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1. Podstawa opracowania
1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz.
1065) — przywolane w dalszej czg¢éci opracowania jako WT.
1.2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
iterenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) — przywotane w dalszej cze$ci opracowania jako WOP.,
1.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030) — przywolane w dalszej czg¢éci opracowania jako WD.
1.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722).



1.5. Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposoéb niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiagzan
zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych, KG PSP Warszawa, 2008 r.

1.6. Projekt budowlany termomodemizacji obiektu Zespotu Szk6t Publicznych w Golczewie
przy ul. Szkolnej 2 z marca 2016 r., jednostka projektowa: Archice.

1.7. Informacje uzyskane od zleceniodawcy oraz wizje lokalne w obiekcie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej ekspertyzy technicznej jest ustalenie zakresu
niezgodnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej w ztobku przy ulicy Szkolnej 2 w Golczewie
oraz wskazanie rozwigzan zamiennych na zasadach okres§lonych w §2 WT.

Niniejszej analizy dokonuje si¢ w zwiazku ze zmiang sposobu uzytkowania czeéci
parteru budynku B6 w Zespole Szkot Publicznych w Golczewie na ztobek.

Dokonano analizy warunkéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej istniejgcego
budynku pod katem opracowania koncepcji spetnienia wymagan przepiséw. Przyjete zostato
przy tym zalozenie, Ze zakres inwestycji uwzglednia ogblny stan bezpieczenstwa pozarowego
budynku i na tej podstawie okreslony zostanie zakres niezbednych prac do wykonania.
Poniewaz spelnienie wprost wymagan okreslanych przepisami jest niemozliwe, zdecydowano
o ustaleniu rozwigzan zamiennych w ramach niniejszej ekspertyzy techniczne;.

Zakres opracowanie dotyczy tej cze$ci budynku. Zakres opracowanie zostanie
wydzielony pozarowo od pozostatej czesci budynku.

3. Charakterystyka ogélna budynku

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Szkolnej 2 w Golczewie. Budynek usytuowany
jest na dziatkach nr 631/1 oraz 632/15. Opracowywana cze$¢ nalezy do zespohu 7 budynkow
Szkoly Publicznej w Golczewie. Analizie podlega parter budynku B6. Budynek B6
dwukondygnacyjny przykryty dachem ptaskimi.

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- instalacj¢ wodno — kanalizacyjna,

- instalacj¢ elektryczna,

- instalacje grzewcza,

- instalacje teletechniczna,

- instalacj¢ hydrantow wewnetrznych HP 25,

- wentylacje mechaniczng.

4.  Charakterystyka pozarowa budynku
4.1.  Powierzchnia, kubatura, wysokos¢ i liczha kondygnacji.,

Powierzchnia zabudowy: ok. 476,0 m?,
Powierzchnia uzytkowa opracowywanej czesci (parter): ok. 359,0 m?,
Kubatura opracowywanej czesci: ok. 1 130,0 m,
Wysoko$¢ budynku: ok. 10,5 m,



Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
Liczba kondygnacji podziemnych: 1.
Wysoko$¢ omawianego budynku zgodnie z § 6 i 8 WT wynosi ok. 10,5 m, co kwalifikuje

go do grupy budynkdéw niskich (N).

4.2.  Usytuowanie, odleglosé¢ od obiektow sqsiadujgcych i granic dzialki.

Budynek znajduje si¢ przy ulicy Szkolnej 2 w Golczewie. Obiekt usytuowany jest na
dziatkach nr 631/1 i 632/15. Budynek znajduje si¢ w odleglosci ok. 9,5 m od granicy dziatki.
Do budynku od strony potudniowo-wschodniej przylega jednokondygnacyjny budynek szkoty
B7 (hala sportowa). Od strony p&inocno-wschodniej przylega trzykondygnacyjny budynek
szkoty BS.

Najblizszy sgsiadujacy budynek znajduje si¢ od strony poéinocno-zachodniej
w odlegloséei okolo 19,8 m (posterunek policji). Odlegtoéci od obiektow sasiadujgcych sg
zgodne z przepisami.

Opisywana cze$¢ budynku zostanie wydzielona pozarowo od pozostalej czesci budynku jak
pomieszczenia zamknigte pozarowo o ktérych mowa z §234 ust. 3 WT.
4.3.  Parametry poiarowe wystepujqcych substancji palnych.

Charakter uzytkowania obiektu powoduje wystgpowanie materialéw o réznorodnych
cechach pozarowych. Materialy palne wystgpuja glownie w postaci wyposazenia wnetrz,
urzagdzen i instalacji niezbednych do funkcjonowania budynku (tworzywa sztuczne, drewno
i materiaty drewnopodobne, papier itp.). Nie wystepuja materialy uznawane za niebezpieczne
pozarowo W rozumieniu przepisow przeciwpozarowych w ilosciach wigkszych niz
dopuszczalne przepisami. Zagrozenie pozarowe typowe dla tego typu obiektow.

4.4.  Przewidywana gestos¢ obcigienia ogniowego.
Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza si¢ wartosci ggstosci
obcigzenia ogniowego.

4.5. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczha osob na kaidej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moggq jednoczesnie wigksze grupy ludzi.
Ze wzgledu na swoje przeznaczenie budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia

ludzi ZL III (szkola). Opisywana cze$é parteru bedzie kwalifikowana do ZL 1I — jak zlobek i
przedszkole. Z uwagi na brak pelnego podziatu na osobne strefy pozarowe budynek nalezy
traktowa¢ jako ZL II + ZL III. W budynku nie wystepujg pomieszczenia przewidziane dla
wiecej niz 50 oséb, w opisywanej czesei (i w calym budynku) nie ma pomieszczen dla wiecej
niz 30 os6b o ograniczonej mozliwosci poruszania.
4.6.  Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozonych wybuchem oraz nie wystgpuja
przestrzenie (strefy) zagrozenia wybuchem.

4.7.  Podzial obiektu na strefy poZarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL II wynosi 5 000 m?
(spelniony §227 ust. 1 WT). Opracowywana cze¢s¢ budynku B6 bedzie stanowila jedna zwarta
- cze$¢ wydzielong pozarowo o powierzchni ok. 359 m? Cze$é ZL II zostanie oddzielona od
pozostalej czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego — Scianami min. REI
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120, stropem min. REI 60 oraz drzwiami EI 60. Od I pietra tego samego budynku bedzie
wydzielony stropem REI 60 oraz $cianami REI 120 i drzwiami EI 60 przy KS1 i §cianami REI
60 i drzwiami EI30 Sa przy KS2. . Sciany oddzielajace KS2 (niewydzielona pozarowo na I
pietrze oraz bez urzadzenia do usuwania dymu) nie bgda posiadaly 2 m pionowego pasa z
materiatu niepalnego - niezgodno$¢ §235 ust. 2 WT. Ewentualne przepusty instalacyjne zostana
zabezpieczone do odpowiedniej klasy (Sciany EI 120 i w stropie do EI 60).

Najblizszy budynek B7— pelng $ciana REI 120. Sciana ocieplona jest styropianem, co jest
niezgodne z §232 ust. 1 WT. Opracowywana cze¢$¢ budynku jest czeSciowo oddzielona od
réwniez sasiadujacego budynku B% Sciana REI 120 przy KS1. Najblizsze okno posiada klase
EI 60, kolejne jest bezklasowe i znajduje si¢ w odleglosci ok. 3,1 m od okna budynkéw B5-B6
(niezgodnosé §271 ust. 11 WT),

Zlobek nie moze zostaé wydzielony w pehni tak jak strefa pozarowa z uwagi na wykonana
termomodernizacj¢ oraz udzielong gwarancj¢ na te prace. W §cianach zewnetrznych nie mozna
wykona¢ pasow pionowych z materialdw niepalnych, nie mozna tez wymieni¢ okien. Autorzy
wystapia o odstepstwo od wymagan zapisow §209 ust. 6 WT (przenoszenie wymagan dla
réznych stref pozarowych).

4.8.  Klasa odpornosci poiarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozpriestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek kwalifikowany jest jako niski (N), zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL
IT + ZL HI. Zatem zgodnie z §212 ust. 2 WT, powinien on spelnia¢ wymagania dla klasy
odpornosci pozarowej ,,B”.

Zgodnie z §216 ust. 1 WT, elementy budynku dla klasy odpornoéci pozarowej B
powinny spetnia¢ co najmnicj wymagania:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej budynku giéwna konstrukcja strop Sciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
no$na

1 2 3 4 5 6 7
WA R 240 R 30 REI1120 E1120 E 160 RE 30
1B R 120 R 30 RE 60 E160 E 130 RE 30
.C’ R 60 R 156 RE 160 E130 El15 RE 15

D" R 30 (<) REI30 E |30 (-) (-)

"E" () (=) ) (=) (=) (=)

Oznaczenia w tabeli: R -nosnos¢ ogniowa (w minutach), okresiona zgodnie z Polskg Normga dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowe]j elementéw budynku, E -szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Budynek B6 to b. dwukondygnacyjny, kryty dachem plaskim. Wykonany w technologii
tradycyjne;j.

Elementy budynku spehiaja wymagania WT w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j
oraz w zakresie NRO.

Pozostale budynki znajduja si¢ w tej samej strefie pozarowej w ramach niniejszego
opracowania beda czgs§ciowo wydzielone pozarowo. Poza zakresem opracowania.

4.9. Warunki ewakuacji.
Przedmiotowy budynek nalezy do grupy budynkdéw niskich — ZL 11, a lokal znajduje si¢
na poziomie parteru.
Ewakuacja z opracowywanej czgSci budynku odbywac si¢ bedzie poprzez przejScie
ewakuacyjne przez pomieszczenie, a nast¢pnie drogg (dojéciem z dwoma kierunkami
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ewakuacji) ewakuacyjng na zewnatrz budynku lub poprzez ewakuacje do sasiadujgcego
budynku (B5/B7) za wydzielenie pozarowe — inne pomieszczenie zamknigte poZarowo.
Najdhuzsze przejscie jest w sali (pom. nr 228) wynosi ok. 10 m. Przejscie nie jest prowadzone
przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Drzwi w pomieszezen nr 226, 227, 229, 234, 2351 236 o
szerokosci mniejszej niz 0,9 m (niezgodnos$¢ §239 ust. 1 WT).

Dopuszczalna dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego w strefie ZL 11, przy co najmniej dwoch
doj$ciach wynosi max. 40 m. Najdtuzsze dojscie z pomieszczen w srodkowej czesci lokalu
wynosi ok. 20 m.

4.10. Urzqgdzenia przeciwpoZiarowe i gasnice w obiekcie.

Budynek bedzie wyposazony w nastgpujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

e instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w korytarzach 202b oraz na wyjsciami
z lokalu,

e przeciwpozarowy wylacznik pradu (istniejacy dla szkoly — bez modernizacji w ramach
tej inwestycji).

Budynek nie bedzie wyposazony w hydranty wewngtrzne HP 25 — niezgodnos¢ §19 ust.
1 pkt. 2 WOP. Opisywany budynek szkoly nie posiada odpowiedniego przylacza wody. Z
uwagi na konieczno$¢ organizacji ztobka przewiduje si¢ wykonania rozwigzan zamiennych.
Budowa nowego przylgcza nie jest w tej chwili mozliwa. Budynek zostanie wyposazony w
gasnice w ponadnormatywnej ilosci.

4.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uiytkowych.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu. Budynek wyposaZony jest w przeciwpozZarowy
wylacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozZaru.

Ewentualne wystepujgce przepusty instalacyjne w Scianach i stropach wykonanych ppoz.
bedg zabezpieczone minimum w tej same;j klasie odpornosci pozarowej w jakiej jest wykonana
$ciana lub strop, w ktdrym znajduje si¢ przepust instalacyjny.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia
(klasy reakcji na ogien zgodnie z zalacznikiem nr 3 pkt. 3 WT).

4.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pojaru.

Dla budynku wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s
Z co najmniej dwoch hydrantow.

Dla omawianego lokalu wymagana ilo§¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru
(uwzgledniajgc zaproponowany podzial jako wydzielenie strefy pozarowej i jak dla budynku o
takich wartosciach powierzchni i kubatury) wynosi 10 dm*/s — wtedy musi sie¢ zapewnié
mozliwos¢ poboru z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm (§5 ust. 1 pkt. 1 WD) w
odleglosci max. 75m.

Najblizszy hydranty zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegloéci okoto 75 m (ponizej
75m) od péinocnej strony budynku, kolejny w odleglosci ok. 88 m od strony wschodnie;j.
Lacznie oba te hydranty beda zapewnia¢ nie mniej niz 10 1/s oraz nie mniej niz 5 I/s kazdy (1
ci$nienie min. 1 atm).



4.13. Drogi poiarowe.

Dla budynku zawierajacego strefe¢ ZL II jest wymagana droga pozarowa. Droga
pozarowa jest zapewniona od strony p&tnocnej (wg zapisoéw §12 ust. 7 WD). Dojscie do drogi
pozarowe]j zapewnione jest chodnikiem o szerokoéci min. 1,5 m i dlugosci nieprzekraczajace;j
dhigosci 30m. Droga pozarowa przebiega w odleglosci okolo 10 m od $ciany budynku,
pomigdzy droga, a $ciana budynku nie wystgpujg stale elementy zagospodarowania o
wysoko$ci przekraczajacej] 3 m. Minimalna szeroko§¢ drogi pozarowej wynosi 4 m, jej
nachylenie podluzne nie,przekraczaj 5% oraz zapewnia przejazd pojazdow o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien zewngtrzny tuku drogi wynosi
11 m.

5. Wskazanie niezgodnosci z przepisami, ktére autorzy ekspertyzy techmnicznej
proponuja pozostawic.

- §209 ust. 6 WT — opisywany budynek zawierajgcy czes¢ ZL Il niewydzielong pozarowo jak
strefa pozarowa nie spetnia wymagan dla strefy ZL II.

- §239 ust. 1 WT - drzwi jednoskrzydlowe do pomieszczen nr 226, 227, 229, 234, 2351 236
majg szeroko$¢ mniejsza niz 0,9 m- minimalnie ok. 0,85m, drzwi do pomieszczen h-s maja
szerokos§é ok. 0,68m.

- §239 ust. 6 WT - drzwi jednoskrzydlowe do pomieszczen nr 226, 227, 229, 234, 235 1 236
majg wysoko§¢ mniejsza niz 2,0m (min. ok. 1,97m), drzwi do pomieszczen h-s maja wysokos¢
min. ok. 1,94m.

- §237 ust. 10 WT - szerokos$¢ przejScia w pomieszczeniach h-s jest mniejsza iz 0,8m przy
przejéciu dla mniej niz 3 osoby.

- §72 (§242 ust. 3) WT — wysokosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach h-s wynosi
okolo 1,95m.

- §19 ust. 1 pkt. 2 WOP — lokal nie b¢dzie wyposazony w hydranty wewnetrzne HP 25.

- §8 ust. 3 WD — dla budynku nie bedzie zapewniona woda do zewngtrznego gaszenie w ilo§ci
201/s. Dla budynku o powierzchni i kubaturze opisywanego lokalu wymagane byloby min. 10
/s 1 tak ilos¢ jest zapewniona.

6. Zakres prac do wykonania w budynku.

— Wydzielenie pozarowe cze$¢ ZL II zgodnie z czgScia rysunkowa wlacznie z
zabezpieczeniem przepustow instalacyjnych i kanatléw wentylacyjnych.

~ Wykonanie zgodnego z WT wyjscia z budynku.

— Wykonanie schodéw zewnetrznych zgodnie z czeécia rysunkowa (schody z materialow
niepalnych w klasie R60, wymiary zgodne z WT).

— Wyposazenie lokalu w min. 6 kg masy $rodka gasniczego na kazde jego rozpoczete 100 m?,

— Wykonanie awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego w korytarzy oraz nad wyjéciami z
czgsci ZL I1. .

— Oznakowanie drog ewakuacyjnych.

— Montaz wykladzin trudnozapalnych na korytarzach i w pomieszczeniach.

— Wyposazenie wnetrz (stale) w korytarzach i pomieszczeniach bedzie wykonane z



materialow trudnozapalnych.

— Demontaz okladzin $ciennych w pomieszczeniach lub ich zabezpieczenie do min.
trudnopalnosci.

— Pomieszczenia lokalu poza pomieszczeniami h-s beda wyposazone w autonomiczne czujki
dymu. Czujki certyfikowane — np. ADR-20N firmy Polon Alfa.

— Ekspertyza techniczna (z postanowieniem) zostanie wpisana 1 dolaczona do ksigzki obiektu
budowlanego.

7. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Przedmiotowa inwestycja polega na zamianie sposobu uzytkowania cze$ci szkoly na
lokal ZL II. Z uwagi na jego lokalizacje w parterze budynku jest mozliwo$é zapewnienie dwoch
kierunkéw ewakuacji. Lokal zostanie wydzielony pozarowo tak jak jest to mozliwe. Z jednej
strony $ciana REI 120 i drzwiami EI 60. Z drugiej strony zostanie obudowana KS2 §ciang REI
60 i drzwiami EI30Sa. Klasa odpornosci ogniowej elementdéw bedzie spelniaé wymagania dla
nowej funkcji. Lokal zostanie wyposazony w ponadnormatywna ilo$¢ gasnic. Pomieszczenia
lokalu poza pomieszczeniami h-s bedg wyposazone w autonomiczne czujki dymu.

Zaproponowane rozwigzania gwarantuja akceptowalny poziom bezpieczenstwa
ewakuacji. Autorzy proponujg spelni¢ wymagania mozliwe do wykonania w istniejagcym
budynku oraz zastosowac przedstawione wyzej rozwigzania zamienne.

8. Whioski w kontek$cie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Nalezy uznaé, ze istniejace uwarunkowania w budynku pomimo, iz nie odpowiadaja
w petni obowigzujagcym wymaganiom, to po realizacji zaleceh zawartych w niniejszej
ekspertyzie nie beda stwarza¢ zagrozen oraz utrudnien w codziennej eksploatacji.

Zaproponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej ograniczaja mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

1) zapewniajg zachowanie no$nosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

3) zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegle;

4) zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb;

5) uwzgledniaja bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Ekspertyza techniczna zostanie przedioiona Zachodniopomorskiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Pavistwowej Strazy Polarnej w celu uzgodnienia.

9. Zalaczniki graficzne.
Rysunki:
— plan zagospodarowania terenu.
- rzut parteru.



