PRZEKROJ A1

Bloki schodowe 15x38cm
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PROJEKTOWANA
OBUDOWA

PROJEKTOWANA $CIANA GK gr.15cm

na profilach stalowych CW100 wypetnionych
wetng mineralng gr. 10 cm z dwuwarstwowq

oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych

- pierwsza warstwa: ptyta gipsowo-kartonowa
ogniochronna, gr. 12,5mm

- druga warstwa: ptyta gipsowo-kartonowa o
zwiekszonej twardosci gr. 12,5mm

PROJEKTOWANA SCIANA GK gr.15cm

o klasie REI120 odpornoéci ogniowej i
izolacyjnosci akustycznej 45 dB

na profilach stalowych CW100 wypetnionych
wetng mineralng gr. 10 cm z dwuwarstwowq
oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych

- pierwsza warstwa: ptyta gipsowo-kartonowa
ogniochronna, gr. 12,5mm

- druga warstwa: ptyta gipsowo-kartonowa o
zwiekszonej twardosci gr. 12,5mm

PROJEKTOWANA SCIANA GK gr. 7,5cm

Sciana na profilach stalowych CW50 wypetnionych
wetng mineralng gr. 5 cm z jednowarstwowq
oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych o
zwiekszonej trwatosci

ar. 12,5mm

S1 (cm) $2 (cm)
warstwa wykonczeniowa: wyktadzina PCV 0,5 warstwa wykonczeniowa: ptytki gresowe 0,5
klej do wyktadziny PCV wysokoelastyczna zaprawa klejgca

masa samopoziomujgca 0,5 izolacja podptytkowa z masy polimerowej

strop istniejgcy masa samopoziomujgca 0,5

strop istniejgcy

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE
WRAZ Z ADAPTACJA | PRZEBUDOWA
NA ZtOBEK MIEJSKI
DZ.NR 631/1 ORAZ 632/15, OBR. 0005 GOLCZEWO

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHidea

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWANE
OINACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

INWESTOR: CMINA GOLCZEWO BRANZA: SKALA:
UL. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO ARCH. 1:100
TEMAT RYSUNKU: FAZA:
PROJEKT
TECHNICZNY

PRZEKROJ A1, A2

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. ANNA PtATEK upr. nr 10/Sz/2002

NUMER RYSUNKU:

A2

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. ANNA FLICINSKA upr. nr 75/52/2001
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedq naruszeniem
przepiséw wynikajacych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.




