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Szczecin, 31.01.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o prawie budowlanym z pdzniejszymi zmianami,
sktadam nastepujgce o$wiadczenie:

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE
WRAZ Z ADAPTACJA | PRZEBUDOWA NA ZLOBEK MIEJSKI

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
mgr inz. arch. ANNA PLATEK
PROJEKTANT spec. architektoniczna do projektowania bez ograniczen,
nr upr. 10/5z/2002
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. arch. ANNA FLICINSKA
spec. architektoniczna do projektowania bez ograniczen,
SPRAWDZAJACY nr upr. nr 75/5z/2001
mgr inz. JUSTYNA JUST
PROJEKTANT spec. kons.frukc’yjno—budowlono do projektowania
bez ograniczen
nr upr. 7/8z/99
KONSTRUKCJA
mgr inz. KONRAD ROSZAK
PROJEKTANT spec. konstrukcyjno-budowlana do projektowania
SPRAWDZAJACY | bez ograniczen
nr upr. ZAP/0031/POOK/06
mgr inz. DAWID WACHOWIEC
PROJEKTANT spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
INSTALACJE nr Uupr. ZAP/0107/PWOS/09
SANIATARNE inZ. MICHAL SLOBODIZIAN
PROJEKTANT spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen cieplnych,
SPRAWDIAJACY | wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kandalizacyjnych,
nr upr. ZAP/0240/PWOS/09
mgr inz. ZBIGNIEW MAJCHROWSKI
PROJEKTANT spec. instalacyjno-inzynieryjna w zakresie instalaciji elektrycznych
INSTALACJE nr upr. 146/8z/85
ELEKTRYCZNE mgr inz. HUBERT MAJCHROWSKI
PROJEKTANT spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
SPRAWDZIAJACY | elekirycznych i elekiroenergetycznych

nr upr. ZAP/0306/PWBE/21
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE WRAZ Z
ADAPTACJA | PRZEBUDOWA NA ZLOBEK MIEJSKI

1. INWESTOR
GMINA GOLCZEWO
UL. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycii
polegajgcej na zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku szkoty podstawowej w
Golczewie wraz z adaptacjq i przebudowqg na ztobek miejski.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie i wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna;

Dokumentacja fotograficzna;

Konsultacje i uzgodnienia z rzeczoznawcami: ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych
oraz ds. higieniczno-sanitarnych;

Obowigzujgce przepisy i normy projektowe;

Decyzja nr 2/2023 z dn. 24 sierpnia 2023 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Mapa do celéw projektowych

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego opracowana przez mgr inz.
Justyne Just

Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ.52840.214.1.2023 z dnia 25.09.2023

Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ.52840.214.2.2023 z dnia 25.09.2023

Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarmnej nr WZ.52840.214.3.2023 z dnia 25.09.2023

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe] opracowana przez mgr inz.
Marka Gendeke



4. 71AKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania parteru pdtnocno —
wschodniego skrzydta budynku. Cze$¢ objeta inwestcjg wydzielona zostata przegrodami zgodnie z
uktadem funkcjonalnym na podstawie koncepciji, wytycznych rzeczoznawcdw oraz postanowien
Komendanta WPS. W zwigzku z przebudowq parteru wymianie réwniez ulegnie cze$¢ instalacji w
przyziemiu oraz na pierwszym pietrze — zgodnie z projektem technicznym istalacji sanitarnych. Projekuje
sie nowe, indywidualne wejscie do pomieszczeh ztobka wraz z rampq oraz schodami zewnetrznymi.

5. STANISTNIEJACY

Projektowana cze$¢ budynku jest integraling czescig kompleksu obiektdw petnigcq funkcje
o$wiatowq, w ktérych znajdujq sie: przedszkole, szkota podstawowa oraz liceum ogdinoksztatcqce —
jest to Zespdt Szkdt Publicznych.

Caty kompleks sktada sie z budynkédw o dwodch i trzech kondygnacjach wykonanych w
konstrukcji tradycyjnej, przykrytych dachami ptaskimi. Budynek jest w stanie dobrym, po wykonanej
termomodernizacji, zaopatrzony we wszystkie niezbedne do funkcjonowania media. W salach jest
zapewniona wentylacja grawitacyjna.

Czes¢ budynku objeta opracowaniem jest dwukondygnacyjna, czesciowo podpiwniczona, o
konstrukcji prefabrykowanej, zelbetowej, mieszczgca sie w czedci zachodnie] catego kompleksu.
Obiekt wzniesiony w latach 70-tych ubiegtego wieku.

5.1 DANE KONSTRUKCYJNE

o Fundamenty: Budynek posadowiony bezposrednio na podtozu gruntowym za pomocq
zelbetowych taw fundamentowych ze scianami fundamentowymi betonowymi;

o Sciany noéne: Konstrukcje écian zewnetrznych stanowiq prefabrykowane filary oraz nadproza
zelbetowe, wypetnione poza otworami okiennymi bloczkami gazobetonowymi. Sciany
konstrukcyjne wewnetrzne z prefabrykowanych ptyt zelbetowych oraz ceramiczne ceglane.
Uktad konstrukcyjny podtuzny;

o Stropodach: Stropodach dwuwarstwowy wentylowany, o konstrukcji z ptyt Zerenskich,
wykonczonych ptytami korytkowymi nasciankach azurowych z cegty dziurawki, ze spadkiem
0k.4°. Pokrycie w postaci papy termozgrzewalne;.

5.2 DANE LICZBOWE - STAN ISTNIEJACY

o Powierzchnia zabudowy:
o Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem:  502,7m?
o Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
o Liczba kondygnacji podziemnych: 1
o  Wysokos¢ budynku: 8.43m
Budynek zaliczany do niskich (N)
ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE POMIESZCZEN - STAN ISTNIEJACY
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.

PIWNICA (CZESC OBJETA OPRACOWANIEM)

-1.01 WIATROLAP 10,2
-1.02 PRZEDSIONEK 9.3
-1.03 POM. WIELOFUNKCYJNE 32,1
-1.04 POM. TECHNICZNE 12,0
-1.05 KORYTARZ 25,6
RAZEM POW. PIWNICY: 89.2 m2



PARTER

0.01 WIATROLAP 2,0
0.02 MAGAZYN 13,7
0.03 KOMUNIKACJA 132,6
0.04 SALA LEKCYJNA 50,6
0.05 SALA LEKCYJNA 50,2
0.06 SALA LEKCYJNA 50,2
0.07 SALA LEKCYJNA 53,6
0.08 TOALETA DAMSKA 6,9
0.09 PRZEDSIONEK ZAPACHOWY 6,6
0.10 MAGAZYN 3.0
0.11 PRZEDSIONEK ZAPACHOWY 6.7
0.12 TOALETA MESKA 7.2

RAZEM POW. PARTERU:  383,3 m2
PIETRO (CZESC OBJETA OPRACOWANIEM)

1.01 TOALETA MESKA 7,2
1.02 PRZEDSIONEK ZAP. 6,5
1.03 MAGAZYN 2,7
1.04 PRZEDSIONEK ZAP. 6,8
1.05 TOALETA DAMSKA 7.0
RAZEM POW. PIETRA [: 30,2 m2
CALKOWITA SUMA POWIERZCHNI: 502,7 m2

6. OPIS PROJEKTOWANEJ ADAPTACII

6.2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

- demontaz istniejgcych urzgdzen

- wykonanie wyburzen

— wykonanie podciggdw i nadprozy

— wykonanie zamurowan

— wykonanie nowych $cian murowanych oraz w zabudowie lekkiej z ptyt gipsowo-
kartonowych

— wykonanie spocznika wraz ze schodami terenowymi i podjazdem dla
niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym

— wykonanie zadaszenia lekkiego systemowego nad wejsciem gtéwnym i spocznikiem

— wykonanie nowych posadzek oraz wyktadzin PCV w salach oraz komunikagiji

— czesciowe naprawy tynkdw scian i sufitéw

— malowanie $cian i sufitéw

- montaz ptytek Sciennych i podtogowych w pomieszczeniach sanitarnych i
gospodarczych

- montaz urzgdzenh sanitarnych (biaty montaz + stelaze podtynkowe)

- montaz oswietlenia

— wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej



— wykonanie obudowy instalagiji

- wykonanie obuddéw grzejnikdw

— przebudowa instalacji sanitarnych wod.-kan. i c.0. w niezbednym zakresie

— wykonanie nowej instalacii elektrycznej i teletechnicznej w niezbednym zakresie

— wydzielenie klatki schodowej jako drogi ewakuacyjnej z kondygnacii pietra i przyziemia
— montaz szklanego daszka

— wykonanie balustrad i pochwytdw przy schodach zewnetrznych oraz pochyini

6.3 UKLAD FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY

W ramach przewidywanej modernizacji planuje sie przystosowanie pomieszczeh dla dwdch grup
ztobkowych, z kazdg grupq liczgcg 10 dzieci, wraz z niezbednq infrastrukturg towarzyszgcq. Przewiduje
sie pobyt dzieci w przedszkolu powyzej 5 godzin, z lezakowaniem.

Bezposrednio przy wejsciu do obiektu projektuje sie przedsionek, z ktérego prowadzi réwniez wejscie
do wdzkowni, a nastepnie do szatni. W szatni i wdzkowni umieszczony zostanie przewijak dla dzieci.
Szatnia wyposazona w typowe szafki z siedziskami, zapewnig moziiwos¢ przechowywania osobistych
rzeczy dzieci w dedykowanych szafkach na ubrania. W sgsiednim pomieszczeniu znajdzie sie magazyn
na sprzet ztobka.

. gtébwnego korytarza prowadzg drzwi do dwodch sal dla dzieci, wyposazonych w przestrzen do
zabawy, tézeczka, stoliki, regaty, szafki na zabawki oraz biurko dia opiekunek i umywalki.

tazienka dla dzieci zostanie wyposazona w umywalki, toalety, brodzik, przewijak oraz pdtke na
szczoteczki do zebdw. W sgsiednim pomieszczeniu pomocniczym znajdq sie pdtki na nocniki, zZlew do
mycia nocnikdw oraz kran ze ztgczkg dla osoby dbajgcej o porzqgdek. Liczba nocnikéw bedzie
odpowiadac liczbie dzieci, nocniki bedg myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposdb
zabezpieczony przez dostepem dzieci. Dla osoby odpowiedzialnej za czysto$¢ przewidziano
dodatkowe miejsce na srodki czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci.

W poblizu przejscia do szkoty zaplanowano pokdj dla nauczycieli/pokd] socjalny wyposazony w
zZlewozmywak, loddwke oraz blat roboczy. W pomieszczeniu znajdg sie szafki na ubrania oraz na
pomoce naukowe, a takze duzy stét konferencyjny.

Z pokoju dla nauczycieli bedzie mozna przejs¢ do gabinetu dyrektora ztobka.
Dla potrzeb przedszkola positki bedq przygotowywane w szkolnej stotdwce, znajdujgcej sie na tej
samej kondygnacji w innej czesci budynku. Positki bedqg dostarczane i podawane w salach na

naczyniach wielokrotnego uzytku. Ztobek zapewnia przebywajgcym w nim dzieciom wyzywienie
zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikajgcymi z aktualnych norm zywienia.

6.4 DANE LICZBOWE

o Powierzchnia zabudowy: 475,2 m2
o Powierzchnia uzytkowa parteru objetego opracowaniem:  341,8 m2
o Kubatura opracowywanej czesci: 1115m3
o Liczba kondygnagiji: 2

o  Wysokos¢ budynku: 8.43m

Budynek zaliczany do niskich (N)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE POMIESZCZEN - STAN PROJEKTOWANY
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
10



PARTER

0.01 WIATROLAP 10,4
0.02 KOMUNIKACJA 98,6
0.03 WOZKOWNIA 16,6
0.04 SZIATNIA 17,5
0.05 MAGAZYN 15,0
0.06 ODDZIAL ZtOBKOWY 50,1
0.07 ODDZIAL ZtOBKOWY 50,1
0.08 POKOJ NAUCZYCIEL 34,0
0.09 GABINET DYREKTORA 18,8
0.10 LAZIENKA DLA PRACOWNIKOW 6,9
0.11 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 6,6
0.12 MAGAZYN 1.5
0.13 L AZIENKA DLA DZIECI 15,7

RAZEM POW. PARTERU: 341,8 m2

PIETRO (CZESC OBJETA OPRACOWANIEM)

1.01 TOALETA MESKA 7.2
1.02 PRZEDSIONEK ZAP. 6,5
1.03 MAGAZYN 2,7
1.04 PRZEDSIONEK ZAP. 6,8
1.05 TOALETA DAMSKA 7.0
RAZEM POW. PIETRA: 30,2 m2
POWIERZCHNIA RAZEM : 362,0 m2

6.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

6.5.1 SCIANY
Przewiduje sie demontaz czesci Scian dziatowych — zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
Projektuje sie wydzielenie pomieszczen scianami lekkimi systemowymi na profilach stalowych ceowych
100 z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm, wykohczone obustronnie 2x ptytg gipsowo -
karfonowq i na profilach stalowych ceowych 50 z wypetnieniem wetng mineralng gr. 5cm,
wykonczone obustronnie 1x ptytq gipsowo — kartonowa.
W $cianach wewnetrznych przewiduje sie wykucie nowych otwordw drzwiowych, poszerzenie
otwordéw drzwiowych, zamurowania z bloczkdw gazobetonowych starych otwordw drzwiowych.
W Scianie zewnetrznej projektuje sie zamurowanie otworu okiennego oraz wykucie nowego otworu
drzwiowego.
Powierzchnie $cian i sufitow winny by¢ gtadkie, biate lub w jasnych kolorach, bez uszkodzen i szczelin,
zabezpieczone przed kondensacjq pary i pleéni. Sciany przy umywalkach i ziewozmywakach w salach
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zaje¢ nalezy pokry¢ do wysokosci 1,60 m, a w toaletach do wysokosci 2,00 m - materiatem gtadkim,
tatwo zmywalnym i nienasigkliwym.

Zastosowane farby winny by wysoce paroprzepuszczalne (oddychajgce), odporne na uszkodzenia
eksploatacyjne i czyszczenie poprzez szorowanie, odporne na rozwdj grzybdw, alg i plesni.

Kolorystyka zostanie okre$lona w projekcie technicznym.

6.5.2 SUFITY
Powierzchnie $cian i sufitow winny by¢ gtadkie, biate lub w jasnych kolorach, bez uszkodzen i szczelin,
zabezpieczone przed kondensacjqg pary i plesni.

6.5.3 POSADZKI
Podtoga w czesci przeznaczonej dla dzieci pokryta bedzie wyktadzing miekkqg i cieptq (wyktadzing
dywanowq PCV) Kolorystyka zostanie okredlona w projekcie technicznym.
W pomieszczeniach, ktérych znajdujg sie kratki sciekowe nalezy wykonaé spadki 1,5% w kierunku
wpustéw kanalizacji sciekowe;.
Posadzki w komunikacji, pom. porzgdkowych nalezy wykona¢ z materiatdw: zmywalnych,
nienasigkliwych, z materiatdw umozliwiajgcych ich mycie oraz z materiatdw niepowodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu - wyktadzina homogeniczna PCV w pomieszczeniu suchym, wyktadzina
heterogeniczna PCV w pomieszczeniu suchym.
Wszystkie materiaty muszg odpowiadac¢ celowi zastosowania, normom panstwowym lub
Swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania ze szczegdinym uwzglednieniem uzytkowania ich w
budynkach ztobka.

6.5.4 NADPROZA, PODCIAGI | SLUPY STALOWE
Projektowane nadproza, podciqgi i stupy stalowe lub prefabrykowane zelbetowe wykonac ze stali
St3S. Szczegdty rozwigzan konstrukcyjnych w  opracowaniu branzowym na etapie projektu
technicznego.

6.5.5 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Nalezy zamontowacé nowq stolarke drzwiowq. Przy wszystkich drzwiach nalezy zastosowac odbojnik
drzwiowy ze stali nierdzewne.

Drzwi szczelne, gtadkie (drzwi do pom. higieniczno - sanitarnych w dolnej czesci skrzydta powinny
posiadac¢ otwory lub podciecie o sumarycznym przekroju nie mnigjszym niz 0,022m2 dla doptywu
powietrza.). Drzwi wewnetrzne projektuje sie o szerokosci co najmniej 0,9 m i wysokos$¢ 2 m w Swietle
oscieznicy bez progdw.

Dla drzwi aluminiowych pozarowych EI60 nalezy zastosowaé zamki dedykowane dla drzwi

pozarowych. Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi musi wynosic minimum 45dB.
Kolorystyka zostanie okreslona w projekcie technicznym.

6.5.6 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZINA
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe o wymiarach skrzydta 90+90 x 200, przeszklone do potowy skrzydta
szktem przeziernym bezpiecznym hartowanym. Drzwi w kolorze ciemnoszarym NCS $5502-Y.

6.5.7 STOLARKA OKIENNA
Nie projektfuje sie wymiany okien istniejgcych.
Okna istniejgce otwieralne lub otwieralno-uchylne o powierzchni zapewniajgcej oswietlenie swiattem
dziennym zgodnie z warunkami technicznymi (nie mniejszej niz w stosunku do podtogi 1:8). Okna
wyposazone w nawietrzaki.
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6.5.8 PROJEKTOWANE WEJSCIE GLOWNE
W ramach wejscia gtéwnego projektuje sie nowe schody terenowe ze spocznikiem wraz z
zadaszeniem oraz podjazd dla niepetnosprawnych. Schody terenowe oraz podjazd wyposazone sg w
balustrade opisang w opisie technicznym do projektu zagospodarowania terenu.
Projektuje sie zadaszenie wspornikowe w konstrukcji stalowej nad wejsciem do czesci budynku
objetego opracowaniem o wymiarach 290x135cm. Wsporniki ze stali nierdzewnej malowane lub
powlekane w kolorze ciemnym szarym NCS $5502-Y, o przekroju prostokgtnym zamknietym.
Wsporniki systemowe montowac¢ do konstrukciji zelbetowej budynku istniejgcego (wiehce, podciqgi)
za pomocq kotew dostosowanych do pracy i miejsca budowania.

6.5.9 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
tazienka dla dzieci wyposazona bedzie w miski ustepowe i umywalki dostosowane do wzrostu dzieci:
dla oddziatdéw tobowych: umywalka zawieszona na wysokosci 50 cm (wysoko$¢ mierzona do gérnej
krawedzi ceramiki), miski ustepowe na wysokosci 26 cm (wysoko$¢ mierzona do gdérnej krawedszi
ceramiki) oraz brodzik z natryskiem i przewijaki dla dzieci. Miski ustepowe usytuowane bedqg w
kabinach zgodnie z warunkami technicznymi. Jedna miska ustepowa i jedna umywalka przypada na
nie wiecej niz 10 dzieci.
Miski ustepowe nalezy mocowac na stelazach podtynkowych.
Podtynkowe stelaze obudowac 2x20mm ptytq gipsowo-kartonowqg. Obudowy wykonac¢ na catej
wysokosci pomieszczenia. Nalezy je wykonczy¢ materiatami nienasigkliwymi, umozliwiajgcymi mycie.
Przy umywalkach oraz brodziku, do ktérych doprowadzona jest woda ciepta i zimna, zainstalowane
bedqg dozowniki na mydto w ptynie, pojemniki na reczniki jednorazowe i pojemniki na odpady.

6.5.10  KABINY SANITARNE
Projektuje sie kabiny za pomocqg Scianek HPL o szerokosci co najmniej 1 m i dtugosci 1,10 m, ze
Sciankami i drzwiami o wysoko$ci co najmniej 2 m z prze$witem nad podtogg 0,15 m.
Drzwi do kabin ustepowych otwierane na zewnagtrz, o szerokosci co najmniej 0,8 m.
Widoczng oscieznice drzwi stanowiq profile aluminiowe o przekroju fi20 mm, wsporniki montowane sq
w jednej linii z oscieznicq.
System posiadajgcy niewidoczne z zewngtrz zawiasy z funkcjg ,bezpiecznych palcéw” -
uniemozliwiajgce ich przytrzasniecie miedzy drzwiami, a oscieznicg.

6.5.11 OBUDOWY GRZEJNIKOW
W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci oraz na ciggach komunikacyjnych nalezy wykonac
azurowe obudowy grzejnikdw z ptyt MDF, lakierowanych o minimalnej grubosci 12 mm. W razie
potrzeby przewidzie¢ element do rewizji. Szerokosci obuddw nalezy dostosowac do wymiardw
grzejnikdw.
Kolorystyka i detale zostanie okre$lona w projekcie technicznym.

6.5.12  WYPOSAZENIE
Meble bedg dostosowane do wymagan ergonomii. Wyposazenie bedzie posiadato wymagane
atesty i certyfikaty, a zabawki bedqg spetniaty wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadaty
oznakowanie CE.
Posciel i lezaki bedq wyraznie oznakowane w sposéb umozliwigjgcy identyfikacje dziecka, ktére z nich
korzysta, oraz odpowiednio przechowywane.

6.5.13  INSTALACJE SANITARNE
Istniejgce nieuzywane urzqdzenia, przewody, armature, a takie urzqdzenia nalezy zdemontowad,
zeztomowaé i zutylizowaé.
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Instalacja c.o. - grzejnikowa podtgczona do istniejgcej instalacji c.o. Przewiduje sie wymiane
istniejgcych grzejnikdw dostosowujgc ich oc. do temperatury i obuddw grzejnikowych.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - przewiduje sie wymiane catej instalacji w zakresie objetym
opracowaniem wraz z gtéwnym rozprowadzeniem instalaciji w zakresie opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - przewiduje sie wymiane catej instalacji w zakresie objetym
opracowaniem.

Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

6.5.14  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Budynek jest zasilany w energie elekiryczng z sieci ENEA Operator z mocq umownq
w wysokosci 70kW. Pozarowy Wytgcznik Prgdu jest usytuowany w rozdzielni gtéwnej RG przy
wejsciu gtdwnym do budynku, przycisk — w przedsionku wejscia gtdwnego. Nie ma koniecznosci
zmiany warunkdw przytgczenia oraz przebudowy uktadu wytgcznika PWP.
W czesci budynku adaptowanej na oddziat ztobkowy wykonaé nowq instalacje elekiryczng. W
korytarzu zabudowad tablice bezpiecznikowq zasilang bezposrednio z rozdzielni gtdwnej
obiektu.

6.5.14.1 OSWIETLENIE PODSTAWOWE
W adaptowanej czesci obiektu wykonac nowq instalacje oswietleniowq z oprawami
nastropowymi ze zrodtem Swiatta LED o barwie pomiedzy 3000K a 4000K. W oddziatach
ztobkowych - pom. nr 0.06 i 0.07, w pokoju nauczycielskim oraz w gabinecie dyrektora
zapewni¢ minimalne natezenie oswietlenia na poziome 300 luxdw przy zachowaniu
rownomiernosci na poziomie 0,6. Na korytarzu, w szatni oraz w toaletach — minimum 200
luxdw, a pomieszczeniach magazynowych oraz gospodarczych — minimum 100 luxdw.

6.5.14.2 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE | AWARYJNE
Korytarze oraz przedsionek wejsciowy wyposazy¢ w oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
zapewniajgce natezenie oswietlenia na poziomie minimum 1 lux, a na wejsciu wewngtrz oraz na
zewngtrz — minimum 5 luxdw. W oddziatach ztobkowych zastosowac o$wietlenie awaryjne na
poziomie minimum 10 luxdw ze wspdtczynnikiem rdwnomiernosci minimum 0.4.

6.5.14.3 GNIAZDA WTYKOWE
W adaptowanej czesci budynku wykonac instalacje gniazd wtykowych — minimum 1 gniazdo
wtykowe na 10 m 2 powierzchni. W oddziatach ztobkowych oraz w korytarzu gniazda montowacd
na wysokosci minimum 1,5m od podtogi.
Catosc¢ instalacji wykonac jako podtynkowg, zgodnie z rozporzqgdzeniem CPR — przewodami
w klasie nie nizszej niz B2ca, s1b, d1, al. Przez strefe pozarowq wykonac przejsciami instalacji
w klasie ochronnosci El120.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa: samoczynne wytgczanie zasilania oraz Il klasa
ochronnosci

7. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek przedszkola zostat przystosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych.
Przed wejsciem do budynku w wyniku réznicy poziomu tereny wzgledem posadzki budynku o
wysokosci 56 cm, projektuje sie pochylnie dla osdb niepetnosprawnych wraz ze spocznikiem.
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Projektowana pochylnia sktada sie z dwdch odcinkdédw o nachyleniu 6%. Uwzgledniono poziomq
ptaszczyzne ruchu umoZliiwiajgcg manewrowanie wdozkiem inwalidzkim o wym. co najmniej 150x150
cm na poczgtku i na kohcu pochyini.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

A. IAPOTRZEBOWANIE, JAKOSC WODY, SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW | WOD
OPADOWYCH:
— woda - zapotrzebowanie na cele bytowe: Q3r dobowe = 2 m3/d
— woda - zapotrzebowanie na cele przemystowe: Q3r dobowe = 2 m3/d
— kandadlizacja sanitarna — zapotrzebowanie na cele bytowe: QSr dobowe = 2 m3/d
— kanadlizacja sanitarna — zapotrzebowanie na cele przemystowe: QSr dobowe = 2 m3/d
Projektuje sie przytgczenie planowanej zabudowy do sieci istniejgcej wodociggowej i kanalizacyjne.

B. EMISJA ZANIECZYSICZEN GAZIOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Zrédta zanieczyszczenia stanowié bedqg samochody emitujgce spaliny. Odlegtosé terenu inwestyciji od
istniejgcej zabudowy, powyzsze zanieczyszczenia nie bedqg miaty wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie.

C. RODIZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Na terenie inwestycji znajduje sie miegjsce na pojemniki do czasowego selektywnego zbierania
odpaddw statych, ktére sqg regularnie odbierane i wywozone przez odpowiednie stuzby na wysypisko
odpaddw - zgodnie z regulaminem Gminy.

D. WtASCIWOSCI AKUSTYCZINE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKEOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZE-
STRZENIANIA SIE
Hatas i drgania powodowane bedq jedynie przez samochody osobowe poruszajgce sie po terenie
inwestycji.

E. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan (nie przewiduje sie wycinki drzew), oraz
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

o Powierzchnia zabudowy: 475,2 m2

o Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem:  341,8 m?2

o Kubatura opracowywanej czesci: 1115m3

o Lliczba kondygnacji nadziemnych: 2

o Liczba kondygnacji podziemnych: 1

o  Wysokos¢ budynku: 8,43 m

o Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1

o Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego: nie wyznacza sie
o Klasa odpornosci pozarowe;: wB"
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Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementdw obiektu:

Liczba osdb przebywajgcych:
Wszystkie elementy obiektu nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO).
o Budynek zaliczany do niskich (N

ok. 30 oséb

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku?) )
odpornosci gtéwna ) ]
pozarowe] | onstrukcja konstrukcja strop sciana sciana przekrycie
budynku noéna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
“B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
Warunki _ochrony przeciwpozarowej nalezy dostosowaé do  zapisdw ujetych w  ekspertyzie

rzeczoznawcy do spraw przeciwpozarowych oraz w  postanowieniu Zachodniopomorskiego
Komendanta Wojewddzkiej PSP poprzez:

- wydzielenie pozarowe adaptowanej kondygnacji w sposdb wskazany w ekspertyzie;

- wyposazenie czesSci budynku, w ktérej bedzie funkcjonowat Ztobek, w gasnice, zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w ekspertyzie;

- Wyposazeniu pomieszczen w czesci budynku objetej opracowaniem, za wyjgtkiem pomieszczen
higienicznosanitarnych, w autonomiczne, certyfikowane czujki dymu;

- zapewnieniu dla budynku wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru z
hydrantdw zewnetrznych, wskazanych w ekspertyzie;

9.2 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz nie wystepujg przestrzenie
zagrozone wybuchem.

9.3 WARUNKI EWAKUACIJI
Ewakuacja z planowanej sekcji budynku bedzie odbywac sie poprzez przejicie ewakuacyjne przez
pomieszczenie, a potem trasq (dojsciem z dwoma kierunkami ewakuacji) ewakuacyjng na zewnagtrz
budynku lub przez przeniesienie do sgsiedniego budynku. Najdtuzszy dystans do pokonania jest w sali
(pomieszczenie nr 0.06) i wynosi okoto 10 m. Trasa nie obejmuje wiecej niz 3 pomieszczenia.

9.4 DROGA POZAROWA
Droga pozarowa do budynku objetego opracowaniem jest zapewniona od strony pétnocnej. Dojscie
do drogi przeciwpozarowej zapewnione jest poprzez chodnik o szerokosci co najmniej 1,5 metra, a
jego dtugos¢ nie przekracza 30 metrdw. Droga przeciwpozarowa przebiega w odlegtosci okoto 10
metréw od Sciany budynku, miedzy nig a drogg nie ma trwatych elementéw o wysokosci ponad 3
metry. Minimalna szeroko$¢ drogi przeciwpozarowej to 4 metry. Najmniejszy promiehn zewnetrzny tuku
drogito 11 metréw.

1. ZGODNOSC Z DECYZJA NR 2/2023 O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICINEGO Z DNIA 24
SIERPNIA 2023R.

1. Rodzqj inwestyciji

Zabudowa ustugowa. Budynek oswiaty nauki i kultury. Warunek spetniony.

3. Ustalenia dotyczqce warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego Zgodnie z
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rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588, z p6in. zm.) ustala
sie:

3.1. linia zabudowy - nie ustala sie, realizacja w ramach istniejgcego | Warunek spetniony.
budynku.

3.2. wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki albo | Warunek spetniony.
terenu nie zmieni sie w wyniku realizacji inwestycji,

3.3. szeroko$¢ elewacji frontowej - nie zmieni sie w wyniku realizacji | Warunek spetniony.
inwestycji,

3.4. wysoko$¢ gornej krawedyzi elewacji frontowej (jej gzymsu lub afttyki) - nie | Warunek spetniony.
zmieni sie w wyniku realizacji inwestycji,

3.5. geometria dachu: Warunek spetniony.
a) kgt nachylenia potaci dachowych - bez zmian,
b) wysokos¢ kalenicy dachu - bez zmian,

c) uktad potaci dachowych - bez zmian,

d) kierunek gtéwnej kalenicy dachu - bez zmian.

3.6. Miejsca do parkowania samochoddw osobowych - istniejgca liczba 30 | Warunek spetniony.
miejsc bez zmian.

2. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie ze ,,sztukg budowlang”, wiedzg techniczng,
instrukcjg i aprobatg producenta oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane pod
nadzorem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia zawodowe. W rejonie wykonywanych prac
nalezy stosowac wymagane technologiq zabezpieczenia w celu ochrony oséb trzecich.
Nie wolno stosowac¢ materiatdw o gorszych parametrach niz opisane w projekcie, nieposiadajgcych
aprobat technicznych lub certyfikatdw zgodnosci z aprobatg techniczng wyrobu. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw zamiennych o parametrach technicznych réwnowaznych (nie gorszych niz
zaprojektowane) po konsultacii z Projektantem. Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu
projektowym nalezy rozwigzac w ramach Nadzoru Autorskiego.
Ewentualne wady koordynacyjne nalezy przedstawi¢ projektantom przed przystgpieniem do robdt.
Nie nalezy prowadzi¢c robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacji oraz w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien w pozostatych projektach branzowych
stanowigcych integralng catose.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Anna Ptatek
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¥ Otrzymuia:

Szczecin, dnia O’l stycznia 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.III.HM-7131-29/01

DECYZJA Nr 10/5z/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z péZn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny PEATEK z dnia 26. 09. 2001r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotana przeze mnie komisja

NADAIJE

Pani mgr inz. architekt Annie PEATEK
ur. dnia 29 maja 1968r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pania Ann¢ PLATEK wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowe]j koniecznej do uzyskania uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

. Pani Anna Platek

ul. Podhalanska 12/3 .
70-452 Szczecin

Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie
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Szczecin, dnia M grudnia 2001r.

WOJEWODA
- ZACHODNIOPOMORSKI

AB.ILHM-7131-28/2001
DECYZJA Nr 75/S22001 "1

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 2 2000r. — tekst jednolity z pdzn. zmianami), W zwigzku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pani  Anny FLICINSKIEJ z dnia 26. 09. 2001r,, na podstawie
dokumentdw stwierdzajacych wymagane wykszuadcenie i prakiyke zawodowy oraz na
podstawie pozytywnej oceny Zz egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

NADAJE
Pani mgr inz. architekt Annle FLICINSKIEJ
ur. dnia 14 marca 1969r. W Szczecinie.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNE) :
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W 2wiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powolang przez
Wojewodq\Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pania Anng FLICINSKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giownego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

\ : :
“)i}\* Qlrzymuja: i 1(3
. Pani Anna Flicinska S —— *
ul. Siemiradzkiego 10 \-;'}‘ / v3 R
71-331 Szczecin \,/ =T

. Gtowny Inspektor Nadzoru N7
Budowlanego w Warszawie x
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anna Platek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcj technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/5Sz/2002,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: ZP-0360.

Czionek czynny od: 29-05-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0360-YABA-A676-84BC-5A41

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczeniz w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Fachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Anna Patrycja Flicinska
posiadajaca kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzielnych funko technicenych w budownichme
w specjalnoscl architektoniczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 75/ %z,/ 2001,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0363.

Czlonek czynny od: 29-05-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-02-2023 r. SzZczecin.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

FPodpisano elekbranicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP preez:
Fiotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowe)] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0363-16D2-D9FY-7274-CFEC

Dane zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikaoyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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