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w rurze BE50 w kanal kominowym nr 19
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WAGI:

. Elektroniczne szafy regulacyjne typu ESR-12W-0 montowane obok tablicy Tz

Zasilanie przewodem N2XH-J 3x1,5mm?, zabezpieczenie w Tz - B6A

Wyposazenie:

- szafa ESR 1: zasilacz E2N-030M-0, 2 x rozdzielacz ERZ-060D-0, 8 x regulator ERO-32MS-0

- szafa ESR 2: zasilacz E2N-030M-0, 2 x rozdzielacz ERZ-060D-0, 7 x regulator ERO-32MS-0

- szafa ESR 3: 2 x zasilacz E2N-030M-0, 3 x rozdzielacz ERZ-060D-0, 11 x regulator ERO-32MS-0

- szafa ESR 4: zasilacz E2N-030M-0, 2 x rozdzielacz ERZ-060D-0, 8 x regulator ERO-32MS-0

Przewody do turbowentéw hybrydowych: zasilajgce 24V typu OWY 2x1,5mm2, sterownicze typu OWY 4x1,5mm2.

Przewody w izolacji odpornej na promieniowanie UV (czarne)

Uktadanie przewoddw w kanale kablowym: w rurze BE50 zakonczoej fajkg 180° poza wylotem z komina, przewody zwigzane opaskami
Uktadanie przewodéw na dachu: w korytkach stalowych zewnetrznych, montowanych na podstawach betonowych w tworzywie,
klejonych do papy, ocynkowanych metodg zanurzeniowg, petnych, o szeroko$ci 50mm ,

z pokrywg petng. W podejsciach do turbowentéw stosowac rury gietkie odporne na promieniowanie UV
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