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LEGENDA
I SCIANY ISTNIEJACE

— 7~ NUMERACJA POMIESZCZEN

PROJEKTOWANA SCIANA GK gr. 10cm

PROJEKTOWANA SCIANA GK gr.15cm

RE| 'Izg PROJEKTOWANA SCIANA GK gr.15cm

F

NUMERACJA POMIESZCZEN
m  KRATKI SCIEKOWE
@ < ISTNIEJACE KANALY WENTYLACJI GRAWITACYINEJ

o klasie REI120 odpornosci ogniowej i
izolacyjnosci akustycznej 45dB

PROJEKTOWANA SCIANA GK gr.15cm
o klasie REI60 odpornoéci ogniowej i
izolacyjnosci akustycznej 45dB

PROJEKTOWANA KABINA WC Z PLYTY HPL

ELEMENTY DO DEMONTAZU/ROZBIORKI

PROJEKTOWANY KRAN ZE ZtACZKA
PROJEKTOWANY ZLEW GOSPODARCZY
GRANICE STREF POZAROWYCH

OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY

PROJEKTOWANA IRGA PLOZACA 'QUEEN OF CARPET'

-GS TS
D ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY

projektowane
ogordzenie

LEGENDA BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

Oprawa LED , nastropowa, kwadratowa, obudowa: blacha,stalowa, raster OPAL, klosz biaty,
595x595, IP65, | klasa ochronnosci, strumien oprawy min. 5100Im,skutecznos¢ $wietina 118 Im/W
4000K, Ra >80, zywotnoé¢ diod > 72.000h, z atestem PZH i certyfikatem HACC+

Oprawa LED , wnetrzowa kasetonowa, kwadratowa, aluminiowa, raster MPRM, wymiary 595x595,
IP40, Il klasa ochronnosci, strumien min. 3300im skuteczno$¢ swietina min 125 Im/W, 4000K, Ra> 80
zywotnos¢ diod > 72.000h, z atestem PZH i certyfikatem HACC+

Oprawa LED , montaz nastropowy, okrggta, z tworzywa sztucznego, raster opalowy, wymiary

@155 x 40mm, IP44, Il klasa ochronnosci, strumien min. 2000im skutecznos¢ $wietlna min 130 Im/W

| 4000K, Ra min. 80, zywotno$¢ diod > 72.000h, z atestem PZH i certyfikatem HACC+

Oprawa LED, nastropowa, prostokgtna, obudowa: blacha stalowa, kolor biaty pétmat
klosz biaty, 1100x50 mm, IP20, | klasa ochronnosci, strumien oprawy min. 4700im, skuteczno’d
Swietlna > 140 Im/W, 4000K, Ra >80, zywotno$¢ diod > 72.000h, z atestem PZHi HACC+

Naswietlacz LED IP65, 20W, 2500 Im, 4000K,z czujnikiem ruchu i zmierzchu

Oprawa LED awaryjna,materiat: PC RAL9003, do oswietlenia antypanicznego, okrggta
@170,nastropowa lub do wbudowania w kaseton sufitowy, klasa ochronnosci IP65, IKO8,
strumien min. 270lm, moc max. 6,5W, czas pracy min. 1h, z autotestem, z atestem CNBOP

Oprawa ewakuacyjna P65 AT z modutem awaryjnym 1h jednostronna, jednostronna,
piktogramy dobrane do miejsca lokalizacji, z autotestem, z atestem CNBOP

1B oiR=—fe| 1|0

Oprawa ewakuacyjna P65 z modutem awaryjnym 1h $wiatto skierowane w dot 6W

P65 + grzaka| Z grzatkq, z autotestem, z atestem CNBOP
* Mikrofalowy czujnik ruchu i obecnosci 360°, sufitowy, natynkowy, zasieg minimum 15 m, IP54
d‘ Wytgcznik 1-bieg IP20
& Wytqcznik 2-bieg IP20
[0] Przycisk bistabilny IP44

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W GOLCZEWIE
WRAZ Z ADAPTACJA | PRZEBUDOWA
NA ZtOBEK MIEJSKI
DZ. NR 631/1 ORAZ 632/15, OBR. 0005 GOLCZEWO

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHidea

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

RZUT PARTERU

INWESTOR: GMINA GOLCZEWO BRANZA: SKALA:
UL. ZWYCIESTWA 23, 72-410 GOLCZEWO ELEKTR. 1:100
TEMAT RYSUNKU: FAZA:
PROJEKT
TECHNICZNY

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Majchrowski upr. 146/5z/85

NUMER RYSUNKU:

2E

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Hubert Majchrowski upr. ZAP/0306/PWBE/2]

LUTY 2024

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedq naruszeniem
przepiséw wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.




