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Wzmocnienie podtogi belkami stalowymi HEB
Montaz podtogi podniesionej (komputerowej)
z wykonaniem stopnia w wejciu
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LEGENDA:
- Projektowana $ciana murowana
Zespot pom. kancelarii TAJNEJ — Strefy Ochronne Srodki zabezpi ia fizy go zespotu pomi i Kancelarii TAINEJ
Obszar poza zakresem opracowania - bez ingerencji w pomieszczenia
@ Korytarz dostgpowy
@ Pom. BSK-Strefa ochronna | (D Drzwi D pomieszczen okleinowane, doposazone w zworg i czujnik magnetyczny MC—470 klasy 4-RC—4 odpomos¢ na wlamanie — K2S1 klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011, K1S2 zamek klasy 7|
@ Czytelnia—Strefa ochronna | @ Szafy do przech ia dok t i€j w klasie odpomosci (A — Zarzqdzenie MS) S—1 z zamkiem klasy A wg. normy PN—EN 14450:2018—02 zlokalizowane na terenie . . i , ) . ) .
. Il Srefy Ochronnej dla zespolu pom. typ ML-45/1 oraz w Klasie odpomosci S2 (C— Zarzqdzenie MS) typ MS1/C 185-SK dia potrzeb Kancelarii Tajnej — K1S1 z zamkiem K1S2 Drzwi do wszystkich pomieszczen wymiana na nowe z ujednoliceniem kolorystycznym )
@ Pom. Kancslarl Tajne}-Strefa ochronna | @ Kanaly wentylacji zabezpieczone kratkq stalowq o oczkach 10x10mm na granicy przegrody budowlanej. klasa ppoz zgodnle z ekSpeﬂyZQ ppoz bUdyrIkU, wielkosc w swietle ZQOdme z ekSPertyZa ppoz.
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® P:”_‘“" _°p"gm":" :”y‘"’;‘ | (@ Wymiana drzwi D1 na nows oklsinowane doposazone W zworg lub p | czujnik magnelyczny NC—470 K251 Kiasy 2-RC2 wg normy PN-EN 1627 K1S2 zamek Klasy min 3
mieszczenie sejféw—Strefa achronna
Pomi . @ Pomit ie nr 4/34 ekr lekt gnetycznie o tlumiennogci elektromagnetycznej min. 40dB doposazone w tablicg filtr6w Tempest i uziom RED
mieszczenia pracy
s ia RED ©0kna krata RC 4 zgodnie z normq PN-EN-1627 w pomieszczeniach wskazanych na rysunku.
ruerownia Drzwi do pomieszczen w strefie ochronnej Il i | wymiana na nowe z ujednoliceniem kolorystycznym
Suma liczby punktéw oceny istostnosci ika w tabeli istotny i dla jednbostki izacyjnej we wsk j lokalizacji od Sredni wg. tnbeh okreslemn poziomu zuqrozen v zvnqzku z tym planowany jﬁt dob6r srodkéw
bezpieczenistwa fizycznego adekwatny do sredniergo poziomu zugrozen zgodnie z przeplsuml zclvmrlyml w Rozporzqdzemu Rady Mlmsirﬁw z dnia 29 muju 2012r. w spruvnw grodkéw b q h do ji niejawnych,
oraz w Zarzqdzeniu Ministra Sprawiedliwosci w sprawie doboru i zakresu st ia srodkéw b ryczneqy h do i informacji niejownych z dnia 23 stycznia 2014 roku
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