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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
»~lermomodernizacja budynku SP ZOZ w Checinach”

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacjg robét termomodernizacyjnych w/w obiektu

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci
materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
remontowych i termomodernizacyjnych zwigzanych z wykonaniem niniejszego
zadania i obejmujq:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatéw

- nadzér i odbiory.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
kosztorysem, specyfikacjq techniczng i poleceniami Zamawiajqcego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacjg formalno - prawna.

1.5.2 Zgodnos$¢ roboét z dokumentacja projektowaq i specyfikacja techniczna.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno - prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w
poszczegodlnych dokumentach obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w
umowie. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materiaty musza by¢ zgodne ze specyfikacjq techniczng. Dane
okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe,
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od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy
materiatow powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$c¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne ze
specyfikacjg techniczng i wptyneto to nie zadawalajgco na jakosé robdt, to takie
materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej
sytuacji elementy robdt powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione
witasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi
ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu
budowy, zaplecza i robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: oswietlenie, wygrodzenie stref,
tablice ostrzegawcze, dozor mienia i inne Srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i
sprzetu. Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekdw wodnych pytami, paliwami,
olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem
norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody gruntowe i
powierzchniowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno -
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

1.5.6 Materiatly szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszgq mie¢ aprobate techniczng
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wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajqcq brak szkodliwego
oddziatywania materiatu na srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow tadunkow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich przepiséw
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefAstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
oddzielnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.11 Ro6wnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktoére spetnia¢ majgq
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm
i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.
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1.6 Nazwa i kod robot objetych zamoéwieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262500-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45442100-8 Roboty malarskie

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub
rownowazne z normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzadzenie
Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94
poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioréow robot.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robdt,
przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne
Z kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, i ich pozyskiwania.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny byé nowe, w
gatunku biezaco produkowanym oraz powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normag europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskq aprobatg techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sq to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosé
do robét. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robét.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji,
wedtug zasad niniejszej specyfikacji, sq:

Do wykonania ocieplenia Scian zewnetrznych budynku nalezy stosowac nastepujace
materiaty spetniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materiatéw powinna
by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w p. 2.3.1. - 2.3.6.

Atest ( certyfikat ) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

2.3.1Tynk silikonowy wymagania:

Tynk cienkowarstwowy na bazie zywicy silikonowej, faktura baranek o uziarnieniu
1,5 mm

Wymagane parametry:

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej p: 60-80

-Tynk zabezpieczony powtokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni
(terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku).

- Odpornosc¢ udarnosciowa systemu ociepleniowego w stanie powietrzno-suchym kat
IT ( wg ETA - 09/0073) , a w strefie cokotowej (podwdjna warstwa siatki zbrojacej)
kat I ( wg ETA -09/0073)

- Klasa reakcji na ogien catego systemu B-s2, dO

Zaprawa klejowo-szpachlowa mineralna. Zbrojenie z siatki alkaliodpornej z wtdkna
szklanego masa powierzchniowa >150 g/m2. Systemowy podktad gruntujacy
wyréwnujacy chtonnos$¢ podtoza na bazie spoiw organicznych

Ptyty styropianowe uzyte do izolacji o parametrach nie gorszych niz:

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100
System dociepleniowy nalezy wykona¢ jako kompletny 2z zastosowaniem
systemowych profili dylatacyjnych: startowych, okapnikowych, przyokiennych, do
wykonania boniowan jak réwniez dylatacyjnych (w miejscach dylatacji
konstrukcyjnych budynku).
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taczniki:

wzmocnienie sity klejenia ptyt przez zastosowanie fgcznikéw 6szt/m2 (eliminujace
mozliwos¢ wystgpienia efektu tzw. ,biedronki”), jedna dtugosc¢ tacznika stosowana
do ptyt EPS 70. Minimalna sita niszczaca tqcznika Rpanel=448N

Dane techniczne

Srednica kotka do styropianu = $rednica wiertta.: 10 mm

Kategorie uzytkowe: A, B, C.

Zakres stosowania: beton, cegta petna, pustak szczelinowy

Gwarancja jakosci Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0015

Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w
sktad systemu zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007
roku w sprawie wymagan zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwdrczych
posiadajq $wiadectwo higieny radiacyjnej. - wymagany certyfikat lub aprobata

Niedopuszczalne jest stosowanie systeméw lub poszczegdlnych wyrobdow
nieobjetych aprobatg techniczng, europejska aprobatg techniczng lub mieszanie
wyrobdéw objetych réznymi aprobatami technicznymi.

Elewacje wykonaé¢ w bezspoinowym systemie ocieplen ETICS - o
rownorzednych parametrach technicznych (wymagane parametry
techniczne systemu nalezy potwierdzi¢ poprzez przedstawienie do
akceptacji projektanta aprobat systemu, kart technicznych, raportow
klasyfikacyjnych reakcji na ogien)

Uwaga: Opakowanie styropianu zawiera informacje dotyczace: nazwy wyrobu,
nazwe producenta, date produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2012 +
A1:2015, kod wg tej normy, deklarowane parametry techniczne. Styropian
grafitowy nalezy przechowywaé w sposéb zabezpieczajacy go przed uszkodzeniami
mechanicznymi i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (gtownie silnego
promieniowania stonecznego!). Styropian najlepiej przechowywac¢ w pomieszaniach
przewiewnym. W zaleznosci od producenta styropianu nalezy sie zastosowac do
karty technicznej produktu

2.3.2. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm do wzmacniania narozy przy
osciezach okien, drzwi balkonowych, cokotu i narozach budynku powinny by¢
wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5mm.

Elewacje wykona¢ w bezspoinowym systemie ocieplen ETICS

2.4. Polistyren ekstrudowany

DANE TECHNICZNE:

Gestos¢é: = 35 kg/ms3

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK (50-60 mm); 0,035 W/mK
(80-120 mm)

Naprezenia Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym:CS(10/Y) 500 = 500 kPa
Petzanie przy $ciskaniu: CC(2/1,5/50)180 > 180 kPa
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Zamknietokomodrkowosé: = 95 %

Modut elastycznosci: 20 N/mm?2

Podcigganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3 % (50-100 mm)

Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)1 < 1 % (100-120 mm)
Odpornosc¢ na cykle zamrazania i odmrazania po absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1
Klasa reakcji na ogien: E

Temperatura zastosowania: < 70°C

2.5. Styropian fasadowy grafitowy EPS 70 (frezowany)

Podstawowe cechy:

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta - 0,032 W/(mK)

Wytrzymatos$é na Sciskanie - 80 kPa

Wytrzymatos$é na zginanie - 115 kPa

Klasa stabilnos$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych
DS(N)2 (£0,2%)

Poziom stabilnos$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci
(temp. 70°C, 48h) DS(70.-)2 ( 2 %)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie TR 100 (=100 kPa)

Naprezenie Sciskajgce 80kPa - styropian EPS 70 fasadowy frezowany

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
warunkach umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robét.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robot:

- samochdd samowyfadowczy 5t,

- samochdd dostawczy o tadownosci do 0,9t,

- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50-0,75t.

- Samochadd skrzyniowy do 5t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptywajq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
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przewozonych materiatéw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wtasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach
do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawcg na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.1.1 Wspoélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy
przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i
kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku
Ocieplenie scian zewnetrznych, styropianem wykona¢ metoda lekkg-mokra z
wyprawg z tynkéw dekoracyjnych silikonowych. Styropian frezowany.

OCIEPLEANIE METODA LEKKA MOKRA (ECTIS)
Roboty przygotowawcze
« Ustawienie rusztowan.
« Zerwanie starej warstwy ocieplenia i jego utylizacja
 Rozmieszczenie paczek z materiatem termoizolacyjnym
« Wykonanie prob przyczepnosci materiatu termoizolacyjnego do
podtoza.
+ Whniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.
« Zabezpieczenie przed dostepem o0sob trzecich do wszelkich urzadzen
technicznych.
« Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami
Bhp przygotowania sie do pracy.
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Wykonanie podstawowych dla robét termoizolacyjnych wg technologii systemu
~lekkiej - mokrej”
Czynnosci wstepne - podtoze murowane po zerwaniu starej izolacji:

« Po skuciu tynkéw odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie
potrzeby skuciu- wyrdwnanie powierzchni miejscowo w przypadku
duzych réznic w ptaszczyznie elewacji po skuciu tynku (ubytki w
murze) - zaprawg cementowg 1:3. Wyrédwnanie powierzchni zaprawg
renowacyjng systemowa.

« Odpylenie i wymycie wodg pod ciSnieniem, a nastepnie gruntowanie
preparatem systemowym

« Wykonanie proby przyklejania styropianu ( po 3 dniach wykonac probe
odrywania. Rozerwanie powinno nastgpi¢ w styropianie a nie w
warstwie kleju. )

(UWAGA: czes$c¢ scian wymaga zerwania starej warstwy styropianu - patrz projekt)

Czynnosci zasadnicze:

« Uktadanie ocieplenia Scian z ptyt ze styropianu z mocowaniem do
$ciany za pomoca dybli

« Miejscowe sprawdzenie trwatosci zamocowania przez probe oderwania
zmontowanej ptyty.

e Utozenie siatki wzmacniajacej na powierzchni wykonanej izolacji przez
jej wklejenie do podioza,

e Utozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.

e Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym.

« Utozenie zewnetrznej wyprawy sciennej z mieszanki mineralnej.

+ Wykonanie wyprawy cokotowej

» obrobienie okien

« demontaz rusztowan.

Szczegdtowy opis robdt zasadniczych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z
odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po
okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo réwnego podfoza mozna go naktadaé na catg powierzchnie
ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchyiki od
pionu, klej nalezy naktadaé tzw. metoda punktowo-krawedziowg ilo$¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on
pokry¢ min. 60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobic¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny
do siebie szczelnie przylegaé¢, a masa klejaca nie powinna miedzy nie wnikaé. Ptyty
nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.
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Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza
wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto.

Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazna,
czynnoscig w technologii ocieplania metodg lekkg-mokra, odpowiedzialng za
koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i
wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajq zgodnej z technologig skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju
kotka wbijac lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie
wystajq zadnym fragmentem wiecej niz o0 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku
ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.
Wykonac uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarkg $lusarka i obrébkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej.

Przyklei¢ ukosne wkitadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm)

W sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw
elewacji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikdw budynku oraz otwordw okien i drzwi,
osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gfadz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego
celu atestowana siatka zbrojaca z wtdkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi
w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczynac¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciggac na Sciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo z zaktadem szerokosci min. 5cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet
miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej metodq zaszpachlowywania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Do wysokosci 1,5m ze wzgledu na
wieksze mozliwosci uszkodzenia nalezy wykonaé podwdjng warstwe zbrojona.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego

5.3 Obrdébki blacharskie , rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie winny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem
warstwy tynku , w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone
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powierzchni $cian przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Roboty blacharskie
winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i
naprezeniami temperaturowymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojacq .
Goérna krawedz obrébki umieszczona w murze na tacie dachowej wprowadzona w
szczeline i uszczelniona uszczelniaczem dekarskim Wkrety w odstepach nie
wiekszych niz 30cm. Wielkos¢ zaktadu dla potaczenia 2 blach to 5cm.

Rynny i rury spustowe Spadek rynny powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,5%. Haki
giete rynnowe mocowac do stropu pod styropape. Odlegtos¢ miedzy uchwytami
powinna wynosi¢ 50-80cm.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do
brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm
nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Potgczenie wpustu
rynnowego z rynng spustowg wykonac jako systemowe podczepiane. Mocowanie rur
spustowych w odstepach nie wiekszych niz 3m oraz zawsze na koncach rur i pod
kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocowac¢ w sposob trwaty
przez wywiercenie otworu w spoiny muru a nastepnie wkrecenie kotka z trzpieniem.
Nad uchwytami rur powinny znajdowac sie na rurach spustowych obrgczki o szer. 3-
4cm z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia przed osuwaniem sie.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczy¢ 20mm, przy dtugosci
rur wiekszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na
dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. W ztgczach pionowych fgczenie na
zaktad szerokosci 20mm, a w poziomych szerokosci 30mm, lutowanie na catej
dtugosci zaktadow. W dolnej czesci kazdego cztonu rury spustowej powinien byc¢
wyttoczony watek odsuniety od brzegu cztonu na szer. Wymaganego zaktadu
pionowego. Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrdcone na
zewnatrz.

Mocowanie rynien do krawedzi pokrycia, za pomocg wieszakéow do rynien
montowanych pod obréobka blacharskg paséw nad rynnowych i mocowanie rur
spustowych do $cian budynku za pomocg obejm do rur spustowych z
uwzglednieniem grubosci proj. ocieplenia.

taczenie rynien i naroznikdw: Do fgczenia rynien na diugosci zastosowac ztaczke
rynny wyposazong w uszczelke - potgczenie nie wymaga klejenia ani dodatkowego
uszczelnienia.

Klamra zaktadana jest na dwie rynny, pomiedzy ktérymi musimy zachowac¢ odstep
ok. 5 mm. Dylatacja pozwoli unikng¢ wypaczania sie rynien na skutek
rozszerzalnosci termicznej materiatu. Klamre nalezy zapia¢, a nastepnie zagigé
metalowy jezyczek, ktéry uniemozliwia rozpiecie potaczenia. Laczenie naroznikdéw z
rynng odbywa sie doktadnie tak jak zostato to opisane powyzej.

Montaz obrébek blacharskich paséw nad rynnowych z blachy ocynkowanej
powlekanej gr. 0,6mm.
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Uszczelnienie potaczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami
(obrébkami blacharskimi, parapetami, oscieznicami itp.) silikonowg masg do
uszczelniania spoin.

5.4 Wymiana okien i drzwi

Profil 6 lub 7-mio komorowy PCV, wspétczynnik przenikania ciepta dla okna jako
catosci U=0,9 W/m?3K dla okien i U=1,3 W/m?K dla drzwi

Wszystkie okna wyposazy¢ w klamki z kluczykami. Parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej w kolorze brazowym. W szerokosci parapetow nalezy uwzglednié
warstwe docieplenia Scian zewnetrznych. Wykonawca ma obowigzek przewidzieé
naprawe wypraw wewnetrznych, szpachlowanie i roboty malarskie zwigzane z
obrobieniem wnek od strony wewnetrznej pomieszczen.

5.4.1.0pis wymaganych wifasciwosci wyrobdéw

Okna zespolone w ramach wykonanych z PCV z mozliwoscig rozszczelnienia,

- kolor biaty,

- profil z wzmocnieniem stalowym o grubosci co najmniej 1,5 mm

- szyby termoizolacyjne float 4/16/4 zespalane w ramce aluminiowej. Szyby
powinny spetnia¢ wymagania BH-89/6821-02.Jakos¢ szyb zespolonych, ich
parametry powinny by¢ potwierdzone atestami technicznymi.

- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno — uchylnych zawiasy wyposazone w
regulacje,

- okucia w kolorze biatym, klamki w kolorze biatym

Planowane do wymiany okna nie mogg by¢ zmienione pod wzgledem
konserwatorskim, muszg posiadac¢ zewnetrzne walory estetyczne i funkcje uzytkowgq,
oraz odpowiednig izolacyjnos$¢ akustyczng, cieplng i powietrzng, niezbedng w pracy
biurowo bibliotecznej, szkolnej.

Ponadto wymiana obejmuje dodatkowe prace montazowe, tj. uzupetnienie osciezy i
parapetow.

5.4.2. Warunki ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie przeprowadzi¢ pomiary okien oraz
ustali¢

z uzytkownikami zasady ich otwierania.

5.4.3. Sposo6b osadzenia stolarki okiennej:

Montaz stolarki na kotwach stalowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 70 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy
oscieznicy - nie wieksze niz 20cm.

Do montazu nalezy zastosowaé kompletny system montazu i uszczelnienia okna, w
ktérego sktad wchodzga: piana poliuretanowa, tasmy paroizolacyjne, tasmy
rozprezne, masy uszczelniajgce.

System umozliwiajacy prawidtowy montaz tréjwarstwowy (tzw. ,ciepty montaz”)
stolarki otworowej, czyli trwate i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w
osciezy

- Przygotowanie podtoza
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Otwor okienny (oscieze) musi by¢ rowny i stabilny, aby mozliwe byto prawidtowe
utozenie tasm. Nierdwne podtoza, np. z pustakow ceramicznych, nalezy wyréwnac
zaprawg murarskg, nastepnie ustabilizowaé podktadem.

- Przyklejanie tasmy do oscieznicy

Przyklei¢ tasme paroszczelng na oscieznice od strony wewnetrznej oraz tasme
paroprzepuszczalng od strony zewnetrznej. W naroznikach pozostawi¢ zaktad ok. 4
cm, tzw. ucho, sklei¢ tasme paskiem kleju.

- Wypoziomowanie i montaz mechaniczny oscieznicy w otworze okiennym

Ustawi¢ oscieznice w odpowiednim miejscu otworu, wypoziomowaé, wypionowac i
unieruchomi¢ przy pomocy klinéw badz klockéw z tworzywa sztucznego lub
impregnowanego drewna. Zamocowa¢ mechanicznie na kotwy, dyble lub konsole (w
zaleznosci od zalecen producenta okien).

- Przyklejanie tasmy paroprzepuszczalnej do oscieza na zewnatrz

Zdjac ostonke zabezpieczajaca tasme i przyklei¢ do muru na zagruntowane i suche
oscieze. Po delikatnym naciggnieciu folii docisngé pasek butylu gumowym watkiem,
aby zapewni¢ szczelne potaczenie. Tadme nalezy zabezpieczy¢ przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych maksymalnie do 3 miesiecy od
montazu, w przypadku naklejania do zamontowanego wczesniej okna -niezwtocznie.
- Wypetnianie szczeliny piang poliuretanowg

Szczelina pomiedzy osciezem a oscieznicg powinna by¢ catkowicie wypetniona
sprezystym materiatem izolacyjnym, kompensujgcym ruchy oscieznicy, wynikajace
ze zmiany temperatury i wilgotnosci otoczenia. Najlepsze efekty dajg wysokiej
jakosci pianki poliuretanowe. W zaleznosci od miejsca stosowania i konstrukcji
stolarki nalezy zastosowac specjalistyczng pianke.

Przed aplikacjg piany zwilzy¢ podtoze - przys$piesza to proces polimeryzacji oraz
poprawia strukture komdérkowg piany. Szczeline wypetniaé piang jedynie w czesci -
piana rozpreza sie podczas utwardzania - tak aby grubos¢ pojedynczej warstwy nie
byta wieksza niz 3 cm. Po utwardzeniu piany naddatki obcig¢ ostrym narzedziem,
pamietajac, zeby nie uszkodzi¢ tasmy.

- Przyklejanie tasmy paroszczelnej do oscieza od wewnatrz

Tasma paroszczelna chroni warstwe piany poliuretanowej przed przenikaniem do
niej pary wodnej i wilgoci z wnetrza budynku. Zdjac¢ biatg ostonke zabezpieczajacy i
przyklei¢ tasme do zagruntowanego i suchego oscieza. Pasek butylu docisng¢
gumowym watkiem, aby zapewni¢ szczelne potgczenie tasmy z murem. Po
wyklejeniu tasma powinna przylegac¢ do podfoza na catej szerokosci. Miejsca
taczenia tasm i wystajacych tacznikdw mechanicznych doszczelnié klejem.

5.4.4. Wykonczenia osSciezy otwordw okiennych

Na osciezach otworéw po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki nalezy uzupetnic
uszkodzenia i ubytki tynku od wewnatrz i od zewnatrz. Po wyschnieciu tynku nalezy
uzupetni¢ malowanie osciezy w kolorze biatym.

5.4.5. Kolorystyka stolarki

Kolor okien dla strony zewnetrznej :kolor biaty. Od wewnatrz kolor biaty.
Uwaga:

Wykonawca przed rozpoczeciem wykonania stolarki jest zobowigzany do
indywidualnych pomiaréw.
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5.5 Ocieplenie stropu
Projektuje sie docieplenie stropu wewnetrznego pod poddaszem poradni dla dzieci

gr. 9 c¢m oraz pod poddaszem poradni dla dorostych gr. 11 cm polegajace na
wykonaniu ocieplenia z mat z wetny mineralnej 0= 0,035.

Roboty przygotowawcze:
Wykonac sprawdzenie stanu elementéw stropu, ktére ulegng zakryciu.

Przed przystgpieniem do ocieplenia stropu nalezy oczysci¢ luzng powierzchnie
stropu, usunaé wszystkie zbedne rzeczy ktdére mogtaby wptyngé negatywnie na
mozliwos¢ poprawnego utozenia wetny mineralnej badz mogtyby obnizy¢
skutecznos$¢ warstwy termoizolacyjnej, w szczegdélnosci sg to materiaty zawilgocone
i zagrzybione

Uktadanie izolacji:
Przed montazem ptyt termoizolacyjnych nalezy utozy¢ folie paroizolacyjna.

Minimalna grubos¢ warstwy izolacji powinna wynosi¢ 9 i 11 cm, wykonac ocieplenie
dwuwarstwowo. Pierwszg warstwe uktada¢ szczelnie na stropie, drugg warstwe
wetny nalezy utozy¢ mijankowo.

Na wykonanej izolacji z wetny mineralnej wykonac ruszt drewniany z
impregnowanych (do granic trudnozapalnosci) oraz przeciw korozji biologicznej
krawedziakéw sosnowych o wymiarach 12x12cm. Na wykonanym ruszcie
drewnianym utozy¢ podtoge z ptyt OSB na catej powierzchni stropu. Uzy¢ ptyt o
grubosci minimum 22 mm.

Wymagania podstawowe dla wetny mineralnej:
- Wspotczynnik przenikania ciepta [0 = 0,035 [W/(mK)]
- Klasa reakcji na ogien Al - wyrdb niepalny

5.6. Wykonanie nowego pokrycia blachodachéwki:

Szczegdtowy zakres i rodzaj roboét

- Blachy sgq mocowane do tacenia dachu za pomocg odpowiednich wkretow
samonawiercajacych z uszczelkami wulkanizujacymi.

- Srednia ilo$¢ wkretdéw dla blach to okoto 5-6 szt/m2

- W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ wykonania zaktaddw poprzecznych blach
trapezowych ( na dtugosci arkusza) minimalna dtugos¢ zakfadu winna wynosié:
300mm przy pochyleniu potaci do 10%

200mm przy pochyleniu potaci do 10-15%
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150mm przy pochyleniu potaci powyzej 15%

- Podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usung¢ z
dachu wszelkie pozostatosci po cieciu i wkreceniu (opitki metalowe). Jest to
konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na butach i wgniataniu w powtoke, czego
skutkiem moze by¢ powstaniem po pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji.
Zasady ciecia blachy:

- UWAGA! Uzywanie szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest
bezwzglednie zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia
powoduje nadpalenie sie ochronnej warstwy cynku, bez ktorej wystawiona jest na
niekorzystne dziatanie warunkéw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopniowe
czastki stali uszkadzajg powtoke i ochronng warstwe cynku réwniez w innych
miejscach na powierzchni arkusza blachy. Ciecie blachy dopuszczalne jest jedynie za
pomocg nozyc recznych lub elektrycznych do ciecia blachy.

Izolacje z papy nalezy utozy¢ przed mocowaniem kontr tat drewnianych.

5.7. Wykonanie robot dodatkowych zwigzanych z termomodernizacja

- Remont balustrad

Dostosowanie balustrad:

Istniejgce balustrady balkondow nalezy przystosowac do projektowanej

zmiany grubosci Scian ocieplanych z zastosowaniem systemowych dystanséw z
tworzyw sztucznych, zapobiegajacych wystepowaniu mostkéw termicznych

- W ramach robét termomodernizacyjnych projektuje sie wykonanie robot
remontowych jn.:

- Wykonanie nowych obrdbek blacharskich i kratek wentylacyjnych

Wykonujac nowe obrébki blacharskie (z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
grubosci 0,60mm) podokiennikdw, nalezy je dostosowaé do nowych grubosci Scian.
Obrdébki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40mm i powinny by¢
wykonane w taki sposob aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
opadowej.

Obrébki nalezy mocowac do kotkdw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie. Przy
wykonaniu obrdébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegdlng uwage , ze
powinny one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245, a w szczegdlnosci z pkt. 2.3.4.

Blachy stalowej nie nalezy ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i
cementowo-wapienny oraz na materiaty zawierajgce siarke w zwigzku z tym nalezy
pod blache potozy¢ jako izolacje warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

5.8. Ukladanie plytek przy wejsciach

5.8.1. Wykfadziny z ptytek gresowych

Podczas wykonywania oktadzin z ptytek nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

- ptytki przed uktadaniem zanurzy¢ na kilka sekund w wodzie

- uktadanie ptytek nalezy rozpoczac¢ od najbardziej wyeksponowanego naroznika w
pomieszczeniu

- klej powinien by¢ roztozony réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza ,
- powierzchnia z natozona warstwa kleju powinna wynosi¢ ok. 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu 10 - 15 minut ,
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- w przypadku ptytek stosowanych na zewnatrz warstwa kleju powinna znajdowac
sie pod cata powierzchnig ptytki ,

- temperatura podczas robdét co najmniej 15°C ,

- dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosowac¢ wktadki dystansowe

- po utozeniu ptytek na podtodze mozna przystgpi¢ do wykonania cokotu

- po osadzeniu ptytek pozostawic¢ okfadzine na 24 godziny z otwartymi spoinami.
- po wyschnieciu , ale nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek , spoiny
wypetnic¢ fugg za pomocga szpachli gumowej

- po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie wyktadzine zmy¢ wodag, i po
wyschnieciu, przetrze¢ suchymi szmatami ,

-wszedzie stosowac ptytki gresowe antyposlizgowy i mrozoodporny .

5.8.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg
Projektowg i Warunkami technicznymi.

Prawidtowo wykonana wyktadzina z ptytek powinna spetnia¢ wymagania :

— miec jednakowg barwe zgodnag z wzorem ,

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem ,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcjg
producenta

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej nie
powinno przekracza¢ 3 mm na dfugosci 2 m. i nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki ,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do
spoinowania ,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2
mm na dtugosci 1 m. i 3 mm na dtugosci catej oktadziny ,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja,
i instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw systemu ociepleniowego:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych
poszczegodlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna
podlegac prawidtowos$¢ oznakowania poszczegdlnych materiatéw. Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.

6.1 Kontrola jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.
Kontrola powinna obejmowad prawidtowosc:

« przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,

wzmocnienie, wyrdwnanie - w zakresie koniecznym),
+ przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
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« o0sadzenia tacznikdw mechanicznych,

« wykonania warstwy zbrojonej,

« wykonania (ewentualnego) gruntowania,

« wykonania obrdébek blacharskich,

« zamocowania profili,

+ wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato
oczyszczone, zmyte, wyrdwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow
w zakresie koniecznym.

Tynk jednowarstwowy ( kontrola jak przy robotach zanikajacych )

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynku

Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywac zbyt duzych sladoéw po jego zacieraniu,
a nieréwnosci powierzchni po przytozeniu taty kontrolnej nie powinny by¢ wieksze
niz 4 mm niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate Slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci
powierzchni, ukfadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia taczniké4w mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia tacznikdw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej
nos$nosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest
wykonanie prob wyrywania tgcznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci
zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej,
grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkdéw twardnienia
warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez
prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.).
Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skutecznosci. Kontrola wykonania obrébek blacharskich
polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkdéw i zabezpieczenia blacharki przed
negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuniecia poza
projektowang ptaszczyzne Sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci
i nadania wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci
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powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w
umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do rownosci powierzchni oraz
krawedzi nalezy przyjaé:

« odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci
2,0m),

« odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na 1 m i nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na
catej wysokosci kondygnacji - 10mm,

« dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej
wysokosci budynku,

« odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy
i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo
przy Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno
by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z
warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie
wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania elementu robét stanowigcych odrebng
catos$¢. Obmiar robot kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego w
celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
roboét izolacyjnych . Podtoze powinno byc¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2 Odbidr robdt izolacyjnych i budowlanych Podstawg do odbioru robét izolacji
termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy.
Nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robdt, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter
robot budowlanych ulegajacych zakryciu - sprawdzenie i odbiér przez inspektora
nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezaco )

8.3. Odbiory bedgq wykonywane na podstawie harmonogramu robot ktory przygotuje
Wykonawca

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

20



UStUGI PROJEKTOWE, KOSZTORYSOWANIE — Firma Termo Projekt
Kontakt : jacek@agbast.pl

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.
Dla robot podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu. W zwigzku z powyzszym cena oferty
winna obejmowac wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zamédwienia,
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete, a bez
ktérych nie mozna wykonaé zamowienia oraz warunki stawiane przez
Zamawiajacego. W zwigzku z powyzszym wymagane jest od wykonawcow bardzo
szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamdwienia.
Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« zakup i dostawe materiatéow,

e roboty przygotowawcze,

« wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawg zewnetrzng

» uporzgdkowanie stanowisk pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i instrukcje

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe witasciwosci komponentéw
budowlanych i elementéw budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej
umozliwiajgca unikniecie krytycznej wilgotnosci powierzchni i wewnetrznej
kondensacji -- Metody obliczania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - Instrukcje uzycia i
karty techniczne stosowanych wyrobdéw

Instrukcja ITB nr 447 / 2009 ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
budynkdéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania
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