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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.
l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST.03.00.
CVP -45000000-7

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

,» Termomodernizacja budynku SPZOZ zlokalizowanego
w Checinach ul. Osiedla Pétnoc 10”.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 03.00.

Ogolny zakres robot:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sgq ogolne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlano - montazowych zwigzanych z przedsiewzieciem
Szczegotowy zakres robot okresla projekt techniczny:

,» Jermomodernizacja budynku SPZOZ zlokalizowanego
w Checinach ul. Osiedla Pétnoc 10”.
Specyfikacja jest integralng czescig projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

Podziat na zadania i rodzaje roboét:
— modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
— adaptacja kottowni olejowej na kottownie gazowa,
— modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej,
— instalacja gazu.
— instalacja wentylacyjna

Rodzaje i zakres robét wystepujacych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych SST-03.
1. Wewnetrzna instalacja c.o,

Instalacja gazowa,

technologia kottowni gazowej,

instalacja c.w.u.,

instalacja wentylacyjna,

Izolacje cieplne,

Préby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych,

© N o o B e D

Roboty budowlane.

1.2.  DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:
1.21.  Spis projektow:

Projekt techniczny - branz sanitarna, pt.
,» Jermomodernizacja budynku SPZOZ zlokalizowanego
w Checinach ul. Osiedla Pétnoc 10”.



= Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST):
1.0. Roboty branzy sanitarnej wg dziatéw Stownika Zamowien kody CPV nr 453, 093:

1.1. SST 03.01. CPV 45331100-7 - Roboty montazowe - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewa-
nia, adaptacja pomieszczenia kottowni gazowe.

1.2. SST 03.02. CPV 45332200-5 - Roboty montazowe —-Budowa wewnetrznej instalacji ¢.w.u.

1.3. SST 03.03. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacyjne;.
1.4. SST 03.04. CPV 45321000-3. - Izolacje cieplne wykonywanych instalacji.

1.5. SST 03.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji..

1.4.1. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu
u Zamawiajacego.

1.4.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacig techniczng i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i kontraktowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i instrukcjami zarzadzajacego reali-
zacjg umowy,

= Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentaciji bu-
dowlanej [technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu rob6t objetych projektami budowlanymi, ktére
uwzgledniajq niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosowane do wykonania robét zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

= Specyfikacje techniczne powotujg sig na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajace
normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczeg6towe, katalogi materiatdéw i urzadzen wraz z do-
kumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL
oraz wymagania Programu Zapewnienia Jako$ci. Normy te nalezy traktowac jako integralng cze$¢ dokumen-
tacji technicznej i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci
zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektow
technicznych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz instrukcjach
szczegdtowych.

= Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

= Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pozniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),
normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.
= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz Polskimi Normami przywotanymi przy
opracowaniu projektu budowlanego.

1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robdt budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegéinych robdt w branzy
budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktére beda realizowane w ramach opracowa-
nych projektow budowlanych tej branzy.

1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:
= Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389),



= “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano-
wanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno - uzytkowym”.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w spra-
wie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.5.  OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.5.1. Definicje:

= Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych, technicznych rysunkéw, ob-
liczen oraz innych dokumentow bedacych podstawa wykonania oraz okre$lenia kosztow robét budowlanych,

= Dokumentacija projektowa wykonawcy: — obejmuije projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robét bu-
dowlanych,

= Nadzdr autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdzeniu
zgodnosci realizaciji robdt z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwia-
zan zamiennych,

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentéw okreslajacych zasady wykonania
i odbioru robét w sposob pozwalajacy na osiggniecie wymaganej jakosci,

1.5.2.  Skréty:

= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= CPV-WspoIny stownik zamowien,

= OST - Ogédlna specyfikacja techniczna,

= SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna,

= PN -Polska Norma,

= BN - Branzowa Norma,

=  PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metoda uznania,

= SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

= PZJ - Plan zapewnienia jakosci,

= PZP - Prawo zaméwien publicznych,

= SWU - Szczeg6lne warunki umowy,

=  WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

= COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

2.1. Ogolne zasady wykonania robot:

= Program zapewnienia jakosci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét [SST], normami
(PN), certyfikatami i $wiadectwami .T.B oraz COBRTI "Instal”.

= Zakres materiatow i czynno$ci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

=  Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowa i wszystkimi uzgodnieniami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

=  Przez dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 —-2004r. (Dz.
Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie si¢:



1). projekt techniczny wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét a w razie potrzeby
uzupetniony szczegétowymi projektami technicznymi, lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju, za-
kresu i standardu wykonania robot budowlanych;

2). przedmiar robot sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot,
2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

= W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisdw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1).  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Bu-
dowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za koriczenia i
odbioru koncowego Robét.

2).  Utrzymanie warunkdw bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowq
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed do-
stepem os6b nieupowaznionych musi wynikaé z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

3). Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizaciji ruchu i ewakuacii, ktéry powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

4). Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez In-
spektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infor-
macyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

5).  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w Cene Umowna.

6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

1). Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy doty-
czace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykofczania Robét, Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej [deszczowe],

= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody grun-
towe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznejiinnych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegéiny
wzglad na:

= |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpaddw produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy sktado-
wac w oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty
pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3).  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= Zzanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,
= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,

= mozliwo$cig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,
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2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczern pomoc-
niczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szcze-
gblng uwage nalezy zwréci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osab trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo-
tanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposoéb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace spawal-
nicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i mate-
riaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakohczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzér.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-
cza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Mate-
rialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbu-
dowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych mate-
riatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spo-
wodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziem-
nych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robét jak i o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkowni-
kow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaja-
cego.

2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpie-
czenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bez-
posrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:



Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej i wykonawczej,
Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robdt,
Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robét

Przebieg Robot w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow branzowych,
trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

Uwagi i polecenia Inzyniera.
Daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych od-
bioréw Robdt,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje obiektu
i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktorymi wigze sie do-
starczenie energii i odprowadzenie sciekdw oraz gazéw do atmosfery,

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania Robot,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem, kto je przeprowadzat,

Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspekto-
rowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, ponie-
waz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét,
a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robot obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiardw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét opracowane sa na biezaco i pozwalajg
na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonywanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt,

Obmiary robdt demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Do-
kumenty te stanowig zatacznik do odbioru Rob6t i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,



= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robét,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie.
2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W
przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w for-
mie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy.
Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projek-
towych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmiany te nalezy re-
jestrowa¢ na rysunkach. Sposéb i czestotliwos¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych
ustala inspektor nadzoru,

2.11. Odbior Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci ha-
mowania 0gélnego postepu Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora.

Odbiédr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych kom-
plet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbior czesciowy Robét:

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot w celu zachowania ciggtosci
technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koricowym Robét.

2.13. Przed przystapieniem do robot budowlano —-montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnos$c
i waznos¢: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku konieczno-
$ci dokonania zmian nalezy powiadomic¢ nadzor autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

3.1.  Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo
inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY | URZADZENIA.
4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materiatow znajdujg sie w czeSciach specyfikacji SST,

4.2. Stosowane sq tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpie-
czenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodno$ci. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

4.3. Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatow zapewnia wykonawca w wtasnym zakresie i na wia-
shg odpowiedzialnos¢. Miejsce i sposéb sktadowania uzgodnic z inspektorem nadzoru.

5.0. SPRZET.

5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.
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5.2. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatéw wskazaniom zawartym
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:
= Spawarki elektryczne transformatorowe,
= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne stacjo-
narne i przenosne,

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych w systemach zaciskowych
= Elektronarzedzia,

= Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych, izolacji specjalistycznych i roz-
bidrkowych. W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich przepisow bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac nastepujace Srodki trans-
portu:

= Samochdd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5t,

= Samochdd samowytadowawczy 5t,

= Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,
= Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szcze-
g&towymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

A. Czes$¢ ogolng opisujaca:

= organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

= bhp

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

= system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét

9



= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

= wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ $rodkdw do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatow itp.

= sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
= sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong,
jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robét oraz udostepni wszystkie
atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar i
sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie prze-
prowadzaC pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okres$lone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie
z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badaw-
czy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okresla-
jacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow i urzadzen w celu
ich inspekgii. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych ma-
teriatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badar Materiatéw i Robét ponosi Wyko-
nawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze
sie wylgczenie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg
i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okre$lajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedq posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang od-
rzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiarow jest niezbedne dla uméw “obmiarowych” na
roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaa-
wansowania robét dla potrzeb wystawienia faktury czesciowe;.

8.2. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacia Pro-
jektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierza-
nych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robét be-
dzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatow
Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru robot.
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicze-
nia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddziel-
nego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT .
9.1. Rodzaje odbioréw Robét
9.2. Przejecie odcinka lub czesci.
Wykonawca moze domagac sig, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:
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1). Kazdego fragmentu robot w odniesieniu do ktérego, w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas
wykonania;

2). Kazdej znaczacej czgsci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zostata
ukoriczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robot;

3). Kazdej czesci Robot Statych, ktdra Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekazania
innemu podwykonawcy w celu zakonczenia cato$ci zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
9.3. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych za-
kryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno-
$ci hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbior czesciowy Robét

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego
Robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

9.5. Odbiér korncowy Robét

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru koficowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
row robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych w robo-
tach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploataciji obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w doku-
mentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét sg protokoty odbioru koricowego
Robét sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1). Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,
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2).
3).

4).
5).
6).
7).

8).
9).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét,

Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczo-
nych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgacego.

10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawierat:

9.7.

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zama-
wiajacego

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,
date rozpoczecia i zakonczenia Robét

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-
towe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin od-
bioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na pod-
stawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administracyjnych,

10.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. USTAWY

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.
2164).
o Ustawa z dnia 8wrzesnia 2015r, o normalizacji, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

e Dz

U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

e Dz

U. 2017 poz. 1579 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zaméwien publicznych

e Dz

U. 2017 poz. 519 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska.
e Dz.U. 2016 poz. 1570 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
10.2. ROZPORZADZENIA

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernik 2016 r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych

10.2. NORMY

e PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.

PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

o “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych” — czes¢ Il Instalacje
Sanitarne,

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

o Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Tech-
niki instalacyjnej INSTAL: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa
2001

14



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03.01. CPV45331100-7.

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST
03.01.

1.1.  Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 03.01. sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, oraz adaptacji pomieszczenia kottowni gazowej dla inwestycji:
,» Termomodernizacja budynku SPZOZ zlokalizowanego
w Checinach ul. Osiedla Pétnoc 10”.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powiazanych z projektowang wymiang
instalacji centralnego ogrzewania , ktéry obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

1.2.  Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST —03.01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie wszystkich
rob6t w zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz adaptacji pomieszczenia wezta cieplnego.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdéw i urzadzen oraz wykonawstwem rob6t budowlano — montazo-
wych instalacji centralnego ogrzewania,

Zakres obejmuje réwniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres i sposob wykonania, oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robo6t w ujeciu technologicznym,
= okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozyciji przedmiaru,

= wskazania podstaw okre$lajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg SST03.01:
¢ Roboty demontazowe instalaciji c.o.:
- demontaz kotta olejowego wraz z zarmatura — 1kpl.,
- demontaz grzejnikow zeliwnych typu ta wraz z armaturg, - 54szt.
- Roboty montazowe instalacii c.o.:,
- montaz grzejnikéw na ptytowe stalowe bocznozasialane o parametrach wody grzejnej 70/55°C,
- moOntaz rur stalowych cienkoscienne, ze szwem ze stali odpornej na korozje 1.4404 (AISI 316L) lub
1.4521 (AISI 444) system zaciskowy,
- montaz zawordw termostatycznych DN15 i zawordw powrotnych przy grzejnikach,
- montaz armatury odcinajacej na pionach,
- montaz zaworow réwnowazacych podpionowych,
e Roboty montazowe w kottowni gazowej:
- montaz 2-ch kottdw gazowych o mocy 20 i 38kW,
- montaz naczynia wzbiorczego przeponowego do instalacji ¢.0. o pojemnoéci 50 litrow,
- montaz sprzegta hydraulicznego DN40,
- instalacja gazu,
- montaz sprzegta hydraulicznego DN40,
- montaz instalacja gazu.

2.0. MATERIALY
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Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumen-
tami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa
z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdow powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych opra-
cowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ materiaty:

Instalacja c.o.
L.p. | Wyszczegdlnienie llosé
1. Grzejnik stalowy bocznozasilany 21K/400:
L=0,40m 3 szt.
2. Grzejmk stalowy bocznozasilany 21K/600:
L=0,40m 1 szt.
L=0,52m 3 szt.
L=0,60 m 3 szt
L=0,72m 1 szt.
L=0,80m 4 szt
L=0,92m 4 szt.
L=1,00m 9 szt.
L=1,12m 7 szt.
[=1,20m 3 szt
L=1,32m 2 szt.
L=1,40m 2 szt.
L=1,60m 1 szt.
L=1,80m 1 szt.
3. Grzejmk stalowy bocznozasilany 22K/600:
L=0,52m 2 szt.
L=0,60 m 3 szt.
L=0,92m 1 szt.
L=1,20m 2 szt.
L=1,40m 4 szt.
L=1,60m 2 szt.
d. Rury stalowe cienko$cienne, ze szwem ze stali odpornej na korozje 1.4404
(AISI 316L) lub 1.4521 (AISI 444) system zaciskowy :
P15x1,2 418 m
P18 x1,2 25m
022 x1,5 62m
?28x1,5 74 m
P35x1,5 61m
6. Zawor termostatyczny DN15 61 szt.
7. Gtowica termostatyczna DN15 61 szt.
8. Zaworu odcinajacy powrotny DN15 61 szt.
9. Zawor odcinajacy kulowy:
DN15 12 szt.
DN20 2 szt.
10. Zawor podpionowy rownowazacy:
DN15, kvs=4,75 14 szt.
1. Zawor odpowietrzajacy DN15 z zaworem stopowym 21 szt.
12. Izolacja otulinami z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowa rurociggdéw:
- dlarur @15i @18 ogr. 20 mm 106 m
- dlarur 22 0 gr. 20 mm 62 m
- dlarur @28 o gr. 30 mm 74 m
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| - dlarur @35 gr. 30 mm

| 61m

Kotlownia gazowa

L.p. | Wyszczegélnienie llos¢
1. Kociot gazowy kondensacyjny KG1 o mocy nominalnej 38kW 1 szt.
2. Kociot gazowy wiszacy kondensacyjny KG2 o mocy nominalnej 20kW 1 szt.
3. Kanat koncentryczny powietrzno - spalinowy @125/200 mm. ze stali nierdzewne; 1 kpl.
i kwasoodpornej. W sktad kanatu wchodzi:
- Adapter dwuscienny @80/125- 1szt.
- Rura koncentryczna 1000/@125/200 — 15 m
- Kolano koncentryczne 90/@¢125/200 - 1szt.
- Ustnik koncentryczny ¢125/200 - 1szt.
- Podpora przej$ciowa koncentryczna @125/200 - 1szt.
- Rura dystansowa koncentryczna KSK 500/@125/200 - 1szt.
- Zestaw koncentryczny, ze sterownikiem dla 2 kottéw ©125/200, 2x80/125-1szt.
- Wspornik 140/@200 - 1szt.
- Obejma szeroka 70 mm 70/ @200 — 4szt.
- Obejma do stropu 140/@200 - 2szt.
- Obejma konstrukcyjna 140/@200 - 7szt.
- Ostona @200 - 1szt.
- Plyta dachowa z kotnierzem @200 — 1szt.
4. Pompa kottowa gwintowana KP1 DN25, qn=2,18 m3h, H=1-8 mH20 1 szt.
5. Pompa kottowa gwintowana KP2 DN25, gn=1,15 m3h, H=1-6 mH20 1 szt.
6. Pompa obiegowa gwintowana KP3 DN25, gn=1,61 m3h, H=1-8 mH20 1 szt.
7. Pompa obiegowa gwintowana KP4 DN25, qn=1,71 m3h, H=1-8 mH20 1 szt.
8. Zawér 3-drogowy DN25, kvs=6,3m3h z sitownikiem 230 V 2 szt.
9. Sprzegto hydrauliczne DN40 gn=3,26 m3h 1 szt.
10. Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50 litréw do instalacji c.o. 1 szt.
1. Zawér bezpieczenstwa do instalacji ¢.0. dn20 3bar 2 szt
12. Rura kanalizacyjna PP o $r. 50 mm do kanalizacji sanitarnej 2m
13. Rura stalowa ocynkowana tgczona na gwint DN15 4m
14. Wpust podtogowy DN100 1 szt.
15. Zlew stalowy 1szt.
16. Zawér ze ztaczkq do weza DN15 1 szt.
17. Rura stalowa ogoinego zastosowania wg PN-80/H-74219 fgczonych przez spawanie:
DN25 4m
DN40 7m
18. Rozdzielacz zasilanie/powrét DN65 L=0,8 m 1 kpl.
19. Zawér odcinajacy:
DN25 3 szt.
DN32 9 szt.
DN40 2 szt.
Filtr osadnikowy
20. DN25 1 szt.
DN32 3 szt.
21. Zawor zwrotny
DN25 1 szt.
DN32 3 szt
22. Zawér podpionowy réwnowazacy DN25, kvs=10,40 1 szt.
23. Manometr tarczowy z rurkg syfonowa 0-16bar 10 szt.
24. Termometr tarczowy 0-120st 8 szt.
25. Zawor spustowy DN15 1szt.
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26. Odpowietrznik z zaworem stopowym 2 szt

27. Zawor antyskazeniowy CA DN20 1 szt.
28. Kanat nawiewny typu ,Z” o wymiarach 20 x 15¢cm 3,6m?
29. Kratka wentylacyjna o wymiarach 14 x 21 ¢cm 2 szt

30. Drzwi stalowe jednoskrzydtowe o odpornoéci ogniowej EI30, skrzydto z obustronnie ocynkowa-
nej blachy stalowej malowane proszkowo na kolor szary RAL 7038, klamka antyzaczepowa, | 2 szt.
o$cieznica jednocze$ciowa, stalowa, stata.

31. Montaz otulin termoizolacyjnych z miekkiej pianki poliuretanowej PUR w ostonie
z folii PVC dla rurociggéw :
- DN25, gr. izolacji 30 mm 4m
- DNA4Q, gr. izolacji 40 mm 7m
- DNG5, gr. izolacji 60 mm 1,6 m
Instalacja gazu
L.p. | Wyszczegdlnienie llos¢
1. Rura stalowa bez szwu czarna ze stali L210GA
- DN25 2m
- DN32 12m
2. Rura stalowa ochronna DN50 ze stali L210GA 1m
3. Zawér kulowy do gazu
- DN25 2 szt.
- DN32 1 szt.
4, Filtr osadnikowy do gazu DN32 1 szt.
3.0. SPRZET.

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilo$ci, byé sprawny technicznie i przy-
stosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow. Sto-
sowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowacé przepisy bhp i szczegotowe instrukcje ob-
stugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyijne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 03.01 prac nalezy stosowa¢ n/w. sprzet:
= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych zaciskowych,
= Elektronarzedzia,
= Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny byé zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i przystosowane
do transportu wystepujacych w technologii rob6t demontazowych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatow
z demontazy nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Tech-
nicznej ST03.06 prac nalezy stosowa¢ nastepujace Srodki transportu:

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé¢ nastepujace $rodki trans-
portu:

= Samochdd dostawczy 0,9t
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= Samochdd skrzyniowy 5+10t,
= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
= Wozek widtowy z kontenerem na odpady.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

OgoIne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania Robét

- Roboty montazowe instalacji c.o. nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:
- spuszczenie wody z instalacii c.o.

- demontaz grzejnikow cztonowych

- demontaz gatgzek grzejnikowych

- demontaz zawordw grzejnikowych starej generacji

- demontaz przewodéw rozdzielczych i pionéw c.o.
montaz grzejnikow

- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania

- uktadanie instalacji centralnego ogrzewania

- montaz zawordw grzejnikowych

- montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych

- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych

- wykonanie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych

- montaz gtowic termostatycznych

- Roboty ogélnobudowlane:

—  przekucia przez przegrody budowlane,

— zamurowanie i otynkowanie bruzd $ciennych i otworéw po przekuciach,
— wmiejscu po zdemontowaniu grzejnikow $ciany otynkowac i pomalowac.
- Roboty budowlane w kottowni:

— Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej — 2szt:

Drzwi stalowe jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI30, skrzydto z obustronnie ocynkowanej blachy
stalowej malowane proszkowo na kolor szary RAL 7038, klamka antyzaczepowa, o$cieznica jednocze-
$ciowa, stalowa, stata.

— gruntowanie i malowanie farbg emulsyjng $cian i sufitu pom. kottowni:
— Kanat typu ,Z" wykonany z blachy ocynkowanej o wymiarach 20 x 15 cm, wlot min. 2,0m nad poziomem

terenu, wylot kanatu sprowadzi¢ 30cm nad posadzka.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi spe-
cyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
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realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodno$ci z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnie$¢
sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywoéz materiatow zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpiecza-

jace.

Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,

Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,

Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej, przedtozenie wynikéw in-
spektorowi nadzoru,

7.0.OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.2 Jednostka obmiarowa jest:

1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co 4acznie z rurami facznikami i ksztattkami i izolacjg ciepIna,
1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do potaczen,

1mb, izolacja cieplna,

1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejéciem zasilajacym i powrotnym,

1szt, przejScia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,

1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogoélne.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-

niczna.

Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji c.o0., dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany

jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukoriczenia Robét spo-

rzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatoéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Wymagania ogélne:
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Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Ptatnosci,

= Podstawa pfatno$ci za wykonane prace jest element rob6t — wewnetrzna instalacja centralnego ogrze-
wania z kottownig po sprawdzeniu zgodno$ci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru
elementéw wykonanych rob6t przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym oraz zakresem robot
wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 03.01.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
= Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacjj,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownic-
twa

10.1. Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:
= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
=Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
10.2. Stosowac sie¢ do norm:
= PN -82/ B -02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
= PN -82/ B -02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,

= PN -91/ B -02416 - Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych przyta-
czonych do sieci cieplnych. Wymagania.

= PN -83/ B -032406 - Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do
600m3.

= PN EN -832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wtasciwosci ciepine budynkéw - Obliczenia zapotrzebowania na
energie do ogrzewania.

= PN -2001 /B —02025 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynkéw miesz-
kalnych i zamieszkania zbiorowego.

= PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe Zeliwne na cisnienie nomi-
nalne 1,6Mpa,

= PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, 0golnego zastosowania,

= PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogélnego zastosowania,

= PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoine wymagania i badania,

= PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci-
$nienie TMPa. Wymiary przytaczeniowe,
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= PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,

= PN-70/M-75012 Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy,

= PN-91/B - 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,
= PN-EN - 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

= PN-EN - 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

= PN-EN - 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

= PN-B- - 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbioru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03.02 CPV- 45332200-5.

1.0.  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST
03.03.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej SST 03.02. sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacji c.w.u. dla budynku:
,» Termomodernizacja budynku SPZOZ zlokalizowanego
w Checinach ul. Osiedla Péfnoc 10”.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych po-
wigzanych z modernizacjg instalacji c.w.u. wa w szczegodlnosci wymiany podgrzewaczy elektrycznych

Specyfikacja obejmuje szczegbtowe zasady wykonania robdt montazowych wg projektu wykonawczego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegotowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociagowej, wedtug projektu tewchnicznego, obejmuje:
- Instalacja wody cieptej — wymiana podgrzewaczy elektrycznych

1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST -
03.03.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace wykonanie
wszystkich robdt w zakresie wody cieptej.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatéw i urzadzen oraz wykonawstwem robét
budowlano — montazowych instalacji c.w.u.,

Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wlasciwo$ci materiatéw,

= zakres i sposob wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robdt w ujeciu technolo-
gicznym,

= okre$lenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania.
1.4. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.03.02:

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacjq Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami
.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wewnetrzng instalacje c.w.u. dot. wymiana podgrzewaczy elektrycznych,

= Wewnetrzng instalacje wody cieptej do podgrzewaczy elektrycznych z rur wielowarstwowych
PE-RT z warstwa aluminium . Rury prowadzone po wierzchu prowadzi¢ pod stropem.

= nadumywalkowy ci$nieniowy ogrzewacz wody OW1 o pojemnosci 5 litrdw o danych technicznych:

Klasa efektywnosci energetycznej: A

Prad znamionowy: 8,7A
Napiecie znamionowe 230V
Moc elementu grzejnego: 2,0 kW
Zakres regulacji temperatury: 25-75°C
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Czas nagrzewania od 10 °C do 65 °C : 11min.
Masa (bez wody): 6,8 kg
Max. cisnienie pracy zbiornika 6 bar

Zbiornik zabezpieczenie antykorozyjne

wysokogatunkowa blacha stalowa, zabezpieczona
przed korozjg emalig ceramiczng oraz ochronng
anodg magnezowa.

Wymiary anody ochronnej ©25,5 x 65 mm
Stopien ochrony |P24
Wymiary: A=396, B= 270, D= 256, E=265, G=140 mm

= nadumywalkowy ci$nieniowy ogrzewacz wody OW2 o pojemnosci 10 litréw o danych technicznych:

Klasa efektywno$ci energetyczney: A

Prad znamionowy: 8,7A
Napiecie znamionowe 230V
Moc elementu grzejnego: 2,0 kW
Zakres regulacji temperatury: 25-75°C
Czas nagrzewania od 10 °C do 65 °C : 20 min.
Masa (bez wody): 8 kg
Max. cisnienie pracy zbiornika 6 bar

Zbiornik zabezpieczenie antykorozyjne

wysokogatunkowa blacha stalowa, zabezpieczona
przed korozjg emalig ceramiczng oraz ochronng
anodg magnezowa.

Wymiary anody ochronnej ©25,5 x 95 mm
Stopien ochrony |P24
Wymiary: A=500, B= 270, D= 350 E=265, G=140 mm
D E
]
<
m

= Pojemno$ciowy ogrzewacz wody ow3 0 pojemnosci 55 litrow

o danych technicznych:

Klasa efektywnos$ci energetyczney: C

Prad znamionowy: 6,5A

Napiecie znamionowe 230V

Moc elementu grzejnego: 1,5 kW

Zakres regulaciji temperatury: 30-80°C

Czas nagrzewania od 10 °C do 65 °C : 1,1h

Masa (bez wody): 8 kg

Max. cisnienie pracy zbiornika 6 bar
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Zbiornik zabezpieczenie antykorozyjne wysokogatunkowa blacha stalowa, zabezpie-
czona przed korozjg emalig ceramiczng oraz
ochronng
anodg magnezowa.

|zolacja termiczna Pianka poliuretanowa (PUR)

Wymiary anody ochronnej 221x 280 mm

Stopien ochrony P24

Wymiary: A=415, B=780, C=615, D=746, F=405,
G=100 mm
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Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje poddac probie ci$nieniowej na szczelno$¢ o warto$ci 1,5xpr i wy-
regulowac,
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej [OST],

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

Instalacja cieptej wody uzytkowej
L.p. | Wyszczegdlnienie llosé
1. Nadumywalkowy ci$nieniowy ogrzewacz wody OW1 o pojemnosci 5 litrow. 21 szt.
2 Nadumywalkowy ci$nieniowy ogrzewacz wody OW2 o pojemnosci 10 litrow. 13 szt.
3. Pojemnosciowy ogrzewacz wody OW3 o pojemnosci 55 litréw 1 szt.
4 Rury wielowarstwowe ( PERT — Aluminium — PERT) taczone 6m
przez zaprasowywanie

2.1. Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu ak-
ceptacje Inspektora.

3. SPRZET.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przysto-
sowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrobki materiatow.
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Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Spawarka elektryczna transformatorowa,
= Narzedzia do potaczen rur polietylenowych metodg zaciskowg wg zastosowanego systemu,
= Elektronarzedzia,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
= Pompa do préb ci$nieniowych
= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe,
4. TRANSPORT.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przy-
stosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t demontazowych i montazowych instalacji wod-
kan.

= W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw
bhp ujetych w planie BIOZ.

= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 03.02 prac nalezy stosowac nastepujace
$rodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9,
= Samochdd skrzyniowy 5+10t,
= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
= Samochdd serwisowy wod-kan,
= Samochdd z podno$nikiem koszowym,
= Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,
= Wdzek widtowy z kontenerem na odpady,
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Zasady ogdlne wykonania robét.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
5.2.Zakres robo6t i warunki wykonania objete specyfikacja SST -03.02

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST - 03.02, sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robdt instalacji wody uzytkowej dla inwestyci:

,» Termomodernizacja budynku SPZOZ zlokalizowanego
w Checinach ul. Osiedla Pétnoc 10”.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowg in-
stalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu wykonaw-
czego branzy sanitarnej — w budynku.

Roboty montazowe instalacji c.w.u. wykonaé zgodnie z projektem technicznym:
5.3. Montaz c.w.u.:

= W bruzdach $ciennych z polietylenu sieciowanego, w izolacji (woda zimna i ciepta pom. sanitarne
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=  Rury wodociggowe nalezy izolowa¢ przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w bruzdach i posadzce
otuling z pianki polietylenowej o zamknietych porach grubosci 9mm,

=  demontaz i montaz elektrycznych ogrzewaczy wody
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7. 0golne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacig Projektowa, szczegotowymi spe-
cyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realiza-
cje projektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z wymaganiami Doku-
mentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywo6z materiatéw zbednych i od-
padéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajgce.

= Proby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mnigj niz 1,5 ci$nienia roboczego, osobno
dla rur stalowych, osobno dla rur PE

= Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sa-
nepidu,

8. OBMIAR ROBOT.
9. Ogolne zasady obmiaru,
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot znajdujq sie w czesci OST.03.00.
10. Jednostka obmiarowa jest:
= 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - tacznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacjg
cieplna,
= 1szt-zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i inng armatura; regulacyjna,
= 1mb -izolacja cieplna,
= 1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,
= 1szt—przejScia tulejowe przez Sciany i stropy,
= 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejéciem,
11. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
12. Wymagania ogodlne.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.0. W ramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catoéci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporza-
dzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacje Projektowag powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
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Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
13.1. NORMY

PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN 10) — Ogoine wymagania techniczne.
PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujace do misek ustepowych i samoczyn-
nie zamykane zawory sptukujace do pisuardw.

PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujace do misek ustepowych i samoczyn-
nie zamykane zawory sptukujace do pisuaréw PN 10.

PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskocisnieniowe — Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne cénienia wody
- Wymagania i badania.

PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewoddw rurowych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen
(PP). Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zim-
nej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania.

PN-EN ISO 15875-1:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2005, PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

13.2. USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 22016 r. Nr 0, poz. 1570).

13.3. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spo-
zycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1989).

13.4. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$ST-03.03. - 45331200-8
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 03.03. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji wentylacyjnej dla inwestycji:

,» Termomodernizacja budynku SPZOZ zlokalizowanego
w Checinach ul. Osiedla Péfnoc 10”.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych
z budowa projektowanej instalacji wentylacyjne;.

Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania rob6t montazowych wg projektu technicznego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych producentéw.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wentylacyjnej wedtug projektu technicznego obejmuje:
a). Instalacje wentylacji wentylacyjnej w piwnicy dla pomieszczen w 0.48 i 0.50
1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegoétowa Specyfikacja Techniczng SST - 03.03.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wyko-
nanie wszystkich rob6t w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrznej.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem robét montazowych,
Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot montazowych,

= wymagania w zakresie wiasciwo$ci materiatéw,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegéinych robdt w ujeciu technolo-
gicznym,

= zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozyciji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami
I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Zakres rohot obejmuje:
= Montaz kanatdéw wentylacyjnych,
= Montaz nawietrzakdw Sciennych z grzatkg elektryczng,
= MontaZ wentylatora osiowego kanatowego wyciggowego,
2.1. MATERIALY i URZADZENIA
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej [OST],

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN), nor-
mami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami do-
puszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.
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Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, nowe materiaty
i urzadzenia:

Dobrano nawietrzak $cienny o parametrach:

Prad znamionowy: 3,5A
Napiecie znamionowe 230V
Moc nominalna grzatki elektrycznej: 305 W
Ochrona obudowy IP33
Materiat czota i czerpni: Blacha ocynkowana malowana proszkowo
Materiatf kanatu PP
wymiary A=196, B=197, C=211, D=162 mm,
Lmin'Lmax=350'580 mm
E Lmin. - Lmax. min.20 A
|
] 1 1
(I P 1 -H v s
(S
i
) L |
8 o min. 2
% alaMax. 23
szczelina

Dodatkowo system wentylacji mechanicznej wyciggowej wyposazony w wentylator osiowy kanatowy o wydajnosci
Vw =320 m¥h i sprezu p = 95-130 Pa. Wentylator kanatowy o danych technicznych:

Prad znamionowy: 0,22 A
Napiecie znamionowe 230V
Pobdr mocy: 50 W
Materiat wentylatora obudowa z tworzywa sztucznego PP
Naped 3- biegowy
wymiary A=484, ¢ B=221, C=274, ¢ D=147 mm,
E=116, F=250 mm
@54

= 4 ® =
- .
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—
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Instalacja wentylacji

L.p. | Wyszczegdlnienie llos¢

1. Wentylator osiowy kanatowy o wydajnosci V,=320md/h i sprezu p=95-130 Pa wraz z sterowni- | 1 szt.
kiem

2. Nawietrzaki $cienny o $rednicy DN150 i wydajno$ci 80m3/h. Nawietrzak wyposazony w grzatke | 3 szt.
elektryczng i filtr regulowany temperaturowo.
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3. Kanaty okragte z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelno$ci B (PN-B-76001:1996, PN- | 0,6 m?
B-76002:1996, PN-B-03434:1999)

Mogaq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3.0. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do
stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien
by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mieé¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 03.06 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
- Narzedzia montazowe przynalezne do kanatéw wentylacyjnych,
- Elektronarzedzia,
- Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloSci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane
do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych instalacji sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace Srodki
transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t

Samochéd skrzyniowy 5+101t,

Samochdd samowytadowczy 5-10 t,

Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m?,

Samochdd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewnetrznej,
Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.2. Zasady ogdlne wykonania robot.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.1.  Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacjg SST - 03.06 Roboty montazowe wen-
tylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 03.06, sa wymagania dotyczace wykonania robot
montazowych wewnetrznej instalacji wentylacyjnej w budynku dla inwestyciji:

,» Termomodernizacja budynku SPZOZ zlokalizowanego
w Checinach ul. Osiedla Pétnoc 10”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.0. Ogdlne wymagania
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
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kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacig Projektowa, szczegotowymi spe-
cyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realiza-
cje projektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z wymaganiami Doku-
mentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies¢ sie
do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywo6z materiatéw zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpiecza-

jace.

7.0.OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.2. Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla kanatéw wentylacyjnych
= 1kpl, urzadzenia wentylacyjne automatyka wentylacji mechanicznej
= 1szt, przejScia przez Sciany i stropy,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

8.2. W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitamej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjq tech-
niczna.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét spo-
rzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Wymagania ogélne:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],

9.2. Platnosci

Podstawg pfatnosci za wykonane prace jest element robét — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna po

sprawdzeniu zgodno$ci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementow
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wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem technicznym oraz zakresem rob6t wymienio-
nym w punkcie 5 niniejszej ST 03.08.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
3.1. NORMY
o PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary
o PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewodéw
z blachy o przekroju kotowym
e PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkow niemieszkalnych — Wymagania dotyczace wiasciwosci instalaci
wentylacji i klimatyzacji
10.2. USTAWY
o Ustawa z dnia 8wrzes$nia 2015r, o normalizacji, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).
o Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 .
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
e Dz.U. 2017 poz. 1579 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zaméwien publicznych
o Dz.U. 2017 poz. 519 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 .
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska.
10.3. ROZPORZADZENIA
¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernik 2016 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03.04. CPV: 45321000-3.
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 03.04, sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku dla inwestyci:

,» Termomodernizacja budynku SPZOZ zlokalizowanego
w Checinach ul. Osiedla Pétnoc 10”.
Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania rob6t montazowych — izolacje cieplne, wg projektu budow-
lanego branzy sanitarnej, aktualnych przepisdw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych produ-
centow.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowana budowg instalacji sani-
tarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego, branzy
sanitarnej — izolacje cieplne.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza sanitarna, obejmuje:
a). Instalacja centralnego ogrzewania
b). technologia kottowni gazowej
c). instalacja c.w.u.
d). instalacja wentylacyjna
1.21. Zakres obejmuje rowniez:
= Zzbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot izolacyjnych,
= wymagania w zakresie wlasciwo$ci materiatéw,
= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych rob6t w ujeciu technologicznym,
= zakres okre$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozyciji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.3.0. Zakres robot budowlano -montazowych objetych specyfikacjq SST-03.04:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonanych robét montazowych oraz za ich zgod-
no$¢ z Projektem Budowlanym, branza sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami
(PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal", Szczegttowg Specyfikacja Techniczng oraz polece-
niami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Roboty objete specyfikacja SST-03.04; Izolacja wtasciwa rurociagow instalacji:
a) Instalacja c.o.

= |zolacja instalacii c.o. i wentylacji rurowej w pomieszczeniach nie ogrzewanych otulinami z wetny mineralnej
laminowanej folig aluminiowg

= |zolacja c.w.u. instalacji rurowej otulinami z pianki Pol uranowej zabezpieczona folia.
2.0. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
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Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;
[OST],

2.2. Kazdy materiat musi mieC atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN),
normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami
dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia
30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,.

Uwaga; mozna stosowac materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych w projekcie
budowlanym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w
ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatéw powodujace koniecznos¢ wykonania dodatkowych opra-
cowan ponosi Wykonawca.

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym rob6t montazowych, nalezy stosowaé nastepujace, nowe
materiaty:

a). Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja w kottowni

- otulinami z materiatu izolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK.
Grubo$¢ izolacji dla $rednic do DN20 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu Srednic DN20+32 mm - 30 mm,
dla zakresu Srednic DN32+100 mm — minimalna grubos$¢ izolacji powinna by¢ réwna Srednicy wewnetrznej

rury.

- izolacji cieplnej przewoddw w miejscach przejscia przez $ciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna
wynosi¢ 50% grubosci dla danej Srednicy.

- Przewody prowadzone w posadzce i pod tynkiem zaizolowaé cieplnie otulinami z materiatu izolacyjnego o
wspdiczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK o minimalnej grubo$ci 9 mm.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatéw. Stosowany sprzet po-
winien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 03.02 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych,
= Elektronarzedzia,
= Nitownica, pompka do kleju,
= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw o iloéci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i przystosowane
do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych izolacji instalacji sanitarnych. W czasie transportu
materiatow do montazu nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepiséw bhp.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace $rodki transportu:
= Samochdd dostawczy 0,9t
= Samochdd skrzyniowy 5+10t,

= Wodzek widtowy z kontenerem na odpady,
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5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdine.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja SST-03.04. - “IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI
SANITARNYCH”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-03.04, sg wymagania dotyczace wykonania rob6t izola-
cyjnych instalacji sanitarnych dla inwestycji:

,» Termomodernizacja budynku SPZOZ zlokalizowanego
w Checinach ul. Osiedla Péfnoc 10”.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowg instalacji sanitar-
nych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego, branzy sani-
tarnej — izolacje cieplne.

5.21. Instalacja grzewcza c.o.

= |zolacjainstalacji rurowej prowadzonej w piwnicach, otulinami z wetny mineralnej laminowane;j folig aluminiowg
o grubosci 20-40mm,

= Potgczenia zabezpieczone taSma; zamkniecie korncowek zgodnie z systemem izolacji,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacig Projektowa, szczegotowymi spe-
cyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realiza-
cie projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Doku-
mentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies¢ sie
do aktualnych atestow i certyfikatow,

. Wywo6z materiatéw zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpiecza-
jace.
7.0.OBMIAR ROBOT.
7.1.0gdlne zasady obmiaru,
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2. Jednostka obmiarowa jest:
= 1mb, dla instalacji rurowych tacznie z izolacja,
= 1szt, zawory odcinajace, przelotowe i inng armatura; regulacyjna,
1. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
W ramach odbioru nalezy:
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Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje Odbiorowa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporza-
dzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.0. Wymagania ogélne:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

9.1. Platnosci.

Podstawg ptatno$ci za wykonane prace jest element robét —instalacja co wraz z izolacjg, po sprawdzeniu zgod-

nosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych rob6t przez
inspektora nadzoru, zgodnie z projektem technicznym oraz zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5 niniejszej
SST 03.03.

Warunki ptatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczeg6towym harmonogramem fakturowania

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.NORMY

PN-EN 12241:2010 Izolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych -- Zasady obliczania.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze”.

PN -EN 13165:2009. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej

w budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2.USTAWY

Ustawa z dnia 8wrze$nia 2015r, o normalizacji, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

Dz.U. 2017 poz. 1579 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zaméwien publicznych

Dz.U. 2017 poz. 519 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska.

Dz.U. 2016 poz. 1570 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

10.3.ROZPORZADZENIA

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernik 2016 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

10.4.INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE
o “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych” — cze$¢ Il Instalacje Sanitarne,

o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$ST03-05. CPV45330000-9.
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1.  Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 03.05 sg wymagania dotyczace wykonania
rozruchu, regulacji i odbioru rob6t wewnetrznych w budynku dla inwestycji:

,» Termomodernizacja budynku SPZOZ zlokalizowanego
w Checinach ul. Osiedla Péfnoc 10”.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych, rozruchowych
powiazanych z projektowana budowg instalacji sanitarnych dla wiw budynku i obejmuje caly nie-
zbedny zakres dla wykonania robot montazowych wg projektu technicznego, branzy sanitarnej.

1.2.  Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
SST -03.03.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, rozruch i regulacje wszystkich elementéw w zakresie instalacji sanitarnych.

Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem robét regulacyjnych i rozruchowych,
Zakres obejmuje rowniez:

= Zzbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robot montazowych,

= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét w ujeciu technologicz-
nym,

= zakres okre$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozyciji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okre$lajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.3.  Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.03.05.

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wia-
dectwami I.T.B., Specyfikacjq Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb dokonanie rozruchu i regulacje wykonanych insta-
lacji wraz z zamontowanymi urzadzeniami w zakresie wynikajacym z dostarczonych DTR urzadzen oraz
szczegotowych zalecen projektanta i inwestora,

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z doku-
mentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,.

3.0. SPRZET.
= Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloci, byé sprawny technicznie i przysto-
sowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrobki materiatow. Stosowany
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sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
Zoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegoétowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 03.03 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
= Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materiatow,

= Elektronarzedzia,

= Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zalecen inspektora nadzoru
oraz inspektoréw jednostek zewnetrznych — dozér techniczny, ochrona $rodowiska, inspekcja sanitarna, za-
ktad gazowniczy,

= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw o iloéci powinny byé zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robot demontazowych i rozbiorkowych. W czasie
transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania za-
wartych w Specyfikacji Technicznej SST 03.03 prac nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogolne.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej [OST],
5.2.Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.2.1 Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.

= Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST -03.05, sg wymagania dotyczace robdt montazo-

wych wewnetrznej i zewnetrznych instalacji sanitarnych; czeS¢ rozruch i regulacja instalacji wraz z urzadze-

niami.

= Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykonac proby cisnieniowe na szczelnos¢, rozruch i regulacje, ,
1. Instalacja centralnego ogrzewania

= . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy poddac probie regulacii i rozruchu.

= Dla instalacji c.0. i wymagana jest préba instalacji na ciepto z regulacjq wedtug nastaw wstepnych przez
72godziny,

= Przekazanie poprawnie dziatajacej instalacji wymaga wykonania:
=  Préba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji wodg ,

= Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,

= Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,

= Obserwacja instalacji przez 72 godziny grzania,
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5.2.2. Regulacja jakosciowa:

= . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym,
branza sanitarna, nalezy poddac prébie regulacji i rozruchu: -1kpl.

= Dla instalacji co wymagana jest préba instalacji na ciepto z regulacjg wedtug nastaw wstepnych przez 72
godziny,

= Regulacja jakosciowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji $cian budynku przez pomiar tempe-
ratury w kazdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika,

= Przekazanie poprawnie dziatajgcej instalacji wymaga wykonania:
= Proba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji woda ,
=  Qdpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
= Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. 0golne wymagania
OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie rob6t, Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szcze-
gotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi od-
nies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywo6z materiatéw zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpie-
czajace.

7.0.0BMIAR ROBOT.
7.1.0gdlne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2.Jednostka obmiarowa jest:

= 1kpl, kompletna instalacja spetniajaca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach, wa-
runkach technicznych, atestach i DTR producentéw.

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg tech-
niczna.

= Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

» Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
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»  Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporza-
dzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

= Uwagi i zalecenia inspektora hadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

= Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatdéw i urzadzen,

=  Sprawozdanie techniczne,

=  Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Wymagania ogolne:

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Ptatnosci,

Podstawg ptatno$ci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i jednostek ob-
miarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru,

Podstawg ptatno$ci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacjq nalezy wykonac
zakres robot wymieniony w punkcie 5.0. niniejszej SST 03.05.

9.3. Cena wykonania Robét obejmuje:
= Zakup i dostarczenie materiatbw pomocniczych do miejsca wykonywania robot regulacyjnych,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powro-
tem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= usuwanie awarii i przetaczenia na istniejacych czynnych instalacjach w czasie montazu,

= Cenajednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg
kosztorysowa.

= Wykonanie niezbednych przeku¢ przez $ciany i stropy, osadzenie tulei ochronnych,

= Uporzadkowanie migejsc prowadzonych Rob6t, wyw6z materiatdw z demontazu, zabezpieczenie ppoz. na
czas wykonywania robét,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje sani-
tarne i przemystowe,”

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z 2000 roku

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w spra-
wie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu ro-
dzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
= Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacjj,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

10.1.  Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

= Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

» Rozp. M. P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w sprawie ogélnych przepi-
s6w bezpieczenstwa i higieny pracy..

= PN -82/ B -02402 —Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
= PN -82/ B -02403 —Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
= PN -90/ B —1430 —Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania —Terminologia

= PN -91/ B -02416 —Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych przyta-
czonych do sieci cieplnych. Wymagania.

= PN -83/ B —032406 —Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do
600m3.

= PN EN -832: 2001 —Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkdw - Obliczenia zapotrzebowania na ener-
gie do ogrzewania.

= PN -2001 /B —02025 —Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynkow miesz-
kalnych i zamieszkania zbiorowego.

= PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-

rze. Wspdlne wymagania i badania.
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