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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
„Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Chęcinach” 
 
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją robót termomodernizacyjnych w/w obiektu 
 
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 
zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości 
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 
 
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
remontowych i termomodernizacyjnych związanych z wykonaniem niniejszego 
zadania i obejmują: 
- wymagania wykonawcze 
- wymagania materiałowe 
- technologię montażu 
- transport i rozładunek 
- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
kosztorysem, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonawstwo robót przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacją formalno – prawną. 
 
1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w 
poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
umowie. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest 
ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz 
dostarczone materiały muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną. Dane 
określone w specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, 
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od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy 
materiałów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji 
technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze 
specyfikacją techniczną i wpłynęło to nie zadawalająco na jakość robót, to takie 
materiały i roboty nie mogą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej 
sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 
właściwymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi 
ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu 
budowy, zaplecza i robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: oświetlenie, wygrodzenie stref, 
tablice ostrzegawcze, dozór mienia i inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i 
sprzętu. Koszt zabezpieczeń i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 
 
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinien podjąć odpowiednie 
środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, paliwami, 
olejami, 
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami gazami, przekroczeniem 
norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody gruntowe i 
powierzchniowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie realizacji robót. 
 
1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno – 
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót lub też przez pracowników Wykonawcy. 
 
1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną 
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wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego 
oddziaływania materiału na środowisko. 
 
 
 
 
1.5.7 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku 
przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów ładunków. 
 
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za przedmiot umowy. 
 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
 
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
 
1.5.11 Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm 
i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez 
Zamawiającego. 
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1.6 Nazwa i kod robót objętych zamówieniem. 
Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262110-5 Demontaż rusztowań 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
45262500-6 Roboty murarskie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45324000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45442100-8 Roboty malarskie 
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
1.7 Określenia podstawowe. 
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub 
równoważne z normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie 
Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 
poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami 
technicznymi wykonania i odbiorów robót. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę 
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robót, 
przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty. 
Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne 
z kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania. 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w 
gatunku bieżąco produkowanym oraz powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
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członkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały do wykonania robót. 
Podstawowymi materiałami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, 
według zasad niniejszej specyfikacji, są: 
Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku należy stosować następujące 
materiały spełniające podane niżej wymagania. Każda partia materiałów powinna 
być dostarczona na budowę z atestem (certyfikatem) stwierdzającym zgodność z 
wymaganiami podanymi w p. 2.3.1. – 2.3.6. 
Atest ( certyfikat ) powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. 
 
2.3.1Tynk silikonowy wymagania:  
Tynk cienkowarstwowy na bazie żywicy silikonowej, faktura baranek o uziarnieniu 
1,5 mm 
Wymagane parametry: 
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej μ: 60-80 
-Tynk zabezpieczony powłokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, pleśni 
(terbutryna,  pirytionian cynku, tlenek cynku). 
- Odporność udarnościowa systemu ociepleniowego w stanie powietrzno-suchym kat 
II ( wg ETA - 09/0073) , a w strefie cokołowej (podwójna warstwa siatki zbrojącej) 
kat I ( wg ETA -09/0073) 
- Klasa reakcji na ogień całego systemu B-s2, d0 
Zaprawa klejowo-szpachlowa mineralna. Zbrojenie z siatki alkaliodpornej z włókna 
szklanego masa powierzchniowa >150 g/m². Systemowy podkład gruntujący 
wyrównujący chłonność podłoża na bazie spoiw organicznych  
Płyty styropianowe  użyte do izolacji o parametrach nie gorszych niż: 
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100 
System dociepleniowy należy wykonać jako kompletny z zastosowaniem 
systemowych profili dylatacyjnych: startowych, okapnikowych, przyokiennych, do 
wykonania boniowań jak również dylatacyjnych (w miejscach dylatacji 
konstrukcyjnych budynku).  
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Łączniki:  
wzmocnienie siły klejenia płyt przez zastosowanie łączników 6szt/m2 (eliminujące 
możliwość wystąpienia efektu tzw. „biedronki”), jedna długość łącznika stosowana 
do płyt EPS 70. Minimalna siła niszcząca łącznika Rpanel=448N 
Dane techniczne  
Średnica kołka do styropianu = średnica wiertła.: 10 mm 
Kategorie użytkowe: A, B, C. 
Zakres stosowania: beton, cegła pełna, pustak szczelinowy 
Gwarancja jakości Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0015 
 
Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzące w 
skład systemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 
roku w sprawie wymagań zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych 
posiadają świadectwo higieny radiacyjnej. – wymagany certyfikat lub aprobata 

Niedopuszczalne jest stosowanie systemów lub poszczególnych wyrobów 
nieobjętych aprobatą techniczną, europejską aprobatą techniczną lub mieszanie 
wyrobów objętych różnymi aprobatami technicznymi. 
 
Elewacje wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS –   o 
równorzędnych parametrach technicznych (wymagane parametry 
techniczne systemu należy potwierdzić poprzez przedstawienie do 
akceptacji projektanta aprobat systemu, kart technicznych, raportów 
klasyfikacyjnych reakcji na ogień) 

Uwaga: Opakowanie styropianu zawiera informacje dotyczące: nazwy wyrobu, 
nazwę producenta, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2012 + 
A1:2015, kod wg tej normy, deklarowane parametry techniczne. Styropian 
grafitowy należy przechowywać w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i oddziaływaniem warunków atmosferycznych (głownie silnego 
promieniowania słonecznego!). Styropian najlepiej przechowywać w pomieszaniach 
przewiewnym. W zależności od producenta styropianu należy się zastosować do 
karty technicznej produktu 
 
2.3.2. Kątowniki aluminiowe 
Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm do wzmacniania naroży przy 
ościeżach okien, drzwi balkonowych, cokołu i narożach budynku powinny być 
wykonane z blachy perforowanej grubości 0,5mm. 
Elewacje wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS  
 
2.4. Polistyren ekstrudowany 
DANE TECHNICZNE: 
Gęstość: ≥ 35 kg/m³ 
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 W/mK (50-60 mm); 0,035 W/mK 
(80-120 mm) 
Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym:CS(10/Y) 500 ≥ 500 kPa  
Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)180 ≥ 180 kPa  
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Zamkniętokomórkowość: ≥ 95 % 
Moduł elastyczności: 20 N/mm² 
Podciąganie kapilarne: 0 
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3 % (50-100 mm) 
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)1 ≤ 1 % (100-120 mm) 
Odporność na cykle zamrażania i odmrażania po absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1 
Klasa reakcji na ogień: E 
Temperatura zastosowania: ≤ 70ºC 
 
 
2.5. Styropian fasadowy grafitowy EPS 70 (frezowany) 
Podstawowe cechy: 
Współczynnik przewodzenia ciepła - 0,032 W/(mK) 
Wytrzymałość na ściskanie - 80 kPa 
Wytrzymałość na zginanie - 115 kPa 
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych 
DS(N)2 (±0,2%) 
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności 
(temp. 70°C, 48h) DS(70.-)2 ( 2 %) 
Wytrzymałość na rozciąganie TR 100 (≥100 kPa) 
Naprężenie ściskające 80kPa – styropian EPS 70 fasadowy frezowany 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania oraz przepisami BHP. 
 
3.1.2. Sprzęt użyty do wykonania robót. 
Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia 
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczególnych robót: 
- samochód samowyładowczy 5t, 
- samochód dostawczy o ładowności do 0,9t, 
- wyciąg jednomasztowy elektryczny o udźwigu 0,50-0,75t. 
- Samochód skrzyniowy do 5t 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
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przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach 
do budowy. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami specyfikacji technicznej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcą na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
 
5.1.1 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 
specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 
przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i 
kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku 
Ocieplenie ścian zewnętrznych, styropianem wykonać metodą lekką-mokrą z 
wyprawą z tynków dekoracyjnych silikonowych. Styropian frezowany. 
 

OCIEPLEANIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ (ECTIS) 
Roboty przygotowawcze  

• Ustawienie rusztowań.  
• Zerwanie starej warstwy ocieplenia i jego utylizacja 
• Rozmieszczenie paczek z materiałem termoizolacyjnym  
• Wykonanie prób przyczepności materiału termoizolacyjnego do 

podłoża.  
• Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na rusztowanie.  
• Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń 

technicznych.  
• Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami 

Bhp przygotowania się do pracy.  
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Wykonanie podstawowych dla robót termoizolacyjnych wg technologii systemu 
„lekkiej - mokrej”  
Czynności wstępne – podłoże murowane po zerwaniu starej izolacji:  

• Po skuciu tynków odspojonych, opukaniu pozostałych i w razie 
potrzeby skuciu- wyrównanie powierzchni miejscowo w przypadku 
dużych różnic w płaszczyźnie elewacji po skuciu tynku (ubytki w 
murze) - zaprawą cementową 1:3. Wyrównanie powierzchni zaprawą 
renowacyjną systemową.  

• Odpylenie i wymycie wodą pod ciśnieniem, a następnie gruntowanie 
preparatem systemowym  

• Wykonanie próby przyklejania styropianu ( po 3 dniach wykonać próbę 
odrywania. Rozerwanie powinno nastąpić w styropianie a nie w 
warstwie kleju. )  

(UWAGA: część ścian wymaga zerwania starej warstwy styropianu – patrz projekt) 
 
Czynności zasadnicze:  

• Układanie ocieplenia ścian z płyt ze styropianu z mocowaniem do 
ściany za pomocą dybli  

• Miejscowe sprawdzenie trwałości zamocowania przez próbę oderwania 
zmontowanej płyty.  

• Ułożenie siatki wzmacniającej na powierzchni wykonanej izolacji przez 
jej wklejenie do podłoża,  

• Ułożenie warstwy kleju na powierzchni siatki – zaprawienie oczek.  
• Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym.  
• Ułożenie zewnętrznej wyprawy ściennej z mieszanki mineralnej.  
• Wykonanie wyprawy cokołowej  
• obrobienie okien  
• demontaż rusztowań.  

 
Szczegółowy opis robót zasadniczych  
Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju.  
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z 
odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem 
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po 
około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.  
W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię 
płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.  
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 
pionu, klej należy  nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna 
być każdorazowo tak dobrana, że po  dociśnięciu płyty do podłoża powinien on 
pokryć min. 60% powierzchni.  
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym 
miejscu i docisnąć  (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny 
do siebie szczelnie przylegać, a masa  klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty 
należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach.  
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Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża 
wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej 
powierzchni netto.  
Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w 
wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.  
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną 
czynnością w technologii  ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za 
końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i 
wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej  
możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.  
Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju 
kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie  
wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku 
ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.  
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami 
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej.  
Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm)  
W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów 
elewacji.  
Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, 
osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny.  
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź z kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego 
celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona 
powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi 
w masie szpachlowej.  
Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 
przyklejania styropianu.  
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem 
jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje 
odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i 
wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze.  
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo z zakładem szerokości min. 5cm. 
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet 
miejscami siatki bez otulenia.  
NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem 
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Do wysokości 1,5m ze względu na 
większe możliwości uszkodzenia należy wykonać podwójną warstwę zbrojoną.  
Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, 
można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego 
 

 
5.3 Obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe 
 
Obróbki blacharskie winny być wykonane po wykonaniu izolacji, a przed układaniem 
warstwy tynku , w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę 
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powierzchni ścian przed wodami opadowymi i spływającymi. Roboty blacharskie 
winny być tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i 
naprężeniami temperaturowymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą . 
Górna krawędź obróbki umieszczona w murze na łacie dachowej wprowadzona w 
szczelinę i uszczelniona uszczelniaczem dekarskim Wkręty w odstępach nie 
większych niż 30cm. Wielkość zakładu dla połączenia 2 blach to 5cm. 
Rynny i rury spustowe Spadek rynny powinien wynosić nie mniej niż 0,5%. Haki 
gięte rynnowe mocować do stropu pod styropapę. Odległość między uchwytami 
powinna wynosić 50-80cm. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do 
brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny rynny powinien być usytuowany o 25mm 
niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Połączenie wpustu 
rynnowego z rynną spustową wykonać jako systemowe podczepiane. Mocowanie rur 
spustowych w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze na końcach rur i pod 
kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocować w sposób trwały 
przez wywiercenie otworu w spoiny muru a następnie wkręcenie kołka z trzpieniem. 
Nad uchwytami rur powinny znajdować się na rurach spustowych obrączki o szer. 3-
4cm z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia przed osuwaniem się. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczyć 20mm, przy długości 
rur większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na 
długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. W złączach pionowych łączenie na 
zakład szerokości 20mm, a w poziomych szerokości 30mm, lutowanie na całej 
długości zakładów. W dolnej części każdego członu rury spustowej powinien być 
wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na szer. Wymaganego zakładu 
pionowego. Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na 
zewnątrz. 
 
Mocowanie rynien do krawędzi pokrycia, za pomocą wieszaków do rynien 
montowanych pod obróbką blacharską pasów nad rynnowych i mocowanie rur 
spustowych do ścian budynku za pomocą obejm do rur spustowych z 
uwzględnieniem grubości proj. ocieplenia. 

Łączenie rynien i narożników: Do łączenia rynien na długości zastosować złączkę 
rynny wyposażoną w uszczelkę - połączenie nie wymaga klejenia ani dodatkowego 
uszczelnienia. 

Klamra zakładana jest na dwie rynny, pomiędzy którymi musimy zachować odstęp 
ok. 5 mm. Dylatacja pozwoli uniknąć wypaczania się rynien na skutek 
rozszerzalności termicznej materiału. Klamrę należy zapiąć, a następnie zagiąć 
metalowy języczek, który uniemożliwia rozpięcie połączenia. Łączenie narożników z 
rynną odbywa się dokładnie tak jak zostało to opisane powyżej. 

Montaż obróbek blacharskich pasów nad rynnowych z blachy ocynkowanej 
powlekanej gr. 0,6mm.  
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Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami 
(obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) silikonową masą do 
uszczelniania spoin. 

 
5.4 Wymiana okien i drzwi 
Profil 6 lub 7-mio komorowy PCV, współczynnik przenikania ciepła dla okna jako 
całości U=0,9 W/m2K dla okien i U=1,3 W/m2K dla drzwi 
Wszystkie okna wyposażyć w klamki z kluczykami. Parapety zewnętrzne z blachy 
powlekanej w kolorze brązowym.  W szerokości parapetów należy uwzględnić 
warstwę docieplenia ścian zewnętrznych. Wykonawca ma obowiązek przewidzieć 
naprawę wypraw wewnętrznych, szpachlowanie i roboty malarskie związane z 
obrobieniem wnęk od strony wewnętrznej pomieszczeń.  
 
5.4.1.Opis wymaganych właściwości wyrobów 
Okna zespolone w ramach wykonanych z PCV z możliwością rozszczelnienia, 
- kolor biały, 
- profil z wzmocnieniem stalowym o grubości co najmniej 1,5 mm 
- szyby termoizolacyjne float 4/16/4 zespalane w ramce aluminiowej. Szyby 
powinny spełniać wymagania BH-89/6821-02.Jakość szyb zespolonych, ich 
parametry powinny być potwierdzone atestami technicznymi. 
- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno – uchylnych zawiasy wyposażone w 
regulacje, 
- okucia w kolorze białym, klamki w kolorze białym 
Planowane do wymiany okna nie mogą być zmienione pod względem 
konserwatorskim, muszą posiadać zewnętrzne walory estetyczne i funkcję użytkową 
oraz odpowiednią izolacyjność akustyczną, cieplną i powietrzną, niezbędną w pracy 
biurowo bibliotecznej, szkolnej. 
Ponadto wymiana obejmuje dodatkowe prace montażowe, tj. uzupełnienie ościeży i 
parapetów. 
 
5.4.2. Warunki ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie przeprowadzić pomiary okien oraz 
ustalić 
z użytkownikami zasady ich otwierania. 
 
5.4.3. Sposób osadzenia stolarki okiennej: 
Montaż stolarki na kotwach stalowych. Odległości między punktami mocowania 
ościeżnicy nie powinny być większe niż 70 cm, a maksymalne odległości od naroży 
ościeżnicy – nie większe niż 20cm.  
 
Do montażu należy zastosować kompletny system montażu i uszczelnienia okna, w 
którego skład wchodzą: piana poliuretanowa, taśmy paroizolacyjne, taśmy 
rozprężne, masy uszczelniające. 
System umożliwiający prawidłowy montaż trójwarstwowy (tzw. „ciepły montaż”) 
stolarki otworowej, czyli trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w 
ościeży 
- Przygotowanie podłoża 
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Otwór okienny (ościeże) musi być równy i stabilny, aby możliwe było prawidłowe 
ułożenie taśm. Nierówne podłoża, np. z pustaków ceramicznych, należy wyrównać 
zaprawą murarską, następnie ustabilizować podkładem. 
- Przyklejanie taśmy do ościeżnicy 
Przykleić taśmę paroszczelną na ościeżnicę od strony wewnętrznej oraz taśmę 
paroprzepuszczalną od strony zewnętrznej. W narożnikach pozostawić zakład ok. 4 
cm, tzw. ucho, skleić taśmę paskiem kleju. 
- Wypoziomowanie i montaż mechaniczny ościeżnicy w otworze okiennym 
Ustawić ościeżnicę w odpowiednim miejscu otworu, wypoziomować, wypionować i 
unieruchomić przy pomocy klinów bądź klocków z tworzywa sztucznego lub 
impregnowanego drewna. Zamocować mechanicznie na kotwy, dyble lub konsole (w 
zależności od zaleceń producenta okien).  
- Przyklejanie taśmy paroprzepuszczalnej do ościeża na zewnątrz 
Zdjąć osłonkę zabezpieczającą taśmę i przykleić do muru na zagruntowane i suche 
ościeże. Po delikatnym naciągnięciu folii docisnąć pasek butylu gumowym wałkiem, 
aby zapewnić szczelne połączenie. Taśmę należy zabezpieczyć przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych maksymalnie do 3 miesięcy od 
montażu, w przypadku naklejania do zamontowanego wcześniej okna -niezwłocznie. 
- Wypełnianie szczeliny pianą poliuretanową 
Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona 
sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy, wynikające 
ze zmiany temperatury i wilgotności otoczenia. Najlepsze efekty dają wysokiej 
jakości pianki poliuretanowe. W zależności od miejsca stosowania i konstrukcji 
stolarki należy zastosować specjalistyczną piankę. 
Przed aplikacją piany zwilżyć podłoże - przyśpiesza to proces polimeryzacji oraz 
poprawia strukturę komórkową piany. Szczelinę wypełniać pianą jedynie w części - 
piana rozpręża się podczas utwardzania - tak aby grubość pojedynczej warstwy nie 
była większa niż 3 cm. Po utwardzeniu piany naddatki obciąć ostrym narzędziem, 
pamiętając, żeby nie uszkodzić taśmy. 
- Przyklejanie taśmy paroszczelnej do ościeża od wewnątrz 
Taśma paroszczelna chroni warstwę piany poliuretanowej przed przenikaniem do 
niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Zdjąć białą osłonkę zabezpieczającą i 
przykleić taśmę do zagruntowanego i suchego ościeża. Pasek butylu docisnąć 
gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie taśmy z murem. Po 
wyklejeniu taśma powinna przylegać do podłoża na całej szerokości. Miejsca 
łączenia taśm i wystających łączników mechanicznych doszczelnić klejem. 
 
 
5.4.4. Wykończenia ościeży otworów okiennych 
Na ościeżach otworów po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki należy uzupełnić 
uszkodzenia i ubytki tynku od wewnątrz i od zewnątrz. Po wyschnięciu tynku należy 
uzupełnić malowanie ościeży w kolorze białym. 
 
5.4.5. Kolorystyka stolarki 
Kolor okien dla strony zewnętrznej :kolor biały. Od wewnątrz kolor biały. 
Uwaga: 
Wykonawca przed rozpoczęciem wykonania stolarki jest zobowiązany do 
indywidualnych pomiarów. 
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5.5 Ocieplenie stropu 
Projektuje się docieplenie stropu wewnętrznego pod poddaszem poradni dla dzieci 
gr. 9  cm oraz pod poddaszem poradni dla dorosłych gr. 11 cm polegające na 
wykonaniu ocieplenia z mat z wełny mineralnej = 0,035.  

Roboty przygotowawcze: 
Wykonać sprawdzenie stanu elementów stropu, które ulegną zakryciu.    

Przed przystąpieniem do ocieplenia stropu należy oczyścić luźną powierzchnię 
stropu, usunąć wszystkie zbędne rzeczy które mogłaby wpłynąć negatywnie na 
możliwość poprawnego ułożenia wełny mineralnej bądź mogłyby obniżyć 
skuteczność warstwy termoizolacyjnej, w szczególności są to materiały zawilgocone 
i zagrzybione 

 

Układanie izolacji: 
Przed montażem płyt termoizolacyjnych należy ułożyć folie paroizolacyjną. 

Minimalna grubość warstwy izolacji powinna wynosić 9 i 11 cm,  wykonać ocieplenie 
dwuwarstwowo. Pierwszą warstwę układać szczelnie na stropie, drugą warstwę 
wełny należy ułożyć mijankowo. 

 

Na wykonanej izolacji z wełny mineralnej wykonać ruszt drewniany z 
impregnowanych (do granic trudnozapalności) oraz przeciw korozji biologicznej 
krawędziaków sosnowych o wymiarach 12x12cm. Na wykonanym ruszcie 
drewnianym ułożyć podłogę z płyt OSB na całej powierzchni stropu. Użyć płyt o 
grubości minimum 22 mm. 
 
Wymagania podstawowe dla wełny mineralnej: 
- Współczynnik przenikania ciepła  = 0,035 [W/(mK)] 
- Klasa reakcji na ogień  A1 - wyrób niepalny 
 
5.6.  Wykonanie nowego pokrycia blachodachówki:  
 
Szczegółowy zakres i rodzaj robót  
- Blachy są mocowane do łacenia dachu za pomocą odpowiednich wkrętów 
samonawiercających z uszczelkami wulkanizującymi.  
- Średnia ilość wkrętów dla blach to około 5-6 szt/m2  
- W przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania zakładów poprzecznych blach  
trapezowych ( na długości arkusza) minimalna długość zakładu winna wynosić:  
300mm przy pochyleniu połaci do 10%  
200mm przy pochyleniu połaci do 10-15%  
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150mm przy pochyleniu połaci powyżej 15%  
- Podczas trwania prac oraz po zakończeniu montażu pokrycia należy usunąć z 
dachu  wszelkie pozostałości po cięciu i wkręceniu (opiłki metalowe). Jest to 
konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na butach i wgniataniu w powłokę, czego 
skutkiem może być powstaniem po pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji.  
Zasady cięcia blachy:  
- UWAGA! Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest  
bezwzględnie zabronione, gdyż silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia 
powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której wystawiona jest na 
niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier i stopniowe 
cząstki stali uszkadzają powłokę i ochronną warstwę cynku również w innych 
miejscach na powierzchni arkusza blachy. Cięcie blachy dopuszczalne jest jedynie za 
pomocą nożyc ręcznych lub elektrycznych do cięcia blachy.  
Izolację z papy należy ułożyć przed mocowaniem kontr łat drewnianych. 
 
5.7. Wykonanie robót dodatkowych związanych z termomodernizacją 
- Remont balustrad  
Dostosowanie balustrad: 
Istniejące balustrady balkonów należy przystosować do projektowanej 
zmiany grubości ścian ocieplanych z zastosowaniem systemowych dystansów z 
tworzyw sztucznych, zapobiegających występowaniu mostków termicznych 
- W ramach robót termomodernizacyjnych projektuje się wykonanie robót 
remontowych jn.: 
- Wykonanie nowych obróbek blacharskich i kratek wentylacyjnych 
Wykonując nowe obróbki blacharskie (z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
grubości 0,60mm) podokienników, należy je dostosować do nowych grubości ścian. 
Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm i powinny być 
wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody 
opadowej. 
Obróbki należy mocować do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania 
płyt styropianowych w dokładnie dopasowanych wycięciach w styropianie. Przy 
wykonaniu obróbek blacharskich zwraca się poza tym szczególną uwagę , że 
powinny one być zgodne z normą PN-61/B-10245, a w szczególności z pkt. 2.3.4. 
 
Blachy stalowej nie należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy i 
cementowo-wapienny oraz na materiały zawierające siarkę w związku z tym należy 
pod blachę położyć jako izolację warstwę papy lub innego materiału izolacyjnego.  
 
5.8. Układanie płytek przy wejściach 
 
5.8.1. Wykładziny z płytek gresowych  
Podczas wykonywania okładzin z płytek należy zachować następujące warunki: 
- płytki przed układaniem zanurzyć na kilka sekund w wodzie 
- układanie płytek należy rozpocząć od najbardziej wyeksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu  
- klej powinien być rozłożony równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża , 
- powierzchnia z nałożona warstwa kleju powinna wynosić ok. 1 m lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu 10 – 15 minut ,  
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- w przypadku płytek stosowanych na zewnątrz warstwa kleju powinna znajdować 
się pod cała powierzchnią płytki , 
- temperatura podczas robót co najmniej 15°C , 
- dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosować wkładki dystansowe  
- po ułożeniu płytek na podłodze można przystąpić do wykonania cokołu 
- po osadzeniu płytek pozostawić okładzinę na 24 godziny z otwartymi spoinami.  
- po wyschnięciu , ale nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek , spoiny 
wypełnić fugą za pomocą szpachli gumowej  
- po wstępnym stwardnieniu zaczynu w spoinie wykładzinę zmyć wodą, i po 
wyschnięciu, przetrzeć suchymi szmatami , 
-wszędzie stosować płytki gresowe antypoślizgowy i mrozoodporny . 
 
5.8.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową i Warunkami technicznymi. 
Prawidłowo wykonana wykładzina z płytek powinna spełniać wymagania : 
− mieć jednakową barwę zgodną z wzorem ,  
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem , 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta  
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej nie 
powinno przekraczać 3 mm na długości 2 m. i nie większe niż 5mm na całej długości 
lub szerokości posadzki , 
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do 
spoinowania , 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 
mm na długości 1 m. i 3 mm na długości całej okładziny , 
− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 
i instrukcją producenta  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ociepleniowego:  
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających 
poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna 
podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu 
formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  
 
6.1 Kontrola jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
Kontrola powinna obejmować prawidłowość:  

• przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, 
wzmocnienie, wyrównanie - w zakresie koniecznym),  

• przyklejenia płyt termoizolacyjnych,  
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• osadzenia łączników mechanicznych,  
• wykonania warstwy zbrojonej,  
• wykonania (ewentualnego) gruntowania,  
• wykonania obróbek blacharskich,  
• zamocowania profili,  
• wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania  

 
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało 
oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków 
w zakresie koniecznym.  
Tynk jednowarstwowy ( kontrola jak przy robotach zanikających )  
Kontrola jakości obejmuje następujące badania:  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną  
Sprawdzenie materiałów  
Sprawdzenie podłoży  
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  
Sprawdzenie grubości tynku  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
tynku  
 
Dobrze wykonany tynk nie może wykazywać zbyt dużych śladów po jego zacieraniu, 
a nierówności powierzchni po przyłożeniu łaty kontrolnej nie powinny być większe 
niż 4 mm niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości 
powierzchni, układu i szerokości spoin.  
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i 
rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej 
nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest 
wykonanie prób wyrywania łączników).  
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości 
zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, 
grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia 
warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również 
prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży 
zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). 
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.  
Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania 
warstwy gruntowej i jej skuteczności. Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed 
negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza 
projektowaną płaszczyznę ściany.  
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości 
i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości 
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powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w 
umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz 
krawędzi należy przyjąć:  
 
 

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 
2,0m),  

• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 
mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku,  

• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na 
całej wysokości kondygnacji - 10mm,  

• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej 
wysokości budynku,  

• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od 
projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm.  

 

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni 
ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy 
i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo 
przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie 
wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno 
być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany przez Wykonawcę robót i powinien 
być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie 
wykonywania jak i po zakończeniu wykonania elementu robót stanowiących odrębną 
całość. Obmiar robót każdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego w 
celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót izolacyjnych . Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  
8.2 Odbiór robót izolacyjnych i budowlanych Podstawą do odbioru robót izolacji 
termicznej powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy.  
Należy sporządzić protokół odbioru robót, (ze względu na specjalistyczny charakter 
robót budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora 
nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco ) 
8.3. Odbiory będą wykonywane na podstawie harmonogramu robót który przygotuje 
Wykonawca 
 

 
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 
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Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. 
Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. W związku z powyższym cena oferty 
winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, 
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia oraz warunki stawiane przez 
Zamawiającego. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo  
szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• zakup i dostawę materiałów,  
• roboty przygotowawcze,  
• wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawą zewnętrzną  
• uporządkowanie stanowisk pracy.  

 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1 Normy i instrukcje 
 

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania  
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 
budowlanych i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej 
umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni i wewnętrznej 
kondensacji -- Metody obliczania  
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja  
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Zastosowania  
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja  
PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja  
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -  Instrukcje użycia i 
karty techniczne stosowanych wyrobów  
Instrukcja ITB nr 447 / 2009 złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 
budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania 
 


