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Czesc 1. Elektryczny wézek podnoszacy. Parametry techniczne.

I. Elektryczny wézek
podnoszacy

10.
11.
12.
13.
16.

Wodzek nowy.

Zasilanie: Bateria litowo- jonowa w technologii LiFePO,
lub LiNixMn,Co,0,

Pojemnos¢ baterii nie mniej niz 60Ah

Widty o dtugosci nie mniejszej niz 1000mm o rozstawie
dla standardu EPAL/EUR

Udzwig nie mniejszy niz 1000 kg

Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia nie mniej niz 3,20m
Udzwig przy wysokosci podnoszenia 3.00m nie mniej niz
700kg

Ostona ochrony masztu

Autoryzacja przez kluczyk

Czas do petnego tadowania nie dtuzej niz 3 godziny
Oznakowanie no$nosci i wysokosci unoszenia na maszcie
Przeglad UDT

Instrukcja obstugi w jezyku polskim,

Minimum jeden przeglad serwisowy po pierwszym roku
Eksploatacji. Serwis bedzie obejmowat wymiane
materiatow i ptyndw eksploatacyjnych takich jak filtry,
smary, oleje oraz raport o stanie wozka wraz z
zaleceniami prac przygotowujgcych wozek do
corocznego badania w UDT.




