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Zatgcznik nr 4.12

Czes$€ 12. Stoty warsztatowe. Parametry techniczne.

Blat o wymiarach 1500x1500 (+/- 5mm)

Grubos¢ blatu nie mniej niz 40 mm

Blat wykonany ze sklejki

Stalowa, sztywna rama stotu, malowana proszkowo

Rama stotu wykonana z profili zamknietych nie mniejszych niz
60x60mm

6. dwie podblatowe pétki wykonane ze sklejki umiejscowione na w
potowie wysokosci nég stotu po dwéch przeciwlegtych stronach stotu.

l. Stét roboczy

vk wh e

7. Rant umiejscowiony wzdtuz tylnej krawedzi potki, zabezpieczajacy
ulokowane tam przedmiot przed wypadnieciem.
8. Nogi stotu odizolowane od podtogi ndzkami z Tworzywa sztucznego

Il. Stét dla 1. Wymiary

elektryka - szerokos¢ w zakresie 1800-2100,
- gtebokos$¢ w zakresie 750 - 800 mm,
- wysokos¢ z regulacjg, min wysokosé 740

2. Grubos¢ blatu w zakresie 25-40mm

3. Blat wykonany ze sklejki lub ptyty wiérowej pokrytej
utwardzang ptyta - ptyta posiadajgca podstawowgq odpornosc na
uderzenia i wilgo¢

4. Trwata rama stalowa wykonana z profili zamknietych

o przekroju nie mniejszym niz 50x50mm lakierowana
proszkowo

5. Nosnos$¢é nie mniej niz- 300 kg

6. Centralne oSwietlenie Led 30W w pyltoszczelnej, trudno ttukacej
oprawie umieszczone na metalowej konstrukcji,

7. Kontenerek na 3-4 szuflady ulokowany z lewej strony stotu

8. Listwa zasilajgce LZAS z filtrem przeciwprzepieciowym i wytgcznikiem.
Na listwie 5 gniazd z bolcem uziemiajgcym. Dtugos¢ przewodu
3x2,5mm?— 5 metréow

9. Scianka narzedziowa o wysokosci nie mniejszej niz 600mm na catej
dtugosci blatu, z pojemnikami




