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Czesc 3. Stot wielofunkcyjny (prasa stolarska). Parametry techniczne.

l. Stot 1. Minimalna dt. blatu roboczego 3000mm (+/-5%)
wielofunkcyjny 2. Grubos¢ klejonego materiatu w zakresie od (+/-3mm) 18mm do min.
(prasa stolarska) 100 mm

3. Szerokosc klejonego materiatu od 0 do min. 1000 mm

4. Blat perforowany, otwory & 20 (+/-2mm) mozliwo$¢ sktadania blatu
przechytowo

5. Sciski min. 10 szt. réwnoczesénie $ciskajace i wyréwnywujace klejony
materiat

6. 2 szt. dedykowane podstawki pod Sciski umozliwiajgce klejenie na
dowolnej ptaskiej powierzchni.

7. Regulacja potozenia Scisku na catej dtugosci stotu

Miejsce do przechowywania $ciskdw w stelazu

9. Regulacja potozenia Sciskdow wzdtuz catej dtugosci stotu (rolkowy
system przesuwania Sciskow)

10. Jako dodatkowe wyposazenie stotu, demontowalna nadstawka do
planowania powierzchni z mocowaniem na frezarke.

11. 4 kota przynajmniej 2 skretne i 2 blokowane
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