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Czes$€ 11. Wozki magazynowe bez napedu. Parametry techniczne.

I. Wozek taczkowy, wézek pochylany 1. Wysokosé: 110cm (+/- 10%)
2. Udzwig: nie mniejsze niz 250kg
3. Konstrukcja z rur stalowych
4. Kota: Ogumienie pneumatyczne, niebrudzace
z felgg stalowq z tozyskiem
5. Uchwyty wyposazone w miekkie
zabezpieczenia rak
Il. Kontener siatkowy. 1. Wymiary:
Podstawa 900-1200mm x 600-800mm
Wysokos¢ 1600- 1900mm
2. tadownos¢- 450-550kg
3. 4 scianki boczne
4. Uchylna jedna Scianka.
5. Uchylna Scianka podzielona na potowy, gérng i
dolng
6. 4 kota, z czego dwa skretne samonastawne i
przynajmniej jedno wyposazone w hamulec
7. Kota niebrudzace podtogi
lll. Wézek potkowy 1 1. llos¢ potek: 4-5
2. Obcigzenie na cato$¢ wdzka nie mniejsze niz
200kg
3. Wysokosé 1700-1900mm
4. Szerokos¢ 550-650 mm
5. Dtugos¢ 1000-1200mm
6. 4 kétka z czego przynajmniej 2 kétka
samonastawne, 2 z hamulcem
7. Rama wdzka stalowa,
IV. Wézek plytowy, 1. Wymiary podstawy: 1200-1300 x 790-810mm
2. Wozek przystosowany do przewozenia
arkuszy, ptyt w pozycji pionowej z lekkim
pochytem, dwustronny
3. Wysokosé: 1600-1900
4. Nosnosc¢: 500kg
5. Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo
6. 4 kétka z czego przynajmniej 2 kétka
samonastawne,
7. Przynajmniej 1 kétko z hamulcem
8. Powierzchnie na nosnikach majgca stycznosc z
przewozonym towarem wytozona materiatem
obnizajgcym ryzyko porysowania
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. Wozek paletowy unoszacy z waga

O N~ WN

Widty o dtugosci 1150mm (+/-50mm)

Udzwig nie mniejszy niz 2000kg

Maksymalna wysokos¢ unoszenia 200-220mm
Kotko sterujace i rolki poliuretanowe.

Pompa hydrauliczna

Zawor bezpieczenstwa przecigzeniowego
Doktadnos¢ wagi (+/-) 0,05%

Wyswietlacz wagi z zabezpieczeniem IP65

VI. Wézek paletowy unoszacy

oukwnRE

Widty o dtugosci 1150mm (+/-50mm)

Nie mniejszy niz 2000kg

Maksymalna wysokos¢ unoszenia 200-220mm
Kotko sterujace i rolki poliuretanowe.

Pompa hydrauliczna

Zawor bezpieczenstwa przecigzeniowego

VII. Wézek platformowy ze statym patakiem

bl

Wymiary zewnetrzne: 1200x800 mm (+/-
50mm)

4 kotka przynajmniej jedno z hamulcem, dwa
skretne - Kétka petne wykonane z materiatu
niebrudzacego podtogi

Nosnos$¢é 500kg

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
Staty patag

VIIl. Wézek platformowy ze sktadang raczka

Stalowa konstrukcja ze sktadanym uchwytem,
Kota poliuretanowe o fi min. 120 mm,
niepowodujgce brudzenia podtog

2 kofa state i 2 kota skretne samonastawne,
wyposazone w hamulec;

Platforma nosna o wymiarach w zakresie 800-
900 x 550 - 650 mm i udZzwigu nie mniejszym
niz 300kg,

Platforma powleczona warstwg
antyposlizgows,

Krawedzie zaokraglone i zabezpieczone
miekkim, odpornym na uderzenia obrzezem z
tworzywa sztucznego,

Masa wodzka do max. 13 kg.
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IX. Wézek pétkowy 2 1. Udzwig >250kg,
2. 2 potki wykonane z materiatu odpornego na
wilgo¢;
3. Potki z rantem,
4. Powierzchnia uzytkowa min. 1000x600mm
5. Wysokos¢ 900-1125 mm
6. Kota niebrudzgce, min 100mm s$rednicy, 2 kota
wyposazone w hamulegc;
7. Wodzek wyposazony w rgczke/uchwyt,
X. Wézek do przewozu butli 1. Wodzek przeznaczony do przewozu butli z
gazami technicznymi.
2. Wodzek musi by¢ wyprofilowany do
prawidtowego utozenia butli.
3. Wodzek musi by¢ wyposazony w
zabezpieczenie butli przed spadaniem.
4. Wozek z kétkiem wsporczym i uchwytem do
przewodow.
5. Wodzek wyposazony w kota pneumatyczne lub
petne o srednicy przynajmniej 200 mm.




