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Unia Europejska

Cze$¢ 10. Meble do pracowni. Parametry techniczne.

Wytyczne ogdlne

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie stoty warsztatowe byty ze
sobg kompatybilne, tzn. byty w spdjnej kolorystyce (zgodnej z
podstawowg paletg RAL, do uzgodnienia z Zamawiajagcym na
etapie realizacji zamowienia), byly tej samej wysokosci i
gtebokos$ci oraz zostaty wykonane w systemie modufowym,
umozliwiajgcym ich dowolng konfiguracje, zmontowane oraz
gotowe do uzycia.

Wszystkie szuflady i szafki muszg posiada¢ centralne zamki z
systemem Master Key (jeden klucz otwiera wszystkie zamki).
Kazdy mebel musi posiadaé¢ minimum 2 komplety kluczy.

l. Stot warsztatowy

Szerokos¢: 1900-2100 mm

Gtebokos¢: 600-800 mm

Wysokos¢: 800-950 mm

Konstrukcja skrecana, wykonana z blachy stalowej —
profile zamkniete o grubosci blachy 1-2 mm

Blat roboczy — sklejka lisciasta, impregnowana, o grubosci
35-50 mm

Mozliwos$¢ przykrecenia do podtoza

Wykonczenie — lakier proszkowy

Wyposazenie 2 szafki po bokach:

Szafka z szufladami — minimum 4 szuflady, na
prowadnicach z petnym wysuwem (nie mniej niz 85%) i
hamulcem, o udzwigu minimum 40 kg kazda

e Szafka z drzwiami — minimum 1 pétka o nosnosci
minimum 40 kg
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Il. St6t warsztatowy

Szerokos¢: 1400-1600 mm

Gtebokos¢: 600-800 mm

Wysokos¢: 800-950 mm

Konstrukcja skrecana, wykonana z blachy stalowej —
profile zamkniete o grubosci blachy 1-2 mm

Blat roboczy — sklejka lisciasta, impregnowana, o grubosci
35-50 mm

Mozliwos$¢ przykrecenia do podtoza

Wykonczenie — lakier proszkowy

Wyposazenie minimum 3 szafki:

Szafka z szufladami — minimum 4 szuflady, na
prowadnicach z petnym wysuwem (nie mniej niz 85%) i
hamulcem, o udzwigu minimum 40 kg kazda
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e 2 szafki z drzwiami - minimum 1 pétka o no$nosci
minimum 40 kg

Ill. St6t warsztatowy
Szerokos¢: 1900-2100 mm

Gtebokos¢: 600-800 mm

Wysokos¢: 800-950 mm

Konstrukcja skrecana, wykonana z blachy stalowej —
profile zamkniete o grubosci blachy 1-2 mm

Blat roboczy — sklejka lisciasta, impregnowana, o grubosci
35-50 mm

Mozliwos$¢ przykrecenia do podtoza

Wykonczenie — lakier proszkowy

Wyposazenie 2 szafki po bokach:
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Szafka z szufladami — minimum 5 szuflad, na
prowadnicach z petnym wysuwem (nie mniej niz 85%) i
hamulcem, o udZzwigu minimum 40 kg kazda

e Szafka z szufladg i drzwiami — minimum 1 szuflada o
udzwigu 40 i szafka z minimum 1 potka o nosnosci
minimum 40 kg

IV. Stot warsztatowy
Szerokos¢: 1900-2100 mm

Gtebokos¢: 600-800 mm

Wysokos¢: 800-950 mm

Konstrukcja skrecana, wykonana z blachy stalowej —
profile zamkniete o grubosci blachy 1-2 mm

Blat roboczy — sklejka lisciasta, impregnowana, o grubosci
35-50 mm

Mozliwos$¢ przykrecenia do podtoza

Wykonczenie — lakier proszkowy

Wyposazenie minimum 3 szafki:
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2 szafki z szufladami — minimum 4 szuflady, na
prowadnicach z petnym wysuwem (nie mniej niz 85%) i
hamulcem, o udzwigu minimum 40 kg kazda

e Szafka z drzwiami — minimum 1 p6tka o nosnosci
minimum 40 kg

V. Stét warsztatowy
Szerokos¢: 1350-1500 mm

Gtebokos¢: 600-800 mm

Wysokos¢: 800-950 mm

Konstrukcja skrecana, wykonana z blachy stalowej —
profile zamkniete o grubosci blachy 1-2 mm
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5. Blat roboczy — sklejka lisciasta, impregnowana, o grubosci
35-50 mm

6. Mozliwos¢ przykrecenia do podtoza

7. Wykonczenie — lakier proszkowy

8. Wyposazenie szafka:

e Szafka z szufladami — minimum 5 szuflad, na
prowadnicach z petnym wysuwem (nie mniej niz 85%) i
hamulcem, o udZzwigu minimum 40 kg kazda

VI. Stét warsztatowy 1. Szerokosc¢: 1800-2000 mm

2. Gtebokos¢: 600-800 mm

3. Wysokos$é: regulowana w zakresie min. 800-950 mm

4. Konstrukcja skrecana, wykonana z blachy stalowej —
profile zamkniete o grubosci blachy 1-2 mm

5. Blat roboczy — sklejka lisciasta, impregnowana, o grubosci
35-50 mm

6. Mozliwos¢ przykrecenia do podtoza

7. Wykonczenie — lakier proszkowy

8. Konstrukcja u dotu wzmocniona poprzeczkami - przy boku
wezszym poprzeczki tgczace nogi i poprzeczka centralna
poprowadzona wzdtuz w osi stotu

9. Mozliwos¢ podsuniecia nieuzywanych taboretow/krzeset
pod blat stotu

VII. Regat magazynowy 1. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie regaty magazynowe
byty ze sobg kompatybilne, tzn. byty w spdjnej kolorystyce
(zgodnej z podstawowg paletg RAL, do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji zamodwienia), byty tej
samej wysokosci i gtebokosci, zmontowane oraz gotowe
do uzycia.

2. Szerokos¢: 900-1000 mm

3. Gtebokosé: 400-500 mm

4. Wysokos$¢: 1900-2100 mm

5. Konstrukcja azurowa

6. Konstrukcja skrecana, wykonana z blachy stalowej—o
grubosci nie mniejszej niz 1,5mm

7. Mozliwos$é przykrecenia do podtoza

8. Wykonczenie — lakier proszkowy

9. Minimum 5 pétek z mozliwoscia regulacji

10. Potki z blatami z ptyty widrowej o grubosci 12-18 mm lub
blachy stalowe] o grubosci 0,8-1,5 mm

11. Maksymalne obcigzenie pojedynczej potki nie mniej niz

120 kg na potke
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VIII. Szafa na pojemniki 1. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie szafy na pojemniki
byty ze sobg kompatybilne, tzn. byty w spdjnej kolorystyce
(zgodnej z podstawowg paletg RAL, do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji zamodwienia), byty tej
samej wysokosci i gtebokosci, zmontowane oraz gotowe
do uzycia.

2. 2 sztuki

3. Szerokos¢: 900-1050 mm

4. Gtebokosé¢: 400-500 mm

5. Wysoko$é: 1900-2200 mm

6. Konstrukcja wykonana z blachy stalowej o grubosci 0,8-
1,5 mm

7. Mozliwosc¢ przykrecenia do podtoza

8. Wykonczenie — lakier proszkowy

9. Zamykana 2-skrzydtowymi drzwiami

10. W zestawie minimum 130 pojemnikéw warsztatowych z
tworzywa sztucznego, olejoodpornych, w minimum
dwéch réznych rozmiarach kompatybilnych z systemem
listew

11. Prosty montaz pojemnikdw na systemie listew — listwy i
pojemniki rowniez na drzwiach

IX. Szafa warsztatowa 1. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie szafy warsztatowe
byty ze sobg kompatybilne, tzn. byty w spdjnej kolorystyce
(zgodnej z podstawowg paletg RAL, do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji zamdwienia), byty tej
samej wysokosci i gtebokosci, zmontowane oraz gotowe
do uzycia.

2. Szerokos$é¢: 900-1050 mm

3. Gtebokosé: 400-600 mm

4. Wysokosé: 1900-2200 mm

5. Konstrukcja wykonana z blachy stalowej o grubosci 0,8-
1,5 mm

6. Mozliwos¢ przykrecenia do podtoza

7. Wykonczenie — lakier proszkowy

8. Zamykana 2 skrzydtowymi drzwiami

9. 0Od 4 do 6 pdtek o nosnosci minimum 80 kg na potke

10. Pétki z mozliwoscia regulacji wysokosci

11. Mozliwos¢ stosowania wyposazenia akcesoryjnego

(system modutowy) — wysuwane szuflady, ptyty
perforowane itp.




