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1-Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk 10+2mm

2-Warstwa stabilizujgca typu ET
3-Istniejgca podbudowa betonowa

8-Piasek ptukany 0-2mm
9-Geowtdknina

1-Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk 10+2mm
2-Warstwa stabilizujgca typu ET
3-Istniejaca podbudowa betonowa

1-Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk 10+2mm

2-Warstwa stabilizujgca typu ET

. Nr Element llosé j.-m.
3-Istniejaca podbudowa betonowa _ —
4-Obrzeie betonowe 8 cm 1 |Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk 958 m2
5-Obrzeie polimetobetonowe / betonowe z gumowa naktadka w kolorze biatym 2 |Obrzeza betonowe 385 mb
6-Korytko odwadniajace betonowe otwarte o szerokosci min 15cm 3 |Ciek betonowy otwarty 16x5 cm 117 mb
7-tawa betonowa z oporem z betonu B15 4 Obzeza polimerobetonowe/ betonowe z 29 mb
8-Piasek ptukany 0-2mm naktadka gumowa w kolorze buatym
9-Geowtdknina 5 |Piasek ptukany 0-2 mm 7.2 m3
6 |Geowtoknina 30 m2 Nazwa zadania: Remont biezni sprinter;kiej oraz biezni do skoku w dal,
7 |Trawa naturalna z rolki 600 m2 L SZkO.!e Podstqwqwej 2
Aders zadania: ul. Marii Konopnickiej 2,
8 |Belka do skoku w dal 1 szt. 78-600 Watcz
9 |Skrzynia do skoku o tyczce 1 szt. dz.ewid. nr 4464, 4460
Inwestor: Gmina Miejska Wafcz
Adres inwestora: Plac Wolnosci 1, 78-600 Walcz
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