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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z lacznikiem przy
Szkole Podstawowej w Bolminie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwiazanych z budowa
sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i tacznikiem w Bolminie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okre§leniami podanymi w czesci ST-1 WO: ,,Wymagania
0g0lne”:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane

z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prgtami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prgtami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.
Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zZewngtrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

_w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obciazen

od konstrukcji montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cig¢zaru ludzi

1 sprzgtu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i SST.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub
PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegélowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastgpujacych klasach
wytrzymatosciowych:
* klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
* klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
* klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzsze;.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,
PN-S-10040:1999 oraz warunkéw technicznych .
¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
e oOznaczenie,
* nazwa wytworni i miejscowosci,
* masa worka z cementem,
* data wysyiki,
* termin trwatosci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami
badan cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.



Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
— oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-3:1996,
— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego):

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami),

— magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach),

* dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uplywie okresu trwalo$ci podanego przez wytwérce — w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscia cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosSci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie
na umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszaly sig.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby =zapewnialy wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testow 1 nie zaktdcaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne
obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-

4:2001),
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,



— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$ci cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg¢ wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spelniajacego wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym
obejmujacym:

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac¢ nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowe;j.
Do betonéw klasy B30 1 B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu
mieszczacym si¢ w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan
pelnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikdw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkaiczne;.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrolg¢ wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) 1
stalosci zawartos$ci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociaggowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodla nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrolg
zgodnie z wyzej wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do beton6w

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
1 PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci 1 skurczu
po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci
betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dzialaniu uptynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajacym wiazanie lub op6zniajacym wigzanie.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i1 zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowa wykonywana samodzielnie przez Wykonawce lub mieszank¢ betonowa
wykonywana w Wytworni (tzw. ,,beton towarowy”).



Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-
881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkoéw technicznych .

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé¢ na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub zleci nadzoér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkéw technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotaczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wiazek 1 krggdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podzialem wg wymiardw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wiazalkowego, o §rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy srednicach pr¢téw wigkszych niz 12 mm stosowac drut wiazatkowy o srednicy 1,5
mm.

2.2.4. Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane
jest zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i1 podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pr¢tow. Nie dopuszcza sig stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999, a ponadto:
— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-
95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,
— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
— do smarowania elementéw deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac
srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wplywem
warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.



3. SPRZET

Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢
wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnos$ci z aktualnym §wiadectwem
legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzgtem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do cig¢zaru elementow deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
— gigtarkami,
— nozycami,
— prostowarkami i innym sprzg¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wglebnymi o odpowiedniej Srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— latami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
5) do obrdbki i pielggnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1 ,,Wymagania ogblne”.

4.1. Transport skladnik6w mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na
samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco 1 na
wlasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢
samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.



Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco i na
wilasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST - 1 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,
PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi .
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot”
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zwiazane z
wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych, uwzglgedniajac planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwiazane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowana przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Inwestora ,,Dokumentacja
technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Deskowania
powinny spelnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy
stosowane na deskowania nie moga deformowaé si¢ pod wplywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masa betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac¢ przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie
mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne
strugane i przygotowane do zestawienia na pidro i wpust. W przypadku stosowania desek
bez wpustu i piora nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw
sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem
deskowania.

Szczegblna uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwr6ci¢ na elementy tworzace
fakture scian licowych i1 zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementdéw
konstrukcji.

Zaleca sig stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od
2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie scian, szczeg6lnie w stykach wklgstych.
Mozna takie fazowania wykonywac¢ réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie.
W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekt¢ rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ inspektor nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit.
Po zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywac trzeba $rodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wodg, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wiazatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarOw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.



5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z przepisami dotyczacymi wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prgty zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do calkowitego
usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej koroz;ji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocona mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pr¢tow nie powinna przekracza¢ 4
mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z dokladnoscia do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji
projektowej, z rdwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretdw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-
10042.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow 1 odgie¢ na ich strong zewngtrzna.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwoérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych prgtow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na
podbetonie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegllnie podkladek z prgtow
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne
otulenie za pomoca podktadek plastykowych pier§cieniowych.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezly na przecigciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wiazatkowym:

— przy $rednicy pretéw do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy srednicy pretow powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prgtow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
norma PN-91/5-10442.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
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Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ migkkim drutem lub spawaé¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:
Roboty zwiazane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ po6zniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie
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nalezy zapewni¢ mieszankg betonowa o temperaturze +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesnie] podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielggnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”’, obejmujacego mi¢dzy
innymi podzial obiektu na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbétowe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czgstotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST- 1: ,,Wymagania
ogllne”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 1
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,



12

— sprawdzeniu statecznos$ci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna 1 jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi wykonania
rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie iokazywanie inspektorowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie
kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych materiatdw, a wymagane przez nadzor inwestorski.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢
pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory
podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie iokazywanie inspektorowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jako$ci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.
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6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-
10040:1999 oraz niniejsza SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielggnacja betonu
Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie iokazywanie inspektorowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych probek powinna
by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jako$ci betonu.

Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprz¢tu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,
— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
— sprawdzeniu betoniarki,
— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,
— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
— sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej,
— sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST -1 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-1 ,,Wymagania ogdlne”.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m’ konstrukcji betonowej lub zelbetowej,
zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem w terenie 1 ocena jakosci wykonania robot
na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezbgdnych czynnikéw produkcji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oczyszczenie podioza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie 1 wyprostowanie zbrojenia,

przycigcie, wygigcie 1 taczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja 1 zapewnieniem
odpowiednich otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed ulozeniem mieszanki betonowe;j,
przygotowanie mieszanki betonowe;j,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i1 marek, zaggszczeniem 1 wyrdwnaniem powierzchni,
pielggnacje¢ betonu,

rozbiérke deskowania i rusztowan,

usuni¢cie niedoskonato$ci powierzchni,

oczyszczenie terenu robdt z odpadéw i usunigcie ich poza teren robot,

wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw
wymaganych specyfikacja.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady 1 ubytki materiatowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-ENV 206-1:2002  Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i
stato$ci objgtosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci

alkaiczne;j.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.

PN-78/B-06714/15

PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16

PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12

PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18

PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-91/S-10042

PN-ISO 6935-1:1998
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziarnowego.

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw.

Czgs¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu
ziarn.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw.

Czes¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
pyléw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
nasiakliwosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie
wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;.

Materialy budowlane. Woda do betonoéw 1 zapraw.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg$¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢,
znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i1 zaczynu. Czg$¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnos$ci i ocena
zgodnosci.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

PN-ISO 6935-2:1995

wymagania stosowane w kraju.
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017
PN-91/D-95018
PN-75/D-96000
PN-72/D-90002

PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001

Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogélne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe.
Wspdlne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg$¢ 1:
Klasyfikacja.
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37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czgs¢ 1:
Terminologia.

38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czg$¢ 3: wymagania
dla sklejki uzytkowanej w warunkach zewngtrznych.

39. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 201, poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz. 360, z p6zniejszymi zmianami).
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KONSTRUKCJE MUROWE
CPV -45262500-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatéw pustakow ceramicznych POROTHERM..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie $cian z pustakéw Porotherm na zadaniu: budynek sali
gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i lacznikiem przy Szkole Podstawowej w Bolminie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okre§leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne..

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa
pustaki ceramiczne POROTHERM kl.20MPa

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ zapakowana w w impregnowane worki papierowe.
Kazdy worek powinien posiada¢ nadruk lub etykiete.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

b). podnosnik przyscienny

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Materialy i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty (bloczki , pustaki, cegly) dostarczane sa na plac budowy w pakietach opigtych
tasma lub opakowanych folig na paletach. Jezeli zachodzi koniecznos$¢ rozcigcia
pakietu to rozktadanie wyrobéw na $rodki transportu powinno odbywac si¢ delikatnie aby
nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobow.

Etykiety na paletyzowanych pakietach i swiadectwa dostawy powinny zawierac:

- znak firmowy producenta,

- nazwg i adres producenta ,

- nazwg 1 symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary

elementow,

- datg produkcji 1 nr partii produkcyjnej,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- masg poszczegblnych pakietdw (w Swiadectwie dostawy) .

W czasie transportu sucha mieszankg zaprawy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem workow.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca roboét stosowac
bedzie nastgpujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru
srodki transportu:

a). samochod cigzarowy skrzyniowy
b). samoché6d dostawczy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT MURARSKICH

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nalezy
wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne 1 stupy.

Scianki dziatowe nalezy murowa¢ nie weze$niej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej
kondygnacji. Pustaki ceramiczne POROTHERM uktadane na zaprawie cementowo -
wapiennej marki 10 powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie
letnim, w wysokich temperaturach przed ulozeniem w murze pustaki ceramiczne
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POROTHERM nalezy obficie zrasza¢ woda. W przypadku stosowania zapraw
tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza si¢ wykonywanie konstrukcji
murowych w temp. ponizej 0° C pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw
zapobiegajacych zamarzaniu zapraw.

W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosuje si¢ wersje zimowe
zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 5°C stosuje si¢ typowe wersje
zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegblnych
wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny: 12 mm w spoinach poziomych
przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.
Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe pozostaja
niewypelnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubos¢
zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robét
Zasady ogdlne kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Elementy murowe

6.2.1. Badania kontrolne

Biezace badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:

- Ksztaltu 1 wymiaréw

- Uszkodzen

- Gestosci objgtosciowe] w stanie suchym 1 w stanie wilgotnos$ci wysytkowe;j

- Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie

- Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru
partii wyrobow.

6.2.2. Tolerancja wymiaréow
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢ za pomoca szablonu
i przyrzadéw pomiarowych z doktadnoscia do 1 mm.
Ksztatt — wg Normy BN-90/66745-01
Dopuszczalne wady ksztattu:
- odchylania od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadtoscienno$¢)[mm] <1
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm] <1
- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01
- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie wigcej niz 1 szt. o powierzchni
<1000 mm®
- uszkodzenia krawedzi - nie wigcej niz 1 szt. o szer. <20 mm i di.
- rysy, peknigcia technologiczne - nie wigcej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i dt.
< 1000 mm’
- ogblne uszkodzenia w ilosci elementoéw stanowiacej < 6,5 % ilosci elementdw w palecie.
Wymiary — wg Normy BN-90/7645-01

6.2.3. Badanie innych wlasciwosci technicznych

- Stezenie naturalnych pierwiastkow promieniotworczych — wg instrukcji ITB nr 234/95

- Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym — wg Normy BN-89/B-06258

- Srednia wytrzymatosé na $ciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0
(bloczki), R>4,5 (nadproza)

- Blokowa wytrzymatos¢ na sciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

- Zmiany wymiaréw — skurcz — wg Normy BN-89/B906258
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- Wilgotnos¢ sorpcyjna w warunkach t = 23 o C, @ = 80% [% masy] — wg Normy
BN-89/B-06258 <4

- Wilgotno$¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy)[% masy] — wg Normy

BN-89/B-06258 <8

- Wilgotnos$¢ ,,wysytkowa” [% masy] — wg Normy BN98-/B-06258 < 30

- Gesto$é objetosciowa w stanie wilgotnosci ,,wysytkowej” [ kg/m® ] — 780 (bloczki),
650 (nadproza)

- Wspétczynnik przenikania pary wodnej 10 - 4 [g/(m.h.hPa)] < 180 (bloczki),
<225 (nadproza)

- Deklarowana przewodnos¢ cieplna [W/(m.K)] — wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991,
ISO 10456:1997 <0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproza)

- Mrozoodpornos¢ — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258

- Ubytek masy [%] <4 (bloczki), < 4,5 (nadproza)

- Spadek wytrzymatos$ci na $Sciskanie < 15

Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢

cechowane przez naniesienie plamy pasa w kolorach — niebieski— sprawdzenie przez

ogledziny.

6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin

6.3.1. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:

- Wygladu suchej mieszanki

- Maksymalne $rednice ziaren wypelniacza

- Gestosci nasypowej

- Wygladu $wiezej zaprawy

- Konsystencji

- Zmiany objgtosci

- Biezace badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii
suchej mieszanki.

6.3.2. Wilasciwosci wyrobu i metody badan

* Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczeh o
barwie cementu — ogledziny

* Ggstos¢ nasypowa — [kg/m3] — 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07

* Proporcje mieszania suchej mieszanki z woda; sucha mieszanka : woda (wagowo) —
1:0,32

* Wyglad swiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny

» Konsystencja [cm stozka zanurzenia] — 10 = 1 — wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast
cementu stosowac sucha mieszanke

* Wytrzymatos$¢ na $ciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach prébek
(po 6 potéwek beleczek) wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem
w réznych warunkach: 1 seria — w §rodowisku suchym, 2 seria — w srodowisku mokrym

* Po przechowywaniu probek w warunkach suchych > 10

* Po przechowywaniu prébek w warunkach mokrych > 17 i nie mniej niz 70%
wytrzymatosci probek przechowywanych w warunkach suchych

* Przyczepno$¢ do podtoza [MPa] > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z nastgpujacymi
zZmianami:
- jako podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komérkowego marki 6
- grubos¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm
- probki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 % 2°C i wilgotnosci

minimum 95%.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST . ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Ilo§¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza si¢ wg pomiar6éw z natury lub na podstawie
rysunkow roboczych.

Naktad liczony na 1 m”.

Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuje si¢ tacznie ze spoinami.

Dtugo$¢ muréw prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiaréw rzeczywistych.

Wysokos¢ muréw w scianach budynku obmierza si¢ kondygnacjami od poziomu podtogi
przyziemia do wierzchu nast¢pnego stropu.

Z obmiaréw muréw odlicza sie:

- otwory drzwiowe, okienne i inne wngki — z wyjatkiem wngk na liczniki elektryczne i
gazowe o objetosci ponad 0,05 m’.

Nie odlicza si¢ bruzd na instalacje, gniazd.

Powierzchni¢ otworéw, w ktérych o$cieznice obmurowane sg jednoczesnie ze
wznoszeniem muru mierzy si¢ w Swietle oscieznic.

Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Ilo$¢ robot oblicza sig¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i uyymuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbi6r robot przeprowadza sig przez sprawdzenia na
podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z
technicznymi warunkami wykonania 1 obowigzujacymi zasadami wigzania.

W szczeg6lnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattow i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacja technicznag

- grubo$¢ muru

- wymiaru otwordw okiennych 1 drzwiowych

- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi

- poziomos$¢ warstw bloczkOw

Odbidér koncowy zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego winny by¢
dotaczone wszelkie niezbgdne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze
swiadectwo jakos$ci wykonania wystawione przez wytworce.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowiazujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét,
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protokoty obioru materiatéw i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbi6r rob6t murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych
robdt wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic.

Ocenie przy odbiorze rob6t podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowosc.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialéw 1 sprzgtu na stanowisko pracy
- wykonanie §cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
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KONSTRUKCJE STALOWE
CPV- 45223000

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji zadania: budowa budynku sali
gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i tacznikiem przy szkole Podstawowej w Bolminie.
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie i
odbior robdt zgodnie z pkt. 1.1.

1.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t i ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania w ST
,»Wymagania ogélne” pkt.2.

2.2 Wymagania szczegélowe

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonania elementéw konstrukcji stalowych powinna

odpowiada¢ wymaganiom norm:

- PN-EN 10020:203

- PN-EN 10027-1:1994

- PN-EN 10027-2:1994

- PN-EN 10021:1997

- PN-EN 10079:1996

- PN-EN 10204+AK:1997

- PN-90/H-01103

- PN-87/H-01104

- PN-88/H-01105

Wyroby walcowane — ksztaltowniki:

- rury, plaskowniki, katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-

93407,PN-H-9341997, PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,

L.aczniki:

Sruby, nakretki do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002,
PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,

- nakre¢tki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN IS0 887:2002,
PN-ISO 10673:2002, PN-77/M 83008, PN-79/M 822009, PN-79/M-82018,

Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ atesty i certyfikaty, powinny trwate

ocechowanie. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg

wywiezione z terenu budowy.
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Kazdy rodzaj rob6t w ktéorym znajduja si¢ nie dopuszczone do stosowania materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,, Wymagania og6lne” pkt.3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
godnosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprz¢t, urzadzenia i1 narzgdzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ST,, Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2 Wymagania szczegétowe

Z wytworni na budowg przewozi si¢ elementy samochodami. Zatadowanie konstrukcji

powinno odbywac si¢ po catkowitym wyschnigciu warstwy gruntujace;.

Elementy powinny by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu. Drobne Sruby itp.

powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem.

L adowanie 1 wytadowanie odbywa si¢ za pomoca dzwigéw mechanicznych.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami wytadunku nalezy:

- tak wybra¢, przynajmniej dwa punkty, aby konstrukcja nie doznata odksztalcen
pod wptywem dziatania cigzaru

- podiozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscu zetknigcia si¢ uchwytoéw
linowych z ostrymi krawgdziami elementow,

- przymocowac¢ do koncéw elementu konopne liny odciagowe, przez wytadowujacych;
zabezpiecza to elementy przed kolizja z sasiadujacymi budowlami lub dzwigami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Og6lne” pkt.5.

5.2 Wymagania szczegélowe

Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonac $cisle z dokumentacja projektowa.
Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodno$¢ z odpowiednimi normami, poddaé
zewngtrznej kontroli, zwracajac szczeg6lng uwage na rysy i peknigcia.

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
dokumentacji techniczne;.

Wyrobéw pokrzywionych i pogietych w czasie transportu nie nalezy stosowa¢ w
konstrukcji stalowe;j.

5.2.1 Obrdbka materialu

Na obrdobke materiatu sktadaja sig¢ czynnosci:

- ciecie

- wykonanie otworéw na $ruby,

Cigcie elementoéw i sposob obrabiania brzegdw powinien by¢ wykonany z zachowaniem
wymagan normy PN-89/S-10050. Przed przystapieniem do sktadania elementoéw Inspektor
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Nadzoru przeprowadza odbiér elementdw w zakresie oczyszczenia i oszlifowania
powierzchni przylegajacych brzegéw stykOw z zachowaniem wymagan normy PN-89/S-
1005, PN-87/M 04251, PN-EN ISO 913:2002.

5.2.2 Montaz konstrukcji stalowej
Konstrukcjg stalowa dachu i pod centrale wentylacyjne nalezy wykona¢ wg
szczegbtowych rysunkow konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.6.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i1 jakosci materialow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aprobat, §wiadectw, certyfikatow na
zastosowane materiaty.

W przypadku stosowania materialéw budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa,
Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiazuje Wykonawce¢ do usunigcia wad,
zastosowania odpowiedniej jako$ci materiatow.

6.2 Kontrola polaczen spawanych

Kontrola potaczen odbywa si¢ w nastepujacych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potaczen.

Ogledziny i badania zewngtrzne spoiny majace na celu stwierdzenie blgdéw widocznych
na zewnatrz o ile poziom jakosci ich wymaga,

- badanie wngtrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badanie spoiny z catkowitym lub czgSciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostana wykryte wady spoin wystgpujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwe
wykonane musza by¢ wycigte i ponownie zatozone.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w

zakresie 1 czgstotliwo$cia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Kontroli podlega

pelny zakres rob6t, oraz asortyment stosowanych materiatow.

Kontrola obejmuje:

- zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materialéw i pordwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami
dostarczonymi przez wytworce ( certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez
ogledziny zewngtrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzywania materialy, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

- Polska Norma

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jesli nie sa objgte certyfikacja.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 zasady ogélne
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 tona wykonanej konstrukcji.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.2 Odbior robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania oméwione w pkt.6 daty pozytywne wyniki.
Gotowos¢ robot do odbioru zglasza Wykonawcy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ dokumenty

wskazane przez zamawiajacego, min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem i ST, instrukcje uzytkowania.

Wszystkie zarzadzone przez komisja roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Wymagania ogélne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,wymagania ogblne” pkt.9.

9.2 Sposéb platnosci

Ptaci sig¢ za wykonang ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposob taczenia

- montaz konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021: 1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.
PN-EN 10204+ AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu,
wymiaréw i masy.

PN- ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czgsci ztaczne. Ogolne wymagania dla §rub dwustronnych

1 nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.



