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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-6
INSTALACJE SANITARNE WEWN ETRZNE

1.0 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotyce wykonania
instalacji sanitarnych wewtrznych: wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji, kalizacji
sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania aramn w technologii kottowni dla potrzeb
budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem aemytn i hcznikiem w Bolminie.

1.2  Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako eleqmeeatargowy i kontraktowy przy zleceniu
w/w robot.

1.3 Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia wykonawstwa robot w
zakresie w/w instalacji, ich kontroli oraz odbioru.

1.4  Zakres rob6t objetych Specyfikacip Techniczm.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuvszystkie czynnéei magce na celu wykonanie
nastpujacych instalaciji:

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieptej i cyrkulacji,

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania

Zakres opracowania obejmuje olemie wymaga odnanie wiasnéci materiatdw,
wykonania montau rur i ich uzbrojenia oraz ich odbiory.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecangy § zgodne z obowazujacymi normami
i ST — czs$¢ ogolna.

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbiér robo6t zgodnych z raganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym, a w szczegolfm:

e uzyskanie od producentowgdy. opracowanie dokumentow koniecznych do
uzyskania aprobat i atestéw dlagazan i elementéw instalacji, dopuszcgeych

do stosowania jako materiaty budowlane w Rolsc

dostarczenie i montaorurowania instalacji wraz z osgtem i armatug
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego eleéventstalaciji

dostarczenie i montazolacji: izolacji termicznej i izolacji p.-po

wykonanie préb, regulacji i pomiarow instalacji wrze sporgdzeniem
protokotéw

e wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciegtlaj faktyczne trasy
prowadzenia przewoddéw wodnych, rozmieszczietiktadry lokalizacg
pozostatych elementow instalacji, ich wymigrgrametry oraz wszystkie
elementy niezlaine do prawidtowej eksploataciji instalacji

rozruch, odbior i przekazanie do eksploatacji llasjawraz ze sporgdzeniem



protokotéw

wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i kongacji urzadzen, osprztu i

instalacji

e biezagca wspotpraca w okresie realizacji zadania z natadyudowlanym

e koordynacja robot w okresie realizacji zadania zgstatymi branami

e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

Dopuszcza siprzyjecie rozwizania zamiennego innego producenta, rOwrnoego,
zapewniagjcego zatlaone wymagania i rozwkania przygte w Specyfikacji i dokumentacji:
1. Urzzdzenia, elementy instalacji i producenci zostalgyjgte w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i okéenia standardu technicznego instalacji. Stan@mmie poziom
odniesienia — ,na zasadzie nie gorsz&.rdopuszcza siprzyjecie rozwpzania zamiennego
zapewnigjcego takie same lub lepsze parametry techniczagjcRy rozwihzanie zamienne
nie maze obniaé standardu instalacji i wymaga zgody Projektantavestora.

W trakcie przygotowywania oferty przetargowej dowizzkow Wykonawcy naley
uwzgkdnienie zmian w profilu produkcji producentow i gzatenie technicznych kart doboru
urzadzen celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i agsttwa proponowane przez Wykonawmowinny by
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzjen@nach wprowadzanych w czasie
wykonywania robét mugzby¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziesanik
Budowy, a w przypadkach zmian gdzeir i materialdw potwierdzone przez Projektanta.
3. Wszystkie zmiany i odgbstwa nie mog powodowa obnienia wartdci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a w przypadku waze i materiatow nie mogpowodowé
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

4. W przypadku zmian rozgaan technicznych dokonanych przez producentovgdeen
nalezy opracowé dokumentagj zamieng w zakresie dokonanych zmian guizen i uzyska
akceptagj Projektanta.

Ponadto:

1. Do Wykonawcy naley zebranie wszystkich informacji nieginych dla oceny utrudniew
wykonaniu robét, wynikajcych z usytuowania placu budowy i rodzaju gragggzh z nim
terenow (ewentualne trudém z dowozem materiatdw, wjazdem maszyn, przepisgdu
drég, przepisy policji itd.)

2. Wykonawca winien zastosoweszelkie racjonalngrodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przela rwhzany z dziatalnécia
Wykonawcy, dobierag trasy i aywajac pojazdow tak, aby szczegolny ruch gxeny

z transportem materiatéw, wdze i sprztu Wykonawcy na Plac Budowy ograni¢zayo
minimum, oraz aby nie spowodoévaszkodzenia tych drog. Wykonawca winien zabezpiecz
I powetowd Zamawiagcemu wszelkie roszczenia jakie nadgy¢ skierowane w zwiizku z
tym bezpérednio przeciw Zamawiggemu, oraz pod§ negocjacje i zapta€iroszczenia jakie
wynikng na skutek zaistniatych szkéd

3. Wykonawca winien wykonywawszelkie czynnéci niezlzdne dla realizacji robot w taki
sposo6b, aby w granicach wynikeych z koniecznei wypetnienia zobowizan wobec
Zamawiagcego nie zaktocgabardziej nk to jest konieczne pogdku publicznego, dogpu,
uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéublicznych i prywatnych do i na
terenach nalgcych zaréwno do Zamawigjego jak i do os6b trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy Zamawiagcego przed wszelkimi roszczeniami, gpstwaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie nply¢ nastpstwem nieprzestrzegania paxsyego
postanowienia.

4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwatdhiac wszelkie elementy zwkane

z potazeniem placu budowy, gdynie uwzgtdniane lgda p&zniej jakiekolwiekzadania
podwyzszenia ceny ttumaczone fakteie, oferta sporgdzona zostata jedynie w oparciu

o dokumentagj opisows 0goln, co okazato siniewystarczajce dla faktycznego wykonania



robot lub prac dodatkowych wyniktych z zaistniealkaeslonych sytuacji szczegélnych
projektu.

5. Do Wykonawcy naley zapewnienie, wszystkich nieginychsrodkow przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimzgbami, sktadowanie materiatow

a talkze zapewnienie wszelkicodkéw bezpieczestwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robot oraz dostarczenie atizen dodatkowych wskazanych w poszczegolnych
dokumentach przetargu jako adzenia dostarczane przez Wykonawc

6. Przy wycenie nakly sprawdzt wszystkie dane doboru wdzex na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkidopisu technicznego.

W przypadku rozbinosci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek

z czsci dokumentacji, naley zgtost projektantowi, ktory zobowrzany kedzie do pisemnego
rozstrzygnécia problemu. Przy wycenie k@ego urzdzenia nalgy uwzgkdni¢c wszystkie
elementy oraz prace niegine do prawidtowego moria, regulacji i pracy tego ugdzenia.

1.5 Wymagania ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé®©z dokumentagj
projektows, ST i obowjzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniawestora.



INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKUL ACJI

1.Rozwiazania materialowe.

Materiaty do wykonania robét przy realizacji instgi wodnej naley stosowd zgodnie

z dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powirodpowiadéd wymaganiom zawartym w
polskich normach lub aprobatach technicznych, jalateriaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

1.1.1. Rury PE-RT/AI/PE w izolacji 6 mm.

Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instaladyruzdacticiennych i w posadzkach
oraz pionow utaeonych w bruzdachiciennych. Rurydczone § za pomog pofaczen
zaprasowywanych.

1.1.2. Rury PP-R, stabilizowane Al, PN20.

Stosujemy do wykonania poziomow w stropie podwiegea. Rury 4czone za pomac
zgrzewania mufowego przyyciu zgrzewarek elektrycznych. Przewody izolowahdimami
termoizolacyjnymi grubsci zgodnej z Rozpogzlzeniem M.

1.1.2. Rury PP-R, , PN16.

Stosujemy do wykonania poziomow w stropie podwiegro. Rury §czone za pomac
zgrzewania mufowego przyyciu zgrzewarek elektrycznych. Przewody izolowahdimami
termoizolacyjnymi grubgci zgodne] z Rozpogzlzeniem MI..

1.1.3. Uradzenia regulacyjne

Mieszacze termostatyczne w tazienkach dzieci.

Regulacja instalacji CW za pompzaworow typu Aquastrom T Plus z funkcja przegrzewu
lub réwnowanych.

1.1.4. Instalacja p.pa.
Rury stalowe ocynkowane w izolacji 9 mm, dwa hydrarpa. srednicy 25mm w
szafkach natynkowych zgodnie z na@rPN-EN 671-1.

2._Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych rolpek, te
przy wykonywaniu czynrii pomocniczych.

Sprzt i narzdzia do wykonania monta rur, przecinarki, elektronagdzia.

3_Transport i skladowanie materiatow

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STeéz ogdlna.

Do transportu materiatdw nabe uzywa¢ srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewaonych materiatdw. Do transportu stos@veamochody zamketie, materiaty naley
zabezpieczyw sposob wykluczagy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z ksl
producenta, przybory i ugdzenia sktadow@ana placu budowy w przewietrzanym,
zamknetym budynku, zimg ogrzewanym.

4. \Wykonanie rob6t

4.1 Warunki przystapienia do robot:




Przed przysipieniem do robét instalacyjnych powinnydyykonane roboty zwizane ze
stanem surowym budynku, z wykonanymi psgejmi przez stropy, wykutymi bruzdami dla
podej¢ krytych do przyborow.

4.2. Wykonanie instalaciji

Gtowne przewody rozprowadazag wod zimng, cieph oraz cyrkulagj prowadz¢ pod
stropami w przestrzeni sufitu podwieszanego na wskach. Po zmontowaniu i probie
zaizolowa otulinami termoizolacyjnymi.

Przy montau zaworéw kadorazowo naley wyczysci¢ podegcie, dokona montau,
uszczelnt polgczenie. Instalagjz rur z polietylenu i polipropylenu wykoéacisle

wedtug wytycznych producenta. Po wykonaniu insfalagkona¢ ptukanie przewodéw oraz
prébe szczelnéci. Instalacg wykona zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwivastruktury: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodagjowych, zeszyt 7”.

5._Kontrola jakosci (proby).

5.1. Badania przed przysidpieniem do rob4t montazowych

Przed przysipieniem do wykonania rob6t badaniom powinny zoptaddane materiaty, ktére
musz spetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichryraz odpowiada
parametrom ok&onym w dokumentacji projektowej. Wyniki badaowinny by wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektoramad

5.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywania robot

Z dokumentacja projektoyi ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badanitycz
gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania rolfitnadto konieczna jest obeééo
przedstawiciela zamawiaego podczas wykonywania prob szczétno

5.3. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru roboét polegaa ocenie zgodsoi wykonania robot

z dokumentagj projektows, wytycznymi producentéw oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i baaani

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pt2¢ez rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 2gibbrku winylu i polietylenu.
Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbiatbt
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykeoa

6._Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji wody:

- dtugas¢ rurociggdw w podejciach do urgdzen i armatury wlicza i do ogolnej dtugéci
rurociggéw, niezalenie od tego do obmiaru wprowadza #osci pode§¢ wedtugsrednic

i rodzajow podeic

- przy ustalaniu iléci pode§é¢ odrebnie liczy s¢ podegcia wody zimnej i cieptej,

- armatug liczy sk w sztukach w zalaosci odsrednicy,

- proke szczelnéci ustala sj dla catkowitej dtugéci rur, z uwzgédnieniem podziatu wedtug
srednic.

7. Odbiér robot
7.1. Odbior casciowy




Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét, jeeli umowa

0 wykonaniu robot instalacyjnych przewiduje gdrme. Odbior czsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obegtikierownika budowy. Na okoliczié ta spisany jest
protokot odbioru cgsciowego robot, ktdry nagpnie jest podstagvdo dokonania ggciowego
rozliczenia robot.

7.2. Odbiér ostateczny (kdcowy)

Odbior kaicowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ilosci, jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpzaenawiggcego. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dziatakeookresla umowa.

Wykonawca robot obowtany jest przediy¢ dokumenty:

- projekt budowlany

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje ciggci dla zastosowanych materiatow

- protokot odbioru cgciowego, jeeli umowa przewidujegtforme.

W toku odbioru komisja jest zobogiana zapozrgasic z dokumentami wymienionymi

powyzej, przeprowadZzibadania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny b¥ odebrane, gdy wyniki badag pozytywne, zaprzediazone przez

wykonawe dokumenty § kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokoét podpisany przez zamavdieggo i wykonawe.

Protokét powinien zawieta

- ocere wynikow bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzamnosci ich usungcia

- stwierdzenie zgodnroi lub niezgodnéci wykonania instalacji z dokumentacj
projektovy

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédneykonania instalacji

ustalenia komisji co do sposobu i terminéw ich uscia.

W przypadku pom§lnego i bez zastrzen przeprowadzonego odbiorud@wego, po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawicemawiagcego i wykonawe, mazna

przysypi¢ do rozliczenia kacowego pomidzy zamawiajcym i wykonawa.

7.3. Odbidr pogwarancyjny

Dilugos¢ okresu gwarancyjnego okta umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu
odbioru kaxcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwetarancyjna z wyptaty
naleznej wykonawcy, z faktur ggciowych lub faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalaggt po uptywie 36 miescy od daty
odbioru kaicowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustetdkyych zamawiajcy ma
obowigzek powiadamia@wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbiér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapaanych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podgtdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania peten wynikajacej z obnkonej wartdci prac.

8. Podstawa ptatndci.

8.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Zasady rozlicze miedzy zamawiajcym i wykonaw@g okresli szczegotowo umowa o
wykonanie rob6t budowlanych. Ostateczne rozliczeamshpi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9. Przepisy zwazane.




- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone disstvania przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,Warunki techniczne wykonania o @atol instalacji wodocjgowych, zeszyt 77,
- PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiBiN-B-
01706:1992?Az1:1999,

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Materiaty do wykonania robot przy realizacji instgi kanalizacyjnej naley stosowa zgodnie
z dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powirogpowiada wymaganiom zawartym

w polskich normach lub aprobatach technicznychy jalateriaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

1. Rozwihzania materialowe.

Do wykonania prac naty stosowé nastpujace materiaty (zgodnie z technolgyi

- rury i ksztattki kanalizacyjne z PCV o pokeniach na uszczelki gumowe ( pod posajizk
- rury i ksztaltki kanalizacyjne z PP o poteniach na uszczelki gumowe piony i pédigy

- ustpy typu kompakt z degk

- ustpy typu kompakt w wykonaniu dla NPS

- umywalki porcelanowe z pot postumentem

- wpusty podtogowe @ 50mm z kratktalowg

- wywiewki i rewizje

- brodziki z bateriami natryskowymi

- zZlewozmywaki z blachy nierdzewnej

2. Sprzet i narzedzia

Do wykonywania rob6t naky uzy¢ nas¢pujacego spretu:
- narzdzia stizagce do montau rur

- narzdzia shigce do zateenia izolaciji

- elektronarzdzia do wykonania bruzd

- sprzt pomocniczy

3_Transport i skladowanie materiatow

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STeéz ogdlna.

Do transportu materiatdw nabe uzywa¢ srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewaonych materiatdw. Do transportu stos@veamochody zamketie, materiaty naley
zabezpiecz&w sposob wykluczagy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z urhksly
producenta, przybory i ugdzenia sktadowana placu budowy w przewietrzanym,
zamkngetym budynku, zig ogrzewanym.

4. Wykonanie robot

- Instalacg z rur PVC-U i PP wykonazgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwivastruktury: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” anaedtug wytycznych producenta rur,

- Poziomy kanalizacji sanitarnej i technologiczpeywadzé w gruncie pod posadzlparteru6.

5. Kontrola jako$ci, proby

5.1. Badania przed przysipieniem do rob6t montazowych




Przed przysipieniem do wykonania robo6t badaniom powinny zéogaddane materiaty, ktore
musz spetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichryraz odpowiada
parametrom ok&onym w dokumentacji projektowe;.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsgektora
nadzoru.

5.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywania robot

Z dokumentacja projektoyi ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badamiatycz
gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania rol&nadto konieczna jest obeééo
przedstawiciela zamawigego podczas wykonywania prob szczétno

5.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét polegaa ocenie zgoddoi wykonania robot

z dokumentagj projektows, wytycznymi producentow oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegirzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i baaani

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pt¢z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 — Instalacje weygirzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 2gimbbrku winylu i polietylenu.
Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbimtnot
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykeoa

6._Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji:

- dtugas¢ rurociggow mierzy st w metrach wzdha ich osi bez odliczania ksztattek

- dtugas¢ rurociagéw w podejciach do przyboréw wliczasido ogdélnej dtugéci rurochgdw
niezalenie od tego do obmiaru wprowadza Bosci pode§¢ wedtugsrednic odptywu od
danego urzdzenia

- przybory liczy st w sztukach

7._Odbior roboét

7.1. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robot, jeeli umowa o
wykonaniu robét instalacyjnych przewiduje 4dkrme. Odbidr czsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obegtikierownika budowy, na okolicz§é ta spisany jest
protokot odbioru cgsciowego robdt, ktéry nagpnie jest podstagvdo dokonania gZciowego
rozliczenia robot.

7.2. Odbidr ostateczny (kéicowy)

Odbioér kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilosci, jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpzaenawiggcego. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatakeookresla umowa.

Wykonawca robo6t obowkany jest przedioy¢ dokumenty:

- Projekt budowlany

- Szczegobtowe specyfikacje techniczne

- Dziennik budowy

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje dgasci dla zastosowanych materiatow
- Protokot odbioru agciowego, jeeli umowa przewidujegtforme.

W toku odbioru komisja jest zobograna zapozrgasic z dokumentami wymienionymi
powyzej, przeprowadZibadania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.




Roboty powinny b¥ odebrane, gdy wyniki baday pozytywne, z&przedtaone przez

wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Z czynndaci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez zamavwdigggo i wykonawe.

Protokot powinien zawieta

- Ocere wynikéw bada

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniemaieosci ich usungcia

- Stwierdzenie zgodnoi lub niezgodnéci wykonania instalacji z dokumentac;j
projektovg

- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niengécl wykonania instalacji
ustalenia komisji co do sposobu i terminéw ichniscia.

W przypadku pom§lnego i bez zastrzen przeprowadzonego odbiorud@wego , po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawicklmawiagcego i wykonawe, mazna

przysgpi¢ do rozliczenia kacowego pomidzy zamawigcym i wykonawa.

7.3. Odbidr pogwarancyjny

Dlugos¢ okresu gwarancyjnego okta umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu
odbioru kaxcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwetarancyjna z wyptaty
naleznej wykonawcy, z faktur ggciowych lub faktury ostatecznej.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalaggt po uptywie 36 miescy od daty
odbioru kaicowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustetdkyych zamawiajcy ma
obowigzek powiadami@wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbiér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapaanych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podgtdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania peten wynikajacej z obnkonej wartdci prac.

8._Podstawa ptatndci.

8.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Zasady rozlicze migdzy zamawiajcym i wykonaw@ okresli szczegétowo umowa o
wykonanie rob6t budowlanych. Ostateczne rozliczeamspi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9. Przepisy zwazane.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do®i@ia przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,Warunki techniczne wykonania o aalin instalacji kanalizacyjnych”.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Rozwihzania materialowe.

Materiaty do wykonania robét przy realizacji instgji CO naley stosowad zgodnie z
dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami. Powinny one odpoa
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprotfatachnicznych, jako materiaty do
stosowania w budownictwie.

Do wykonania prac natg stosowa nastpujace materiaty:

- rury stalowe zewgtrznie ocynkowane o pgizeniach zaprasowywanych

- rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-HD PN 12, lub mewazne

- grzejniki stalowe ptytowe Integra 2 i 3-ptytoweysv 60 i 90cm,

- zawory regulacyjne KOMBI , lub réwnowmae

- zawory odcinajce kulowe do wody gacej,

- podefcia grzejnikowe towe

- zawory termostatyczne z gtowicami przy grzejnikac

- - odpowietrzniki automatyczne,

- izolacja z pianki polietylenowej

2._Sprzet i narzedzia.

Do wykonywania robot naky uzy¢ nastpujacego spretu:
- harzdzia stizace do montau rur,

- narzdzia stiace do zateenia izolacji,

- elektronarzdzia do wykonania bruzd,

- Sprzt pomocniczy.

3. Transport i skladowanie materiatow.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STeéz ogdina.

Do transportu materiatéw nale uzywac srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewaonych materiatdw. Do transportu stos@vweamochody zamketie, materiaty naley

zabezpiecz&w sposob wykluczagy ich uszkodzenie.

Sktadowanie rur zgodnie z instruk@roducenta, przybory i isdzenia skladow@ana placu
budowy w przewietrzanym, zamktym budynku, zirg ogrzewanym.

4. \WWykonanie rob6t

4.1 Warunki przystapienia do roboét:

Przed przysipieniem do robot instalacyjnych powinnydoyykonane roboty zvgzane

ze stanem surowym zamktym budynku, z wykonanymi przgjiami przez stropy, zgodnie z
dokumentagj techniczig, wykutymi bruzdami dla pod&j krytych, przed wykonaniem
wylewek dla rozprowadzenia rur c.0. w posadzkacbntd grzejnikbw wykona po
zakaczeniu prac wykaczeniowych na obiekcie.

4.2. Wykonanie instalaciji c.o.

Prowadzenie gtéwnych przewodéw zasitgich poziomych projektujespod stropem, w stropie
podwieszonym.

Gtoéwne poziomy zasilage zaizolowa otulinami z pianki polietylenowej.

Przewody rozprowadzgje CO i CT zaprojektowane z rur stalowych ngle

zaizolow& otuling o grubdci izolacji zgodnymi ze zmianami z dnia 06.11.2088konanymi

w Dz.U.Nr 75, poz..690 z 2003r. (tzn. przewodrednicy wewwtrznej do 22mm — grué
izolacji 20mm, przewody &ednicy wewgtrznej od 22mm do 35mm — grudéazolaciji

30mm. Rury w posadzce — izolacja grédidémm.
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Mocowanie poziomow i piondéw przyzyciu typowych dla systemu punktow statych

i przesuwnych. Piony instalacji centralnego ogrzaaaprowadzi po scianach.

Instalacg z rur stalowych wykonapoprzez wyznaczenie osi rurggu, spawanie rur, wykucie
gniazd wscianach i obsadzenie uchwytéw lub hakéw orazzaad tulei ochronnych.

Przy montau grzejnikow i szafek z rozdzielaczami nalevyznaczy podegcie, dokona
montau, uszczelrd polgczenie.

Instalacg z rur polietylenowych w posadzce wykaériaisle wedlug wytycznych producenta,
pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela prodacar.

Po wykonaniu instalacji wykokarolke centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem
regulacji. Wykonanie nastaw na zaworach prowadai doktadnym wyptukaniu instalaciji.
Po wykonaniu prob szczelém rurociagi stalowe oczéci¢ z rdzy i zanieczyszchaeszczotkami
stalowymi, odrdzewi odrdzewiaczem organicznym a rgstie pomalowa farbg do
gruntowania i nawierzchniowftalows.

5._Kontrola jakosci (proby).

5.1. Badania przed przysipieniem do robét montazowych

Przed przysipieniem do wykonania robo6t badaniom powinny zéogaddane materiaty, ktore
musz spetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichryraz odpowiada
parametrom okigonym w dokumentacji projektowej. Wyniki batlpowinny by wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywania robot

z dokumentacja projektayw ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badaniatycz
gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania rolfitnadto konieczna jest obeééo
przedstawiciela zamawiego podczas wykonywania prob szczétno

5.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét polegaa ocenie zgodsoi wykonania robot

z dokumentagj projektows, wytycznymi producentéw oraz normami:

- PN-64/B-10400 — Urgdzenia c.o0. w budownictwie powszechnym. Wymagaegariczne
I badania przy odbiorze.

Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbiaot,
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykeoa

6._Obmiar robot
Zasady obmiarowania instalacji centralnego ogrzéaviatiepta technologicznego:
- dtuga¢ rurociggdbw mierzy st w metrach wzdha osi,
- dtugas¢ rurociggow w podejciach do grzejnikdw wlicza sido ogolnej dtugéci rurociagow,
- grzejniki, pompy, armatgn gtowice termostatyczne liczyesw sztukach,
- proke szczelnéci ustala sj dla ilosci grzejnikéw oraz dla catkowitej dtugai rur
z uwzgkdnieniem podziatu wedtugednic.

7._Odbidr robét

7.1. Odbiodr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét, jeeli umowa o
wykonaniu robot instalacyjnych przewiduje ddkrme. Odbior czsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obegétikierownika budowy, na okolicz§éta spisany jest
protokot odbioru cgsciowego robot, ktdry nagpnie jest podstagvdo dokonania g&ciowego
rozliczenia robot.

7.2. Odbior ostateczny (kécowy)
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Odbioér kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilosci, jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazaraenawiajcego.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalndgci okresla umowa.
Wykonawca robo6t obowkany jest przedioy¢ dokumenty:
- projekt budowlany
- szczegobtowe specyfikacje techniczne
- dziennik budowy
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje ciygici dla zastosowanych materiatdw
- protokot odbioru cgsciowego, jeeli umowa przewidujegtforme.
W toku odbioru komisja jest zobograna zapozrgasic z dokumentami wymienionymi
powyzej, przeprowadzibadania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.
Roboty powinny b¥ odebrane, gdy wyniki baday pozytywne, z&przedtaone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.
Z czynndaci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez zamavdieggo
i wykonawe.
Protokét powinien zawieta
- ocere wynikow bada
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzamnosci ich usungcia
- stwierdzenie zgodnroi lub niezgodnéci wykonania instalacji z dokumentacj
projektova.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédneykonania instalacji
ustalenia komisji co do sposobu i terminéw ich uscia.
W przypadku pom§lnego i bez zastrzen przeprowadzonego odbiorud@wego, po
podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawicemawiagcego i wykonawe, mazna
przysypi¢ do rozliczenia kacowego pomgdzy zamawiajcym i wykonawa.
7.3. Odbidr pogwarancyjny
Dlugos¢ okresu gwarancyjnego okia umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu
odbioru kaicowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwgatarancyjna z wyptaty
naleznej wykonawcy, z faktur ggciowych lub faktury ostatecznej.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalatgt po uptywie 36 miegcy od daty
odbioru kaxcowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustetdkrych zamawiajcy ma
obowigzek powiadami@wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.
Odbior pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapaanych w pkt. 6.3. niniejszej ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania peter wynikajacej z obnkonej wartdci prac.
8._Podstawa ptatnéci.
Zasady rozlicze miedzy zamawiajcym a wykonawg okresli szczegotowo umowa
o0 wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczaasipi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Uwaga: wszystkie ayte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlameg byc¢

zagpione rownowanymi, o analogicznych parametrach.

W/w zmiany naby uzgodné z projektantem.
9. Przepisy zwazane.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone disstvania przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,Wytyczne projektowania instalacgntralnego ogrzewania, zeszyt 2”.
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TECHNOLOGIA KOTEOWNII ZMIANY PROJEKTOWE
1.0. Zakres robot ugtych Specyfikacp Techniczmg
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjwymagania dotyege wykonania
i odbioru robét instalacyjnych zedanych ze zmianami projektowymi w kottowni istaieg):
- dostawa i montakotta o mocy do 140 kW ( wymiana za istg®j kociot olejowy)
z ptynnie obniarg temperatuy wody w kotle, sterownikiem,
- dostawa i montaorurowania,
- dostawa i montapompy obiegowej c.o. i cyrkulacyjne;j
- dostawa i montanaczynie przeponowego N400 ( wymiana za naczyBig0N
- préba szczelnii i uruchomienie kottowni,
- zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym rurzgdzen.

2. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kowykonania robot oraz za zgodioz
dokumentagj projektowy, szczegoOtow specyfikacja technicani poleceniami Inspektora
nadzoru.

3. Materiaty

Wszystkie materiaty iyte przy montau instalacji kottowej winny spetnéawymagania
ogolne.

Przy montau instalacji kottowej wykorzystane zostamastpujace materiaty:

- kociot 0 mocy do 140 kW ( wymiana za istaj kociot olejowy)

ze sterownikiem, wykonane wg aprobat technicargroducenta;
— pompy obiegowa instalacji c.0. nargenie 0,6 MPa, temperatut0C’C, napécie zasilania
230-400 V, wykonane wg aprobat technicznych prodis;gosiadace znak CE;

— podjczenia instalacji odprowadzenia spalin —

— armatura stosowana w kottowni - gwintowana p#f&a, T=110°C i do montau pomedzy
kotnierzami - p=0,6 MPa, T=110C, wykonana zgodnie z aprobatami technicznymi
producentow;

— rury w kottowni stalowe, czarne, przewodowe, sezxu wg PN-74/H-74200, PN-79/H-
74244, PN-92/M-75166;

3. Sprzt.
Wykonawca powinien dostarozyopie dokumentow potwierdzajych dopuszczenie spitn
do wytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamhidizyniera/ Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyege przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyciskée na @ i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@estanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena kedzie usuwa na bieaco,

na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszakudzspowodowane jego pojazdami na
drogach

5. Wykonanie robot.

14



Montaz instalacji kottowej naley rozpoca¢ po odebraniu pomieszczenia przygotowanego
zgodnie z zakresem rob6t podanych w projekcie blatoyn. Instalag kottow oraz pomp
przeprowadsi $cisle z Dokumentagj Techniczno -Ruchogvdostarczos przez producenta.

W kottowni naley zabudowa rury stalowe, czarne, bez szwu. Mon@rurowania przez
spawanie. Patzenia rur z armataiza pomog zfaczek przejciowych gwintowanych.
Wszystkie przewody w obbie kotlowni powinny by prowadzone w ten sposob, aby nad
przegciami byt zapewniony wolny przwit wynoszcy co najmniej 2 m. Armatura w kottowni
powinna by tak umieszczona, aby byta dgsta z poziomu podtogi kottowni albo ze
specjalnie wykonanych pomostéw, jednak nigeyyniz 1,8 m od podtogi lub pomostu.

Do izolacji termicznej ruroggow stosowa tylko elementy izolacyjne ze spienionych
tworzyw sztucznych dopuszczone do stosowania walegach cieptowniczych. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powirbg suche, czyste i nieuszkodzone.
Izolacj rurocagdbw mazna wykong& po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnéci | zabezpieczeniu antykorozyjnym przewodow. Peowdbnia rurocigu powinna
by¢ czysta i sucha.

Przepisy dotyczre obstugi kottow oraz wskazowkiytkowania instalacji natey umiesci¢ w
widocznym i dobrze dawietlonym miejscu. Po wykonaniu kottowni wykanaproke
cisnieniong na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykoiaai odbioru robot
budowlano-montaowych™ Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowab. 11-3, str. 85),
przeprowadzenia proby zgodnie z WTWIORBM. Pozytywwynik proby szczelni
pozwala na malowanie, izolowanie rummdw, a nasipnie na prowadzenie 72 godzinnej
préby na gagco i regulac uktadu.

6. Kontrola jakosci robat.

6.1. Program zapewnienia ja&ko
Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakn W programie zapewnienia jad@ Wykonawca
powinien okréli¢, zamierzony sposéb wykonywania roboét,eosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t gwarangaly wykonanie robot zgodnie z dokumenigajojektows,
SST oraz ustaleniami. Program zapewnieniageiqmowinien zawieré&
a) czes¢ 0goblmg opisupca:
- organizacj wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,
- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- sposob zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robat,
- system (sposob i proce@ddiproponowanej kontroli i sterowania jaion
wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsierlect prowadzenie

bada),
sposob oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw wnioskéw i zastosowanych korekt procesie

technologicznym, proponowany sposoéb i fermrzekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) czes¢ szczegotow opisupcy dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgzn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i g@lzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgltia wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i proceddarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie widze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrefementdw robot,

- sSposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby

osiggng¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jakgci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkédne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier/Kierownik projektu mge zaadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania
jest zadowalapy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

7. Obmiar robot.
Obmiar wykonanych robo6t przeprowadzonrylbie po zakaczeniu wszystkich prac.

8. Odbior robat.
W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy buokotiowni gazowej szczegdlnie
potraktowane &da roboty zanikowe i ulegage zakryciu — nie dotyczy

9. Podstawa ptatndci.
Zasady pfatngri, za wykonane pracegtls zgodne z ustaleniami i zawarta unypow

10. Obowhgzujace przepisy.

W trakcie wykonywania czynioi podczas robot instalacyjnych w kottowni ngle
zastosowasie do:

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia.
2. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgaenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu otwartego.

3. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurggbdw, armatury i urgdzen.

4. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektachdwidnych.

5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijiie kablowe.

Nalezy rowniez stosowa si¢ do norm i przepiséw powotywanych w teke niniejszej
specyfikacji techniczne

Uwaga: wszystkie ayte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlanemoga byé

zastpione rownowaznymi o analogicznych parametrach
w/wym. zmiany nalgy uzgadniat z Inwestorem i projektantem.
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