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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 11

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
(Kod CPV: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne wykonania i
odbioru robdt instalacji wentylacji mechanicznej w ramach budowy obiektu: ,.Budynek Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i tacznikiem” zlokalizowanej w Bolminie 65a, gmina
Checiny, nr dziatki 552.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa rob6t w
zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, ich kontroli oraz odbioru.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbiér robdt zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a
w szczeg6lnosci:

— uzyskanie od producentéw badz opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania
aprobat i atestow dla urzadzen i elementéw instalacji, dopuszczajacych do stosowania jako
materiaty budowlane w Polsce,

— dostarczenie i montaz urzadzen instalacji: centrala wentylacyjna, wentylatory hybrydowe,
agregaty grzewczo chtodnicze,

— dostarczenie i montaz kanaléw i ksztattek wentylacyjnych wraz z osprzetem: nawiewniki,
wywiewniki, czerpnie i wyrzutnie powietrza, przepustnice, ttumiki akustyczne, zawieszenia
kanatéw wentylacyjnych, osprzetu i urzadzen,

— wykonanie préb, regulacji i pomiar6w instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotow,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej faktyczne trasy prowadzenia
kanatéw wentylacyjnych, rozmieszczenie 1 doktadng lokalizacj¢ pozostatych elementéw
instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezb¢dne do prawidtowe;j
eksploatacji instalacji,

— rozruch, odbidr i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotow,

— wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, osprzetu i instalacji,

- biezaca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym,

— koordynacja rob6t w okresie realizacji zadania z pozostalymi branzami,

— zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym.

Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego, rOwnowaznego, zapewniajacego zalozone
wymagania i rozwigzania przyje¢te w Specyfikacji i dokumentacji.



Urzadzenia, elementy instalacji zostaly przyjete w projekcie do celéw wymiarowania
instalacji 1 okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowia one poziom odniesienia — ,,na
zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjgcie rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same
lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji
i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem 1 Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania rob6t musza by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w
przypadkach zmian urzadzen i materiatéw potwierdzone przez Projektanta.

Wszystkie zmiany i odstgpstwa nie mogg powodowac¢ obnizenia wartoSci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materialéw nie moga powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentéw urzadzen nalezy
opracowa¢ dokumentacj¢ zamienng w zakresie dokonanych zmian urzadzen i uzyskaé akceptacje
projektanta.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majaca na celu usuni¢cie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania urzagdzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w
ruch.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem dysz dalekiego zasiggu, nawiewnikéw, kratek wentylacyjnych i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnos$ci wymiany powietrza, cis$nienia, czystosci,
temperatury, wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu  powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejagce w pomieszczeniu, bedace wynikiem
jednoczesnego oddzialywania stopnia czystoSci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotno$ci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza.

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktory
ze wzgledow higienicznych nalezy doprowadzi¢ do os6b przebywajacych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jakoSci powietrza wewngtrznego, w tym zapewnienia odczucia §wiezosci
powietrza, odprowadzenia przykrych zapachéw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci
tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza — ilo§¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci
wentylacji pomieszczenia, liczba okre$lajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie
strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych, majace na celu
zmiang jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych
lub ciektych.



Odzyskiwanie ciepta— wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjng.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogélne warunki
dotyczace robot podano w czesci ogdlnej specyfikacji.
Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng zatwierdzona przez Inwestora, obowiazujacymi przepisami BHP,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 5:2002r i zaleceniami szczegétowymi producentéw materiatow i1 urzadzen.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wykaz urzadzen wentylacyjnych oraz elementéw instalacji zamieszczono w tabelarycznym
zestawieniu dotaczonym do Projektu Technicznego oraz w przedmiarze robot.

W przypadku zastosowania urzadzen zamiennych w stosunku do zastosowanych w projekcie,
Wykonawca instalacji powinien uzyska¢ od ich producenta zapewnienie, ze s3a réwnowazne
technicznie, jak urzadzenia przyjete w projekcie. Wprowadzenie zmian powinno by¢ poprzedzone ich
zaakceptowaniem przez Inwestora i Projektanta instalacji.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

2.2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

2.2.1. Instalacja kanatowa

- Przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej wg PN-89/H-92125, szczelno$¢
wykonanych przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76001

- Kanaty izolowane termicznie i akustycznie wetng mineralng o gr. 40mm w plaszczu z
folii aluminiowej

- Kanaly izolowane termicznie i akustycznie wetng mineralng o gr. 100mm w ptaszczu z
folii aluminiowej w ostonie z blachy stalowej ocynkowane;j

2.2.2. Instalacja freonowa

- Rury miedziane instalacyjne do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z normg ISO
1337) izolowane otulinami kauczukowymi w ostonie z blachy stalowej ocynkowanej

2.2.3. Urzadzenia i osprzet

— Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta



— Agregaty grzewczo chlodzace pompy ciepta
- Wentylatory hybrydowe

— Dysze dalekiego zasigegu z przepustnicami

— Kratki wywiewne z przepustnicami

— Przepustnice kanatowe

— Tlumiki kanatowe prostokatne

— Czerpnia powietrza

— Otwory rewizyjne

- Nawiewniki okienne ci$nieniowe

— Nawiewniki $cienne ciSnieniowe

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST — ,,Wymagania og6lne”.
Do wykonania robét instalacyjnych i montazu urzadzen Wykonawca robdt powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- dorobdt montazowych: zestawem  specjalistycznych narzgdzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych,

- do montazu przewodéw wentylacyjnych na wysokosci 6-10m — mechaniczne pomosty robocze
jednomasztowe np. MPR-061 o wysokoSci masztu do 20 m wyposazone w zurawik do
transportu pionowego materiatow. W trakcie montazu ciggu przewodoéw urzadzenie bedzie
przestawiane co 2 m.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢
dostarczanie materialéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Centrale wentylacyjng, agregaty pompy ciepta, wentylatory, tlumiki, nawiewniki i
wywiewniki, przepustnice nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi S$rodkami
transportu. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:



bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wiasciwym

zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;j.

W przypadku kolizji z istniejacymi instalacjami zmian¢ prowadzenia przewoddw ustala¢ na

biezaco w trakcie realizacji.

SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2.1. Wykonywanie przewodow wentylacyjnych.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zalaman i wgniecef. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych (np.
ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad.

Wymiary przewodé6w o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN - B -
76001.

Wykonanie przewodoéw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN —89/H-92125.

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN - 70/8865-32.

5.2.2. Montaz przewodow wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kohierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary s3 od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja na
podktadkach z migkkiej gumy lub filcu.

Przy uktadaniu przewodéw nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ korekty dtugos$ci niektérych prostek
dla dostosowania ich do rzeczywistych wymiar6w pomieszczen.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe¢ chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej
powierzchni.



— Material podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

— Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato
na jej szczelnos¢, wlasnosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

— Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspélczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

5.2.3. Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja
tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.

Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz
zaslepki kanatow i trojnikow.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewod6éw. Elementy usztywniajace wewnatrz
przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju
kotowym.

Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowal wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych s$rub lub innych
elementéw, ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych,
zamontowanych w przewodach urzadzen:

— przepustnice (z dwoch stron),

— ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron),

— filtry (z dwéch stron),

— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron),

— urzadzenia do grzania-chtodzenia (z dwoch stron),

— urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 stopni, a w przewodach
poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

5.2.4. Urzadzenia

— Sposéb zamocowania wentylatorow, agregatow i centrali powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje¢ budynku (przez montaz na ramach nos$nych
stosowanie plyt amortyzacyjnych, amortyzator6w sprezynowych, amortyzatorow gumowych
itp.) oraz na instalacj¢ przez stosowanie tacznikéw elastycznych.



— Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztaltem otworéw wentylatora.
Faczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywal ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje.

- Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

— Wkiady filtrujagce nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

5.2.5. Nawiewniki, wywiewniki.

— Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

— Nawiewnik6é6w nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkéd majacych zaktocajacy wptyw
na ksztalt i zasigg strumienia powietrza.

— Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

— Przewdd taczacy sie¢ przewodé6w z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

— Sposéb zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacje oraz wymian¢ jego elementdw bez uszkodzenia przegrody. Nawiewniki i
wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;j.

5.2.6. Przepustnice.

— Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujacych powstawanie drgan i halasu w czasie pracy instalacji.

— Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwa zmian¢ potozenia lopat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia
otwartego i zamknigtego.

— Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

— Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751

5.2.7. Thumiki hatasu.

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajagcym kierunek przeptywu powietrza.

5.2.8. Czerpnie / wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych.



Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelno$é
przejscia przez dach lub $ciane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

— pordéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zardwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i
czesci zamiennych,

— sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,

- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje,

- sprawdzenie czystosci instalacji,

— sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji,

— w szczegdlnosci nalezy wykona¢ nastepujace badania.

6.3. BADANIE OGOLNE

— Dostgpnosci dla obstugi.

— Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza.
— Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow.
— Kompletnosci znakowania.

- Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.).

— Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych.

— Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych.

— Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddéw itp. w sposdb nie powodujacy
przenoszenia drgan.

- Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.

6.4. BADANIE WENTYLATOROW I INNYCH CENTRALNYCH URZADZEN
WENTYLACYJNYCH

- Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potagczone w prawidtowy sposob. —
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych).



Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci.

- Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikéw elastycznych.

- Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw.

— Sprawdzenie zamocowania silnikow.

- Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie.

- Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem.

- Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu).

— Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
ZNnamionowe;j.
- Sprawdzenie wymiennika ciepta

— Sprawdzenie filtrow powietrza.

6.5. BADANIE CZERPNI POWIETRZA
— Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewn¢trznych z danymi projektowymi.

6.6. BADANIE PRZEPUSTNIC
- Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie
przeciwbiezne).

6.7. BADANIE SIECI PRZEWODOW

- Badanie wyrywkowe szczelnosci potagczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa.
— Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

— Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

7. OBMIARY ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST — ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiaru jest:
- m, m’, m’

- sztuka

— komplet

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbiory miedzyoperacyjne s3a elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych
wykonywanie instalacji i w szczegdlno$ci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i
prawidlowe wykonanie elementdw tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikow.
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Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robét:
— wykonanie przejs$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.  ODBIOR CZESCIOWY INSTALACJI

Odbidr techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czeSci
instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: uszczelnien
przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbiér cze$ciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementdéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czeSciowym.
Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajagcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czgsciowego.

8.3. ODBIOR KONCOWY INSTALACJI

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplne;j,

— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

- zakonhczono uruchamianie instalacji obejmujagce w szczegdlnoSci regulacje montazowa
zapewniajagca uzyskanie zatozonych parametréw czynnika np. chlodniczego- temperatura
zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne
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Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

— obmiary powykonawcze,

— protokotly odbioréw miedzyoperacyjnych,
— protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,
— protokoty wykonanych badan odbiorczych,

— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych
wykonano instalacje,
— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdow,
— instrukcj¢ obstugi instalacji.

W ramach odbioru konicowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badanh odbiorczych,

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawa ptatno$ci jest warto§¢ (kwota)
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania, badania oraz pomiary sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w kosztorysie i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

10.

robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania
warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym - Wymiary .

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kolowym — Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia.

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania .
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania .

PN-B-76002: 1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych .

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw -Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wilasciwo$ci mechaniczne .

ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewod6éw utatwiajace konserwacje¢ sieci przewodow.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badafh i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe .

PN-EN 779+AC:1998 — Przeciwpyltowe filtry powietrza dla wentylacji ogélnej — wymagania,
badania, oznaczenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690).

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 5 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjny.
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