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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-8
ROBOTY WYKMCZENIOWE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyere wykonania i odbioru robot
wykonczeniowycha budowie budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem
sanitarnym idcznikiem przy budynku Szkoty Podstawowej

w Bolminie na dziatce nr 552

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktim=etargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot jw.

1.3 Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot
wykonczeniowych na budowie budynku budynku sali ginyeej wraz

z zapleczem sanitarnymaicznikiem przy budynku Szkoty Podstawowe]

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technijzs zgodne z
obowizujacymi odpowiednimi normami i ST WO Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogéine

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za gatwh wykonania oraz zgodéoz
dokumentag projektows, ST i obowazujacymi normami. Ponadto wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami zamawgepo.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania roboét przy realizacji stamykonczeniowego naley
stosowa zgodnie z dokumentacprojektows, opisem technicznym i rysunkami.
Do wykonania prac wykizeniowych nalgy stosowé nastpujace materiaty;
- styropian

- wetre mineralry

- tynki cementowo-wapienne

- kleje

- ptytki gres

- preparaty uszczelnige beton

- rury spustowe

- parapety

- farby emulsyjne

- farby wodoodporne



Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone
przez zamawiagego. Wszystkie materiaty winny bygodne z
postanowieniami kontraktu poleceniami zamayaego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotofeemacije dotycace
zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiedéweadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania dowaictwie.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgis podano w ST WO
Wymagania ogolne.
Do wykonywanla robét wykiczeniowych nalgy uzy¢ nasgpujacego spretu:
mieszarki do zapraw
- wyciagu budowlanego
- agregatow tynkarskich
- pomocniczego spetu tynkarskiego, rusztowianarzdzi tynkarskich
- narzdzia stiace do montau sufitbw podwieszanych, izolaciji,
elementowslusarki i stolarki.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu spet podano w ST WO.

5. WYKONYWANIE ROBOT WYKO NCZENIOWYCH
TYNKI

W rozdziale niniejszym oké®no wymogi jakie musgbyc spetnione przy
wykonywaniu tynkéw wewetrznych i zewtrznych na ranym podtau przy
uzyciu zapraw tynkarskich wytwarzanych na placu buglav zapraw

I mieszanek przygotowywanych fabrycznie.

1. Materialty do wykonywania tynkéw

Do robét tynkarskich naky stosowda wyroby budowlane dopuszczone do
powszechnego stosowania. Zaprawy zwykte do wykonjaveynkow
przygotowane na placu budowy powinny odpowéadgmaganiom
PN-90/B-14501. Do zapraw tych najestosowa piaski wg p.3.2. PN-70/B-
10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpoiginny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat texdmyjch.



2. Podiaoa

A/ podtaze maze stanowd powierzchnia bezgoednio przeznaczona do
otynkowania lub podkiad /tzw.obrzutka/ na ktory laala s¢ wyprawe. Poditaza
tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Podtaza powinny by réwne, mocne, jednorodne, rwnomiernie chéanwoda,
szorstkie, suche, nie pyle, wolne od wykwitdw, bez rys tfnig.

Nadlewki i wystagce nierownéci podiaza naley skut lub zeszlifowa.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podka naley naprawt warstwy cementow lub
specjalnymi masami naprawczymi odpowiadgmi wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumdaripami naley usurmé
zmywapc odpowiednimi preparatami odttuszcggjmi albo stosuyc srodki
mechaniczne /np.. piaskowanie/. Z pagtoalery usummé¢ warstwe pylaca oraz
odpyli¢c powierzchng.

Wymagania dotyczace wykonywania robo6t tynkarskich

B/ Wymagania dotycce podiay pod tynk

Przed przysipieniem do rob6t wykonawca winien dokéraeny oraz napraw

I przygotowanie podiea zapewniaic przyczepnét tynkow.

Do oceny cech pod#a nalea: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie
czy chtonné¢ wilgoci itp.

Poditaze pod tynk musi by rbwne, néne i mocne wystarczgjo stabilne,
jednorodne rownomiernie chtonne, zwlne, szorstkie, suche, odpylone wolne
od zanieczyszcze wykwitow nie zamarzete o temperaturze povsyj +5°C.
Wszelkie wystajce cegtly, wysipy muru oraz przemurowania najeusurng.

Mur powinien by wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi,
tolerancjami wymiarowymi aby ich przekroczenie peavodowato zbyt diych
réznic w grubdgci tynku. Zaprawa w spoinach nie agosegac powierzchni
poditaza. Przy uktadaniu bezspoinowym — bez zaprawy mkikgrpuste

szczeliny nie mogby¢ szersze 5 mm. Ewentualne uszkodzenia rigle
wypenié najp&niej 3 dni przed rozpoeziem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejsagge przyczepna tynku do podiaa

musz by¢ usunéte, najlepiej zrold to na suchym murze przyyciu szczotki
drucianej.

a/ Wykonywanie tynkéw zwykiych

Ogodlne zasady ktérych naleprzestrzegaprzy wykonywaniu tynkow
zwyktych okréglone g w p. 3.3.1. PN-70/B-1000, natomiast sposoby
przygotowania podity okrelono w p.3.3.2. ww . hormy.

Grubas¢ tynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz rodzaju podé
winny by zgodne z p. 3.3.5. normy jw. sposéb wykonywanmkéyw zwyktych
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jedno i wielowarstwowych powinny Byzgodne z danymi oké®nymi w
tablicy 4 PN-70/B-10100.

5a. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT TYNKARSKICH

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw ztygh okrelono w PN-
70/B-10100 i dotycz one:

- zgodndci z projektem budowlanym

- stosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowartadewnictwie

- przestrzegania ogolnych zasad wykonywania robot

- przygotowania podtoy

- przyczepnéci tynku do podtaa

- mrozoodpornéci tynkéw

- grubdici tynkow

- wygladu powierzchni otynkowanych

- wad i uszkodz& powierzchni tynku jak: nieréwioi, wypryski,

specznienia oraz gknigcia, wykwity i zacieki
- prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow
- wykonczenia nargy i obrzezy tynkéw

5b. KONTROLA WYKONANIA TYNKOW ZWYKLYCH
Badania kontrolne tynkow zwyktych dotycz

- zgodndci ich wykonania z dokumentagj

- certyfikacji lub deklaracji zgodrdoi zastosowanych wyrobow
budowlanych,

- prawidiowaici przygotowania podicy,

- mrozoodpornéci tynkdw zewrtrznych,

- przyczepnéci tynku do podtaa,

- grubagci tynku,

- wygladu lub innych wiaciwosci powierzchni tynku,

- wykonczenie tynkéw na nagach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych

5¢c. ODBIOR TYNKOW

Odbidér gotowych tynkow nagtuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z
zamowieniem ktérego przedmiot okiaga projekt budowlany oraz
dokumentacja powykonawcza w ktérej naniesianevgentualne zmiany.
Zgodna¢ wykonania tynkow stwierdzagsna podstawie porownania wynikow
bada kontrolnych wymienionych w p.6 z wymaganiami iei@ncjami
podanymi w p.5. Tynk powinien byodebrany, jdi wszystkie wyniki bada
kontrolnych g pozytywne, jéli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien bydebrany.

W takim przypadku nalsy:



- jesli to mozliwe, poprawé tynki i przedstawd do ponownego odbioru,

- jesli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i
trudnaci zaliczy tynk do niszej kategori,

- w przypadku gdy nieassmazliwe podane rozwizania naley usuraé tynk
I ponownie wykonéroboty tynkarskie.

Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawiera

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaigosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrci lub niezgodnéci tynkdw z zamowieniem.

6. WYKONANIE TYNKOW GIPSOWYCH
Przy wykonaniu tynkow gipsowych przestrzégastpujacych zasad:

- grubai¢ tynkdéw przygotowanej fabrycznie mieszanki muby¢ zgodne z
zaleceniami producenta

- podiaze powinno by przygotowane tak, aby odpowiadoto wymaganiom
okreslonym uprzednio z zachowaniem warunkéw pogodowych

- nie wolno dopéci¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami
tynkarskimi /listwy prowadace i naranikowe/

- elementy wpuszczane w tynk /najeosadzé rownomiernie na catym
obwodzie.

Tynki jednowarstwowe gipsowe wewtrzne nanosi g§imaszynowo na
odpowiednio przygotowane podi®, aby otrzymajednolity gltadka
powierzchn¢. Natazony lekko stwardniaty tynk winien Byskrapiany
réwnomiernie wod, a nastpnie ,szlamowany” przy zyciu pacy z gbka. Po
krotkim okresie twardnienia powierzclgmalezy wygtadzt przy wzyciu
odpowiednich nakgzi /kielni, pacy nierdzewnej/, zbyt wczesne wygiadie
moze spowodowatworzenie si pecherzykdéw powietrza.

Tynki gipsowe na gtadkich powierzchniach betonowygdp tendengi do
powstania pcherzykow powietrza. W tym celu najenatazy¢ dodatkowo
warstwe szpachli lub wykonapodkiad gruntujcy. Najp&niej jeden dzié po
wykonaniu tynku mena usunc¢ pecherzyki powietrza pag a powstate
zagkbienia wypetnt zaprava tynkarsk i wygtadzi. Wygtadzone powierzchnie
uzyskuje s poprzez wyréwnanie, filcowanie, a ngstie wygtadzaniezado
momentu uzyskania nmibiwie rownej nieporowatej powierzchni.

Pielegnacja tynku

Po wykonaniu tynkow /tate w okresie grzewczym/ nalezapewnd dobg
wentylacg pomieszcze.

Niedopuszczalne jest beZpednie nagrzewanie tynku, tza.strumie

goracego powietrza z dmuchawy nie medby¢ skierowany bezpwednio na
powierzchnie tynku, jak rwnkedmuchawa nie ni@ by ustawiona zbyt blisko
sciany. Naley dazy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter staty



nieprzerwany co unienabwi utworzenie s¢ szklistej,zle chtorycej
powierzchni tynku.

Tynki gipsowe naktadane maszynowo lgbznie naley traktowa jako tynki
kategorii lll-ciej przy nasfpujacych tolerancjach wykonania powierzchni i
krawedzi:

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odehie krawedzi od
linii prostej /nie weksze nk 3 mm i w liczbie nie wgkszej nz 3 na
diugasci taty kontrolnej o dtuggci 2 m/

odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku :

~,pionowego”

- nie wgksze nk 2 mm na 1 m, nie wcej niz 4 mm w pomieszczeniach

do 3,5 m wysokai oraz 6 mm w pomieszczeniachoh > 3,5 m
,p0ziomego”
- nie weksza nk 3 mm na 1 m, ogdlnie nie wdej niz 6 mm na catej
powierzchni ograniczonej przegrodami.
odchylenia przecinagych sé ptaszczyzn odda przewidzianego w
dokumentacji
- nie weksze nt 3mmna 1 m.

NORMY ZWI| AZANE:

1.

2.

3.

~N o

PN-86/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwiesanowienia
ogolne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech amych i
wytrzymaitagciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagaprzy
odbiorze.

. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytekiennych ceramicznych

szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamilnyani i

wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowykayski, klej

gipsowy.

. PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie, padstwe zasady,

cechy i okrélenia.



7. ROBOTY MALARSKIE
1.Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest $p@xya techniczna
wykonania robot malarskich wewtnz budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garami w podziemiu zlokalizowanym

przy ul. taczniczek AK w Pruszkowie

Zaktada st, ze roboty malarskiedala wykonywane przez wykwalifikowane,
kompetentne i przeszkolone zespoty robocze wyjmrsaw niezbhdny sprzt.
Zakres opracowania obejmuje wymaganiaseit&aosci materiatow, wymagania

I sposoby przygotowania podip powtok malarskich oraz kontroli wykonania i
odbioru robét malarskich.

Niniejsza specyfikacja techniczna nie dotyczy roszth, pomostow roboczych

I innych uradzexr pomocniczych.

1.2. Normy zwazane

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly Wymaganiadamia przy odbiorze.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe Tynki zwykie Wymaganbadania przy
Odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wawibudynkow

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozaiezalne stosowane wewatnz.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne ftalowe Ftalowe modyfikowane.

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe Okienie przyczeprgi powtok do
podta oraz przyczeproi micdzywarstwowe).

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowys tinkarski i klej

gipsowy.

1.3. Terminy i definicje

Podtaze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu dreévilpasurowa
zagruntowana lub wygtadzona.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieb emalii natlaona i
rozprowadzona na podio.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina lub mieszasilnie rozdrobnionych
ciat statych w roztworze spoiwa.



Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /mywic, olejow, poliestrow/
ktory po pokryciu nim powierzchni i wyschatiu tworzy powtok
transparentn

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastyggj w skalista powtok

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja balwimbarwica, ktéra nadaje
kolor okr&lonym farbom lub emaliom.

1.4. Wymagania dotyaze podiay

Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy
PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powibyt usungte przez
wypetnienie odpowiednizapraw i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynku powinna byozbawiona zanieczyszaekkurz, rdza,
ttuszcz /. Tynki malowane uprzednio farbami winryg lbczyszczone ze starej
farby , wykwitow, odkurzone i umyte wad
Uszkodzenia tynkéw napragvodpowiedm zapravd.

Kontrola podiay pod malowanie

Kontrole podtazy pod malowanie w zakaosci od ich rodzaju nalg wykona
w nastpujacych terminach:
- po otrzymaniu protokotéw z ich praygia — tynkow
- kontrok podtazy nalezy przeprowad po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola winna obejmow&a

Tynkow zwyktych — zgodni z projektem, rown& i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystpowierzchni, naprawy i
uszkodzenia, zabezpieczenie elementow stalowydtotmosci.

Wyglad powierzchni podtgy nalezy ocené wizualnie z odlegieci 1 m w
rozproszonymwietle dziennym lub sztucznym.

Wilgotnaos¢ podtazy nalery ocené przy wyciu odpowiednich przyeddw.
Wyniki kontroli podtazy odnotow& w dzienniku budowy.

1.5 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny byrowadzone:

- podczas opaddéw atmosferycznych w przypadku rob&wywanych na
zewngtrz budynku

- wtemperaturze poij + 5C

- W temperaturze powgj + 25C

W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia robot
powierzchnigwiezo pomalowane / nie wyschgte / naley ostont. Roboty
malarskie mena rozpoczc¢ jezeli wilgotnosé podtazy przewidzianych pod
malowanie jest mniejsza od 6% w pomieszczeniactkagtych przy
pracach malarskich nalgzapewné odpowiedrn wentylacg.



1.6. Kontrola materiatdw

Farby isrodki gruntugce powinny by sprawdzone przed:yciem pod
katem:

- deklaracji zgodngzi z normami

- termin przydatngci

- wygladu zewrtrznego.

Wyglad zewretrzny naley ocené wizualnie, farba winna stanogvi
jednorodm w kolorze i konsystencji mieszanin
Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych wykitid widat:
- skoagulowane spoiwo

- grudki wypetniaczy

- Slady pleni

- trwaly osad

- nadmierne spienienie

- obce wtgcenia

- zapach gnilny.

1.7 Wykonanie rob6t malarskich zestrznych

Roboty winny by wykonywane na podi@ach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych. Roboty malarskie prowadzgodnie z instrukaj
producenta farby, ktora powinna zawigra

- informacg o srodkach gruntujcych

- sposob przygotowania farby do malowania

- spos6b nakladania farby

- krotnas¢ naktadania

- czas m¢dzy naktadaniem kolejnych warstw

- zalecenia w zakresie BHP.

1.8 Wykonywanie rob6t malarskich wegtrenych

Poditaza powinny by oczyszczone i przygotowane, pierwsze malowanie
nalezy wykon& po:

- catkowitym zakaczeniu prac instalacyjnych

- wykonaniu podtay

- wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mma wykong po utazeniu posadzek i wykonaniu
cokotow.

. Kontrola i badania przy odbiorze robot malarskich
2.1 Zakres kontroli

Badanie powtok przy odbiorze przeprowadzo zakaczeniu ich badania
nie wczeaniej jednak nt po 14-tu dniach.

Badania przeprowadziv temp. powietrza > +%& i wilgotnasci wzglednej
powietrza < 65%.
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Odbior robét obejmuije:

- sprawdzenie wygbu zewrtrznego

- sprawdzenie barwy i potysku

- sprawdzenie odporkoi na wycieranie
- sprawdzenie przyczepsm powtoki

- sprawdzenie odporgoi na zmywanie.

2.2 Metody kontroli bada
Badania powtok malarskich przy odbiorze wykonujemagtpujaco:

Wyaqlad zewretrzny — wizualnie okiem z odlegéoi ca 0,5 m.

Barwa i potysk— przez poréwnanie wyschitej powtoki z wzorcem
producenta.

Sprawdzenie odpordoi na wycieranie- przez kilkakrotne pocieranie
powierzchni szmatkwetniary lub bawetnian w kolorze kontrastowym do
powtoki. Powlok; uznajemy za odpogma wycieranie jgeli na szmatce nie
wystapity slady farby.

Sprawdzenie przyczepém powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki
nack¢ prostopadtych o boku oczka 5 cm po 10 oczek xdkatrore, a
nastpnie przetarcie ¢gzlem nagcitej powtoki, przyczepni powtoki jest
dobra jeeli zaden kwadracik nie wypadnie.

Sprawdzenie odporgoi na zmywanie- przez piciokrotne silne potarcie
powtoki moke namydlon szczotly z twardej szczeciny, a naghie

doktadne sptukanie wadza pomog migkkiego gdzla. Powtok nalery

uzn& za odpora na zmywanie jgeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabrudzeniu, a cata powiokadzie miata jednolit barwe.

2.3 Ocena jakui powtok malarskich

Jezeli badania wyszczegdlnione w p. 2.2 dadg/nik pozytywny to powtoki
malarskie nalgy uzn& za wykonane prawidtowo, 3eli ktérekolwiek z
wymogow nie jest spetnione naleuzna iz powtoki nie zostaty wykonane
prawidtowo i naley przedstwzia¢ dziatania korygujce majce na celu
usunkcie nieprawidtowséci.

Po ich usurgciu naley ponownie skontrolow@apowtoki, a wyniki
odnotowa& w formie protokotéw kontroli | bada

8. POSADZKI
Podtoga sportowa w sali sportowej

W sali sportowej zaprojektowano posae¢sportows kombi elastycza z
rolowary wielowarstwowy wyktadzim sportova PCV na konstrukcji
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drewnianej, podwajnie legarowanej na podkiadkachzgptych zeslepa
podiog réwniez wykonara z desek. Podtoga sportowa jako caty system
/konstrukcja + wyktadzina jako komplet/ musi posiadgodnd¢ z parametrami
normy EN 14904

System podtogi sktadagsnasgpujacych warstw:

» Konstrukcja podwojnie legarowana z desek z fabmgcamykonan i
zamontowaa podktadlk sprzysta zapewniajca amortyzagj systemu
« Slepa podtoga z desek
» Dwie warstwy ptyty widrowej wilgociodpornej rozktagce obcizenia
» Wyktadzina sportowa PVC adznej gr. min 7mm i gruBoi kompleksu
wierzchniej warstwy gytkowej min 2,0mm
Typ podtogi sportowej: Kombi elastyczna- ptaszcowmo | punktowo
elastyczna
Zastosowanie: Sportowe i wielofunkcyjne obiektygodna¢ z norny PN EN
14 904:2009

Wymagania techniczne (parametry nie gorszg kidre musi spetniarolkowa
wyktadzina sportowa wykonana z PVC:

« Gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanggrasowanego
pod cknieniem i temperatg) winylu

 Dolna warstwa wykonana z dwuwarstwowe] (dwukolorpweianki
sprzystej; pierwsza warstwa kompengig drgania i optymalizaga
odbicie pitki, druga warstwa amortyzop.

» Grubas¢ catkowita wyktadziny — min. 7,0mm;

* Gruba¢ kompleksu warstwyaytkowe] — min. 2,0mm;

* Grubas¢ wierzchniej warstwy iytkowej barwionej w masie 0,88 mm wg
(EN ISO 24340)

 Whykladzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanejnietkanego
zbrojonego widkna szklanego.

» Absorpcja uderze — min 32, P1 (wg EN 14808); dla potwierdzenia
jakosci produktu wartéc te nalezy poda doktadnie w formie cyfr

* Odbicie pitki - min 95%

* Odksztatcenie pionowe max 1,2

* QOdporng¢ nascieranie max 100mg wg. (EN ISO 5470-1) parametr te
swiadczy o jakeéci produktu.

» Klasyfikacja ogniowa min Cfl-S1

o Cigzar: max 4,25kg/m2

» Lotne zwanzki organiczne (VOC) KLASA A+ (ISO 16000)

o Szerokdé¢ rolki min 180cm w celu stworzenia powierzchni zk ja
najmniejsa iloscia pofaczer sznurem spawalniczym, ktory jest
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najbardziej narsonym na uszkodzenie elementem podiogi sportowe]
podczas #ytkowania.

 Wykladzina  musi posiada fabrycznie wykonane zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne
I antybakteryjne

Dla zabezpieczenia podiég sportowych przed wilgoginny by spetnione
wymagania w zakresie przygotowania padoi stosowania odpowiednich
materiatdw, wynikajce z Polskich Norm. Wykonawca powinien stoséowsi
do obowizujacych na terenie kraju przepisow, jak réwniezalecaé
producentéw elementéw i materiatdw podtogowych. {8 musz spehnia
wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton zwykty, PNB520144 - posadzki z
betonu i zapraw cementowych, PN 62/B-06251 - robbstonowe oraz
nowelizowanych norm europejskich.  Posadzkartmva z C16/20 (dawn. B-
20) gr. 10 cm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. vdkpadzie nalgy
wykona: szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dgjatab oddzielagce
fragmenty powierzchni o #diych wymiarach. Podkiad wykazgy usterki
powierzchni naley wyrowna& odpowiednia mas wygtadzajca;, grubaé
warstwy nie powinna przekragzd-2mm. W przypadku odchytek do 5mm
naleey wylaé masy samopoziomage, w przypadku odchytek wkszych nk
5mm wykong nowy podkiad. Dopuszczalne nieréwsnp podiaza zgodnie z
polska normy, tolerancja nieréwnii nie wigksza nk 2mm/2m. Podige, na
ktorym wykonujemy posadzk powinno by oczyszczone z kurzu i
zanieczyszcze Szczeliny dylatacyjne nalg wykon& w miejscach przebiegu
dylatacji konstrukcji budynku oraz éde powierzchnie w kwadratach o max.
wym. 6,0m x 6,0m. Temperatura powietrza w pomiesaiti, W ktorym
wykonuje s¢ posadzk nie mae by nizsza nk 15°C i powinna by
zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wyka@em prac, w trakcie ich
wykonywania. Minimalny okres sezonowania betonwipeen wynost¢ 28 dni.
Wilgotnos¢ podtaza betonowego nie wksza ni 2%, zakaczone wszystkie
prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkigvory okienne i
drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony ¢wosto medidw. System
ogrzewania musi lyzainstalowany i sprawdzony. W trakcie mamnta po jego
zakaiczeniu temperatura pomieszazeusi by powyze] 15°C a wilgotnéc
powietrza w granicach 40-65%. Wszelkie elementyrzzsp sportowego (np.
kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny I8y zamontowane przed rozpecEkm
montau systemu podtogi sportowej. Wyktadzinadhie uktadana z rolek i
klejona cad powierzchmi do piyty wiorowej. Styki poszczegdinych pasow
wyktadziny lgda frezowane i spawane sznurem spawalniczym w kelorz
nawierzchni - zgodnie z technolagiktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SE tACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK,
BEZ SPAWANIA!
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Po uta@eniu podiogi sportowej dala wymalowane linie boisk do siatkdwki,
koszykowki oraz pitki ¢cznej. Farby zyte do malowania linii musz by¢
zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sporjowe Zostanie
zamontowana rowniewentylacja mechaniczna przestrzeni podpodtogowe;.

Wyktadzina musi posiadanasépujace dokumenty:

» Atest Higieniczny
o Certyfikat zgodnéci z normy EN 14904 potwierdzagy minimalra
amortyzacg

wyktadziny na poziomie P1

» Karta techniczna potwierdzona przez producenta

» Certyfikaty medzynarodowych zvazkéw sportowych:
Certyfikat IHF/Migdzynarodowy Zwizek Pitki Recznej/
Certyfikat FIBA/Miedzynarodowy Zwizek Pitki Koszykowej/
BWF/Mig¢dzynarodowa Federacja Badmintona/

Uwaga: Spetnienie w/w wymafyaotyczcych nawierzchni nie wynika z
przeznaczenia obiektu do rozgrywek ¢daynarodowych lecz ma na celu
wyeliminowanie

zastosowania przez wykonawcow — oferentow produkta@miennych o niskim
standardzie.

Certyfikacg musi uzyské producent nawierzchni do dnia wbudowania jej na
obiekcie.

Podtoga - caty system jako komplet /konstrukcjaykladzina/ musi posiada

» Dokument potwierdzagy zgodnéc systemu podtogi z norEN 14904,
wystawiony wg CPR 305/2011 i podpisany przez predte wg
obowiazujacego prawa budowlanego.

» Klasyfikacg w zakresie reakcji na ogie- Cfl-s1

» Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwargpeyducenta,
wymaga st dostarczenia autoryzacji producenta oferowanejeraahni,
wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennia Wykonawcy.

Ww. dokumenty naliey dolaczy¢ do oferty.

Na odbidr kaacowy naley dodatkowo dostarczynastepujace dokumenty:

» Oswiadczenie producenta o klasie drewngtago na konstrukej
legarowan
* Inne prawem wymagane dokumenty

14



POSADZKI Z RULONU PCV
W projektowanych budynkach mieszkalnych przewidaziaastosowanie
posadzek z pcw
w rulonie i wyktadziny podtogowe;j
8.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE:
- Do wykonywania podtze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by naprawione przez wypetnienie ubytkow zapgaementow.
- Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpowinna by nizsza
niz 15°C i powinna

by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigan rob6t, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychanek
- Wyktadziny PCV i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych leda
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem
- Wyktadzina rulonowa powinna bBya 24 godziny przed przyklejeniem
rozwinieta z rulonu, poeta na arkusze odpowiednie do wymiarow
pomieszczenia i ktno utazona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady
szerokaci 2-3 cm.
- Arkusze z PCV nalgy przyklej& przy wyciu klejow zalecanych przez
producenta okkdonej

wyktadziny oraz w obowgzujacych instrukcjach technologicznych.
- Arkusze z PCV nalg przyklejat cah powierzchm do podtaa.
- Nie dopuszcza swystkpowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fatd gpherzy, odstacych brzegow arkuszy PCV.
- Arkusze naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie powinna
by¢ wicksza

niz 0,5 mm m¢dzy arkuszami.
- Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twariyie¢ prost,.
- Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésie wigcej nz 1 mm/mi 5
mm na calej dlugi spoiny w pomieszczeniu.
- Posadzki z wyktadzin PCV nalewykonczy¢ listwami z pcw.

KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT.
posadzka winna l&yréwna i pozioma, dopuszczalna nieréddnie mae by
wigksza nk 2mm w dowolnym kierunku,
styki materiatow powinny hyproste z doktadrigia 1 mm
listwy lub cokoty winny by taczone na diugiei oraz w nargach wypuktych
przezsciecie kaacoéw pod ktem 45

POSADZKI — GRES

Powierzchnia posadzki powinnadgdwna , powinna stanowpowierzchng
poziomy o okr&lonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywiaréwndgci
powierzchni mierzonych jako praeity miedzy 2-u metrow tata kontrolm a
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posadzl - wickszych ni 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny icksze nk +5 mm na
catej dtugdci /szerokdci posadzki/ i nie powinny powodowaaniku
zatazonego w projekcie spadku.

W ZAKRESIE UKEADANIA PLYTEK WG PN-B-10145
ptytki i cokoty powinny by utozone zgodnie z projektem
posadzka powinna Byna catej powierzchni pa¢zona z podktadem
spoiny powinny przebieggrostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii
spoin od linii prostej nie powinny wyndaswig¢cej nz 2 mm/Im i 3 mm na
catej dtuggci lub szerokéci pomieszczenia
posadzka powinna lByczysta , ewentualne zabrudzenia klejem lub zapraw
nalezy niezwtocznie uswt w trakcie uktadania ptytek
posadzka powinna Byéwna i stanowd ptaszczyza poziony o okr&lonym
spadku.

NIEROWNQOSCI POWIERZCHNIOWE MIERZONE JAKO;

Prz&wity pomiedzy 2-u metrow tata a posadzk nie powinny wynosi
wigecej nz 2 mm na catej diugai taty utazonej w dowolnym punkcie w
kierunkach prostopadtych. Dopuszczalne odchylensapdzki od ptaszczyzny
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinnowigksze ni +- 5 mm na
cate] dtugdci lub szerokéci posadzki.

9. OKLADZINY CERAMICZNE.
oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia z warstw
wyréwnawcz lub bezpérednio do réwnego i gtadkiego pod&g
podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt mury tynkowane lub nie
tynkowane,
monta oktadzin nacianach mena wykonywa po zak@czeniu procesu
osiadania budynku,
mocowanie ptytek za pomg&leju mazna wykonywé na doktadnie
wyrownanym podteu odpowiadajcemu parametrom tynku dwuwarstwowego
kategorii lll, klej naley naktad& na podiae za pomog zabkowanej metalowej
szpachli warstw grubgci 2 mm, ptytki naley utozy¢ na nalgonej warstwie
kleju w ciagu 15 minut, przyklejac ptytk¢ do podtaa naley ja przesuac o 10
— 15 mm po powierzchni powleczonej klejem, szefélgpoin powinna by nie
wieksza nk 0,5 mm,
w odlegtaciach< 3m naley pozostawé szczeliny dylatacyjne o szerckn2 +
3 mm,
temperatura powietrza w pomieszczeniach w czasaglakia ptytek winna
wynosi min. + 15C.

ODBIOR ROBOT.
Odbiorowi podlegay:
podtaze,
podktad lub warstwa wyréwnawcza przezeqigliny zewrtrzne i pomiar,
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badanie materiatdw ceramicznych oktadzinowych, eéuadnie klejow/ naley
sprawdzé dobor kolorystyczny ptytek, brak rys i odpryskéw/,

badanie wykonanej wyktadziny podtkm naleytego przylegania do podktadu /
sprawdzenie przez lekkie opukiwanie/,

prawidtowasci wykonania i przebiegu spoin przez nggiiccie cienkiego
sznurka wzdha dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowychonuar
odchyler z doktadnécia do 1 mm,

prawidtowa¢ uksztattowania powierzchni oktadzin przez przghoie w
kierunkach do siebie prostopadtych taty kontroir@ymiar wysokeci
przewitu z doktadnécia

do 1 mm,

ogllna wizualna szeroké stykow i prawidtoweci ich wypetnienia,
jednolitasci barwy ptytek.

10. SUFITY PODWIESZANE

Przedmiot specyfikacji techniczne.

Przedmiotem opracowania wymagania dotycce wykonania i odbioru
sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowychaamwane na konstrukciji
stalowej. W pomieszczeniach mokrych ptyty GKI

Przeznaczenie.

Zestaw wyroboOw oltych specyfikagj przeznaczony jest do wykonania sufitow
podwieszanych w @%ci szatniowo-tazienkowym budynku sali gimnastycznej
W poziomie parteru.

Warunki stosowania.

- Z uwagi na bezpiecastwo paarowe, sufity podwieszane powinnydy
stosowane zgodnie z wymaganiami Rozpdeenia MGPIB w sprawie
warunkéw technicznym, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
przy uwzgédnieniu klasy odporriti ogniowej konkretnego rozazania
zabudowy.

- Z uwagi na odpornig ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, isyf
podwieszone magby¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgédtaevzglednej
do 70%.

- Sufity podwieszane powinny bgtosowane na podstawie projektu
technicznego, zgodnie z obazujacymi normami i przepisami oraz zgodnie
z instrukcy montau producenta.

Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych.

Prace zwizane z wykonywaniem sufitdw podwieszanych powindigyava® sie

z uwzgkdnieniem Rozporgzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
24 marca 2000r. w sprawie bezpiatzt®va i higieny pracy przyecznych
pracach transportowych.

Transport i sktadowanie

- Piyty sufitowe nalgy skladowd na ptaskim podizu, najlepiej na palecie lub
na drewnianych podktadkach.
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- Piyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemavadezy chront przed
zawilgoceniem. Nie wolno stosowptyt zamoczonych i zawilgoconych.

- Metalowe elementy systemu takie jak profile stada wkrety powinny by
skltadowane pod zadaszeniem i chronione przed zeedglgem.

- Piyty sufitowe nalgy przewozé na odpowiednio przystosowanych wézkach
widtowych, paletach lub innych wozkach transportu.

Wykonywanie robot budowlanych.

Przed przysipieniem do wykonywania sufitow z ptyt gipsowo-kamevych
powinny by zakaczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkoweeBrz
rozpoczciem prac montaowych pomieszczenia powinny ®gczyszczone z
gruzu i odpadow. Oktadziny z piyt g-k nayewykonywa w temperaturze nie
nizszej ng +15°C i gdy wilgotné¢ wynosi w granicach 20-40%. Pomieszczenia
powinny by suche i przewietrzone.

Przed montzem ptyt naley rozplanowa rozktad ptyt na suficie, aby nie
dopusci¢ do przesuricia midzy rzdami otworéw na poszczegolnych ptytach i
uzyska symetryczny rozktad otworow prgianach.

Nalezy wykon& kolejno:

- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakéw i tyezpoziomu przysziego
sufitu,

- mocowanie kotew oraz podwieszenietpw mocuacych,

- zamocowanie profilu prgiennego,

- zawieszenie konstrukcji Aoej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej
wypoziomowanie,

- pokrycie konstrukcji ngnej ptytami g-k ognioochronnymi,

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu zagmmieszakow o takiej
diugasci, aby zapewrdi odpowiedni stopie obnzenia w zalenosci od rodzaju
pomieszczenia.

Do montau ptyt do profili stalowych nale uzywa¢ wkrety samogwintujce

o srednicy 3,5mm i odpowiedniej diuga.

Przy montau ptyt gipsowo-kartonowych na suficie nateuwzgkdni¢ zasady:
- zasada doboru konstrukcii,

- zasada tyczenia rozmieszczenia piyt,

- zasada kotwienia rusztu,

- zasada mocowania ptyt.

Sufity podwieszane z ptyt g-k na rusztach stalowyaley wykona wedtug
rozwiazan systemowych zgodnie z wytycznymi producenta system
Kontrola i odbiér.

Kontrola jakaci elementow sufitu sprowadza slo :

- sprawdzenia zgoddo z dokumentaagj projektows,

- sprawdzenia zgoddo z dokumentami odniesienia (wymiary, wydj),

- sprawdzenia poprawsa oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem
budowlanym

dopuszczajcym do obrotu.
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W celu petnej kontroli prawidtowsi wykonania konieczne jest skontrolowanie
wszystkich etapow prowadzonych robot :

- odbiér montau konstrukcji,

- obiér montau izolaciji,

- odbiér montau ptyt sufitowych,

- uzyte tamy klejace i odbiér szpachlowania pokzen.

Podstawa ptatrigi.

Cena jednostkowa uwzglnia dostarczenie materiatow, roboty
przygotowawcze, monta prace porzdkowe.

Przedmiar i obmiar robot.

Jednostlk miary jest 1m? powierzchni zabudowy.
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