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I. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwiagzanych z:

- budowa przylacza i instalacji zewngtrznej wody zimnej o $rednicy ¢90x5.4mm i dlugosci
L=58,70m wraz z hydrantem p.poz. HP¢80mm i komora wodomierzowa, dla projektowanego
budynku Sali gimnastyczne;j.

- budowa instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej o $rednicy 9160x4.7mm PVC-U lite typ”S”
1 dtugosci L=74,20m, do szamba wraz z projektowanym szambem, dla projektowanego budynku
Sali gimnastycznej.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej 1 stanowi jeden z

dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

3. Zakres robét podstawowych objetych Specyfikacja Techniczna.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji wyzej wymienionych robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

- jakos¢ ich wykonania,

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
- zgodnos¢ ze specyfikacja techniczna,
- poleceniami Zamawiajacego,

- warunkami technicznymi na doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekéw sanitarnych,

- uzgodnionym projektem.

4. Zakres robdét towarzyszacych i tymczasowych.

Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:

- geodezyjne wytyczenie trasy instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Robotami tymczasowymi beda:

- umocnienie pionowych $cian wykopow,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z wykonywanym uzbrojeniem,

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania
robot.

S. Informacja o terenie budowy.

Dzialka nr ewid. 552, na ktoérej zlokalizowano budynek Sali gimnastycznej jest ogrodzona i
zabudowana — istniejacy budynek szkoty podstawowej. Dziatka sasiaduje od strony pdinocnej z
dziatkami niezabudowanymi, od strony wschodniej 1 zachodniej z budynkami mieszkalnymi 1
zabudowaniami gospodarczymi, od poludnia z droga publiczna powiatowa nr 0279T.
Zagospodarowanie terenu w granicach inwestycji objetej decyzja Burmistrza Gminy 1 Miasta
Checiny o warunkach zabudowy nr 48/2020 stanowia: boisko szkolne, plac zabaw, parking i
dojazd oraz wymienniki gruntowe pionowe stanowiace zrodlo zasilania w ciepto oraz
bezodptywowy zbiornik $ciekow.

Inwestycja przewidziana jest na czgsci dzialki nr 552 objgtej decyzja Burmistrza Gminy i
Miasta Checiny, na pétnocny-wschod od istniejacego budynku szkoty.

Teren jest uzbrojony w sie¢ energetyczna, gminng sie¢ wodociagowa, odprowadzenie $ciekéw z
budynku do bezodptywowego zbiornika.

Zjazd na dziatke z drogi publicznej powiatowej nr 279T.

Na terenie dzialki wystgpuje zielen niska (trawa), szpaler drzew liSciastych wzdhuz

péinocno -wschodniej i1 potudniowo-wschodniej granicy dziatki oraz pojedyncze drzewa iglaste i
lisciaste na potnocny wschod od istniejacej szkoty.



Zadne z drzew nie koliduje z projektowana inwestycja.

Teren nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Teren nalezy do Checinsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Planowana inwestycja nie stoi w
kolizji z zakazami okreslonymi dla tych obszaréw ochrony.

Teren inwestycji znajduje si¢ w zasiggu Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 416

,, Matogoszcz”.

6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych i porzadkowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, bedzie unikaé uszkodzen
wlasnos$ci spolecznej i innych oraz bgdzie unikat ucigzliwosci dla ludzi wynikajacych z trwajacej
budowy.

7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca opracuje projekt ,, Tymczasowej organizacji ruchu” 1 uzyska jego zatwierdzenie
w instytucjach do tego powotanych i zorganizuje roboty z uwzglednieniem zawartych tam
wytycznych w taki sposob, aby umozliwi¢ bezpieczne dojscie 1 dojazd do okolicznych budynkow
1 posesji.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania przedmiotowej inwestycji, zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami Zamawiajacego oraz
obowiazujacymi warunkami technicznymi i normami.

II. MATERIALY.

1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie uzyte materiaty musza by¢ zgodne z Ustawa o wyrobach budowlanych.

Producent zobowiazany jest posiada¢ certyfikat ISO 9001 Iub inny réwnowazny system
zarzadzania jakos$cia. Materialty musza gwarantowac peina szczelnos¢ i niezawodnos$¢ dziatania.
Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ inzyniera budowy o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczegciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Do budowy przewodu wodociagowego powinny by¢ uzyte wylacznie materialy i wyroby
budowlane, ktore:

- zostaly oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo:




- sa umieszczone w okre$lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyroboéw majacych
nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktorego wzor okreslaja odpowiednie przepisy) —
w przypadku, gdy nie podlegaja obowiazkowi oznakowania CE.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2. Instalacja zewnetrzna wodociagowa.

Projektowany budynek Sali gimnastycznej zaopatrzony begdzie w wodg zimna z istniejacej
instalacji zewnetrznej wodociagowej o srednicy dn90mmPCV na terenie Inwestora.

Wiaczenie projektowanego przytacza wody o $rednicy @90mm PE do istniejacego

wodociagu z PCV o S$rednicy 090mm wykonaé¢ poprzez trojnik zeliwny kolierzowy
Te80/80/80mm i ksztattki przejsciowe.

Na przylaczu zaprojektowano drugi trojnik kolnierzowy Te80/80/80mm dla projektowanego
hydrantu p.pozarowego #80mm nadziemnego.

Dalej na przytaczu wody zaprojektowano zasuwg zeliwna, kotlnierzowa, dluga, typ ,,E”¢80mm, z
migkkim uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa i1 skrzynka uliczng do zasuw. Skrzynke do
zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem, np. krazkiem zelbetowym. Lokalizacje zasuwy oznakowac
trwale za pomoca tabliczki znamionowej na trwatym elemencie budowlanym zgodnie z PN-B-
09700 (Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych).

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac $ruby ze stali nierdzewne;.

Przylacze wody zaprojektowano si¢ z rur z PE o $rednicy 990x5.4mm, klasy PE100, SDR17,
PN10, zgodnych z norma PN-EN 12201, o potaczeniach zgrzewanych, polaczenia z armatura
kohierzowe.

Przejscie pod tawa fundamentowa budynku wykona¢ w rurze ochronnej stalowej o S$rednicy
2150mm, izolowanej fabrycznie izolacja z PE. Kofice rury ochronnej uszczelni¢ przy pomocy
pianki poliuretanowej na gleb.ok.10cm z kazdej strony.

Przejscie przytaczem wody nad fawa fundamentowa budynku wykona¢ w rurze ochronnej stalowej
o Srednicy 9150mm i dtugosci L=1,0m. Konce rury ochronnej uszczelni¢ manszetami z EPDM
typ ,,.N” o $rednicy 980/150mm.

Pomiar zuzycia wody zimnej za pomoca wodomierza o klasie pomiarowej C, do wspotpracy
z systemem zdalnego odczytu, o S$rednicy 40mm, umieszczonego wraz z calym zestawem
wodomierzowym w prefabrykowanej komorze wodomierzowej prostokatnej o wymiarach
wewngtrznych 1.5m x 3.0 x 2.4 m.

Zawory odcinajace przed i za wodomierzem —zawory grzybkowe o $rednicy S0mm,.

Za zestawem wodomierzowym projektuje si¢ zainstalowanie filtra siatkowego typ Y333 g50mm.
oraz zaworu zwrotnego antyskazeniowego typ EA 453RE g50mm.

Tras¢ nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego, z zatopiona
wktadka metalowa, o szerokos$ci 40cm. Tasmg nalezy uktada¢ minimum 30cm nad wierzchem
rury, z wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynki zasuwy i hydrantu w celu zapewnienia
trwalej przewodnosci elektryczne;.

3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne odprowadzone zostang za pomoca instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej do
bezodptywowego zbiornika $ciekow (szamba).

Wszystkie materialy stosowane do wykonania kanalizacji musza by¢ zgodne z Ustawa o wyrobach
budowlanych, producent jest obowiazany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny
system zarzadzania jakos$cia. Materialy musza gwarantowaé petna szczelno$¢ i niezawodnosé
dzialania.




Rury:

- grawitacyjne: - rury kanalowe, kielichowe @160x4.7mm PVC-U, SN8 kN/m* ze $cianka lita
o jednorodnej strukturze oraz barwie w catym przekroju $cianki zgodnie z norma PN-EN 1401-
1:2009P, o potaczeniach na uszczelke gumowa wbudowana fabrycznie w kielich.

- ciSnieniowe: - rury z polietylenu dwuwarstwowe, lite, PE 100 RC o $rednicy ¢ 90x5,4mm
Studnie rewizyjne - zaprojektowano z kregow betonowych o $rednicy ¢1200mm zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 752:2008 (Zewngtrzne systemy kanalizacyjne) oraz PN-EN
476:2012 (Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych).

Klasa betonu dla studni - min.C35/45 wg normy PN-EN 206:2014-04. Laczenie kregdéw na
uszczelki elastomerowe.

Elementy betonowe (wewngtrzne powierzchnie betonowe studni) nalezy zabezpieczy¢ powlokami
antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostgp srodowiska agresywnego.

W celu poprawnego posadowienia studni nalezy pod kazda studnia wykona¢ podbudowe o
grubosci 0.15-0.20m z betonu C12/15. Dno studni powinno mie¢ ptyt¢ fundamentowa oraz gotowa
(wykonana fabrycznie) kinete wraz z przejSciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu kanatu.
Element denny studni powinien by¢ wyposazony w przej$cia szczelne i1 kinet¢ wykonane
w zakladzie prefabrykacji. Kinete nalezy wykonac¢ z betonu klasy min.C50.

Podstawa studni wyposazona fabrycznie w stopnie ztazowe wg normy PN-EN 13101:2005.
Stopnie ztazowe do studni montowane przez producenta kregdw.

Stopnie wykona¢ zgodnie z PN-EN13101:2005.

Na studniach ptyta pokrywowa, wlaz kanalowy zeliwny @600mm, cigzki C250 wg PN-EN
124/2000, bez wentylacji, z uszczelka, nieklawiszujacy.

Regulacja wysokos$ci posadowienia wtazu za pomoca pierscieni betonowych.

Kompletne studnie z prefabrykowanych elementow zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajace catkowita szczelno$¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji
chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy C 45/55, wodoszczelnosci
W-8, nasigkliwosci ponizej 5% 1 mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi przej$ciami
szczelnymi i stopniami. W celu zabezpieczenia studni przed infiltracja wody, powierzchnie
zewnetrzne studni betonowych zaizolowac izolacja chroniaca studnie przed infiltracja do nich wod
gruntowych (np. powloka bitumiczna ,,R+P”, bitgumem).

Glebokos¢ utozenia kanatu oraz spadek wedtug profilu.

Rura ochronna.

Przej$cie kanatu 9160mm przez $ciang budynku wykona¢ w rurze ochronnej stalowej 6250mm
zabezpieczonej fabrycznie izolacja z PE. Konce rury ochronnej uszczelni¢ manszetami z EPDM
typ ,,N” o $rednicy ¢150/250mm.

Bezodplywowy zbiornik Sciekow

Dla $ciekow sanitarnych w ilo$ci Q=4,7 m’/d zaproponowano bezodptywowy zbiornik $ciekow o
wymiarach: 7,0x4,40x2,50m, zaktadajac oproznianie zbiornika co 6 dni.

Po zmontowaniu kanalizacji a przed zasypaniem rury i studnie kanalizacyjne podda¢ probie
szczelno$ci na infiltracj¢ oraz na eksfiltracj¢ zgodnie z PN-EN-1610:2002 ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych” i dokona¢ odbioru technicznego.

Po przeprowadzonej pozytywnie probie nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza.

4. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Rury uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci warstwy 20cm, z zaggszczeniem do 95%
w skali Proctora. Przestrzen wokot przewodu oraz nad przewodem obsypac piaskiem

do wysokosci 20cm ponad rurg, a nastgpnie zasypa¢ gruntem rodzimym bez bryt i kamieni,
ubijajac go warstwami co 20cm. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé




wymaganiom projektowym wedlug PN-B-03020. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow po dtugotrwalym okresie braku opadéw atmosferycznych.

5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkdéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych materialdow. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢
do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru. Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem

1 posiadaczem odpadow, z ktorymi bedzie postgpowat zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska.

6. Odbior materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci

1 zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera budowy.

II1. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Do wykonania robot powinien by¢ uzywany nastepujacy podstawowy sprzet:

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,15-0,30m’,

- samochody samowytadowcze 5-10 t,

- samochod ci¢zarowy do przewozu materialow,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- zageszczarka mechaniczna

- sprz¢t do zaggszczania gruntu,

- spawarka wirowa lub transformatorowa

- narzedzia warsztatowe 1 elektronarzedzia.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego rodzaju sprze¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inwestora.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace wymogom przepisdw prawa o ruchu drogowym na polecenie
Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ponizej podano podstawowe $rodki transportowe. Wykonawca w zaleznos$ci od organizacji

robot uzyje podstawowych i pomocniczych §rodkdw transportowych niezbgdnych do
kompletnego wykonania robot spetniajace wymagania przepisow transportowych.




Podstawowe $rodki transportowe do wykonania robot:

- samochod samowytadowczy fadownosci 5-10 t do wywozu ziemi,
- samochod skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- beczkowoz. )
V. WYKONANIE ROBOT.

1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6dt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za pelna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu 1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

2. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy przylaczy stanowi dokumentacja projektowa. Wytyczenie w terenie osi
przylacza wodociagowego z zaznaczeniem usytuowania trdjnika i zasuwy za pomoca wbitych w
grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki—$wiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy rur kanalizacyjnych, studni i separatora ttuszczy w terenie zostanie
wykonane przez stluzby geodezyjne wykonawcy. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku
niedostatecznej ich ilo$ci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego i odgrodzi¢ od strony
ruchu a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

3. Roboty ziemne.

Przed rozpocz¢ciem robot ziemnych Wykonawca wykona projekt roboczy zabezpieczenia
wykopow oraz uzgodni go z inspektorem nadzoru.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopow sposobem mechanicznym i recznym.
W trakcie wykonywania robot ziemnych nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego ponizej
poziomu posadowienia wodociagu i kanatu. Zaleca si¢, by przy mechanicznym wykonywaniu
wykopdw pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubos$ci ok. 0,20 m, a nastgpnie r¢cznie
poglebi¢ wykop do whasciwej glebokosci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem
podtoza naturalnego. Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem osob
postronnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma: PN-B-10736: 1999: ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociagowych i1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania™.

4. Roboty budowlano-montazowe instalacji zewnetrznej wodociagowej.

Podtoze powinno by¢ wykonane na wtasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w
projekcie spadek rurociagu. Poziom posadowienia rurociagu nalezy ustala¢ w nawiazaniu do
reperéw roboczych przygotowanych przez geodete przyjmujac rz¢dne bezwzgledne osi wodociagu
podane w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysokos$ciowego, nie nalezy postugiwac si¢




wielkos$cia zaglgbienia podana na profilach podtuznych, gdyz sa to wielkosci przyblizone z uwagi
na niesciste 1 interpolowane rzedne terenu.

Montaz rurociagdéw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja wybranego producenta rur.

Po wykonaniu przytacza wodociagowego 1 jego odbiorze technicznym czg¢$ciowym, nalezy
wykona¢ obsypke z piasku, staranne zaggszczonego warstwami do wysokosci 20cm nad wierzch
rury. Warstwy obsypki jak i zasypki powinny by¢ zageszczone do wymaganych wskaznikow
podanych przez producenta rur.

Poszczegolne fazy robot budowlano-montazowych podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie
znorma PN-EN 1610: 2002. Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych oraz norma PN-B-
10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne.

S. Préba szczelnosci.

Po zmontowaniu przytacze wody poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997 —
»Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania” w obecnos$ci przedstawiciela
dostawcy wody 1 dokona¢ odbioru technicznego. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac
utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30minut, podczas przeprowadzenia proby
hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5ci§nienia roboczego, nie mniej niz
IMPa(10bar). Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu, z podbiciem z obu stron.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

- maksymalna temperatura wody: +20°C

- przed proba cis$nienia rurociag musi by¢ wypetniony woda przez 2 godz.

Po napehieniu i odpowietrzeniu odcinka nalezy podnies$¢ cisnienie do wartosci 1,5-krotne;j
najwyzszego ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0MPa. Ci$nienie to w okresie 30 min. nalezy
2-krotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie co 10min. Po dalszych 30 min. spadek
ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby
przeciekdw nalezy je usunac i ponownie wykonac¢ cata probe od poczatku.

Badania szczelno$ci powinny by¢ zgodne z norma PN-B-10725.

6. Dezynfekcja i plukanie.

Po pozytywnej probie szczelnosci przytacze nalezy zdezynfekowac. Do dezynfekcji stosowaé
chlorowy roztwor wodny o stez.20-30mg chloru wodnego w 1dm3 wody. Czas przetrzymania —
48h. Po 48 godz. dezynfekcji przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z predkoscia
okoto 1.0m/s 1 dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium do tego przystosowanym.
Wyniki badan bakteriologicznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
27 listopada 2015r.w sprawie warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby
gospodarcze (Dz.U. z 2015r.,p0z.1989).

Wodg po ptukaniu odprowadzi¢ lokalnie. Wodg do ptukania pobra¢ z najblizszego hydrantu p.poz.
7. Roboty budowlano-montazowe instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej.

Budowe kanalizacji mozna rozpocza¢ po wykonaniu podtoza. Podtoze powinno by¢ wykonane na
wlasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w projekcie spadek dna kanatu. Poziom
posadowienia kanatu nalezy ustala¢ w nawiazaniu do reperéw roboczych przygotowanych przez
geodete przyjmujac rzedne bezwzgledne dna rury podane w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania
wysokosciowego, nie nalezy postugiwac si¢ wielkoscia zaglebienia podana na profilach
podhuznych, gdyz sa to wielkosci przyblizone z uwagi na niesciste i interpolowane rzgdne terenu.
Do budowy inst.zewn. kanalizacyjnych nalezy uzywac rur 1 ksztaltek dobrej jakosci i nie
posiadajacych uszkodzen takich jak: wgniecenia, peknigcia lub rysy na powierzchni.

Montaz kanatow nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja wybranego producenta systemu rur

1 studni. Przy montazu rur i ksztaltek, nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zatozenie uszczelki.
W celu utatwienia montazu, uszczelke trzeba posmarowac srodkiem antyadhezyjnym.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999.

Lokalizacja 1 wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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Gorna powierzchnia wtazu kazdej studzienki powinna licowaé z powierzchnia terenu i dlatego
rzedne wilazéw podane w projekcie nalezy dostosowac do rzednych budowanej jezdni.

Po wykonaniu poszczegolnych odcinkdw przytaczy kanalizacyjnych i odbiorze technicznym
czesciowym, nalezy wykonac¢ obsypke z pospotki, staranne zaggszczonej warstwami do wysokosci
20cm nad wierzch rury. Warstwy obsypki jak i zasypki powinny by¢ zaggszczone do wymaganych
wskaznikow podanych przez producenta rur. Poszczeg6lne fazy robdt budowlano-montazowych
podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie z norma PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych oraz norma PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
8. Proba szczelnoSci instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej.

Po zmontowaniu a przed ich zasypaniem rury i studnie kanalizacyjne podda¢ probie szczelnosci
na infiltracj¢ oraz na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610:2002 ,,Budowa i badania przewodoéw
kanalizacyjnych” i dokona¢ odbioru technicznego. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji
grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30minut ci$nienia probnego,
wywotanego wypeknieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnos$ci sa spetnione, jezeli uzupelienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej 0.2 1/m* dla przewoddéw wraz ze studzienkami
kanalizacyjnymi.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz
wytycznymi producenta.

Po przeprowadzonej pozytywnie probie nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza.

9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypke wykopow wykonywac po przeprowadzeniu prob szczelnosci, dokonaniu odbioru
technicznego wykonanej sieci oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
Przed catkowitym zasypaniem, na gigbokosci 40cm nad rurociagiem wykonanym z PEHD utozy¢
tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka metalowa koloru niebieskiego z napisem ,,woda”.
Przy robotach ziemnych 1 montazowych w wykopach nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢

1 dostosowac si¢ do obowiazujacych przepisow BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

VI. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt 1 jakosé
materialdow. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne
materialow 1 wyrobow uzytych do realizacji robot. Materialy nie spetniajace wymagan i nie
posiadajace certyfikatow lub deklaracji zgodnos$ci beda przez Inspektora nadzoru odrzucone.
Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na zasadach okreslonych w normie PN-B-
10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1,0cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie odchylenia osi rur,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa utozenia rur,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaznika zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- certyfikaty i deklaracje,

- raporty z badan.
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VIL. OBMIAR ROBOT.

Zasady, jakie sa stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robdt, zawarte sa w odpowiednich
rozdziatach Katalogoéw Nakladow Rzeczowych (KNR, KNN-W), ktére przywotane sa

w poszczeg6Olnych pozycjach przedmiaru.

VIIL. ODBIOR ROBOT.

1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami
Inzyniera budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Podczas budowy wodociagu i kanatu sanitarnego powinien by¢ przeprowadzony odbior techniczny
zgodnie z:

- normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- norma PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne.

- norma PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

- norma PN-B-10729: - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” zeszyt 3 wydanych
przez COBRTI INSTAL we wrzesniu 2001 roku, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9 wydanymi
przez COBRTI - INSTAL”.

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Po zakonczeniu prac montazowych odcinka rurociagu, nalezy dokona¢ odbioru czg¢sciowego
dotyczacego: podtoza, zmontowanego odcinka rurociagu, warstwy ochronnej (podsypki, obsypki
1 zasypki). Szczegdlowe wymagania dotyczace odbioru technicznego podane sa w normie.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podsypka piaskowa pod rurami wraz z obsypka piaskowa wszystkich rur,

- roboty montazowe rur,

- montaz i wykonane studni kanalizacyjnych i separatora thuszczy,

- zasypany piaskiem 1 zaggszczony wykop. Badania szczelno$ci przytacza wody powinno by¢
zgodne z norma PN-B-10725. Badania szczelno$ci przytaczy kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne
znorma PN-EN 1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej). Odbiodr robodt zanikajacych powinien by¢
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

3. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty :

- wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czgsciowych,

- protokot wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

IX. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa ptatnosci jest cena ryczalttowa podana przez Wykonawce przyjeta przez Inwestora w
umowie (zgodna z ceng ofertowa) za wykonanie zamédwienia.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub

w kwotach ryczattowych wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na ich
wykonanie, okreslone dla tych robdt w dokumentacji projektowe;j, specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robdt oraz opisie przedmiotu zaméwienia.

Cena wykonanego i1 odebranego wodociagu obejmuje:

- oznakowanie robot,
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- zakup materiatow i urzadzen,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku z zageszczeniem,

- wykonanie robot montazowych rur, zasuw, hydrantu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

X. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISPOA w zakresie przyjetym
przez polskie ustawodawstwo.

1. Dokumentacja projektowa.

2. Przepisy i dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 nr 207,

poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 1999 r. nr 43 poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455).

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, zeszyt 8 wydane przez
COBRTI INSTAL i zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

1 Budownictwa we wrzesniu 2001r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9— wydane przez
COBRTI INSTAL i zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury w sierpniu 2003r.
3. Normy:

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych

1 kanalizacyjnych.

- PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne.

- PN-EN 12201-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen PE. Czg$¢ 1. Wymagania ogoélne.

- PN-EN 12201-2 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen PE. Czg$¢ 2. Rury.

- PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

- PN-EN 752-1: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne 1 definicje.

- PN-EN 752-2: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Opracowat:
mgr inz. Pawel Kwiecien
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