Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Załącznik nr1C_3 do SWZ

Nazwa: Zestaw do bronchoskopii


	L.p.
	Parametry techniczne
	Parametry graniczne (wymagane)
	Parametry oferowane potwierdzić TAK oraz podać /opisać
	

	
	Certyfikaty i Dokumenty
	
	
	

	1
	Certyfikat CE (podać nr certyfikatu), oznakowanie znakiem CE - jeśli dotyczy
	TAK, Podać
	

	2
	Powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
	TAK, Podać
	

	3
	Producent
	Podać
	

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	5
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	6
	Kopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 186)
	TAK
	

	7
	Rok produkcji: 2021, aparat fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu, nie rekondycjonowany, nie powystawowy
	TAK, Podać
	

	
	INFORMACJE OGÓLNE
	
	
	

	
	Monitor
	
	

	8
	Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli, Full HD
	TAK
	

	9
	Orientacja: Pozioma
	TAK
	

	10
	Typ ekranu: kolorowy TFT LCD
	TAK
	

	11
	Wielkość ekranu: minimum  12”
	TAK, podać
≤ 12’’ 0 pkt

> 12’’ 5 pkt
	

	12
	Czas uruchamiania: natychmiast po naciśnięciu przycisku zasilania
	TAK
	

	
	POŁĄCZENIE
	
	

	13
	Złącze USB USB 3.0 typ A
	TAK, 2 porty
	

	14
	Cyfrowe wyjście wideo HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps)
	TAK
	

	15
	WIFI :   Obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n
	TAK
	

	16
	LAN: Złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps
	TAK
	

	
	PAMIĘĆ
	TAK
	

	17
	Pojemność przechowywania minimum  32 GB
	TAK
	

	
	MOCOWANIE
	TAK
	

	18
	System montażu: Standard systemu montażu Ekran zgodny z VESA MIS-D, 75 C, VESA FDMI, część D, z centralnie umieszczonym systemem
	TAK
	

	
	ZASILANIE ELEKTRYCZNE
	
	

	19
	Napięcie zasilania: 19,0 VDC; 3,43 ADC
	TAK
	

	20
	Typ baterii 14,4 V DC 6,5 Ah
	TAK
	

	21
	Czas działania baterii  minimum 3 h
	TAK
	

	22
	Wskaźnik stanu naładowania baterii sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od naładowania baterii: zielony >40%, pomarańczowy <40%, czerwony <20%
	TAK
	

	
	WYMIARY
	
	
	

	23
	Szerokość: 331 mm (13,03")
	TAK
	

	24
	Wysokość: 215 mm (8,46")
	TAK
	

	25
	Grubość: 52 mm (2,05")
	TAK
	

	26
	Masa 2.7 kg
	TAK
	

	
	KOMPATYBILNOŚĆ
	TAK
	

	27
	Monitor kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego jednopacjentowymi bronchoskopami Ambu aScope 4 Broncho, rurkami jedno i dwuświatłowymi VivaSight oraz cystoskopami Ambu aScope Cysto oraz Ambu Rhinolaryngo - wymóg konieczny.
	TAK
	

	
	DEZYNFEKCJA
	TAK
	

	28
	Dezynfekcja urządzenia poprzez powierzchowne przecieranie za pomocą chusteczek nasączonych 70-80% alkoholem izopropylowym.
	TAK
	

	29
	W zestawie uchwyt mocujący wyświetlacz do statywów na kroplówki, zasilacz oraz 5 rodzajów kabli zasilających
	TAK
	

	30
	Monitor posiada możliwość naprawy w zakresie wymiany baterii, interfejsu do obrazowania, wentylatora wraz z zestawem części zamiennych
	
	

	
	Bronchoskop
	
	

	31
	Endoskop jednopacjentowy, sterylny 
	TAK, 20 sztuk
	

	32
	Technologia video (kamera, źródło światła)
	TAK
	

	33
	Pole widzenia 85°
	TAK
	

	34
	Głębia ostrości 6-50  mm (+/- 2 mm)
	TAK
	

	35
	Oświetlenie LED
	TAK
	

	36
	Długość części roboczej  600 mm
	TAK
	

	37
	Dostępne  3 rozmiary/wersje: Slim, Regular,  Large
	TAK
	

	38
	Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie  sekcją giętą części roboczej
	TAK
	

	39
	Zakres  regulacji: do góry 180° do dołu 160° dla wersji Large, do góry 180° do dołu 180° dla wersji Slim oraz Regular
	TAK
	

	40
	Kanał roboczy  o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular,  2.8 mm dla wersji Large
	TAK
	

	41
	Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy 
	TAK
	

	42
	Kanał roboczy wykonany z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) oraz silikonu
	TAK
	

	43
	W komplecie prowadnik wykonany z Poliwęglanu
	TAK
	

	44
	Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego.
	TAK
	

	45
	W celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor szary – Slim,  kolor zielony – Regular, pomarańczowy- Large
	TAK
	

	46
	Rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, 
	TAK
	

	47
	Chropowata powierzchnia rękojeści
	TAK
	

	48
	Produkt nie zawiera lateksu
	TAK
	

	49
	Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu
	TAK
	

	50
	Pakowany pojedynczo, opakowanie karton i tyvek
	TAK
	

	51
	Jednopacjentowe bronchoskopy kompatybilne z pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym
	TAK
	

	52
	Bronchoskopy kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego  monitorami firmy Ambu.
	TAK
	

	
	Bronchosampler Ambu 
	
	

	53
	Pojemnik kompatybilny z jednopacjentowymi endoskopami
	TAK, 20 sztuk
	

	54
	Styk z pojemnikiem na próbki tworzy system zamknięty
	TAK
	

	55
	Sterylny, sterylizowany metodą ETO
	
	

	56
	Pojemnik na próbki jest przezroczysty dla łatwego monitorowania objętości i struktury próbki 
	TAK
	

	57
	Pojemność pojemnika na próbki 30 ml 
	TAK
	

	58
	Łatwo zamykane wieczko zapewniające bezpieczne plombowanie podczas transportu pojemnika na próbki
	TAK
	

	59
	Przełącznik przepływu dla łatwego przełączania pomiędzy ssaniem a próbkowaniem
	TAK
	

	60
	Blokada przyłączenia do aScope 4 Broncho
	TAK
	

	61
	Adapter ssący do łączenia z rurką ssącą typu męskiego
	TAK
	

	
	Integracje
	
	
	

	62
	Możliwość integracji ze szpitalnym systemem informatycznym.
	TAK
	

	63
	Możliwość integracji z HIS, RIS i PACS
	TAK
	

	
	Dostawa i montaż
	
	
	

	64
	Dostawa i montaż realizowana przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	
	Szkolenie personelu
	
	
	

	65
	Szkolenie personelu z zakresu użytkowania i obsługi, potwierdzone protokołem, minimum 2 spotkania
	TAK
	

	66
	Szkolenie personelu z zakresu mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, potwierdzone protokołem, 1 spotkanie
	TAK
	

	
	Gwarancja i serwis
	
	
	

	67
	Gwarancja minimum 24  miesięcy od daty uruchomienia
	TAK
	

	68
	Dostępność części zamiennych 8 lat od daty uruchomienia
	TAK
	

	69
	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku.
	TAK
	

	70
	Po okresie gwarancji przeglądy wykonywane w odstępach zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku. 
	TAK
	

	71
	Wraz z urządzeniem dostarczone:  zalecenia producenta co do częstotliwości wykonywania przeglądów oraz zakres czynności serwisowych wykonywanych w czasie przeglądów.
	TAK
	

	72
	Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych
	TAK
	

	73
	Czas naprawy do 5 dni roboczych od daty dostarczenia do serwisu, w przypadkach szczególnych do 12 dni roboczych.
	TAK
	

	74
	W przypadku przekroczenia 5 dniowego terminu naprawy, bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego
	TAK
	

	75
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej
	TAK
	

	76
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	

	77
	Wraz z urządzeniem dostarczone:  wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie kraju
	TAK
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