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Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Załącznik nr1C_5 do SWZ

Nazwa: Zestaw pomp infuzyjnych


	L.p.
	Parametry techniczne
	Parametry graniczne (wymagane)
	Parametry oferowane potwierdzić TAK oraz podać /opisać

	
	Certyfikaty i Dokumenty
	
	

	1
	Certyfikat CE (podać nr certyfikatu), oznakowanie znakiem CE - jeśli dotyczy
	TAK, Podać
	

	2
	Powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
	TAK, Podać
	

	3
	Producent
	Podać
	

	4
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	5
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	6
	Kopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 186)
	TAK
	

	7
	Rok produkcji: 2021 lub późniejszy, aparat fabrycznie nowy
	TAK, Podać
	

	
	Pompa Objętościowa

	
	

	8
	Pompa objętościowa
	TAK, 4 SZTUKI
	

	9
	Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego, sterowana  elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi.
	TAK
	

	10
	Możliwość podaży  preparatów krwiopochodnych i cytostatyków w zamkniętym wielodrożnym systemie (dostępność odpowiednich linii do podaży w ofercie producenta, dostarczyć wzory produktu)
	TAK
	

	11
	Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpraca ze stacją dokującą.
	TAK
	

	12
	Mechanizm zabezpieczający  przed swobodnym  niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. 
	TAK
	

	13
	Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub stacji dokującej.
	TAK
	

	14
	Dokładność mechaniczna ≤ ±0,5%.
	TAK
	

	15
	Zasilanie sieciowe zasilaczy i stacji dokujących:  220V-240 V, 50/60 Hz.
	TAK
	

	16
	Zużycie energii przez jedna pompę przez 24h poniżej 0,2 kWh
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	17
	Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa II, typ CF.
	TAK
	

	18
	Ochrona przed wilgotnością wg EN 6060529 min. IP 22.
	TAK
	

	19
	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h.
	TAK
	

	20
	Masa pompy bez uchwytu do 2,2 kg.
	TAK, do 2 kg 10 pkt

powyżej 2kg 0 pkt
	

	21
	Wymiary nie większe niż:

szerokość 255 mm ± 5mm

wysokość   75 mm ± 5mm

głębokość 160 mm ± 5mm.
	TAK
	

	22
	Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji podświetlenia na 9 poziomach.
	TAK
	

	23
	Możliwość przenoszenia pompy za pomocą odłączalnego uchwytu.
	TAK
	

	24
	Możliwość mocowania pompy do rur pionowych i poziomych za pomocą odłączalnego uchwytu.
	TAK
	

	25
	Odłączalny uchwyt do przenoszenia 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów.
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt
	

	26
	Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem.
	TAK
	

	27
	Mocowanie do poziomej szyny Modura 3 pomp jednym uchwytem.
	TAK
	

	28
	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji.
	TAK
	

	29
	Różne tryby infuzji:  Piggy-Back ;  Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki.
	TAK
	

	30
	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h).
	TAK
	

	31
	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h  Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. 
	TAK
	

	32
	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml.
	TAK
	

	33
	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. 
	TAK
	

	34
	Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz.  
	TAK
	

	35
	Możliwość utworzenia Bibliotek Leków używanych w infuzjoterapii na terenie Szpitala.
	TAK
	

	36
	Możliwość łączenia pomp objętościowych z pompami strzykawkowymi, możliwość mocowania i przenoszenia jednym uchwytem.
	TAK
	

	37
	Biblioteka Leków zawierająca 1 200  leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup.  
	TAK
	

	38
	Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. 
	TAK
	

	39
	Bolus o określonej objętości.
	TAK
	

	40
	Bolus podawany na żądanie.
	TAK
	

	41
	Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml.
	TAK
	

	42
	Dokładność mechanizmu pompy +/-5% wg IEC/EN60601-2-24.
	TAK
	

	43
	Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. 
	TAK
	

	44
	Funkcja KVO z możliwością  wyłączenia funkcji przez użytkownika.
	TAK
	

	45
	Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej.
	TAK
	

	46
	Menu w języku polskim.
	TAK
	

	47
	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min – 100 godzin.
	TAK
	

	48
	Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli.
	TAK
	

	49
	Do każdej pompy dołączony czujnik kropli.
	TAK
	

	50
	Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI.
	TAK
	

	51
	Tryb PCA i PCEA.
	TAK
	

	52
	Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml.
	TAK
	

	53
	Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232.
	TAK
	

	54
	Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem.
	TAK
	

	55
	Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu tzw. tryb nocny.
	TAK
	

	56
	Wskaźnik pracy pompy.
	TAK
	

	57
	Alarm odłączonego czujnika kropli.
	TAK
	

	58
	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń.
	TAK
	

	59
	Alarm pustego zestawu.
	TAK
	

	60
	Alarm przypominający – zatrzymana infuzja.
	TAK
	

	61
	Alarm okluzji.
	TAK
	

	62
	Alarm rozładowanego akumulatora.
	TAK
	

	63
	Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora.
	TAK
	

	64
	Alarm braku lub źle założonego zestawu.
	TAK
	

	65
	Alarm powietrza w linii.
	TAK
	

	66
	Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu.
	TAK
	

	67
	Alarm braku kropli w komorze kroplowej zestawu infuzyjnego.
	TAK
	

	68
	Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji w którym pojawi się alarm.
	TAK
	

	69
	Możliwość komunikacji z Systemami PDMS (System Zarządzania Danymi Pacjentów) firm takich jak Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. Potwierdzona działającymi instalacjami.
	TAK
	

	70
	Dystrybucja bibliotek leków za pomocą przenośnej pamięci ze złączem USB (pendrive USB).
	TAK
	

	71
	Do każdej pompy dołączony zasilacz
	TAK
	

	
	Dostawa i montaż
	
	

	72
	Dostawa i montaż zawarte w cenie urządzenia
	TAK
	

	73
	Konfiguracja i integracja z funkcjonującymi w szpitalu systemami informatycznymi
	TAK
	

	
	Szkolenie personelu
	
	

	74
	Szkolenie personelu z zakresu użytkowania i obsługi, potwierdzone protokołem, minimum 2 spotkania
	TAK
	

	75
	Szkolenie personelu z zakresu mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, potwierdzone protokołem, 1 spotkanie.
	TAK
	

	
	Gwarancja i serwis
	
	

	76
	Gwarancja minimum 24 miesięcy od daty uruchomienia.
	TAK
	

	77
	Dostępność części zamiennych 8 lat od daty uruchomienia.
	TAK
	

	78
	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku.
	TAK
	

	79
	Po okresie gwarancji przeglądy wykonywane w odstępach zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku. 
	TAK
	

	80
	Wraz z urządzeniem dostarczone:  zalecenia producenta co do częstotliwości wykonywania przeglądów oraz zakres czynności serwisowych wykonywanych w czasie przeglądów.
	TAK
	

	81
	Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych
	TAK
	

	82
	Czas naprawy do 5 dni roboczych od daty dostarczenia do serwisu, w przypadkach szczególnych do 12 dni roboczych.
	TAK
	

	83
	W przypadku przekroczenia 5 dniowego terminu naprawy, bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego
	TAK
	

	84
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej
	TAK
	

	85
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	

	86
	Wraz z urządzeniem dostarczone:  wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie kraju
	TAK
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