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2021_06_29 Czes¢ Gminy Kuchnia Szkota Podstawowa w Dzie@BMIARGRANICZONY ZAKRES kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Sciany i nadproza
1.1 Demontaze
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(1,3*2,3*2+2,2*1,8+1,5*2,3*2+0,89*2,3+0,34*2,3+1,1*2,3*3)*0,56 m3 15,265
RAZEM 15,265
2|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek gruzu t
d.1.1]0101-02
analogia
15,265"2,1 t 32,057
RAZEM 32,057
1.2 Sciany
3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.2/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1,5*15+1,9*6+1,7*6+2,1*3 m 50,400
RAZEM 50,400
4|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.2/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
2,073+2,6"3 m 13,800
RAZEM 13,800
5/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.2/0313-04 dzenie nadprozy L19
analogia
1,56 m 9,000
RAZEM 9,000
6/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1.2/0303-02 z.  |écianach na zaprawie cementowo-wapiennej - materiaty z rozbiorki
sz. 2.5.
9907-01
1,5"2,3%0,25+1,15"2,3*0,56+1,1*0,95*0,56+0,19*2,1*0,56+0,14*2,1*0,56 m?2 3,317
RAZEM 3,317
7|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1.2/0127-03
5,7*2,7+1,34*2,6+0,5*1,1+1,95*2,6+0,9*0,5+2,54*2,6+1*0,5+1,86*2,6+1*0,5+ |m?2 82,714
2,86*2,6+0,9*0,5+(4,15+2,58+1,1+1,47+0,51+0,56+1,65+2,17)*2,6+1,1*0,5
RAZEM 82,714
8|/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.2/0803-01
2*82,714+(0,19+0,14+1,5+1,15)*2*2,2+1,1*0,9*2 m?2 180,520
RAZEM 180,520
8'|[KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie szt.
d.1.2/1016-04 wznoszenia $cian
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9|/KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne m?2
d.1.2/1040-01
analogia
2.1*1*3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
10/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.1.2/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
11/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |szt
d.1.2/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
12/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.|szt
d.1.2/1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnegtrzne przesuwne fabrycznie wykonczone szt
d.1.2/1024-02
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14/KNR-W 2-02 |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.1.2/1024-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- | m?2
d.1.2/1003-10 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 2.5-3.0 m2
analogia
2,21,5 m?2 3,300
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RAZEM 3,300
2 Schody zewnetrzne
16/KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki kamienne;j m?2
d.2|0101-02
analogia
12,5*3 m?2 37,500
RAZEM 37,500
17|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w grun-  |m3
d.2|0103-05 cie kat. Ill
2,53,2+4,1*2,1*2 m3 25,220
RAZEM 25,220
18/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
(3,8"2+1,7"2+2,1*2)*0,470,3 m3 1,824
RAZEM 1,824
19/KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.2|/0206-01 206- |pompy do betonu
05
(3,8"2+1,7*2+2,1*2)*1,2 m?2 18,240
RAZEM 18,240
20|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach ptas- |m2
d.2|0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
(3,8*2+1,7*2+2,1*2)*1,2 m?2 18,240
RAZEM 18,240
21|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m2
d.2|0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawag
(3,8*2+1,7*2+2,1*2)*1 m?2 15,200
RAZEM 15,200
22|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.2/0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
0,076*(1,7*2+2)*6+(2*1,5+1,7*1,5)*0,15 m3 3,295
RAZEM 3,295
23|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.2/1207-03 cim stopniu 0 masie do 14 kg
analogia
1,7"2+3,8"2+2,8"2 m 16,600
RAZEM 16,600
24|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek gruzu t
d.2|0101-02
analogia
25*1,8 t 45,000
RAZEM 45,000
3 Jadalnie + przedsionek + magazyn - c.o.
3.1 Demontaze
25/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 20 |m
d.3.1/0506-02 mm
(2,65+2,2+2,2)*2*2 m 28,200
RAZEM 28,200
26| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 25 |m
d.3.1/0506-03 mm
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
27|/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 65- |m
d.3.1/0506-06 80 mm
2*22,40 m 44,800
RAZEM 44,800
28|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.3.1]0521-02
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
29|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek gruzu t
d.3.1]0101-02
analogia
1,25 t 1,250
RAZEM 1,250
3.2 Instalacja wewnetrzna c.o.
30|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.3.2/0333-04 nej
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
31/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3.2/0323-04
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm KAN-therm Inox |m
d.3.2/0403-01
analogia
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2%(4,85+1,25) m 12,200
RAZEM 12,200
33|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom. 20 mm |m
d.3.2/0402-02 KAN-therm Inox
2%(1,45+2,85+370,5) m 11,600
RAZEM 11,600
34|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 25 mm |m
d.3.2/0402-03 KNA-therm Inox
analogia
2%(4,1+5,25) m 18,700
RAZEM 18,700
35/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom. 40 mm |m
d.3.2/0402-03 KNA-therm Inox
analogia
25,9 m 11,800
RAZEM 11,800
35'[KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 65 mm KAN-therm Inox |m
d.3.2/0402-07
analogia
2%(18,6+13,6+4,85) m 74,100
RAZEM 74,100
36 Ksztattki o $r. 15-25 mm, gtadkie z rur stalowych Inox szt.
d.3.2|analiza indy-
widualna
12*4 szt. 48,000
RAZEM 48,000
37 Ksztaltki o $r. 65 mm, gtadkie z rur stalowych Inox szt.
d.3.2|analiza indy-
widualna
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
38/KNR 2-15 Grzejniki Purmo Hygiene H20 600 x 900 mm szt.
d.3.2/0423-01
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
39|KNR 2-15 Grzejniki Purmo Hygiene H20 600 x 800 mm szt.
d.3.2/0423-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40|KNR 2-15 Grzejniki Purmo Hygiene H20 600 x 600 mm szt.
d.3.2/0423-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 2-15 Grzejniki Purmo Hygiene H20 600 x 500 mm szt.
d.3.2/0423-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 2-15 Grzejniki Purmo Hygiene H20 600 x4600 mm szt.
d.3.2/0423-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.3.2/0404-02 mieszkalnych
12,2+11,6+18,7+11,8 m 54,300
RAZEM 54,300
44|KNR 2-15 Zawor skosny lub zawor grzejnikowy o $r.nom. 32 mm PODPIONOWY szt.
d.3.2/0415-04
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
45/KNR 2-15 Zawoér skosny lub zawor grzejnikowy o $r.nom. 25 mm PODPIONOWY szt.
d.3.2/0415-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR 2-15 Zawor skosny lub zawor grzejnikowy o $r.nom. 20 mm PODPIONOWY szt.
d.3.2/0415-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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47|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.3.2|0430-07
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
48|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.3.2/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
741 m 74,100
RAZEM 74,100
4 Intslacja zewnetrzna kanalizacji
49|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.4/0113-03 réwninnym
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
50|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.4/0801-01
22,83*1,3+2,5+6 m?2 38,179
RAZEM 38,179
51/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0613-03 gtebokosci 3 m OSADNIK
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
52|/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0613-03 gtebokosci 3 m SEPARATOR
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.4/0215-06 odktad w gruncie kat.!ll
27,7*1,85*1,4+3*2*2*2 m3 95,743
RAZEM 95,743
54| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4|0230-01 m w gruncie kat. |-l
27,7*1,85*1,4+3"2*2*2 m3 95,743
RAZEM 95,743
55|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.4/0501-01
27,711 m?2 30,470
RAZEM 30,470
56| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
27,7 m 27,700
RAZEM 27,700
57|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.4/0421-02z.  |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - KASKADA
sz.3.4. 9908
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
58| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. [kpl.
d.4/0903-01 Om
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.4/0903-06 tu4.0m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.4/0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm - doziarnienie w
0111-06 ilosci 0.05 m3/m2
28"1,5 m?2 42,000
RAZEM 42,000
61/KNR 2-31 Mieszanka grysowo-zwirowa asfaltu lanego na warstwy jezdne wg PN-64/S- |t
d.4/0905-02 96032 wytwarzana w kottach produkcyjno -transportowych
42*0,15 t 6,300
RAZEM 6,300
5 Wymiana oktadzin podiogowych
62| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.5/0812-05
uwaga p.tab.
16,55+16,5+2,67+14,97+12,21+13,85+27,40+7,18+2,67+11,44+47,4+54,27 |m2 227,110
RAZEM 227,110
63|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.5/0818-05
47,34+48,1 m?2 95,440
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RAZEM 95,440
64|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.5/1104-02 te na gtadko
322,55+95,44 m?2 417,990
RAZEM 417,990
65/NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m?2
d.5|202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2-PARA-
DYz
417,99 m?2 417,990
RAZEM 417,990
66| NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych - POLISHED TILES m
d.5|202 1123-05
654 m 654,000
RAZEM 654,000
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