Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn, Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty demontaZowe
Kod CPV:
1 2 3 4 5

wg nakladow Demontaz tgcznikéw instalacyinyeh, podiynkowanych: szt 10,00
rzeczowych wytgcznik lub przetgcanik 1-biegunowy o ilosci wylotéw .
KNR 1 i natezeniu pradu do 10 A
4-031124-01-020 | krotnosé= 1,00
wg naldadow Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5 szt 1,00
rzeczowych m2
KNR krofmosé= 1,00
4-031129-01-020
wg nakladdw Demontaz gniazd wiyczkowych, podtyrkowych o ilosci szf 4,00
rzeczowych bieguncw 2, nateteniu prgdu do 63 A
KNR krotno$é= 1,00
4-031122-01-020
wg nakladow Demontaz proewoddw kabelkowych nicopancerzonych o m 100,00
rzeczowych tgeznym przekrofu 2yl do 6 mm2 z rur instalacyjnych
KNR krotnosé= 1,00
4-031115-01-040
wg nakladow Demontaz preewodow kabelkowych bez pancerza i m 200,00
rzeczowych opancerzonych typu instalacyfnego YDY {
KNR YADY,utozonych w kanatach
4-031119-01-040 | krotnosé= 1,00
wg nakladdw Demontaz opraw zarowych kanalowych przykrecanych- f7:14 10,00
rzeczowych demontaz opraw awaryinego oSwietlenia ewakuacyjnego
KNR krotnosé= 1,00
4-031133-08-020
wg nakindow Demontaz opraw zarowych kanatowych przyvkrecanyeh Szt 6,00
Freczo wych krotnodd= 1,00
KNR
4-031133-08-020

2. Instalacjia gniazd wtylkowyeh i wypustéw zasilajacych

Kod CPY:

1 2 3 4 5

wg nakladdw Wykucie mechanicznie bruzd dla preewodow i 400,00
rzeczowych wiynkowyeh na podtozu z cegly
KNR kromnodé= 1,00

4-031001-01-040
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9| wg nakiadow Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukiadane m 300,00
rzeczowych p-Lw gotowyeh bruzdach bez zaprawiania bruzd. F.qgczny
KNR preekrdf syt do 12Cu, 2041 mm2, podioze réine od betonu
5-080210-02-040 | krotodé= 1,00
10| wg naktadow Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukladane m 160,00
reeczowych p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd Lgczny
KNR preekrdj syt do 24Cu, 4041 mm2,podioze rozne od betonu
5-080210-03-040 | krotnosé= 1,00
11| wg nakiadow Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o objerosci do szt 46,00
rzeczowych 0,25 dm3 w cegle
KNR krotrosé= 1,00
5-080802-04-020
12| wg nakladow Mechaniczre przebijanie otwordw o diugodei do 1/2 Szt 10,00
rzeczowych cegly w Scianach lub stropach dla rur o Srednicy do 25
KNR mm
4-031003-01-020 | krotnosé=1,00
13 | wg nakiladéw Mechaniczne przebijanie otwordw o diugosci do 1 cegly szt 10,00
rzeczowych w écianach lub stropach dla rur o Srednicy do 25 mm
KNR kromodé= 1,00
4-031003-06-020
14 | wg nakladow Mechaniczne przebijanie otworéw o dlugosci do 1 cegly szt 10,00
rzeczowyeh w Scianach lub stropach dia rur o Srednicy do 40 mm
KNR Irotnodé= 1,00
4-031003-07-020
15 | wg nakliaddw Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych szt 46,00
rzeczowych bakelitowych o $rednicy do 60 mm o I wylocie
KNR mocowane na gips-cement
5-080302-01-02¢ | kroinosé= 1,00
16| wg nakladow Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 300,00
rzeczowych frotnosé= 1,00
KNR
4-031012-01-040
17| wg nakiadow Montaz do gotowego podioza gniazd wivezkowych w Szt 12,00
rzeczowyeh puszkach,podtynkowych 2-biegunowych £ uziemieniem
KNR frotnosi= 1,00
5-080309-03-020
18 wg nakladow Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych szt 34,00
rzeczowych bryzgoszezelnych, przykrecanych z
KNR uziemieniem,2-biegunowych. Obcigzalnosé 16 amper
3-080309-06-020 | przewodu o przekroju do 2,5 mm2
krotnose= 1,00
19| wg nakiadow Przygotowanie podioza ceglanego pod osprzet szt 5,00
rzeczowych instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez przykrecente do
KNR kotkow plastikowych

5-080301-02-020

krotnosé= 1,00
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20| wg nakladow Podlgczenie przewodow kabelkowych w powloce szt 2,00
rzeczowych polwinitowef pod zaciski tub bolce. Przelrdj 24 do 4
KNR mm2
5-080813-02-020 | kromosé= 1,00
21 | wg nakladow Mocowanie aparatow o masie do 2,5 kg posiadajqcych 52t 3,00
rzeczowych do 4 otwardw mocujgcych, na gotowym podiozu z
KNR czesciowym rozebraniemi zlozeniem bez podigezenia
5-080403-02-020 | krotnosé= 1,00
22 | wg nakdadow Podlgczenie preewodow kabelkowych w powloce szt 20,00
rzeczowych polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrdj iyl do 2,5
KNR mm2
5-080813-01-020 | krotnosé= 1,00
3. Instalacja oswietelnia
Kod CPV:
1 2 3 ;
23 | wg nakladow Wykucie mechanicznie bruzd dia przewodéw m 300,00
rzeczowych wiynkowych na podiozu z cegly
ENR kromodé= 1,00
4-031001-01-040
24 | wg nakladow Przewody kabelkowe w izolacfi polwinifowef ukladane m 300,00
rzeczowych pbw gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd Egczny
KNR preekrdf 2yl do 6Cu, 1241 mm2, podloze réine od betonu -
3-080210-01-040 | YDYz0 3x1, 5mm"2 | YTKSYekw 2x2x0,8mm”2
krotrosé= 1,00
25 | wg naktadéw Mechaniczre wykonanie $lepych otwordw o objetosci do szt 27,00
rreczowych 0,25 dm3 w cegle
KNR krotnosé= 1,00
5-080802-04-020
26 | wg nakiadow Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 1/2 szt 10,00
rzecgowych cegly w $cianach tub stropach dla rur o $rednicy do 25
KNR mm
4-031003-01-020 | krotnosc= 1,00
27 | wg nakladéw Mechaniczne przebijanie otwordw o dlugodci do 1 cegly szt 10,00
rzeczowych w Scianach lub stropach dla rur o Srednicy do 25 mm
ENR krotnodé= 1,00
4-031003-06-020
28 | wg nakladéw Mechaniczne przebijanie otwordw o diugosci do 1 cegly szt 10,00
rzeczowych w Scianach lub stropach dla rur o $rednicy do 40 mm
KNR krotnodé= 1,00

4-031003-07-020
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29| wg nakladéw Montaz na gotowym podiozu puszek podiynkowych szt 27,00
rzeczowych bakelitowych o Srednicy do 60 mm o 1 wylocie
KNR mocowane na gips-cement
3-080302-01-020 | kromosé=1.00

30 | wg nakiadow Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 300,00
rzeczowych krotnogé= 1,00
KNR
4-031012-01-040

31 | wg nakladow Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy kpl 81,00
rreczowych oswietleniowe-przykrecane. Mocowanie na kotkach
KNR kotwigcych, dwa mocowania
5-080502-09-090 | krotnosé= 1,00

32 | wg nakladow Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych szt 33,00
rzeczowych zarowych, zwyklych, preykrecanych, koficowych z
KNR podigczeniem - oprawy awaryjnego oswietlenia
5-080504-03-020 | ewakuacyjnego

frotnosc= 1,00

33 | wg nakladdéw Montaz na gotowym podiozu opraw o$wigtieniowych szt 7,00
rzeczowych Zarowych, bryzgoodpornych, strugoodpornych,
KENR porcelanowych, przykrecanych, kovicowych z
5-080504-07-020 | podigezeniem

krotnosé= 1,00

34 | weg nakiadéw Montaz na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych 5zt 48,00
1zeczowyeh tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem.
KNR Oprawy przyvkrecanelx40 W kohcowe
5-080516-03-020 | krotnosé= 1,00

35 | wg nakladow Montaz na gotowym podiozu fgcznikdw szt 19,00
rzeczowych bryzgoszezelnych fednobiegunowych z tworzywa
KNR szhucznego,mocowanych przez preykrecanie
5-080308-04-020 | kromosc= 1,00

36} wg naliadow Lgcznili instalacyine jednobiegunowe podiynkowe w szt 8,00
rzeczowych puszkach instalacyinych
KNNR krotnosé= 1,00
350306-020-020

4. Wewnetrzne linie zasilajace
Kod CPY:
1 2 3 5

37| wg nakiadow Mechaniczne przebijanie otwordw o diugosci do 40 em w szt 6,00
rzeczowych Scianach lub stropach betonowych dla rur o Srednicy do
KNR 40 mm

4-031004-17-020

krotnosé= 1,00
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38 | wg nakladow Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 23, RIS 21, RL m 3,00
rzeczowych 28 o Srednicy do 47 mm na podlozu betonowym
KNR krotnosé= 1,00
4-031001-18-040

39 | wg naktadéw Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 5,00
rzgczowych kromosé= 1,00
KNR
4-031012-02-040

40 | wg nakladow Mechaniczne przebijanie otwordw o diugosci do 20 emw szt 4,00
rzeczowych Scianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do
KNR 40 mm
4-031004-07-020 | krotnodé=1,00

41 | wg nakladow Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw o glebokosei szt 25,00
rzeczowych do 8 cm i Srednicy do 10 mm w cegle
KNR krotnosé= 1,00
5-080802-01-020

42 | wg nakladow Osadzenie w podiozu kolkdw rozporowych plastikowych szt 50,00
rzeczowych w gotowych Slepych otworach. Montaz ng $cianach lub
KNR stropach
5-080809-01-020 | krotnesé=1,00

43 | wg nakladéw Montaz na gotowym podlozu konstrukcji wsporczych do szt 25,00
rzeczowych 1 kg pravkrecanych. Montaz na scianach, dwa
KNR mocowaria
3-080701-02-020 | kromosé= 1,00

44 | wg nakladdéw Montaz korytek typu "US75" o szerokosci 100 mm. m 25,00
rzeczowypch Preykrecanie do gotowyeh otwordw
KNR krotnodé= 1,00
5-080705-07-040

45 | wg nakladow Reczne ukladanie kabli wielozvtowych o masie do 1,0 m 35,00
rzeczowych kg/m w kanalach odkrywarnych, bez mocowania kabla do
KNR podioza
3-100107-02-040 | frotnosé= 1,00

46 | wg nakdadow Zarobienie na sucho kovica kabla energetycznego Szi 2,00
rzecgowych Pplecioiylowego na napiecie do 1 kV o przefroju 2yt do 50
KNR mm2,izolacfi ipowloce z tworzyw sztuczrych
5-10W0601-14-02 | krotnosé= 1,00
f

47 | wg nakladdéw Podigezenie preewoddw kabelkowych w powfoce szt 10,00
rzeczowych polwinitowej pod zaciski lub bolce, Przekrdj 2yl do 16
KNR mm2

3-080813-04-020

krotnosé= 1,00

5. Instalacja polaczen wyréwnawezych

Kod CPV:
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48 | weg nakiadow Mechaniczne przebijanie otwordw o dlugosci do 2 cegiel 8zt 6,00
rzeczowych w Sctanach lub stropach dla rur o $rednicy do 40 mm
KNR krotnodé= 1,00
4-031003-17-020

49 | wg nakladow Przewody izolowane jednozylowe o przekroju do 35,0 m 35,00
rzeczowych mm2 ukiadane w gotowych koryikach
KNR krotnosé= 1,00
3-080206-03-040

50| wg nakladow Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10,0 m 50,00
rzeczowych mm2 ukfadane w gotowych korytkach
KNR krotnosé= 1,00
5-080206-02-040

51| wg nakladdw Mocowanie aparatéw o masie do 2,5 kg posiadajgcych szt 4,00
rzeczowych do 4 otwordw mocujgcych, na gotowym podiosu z
KNR czgfciowym rozebraniemi cloteniem bez podigezenia
5-080403-02-020 | kromosé= 1,00

52 | wg nakindow Wykucie mechanicznie bruzd dla przewoddw m 30,00
rzeczowych wiynkowych na podiozu z cegly
KNR krotnodé= 1,00
4-031001-01-040

33 | wg nakladow Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 50,00
176620 wych krotnosé= 1,00
KNR
4-031012-01-040

54| wg nakfadow Montaz uchwytéw uziemiajgcych fgczonych przez 8zt 10,00
rzeczowych skrecanie na rurach o Srednicy do 100 mm
KNR krotnodé= 1,00
5-080620-01-020

55t wg naktadow Zarobienie na sucho kovica kabla energetycznego szt 2,00
rzeczowych Pleciozyiowego na napigcie do 1 kV o preekroju iyt do 50
KNR mm2,izolacji ipowloce z tworzyw sztuczrych
5-10W0601-14-02 | krotnosé= 1,00
f

361 wg nakladow Podigezenie przewoddw pojedynczych w izolacfi 8zt 8,00
rzeczowych polwinitowef pod zaciski Iub bolce. Przekrdj vl do 50
KNR mm2
5-080812-05-020 | krotnosé= 1,00

57| wg naktadéw Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji szl 10,00
rzeczowych potwinitowef pod zaciski lub bolce. Przekrdj 2yt do 6
KNR mm2

3-080812-03-020

kromosé= 1,00

6. Rozdzielnica elektryczna

Kod CPV:
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38 | weg nakladéw Przygotowanie podioza betonowego do zabudowania szt 2,00
rzeczowych aparatéw posiadajgeych do 4 otwordw mocujgeych.,
KNR Kucle mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe
5-080401-10-020 | krotnosé= 1,00
39 wg nakdadow Montaz obuddw tablic rozdsielczyeh o powierzchni do Szt 100
rzeczowych 0,40 m2
KNR krotnodé= 1,00
3-08W0405-04-02
0
60 | wg nakladow Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. szt 6,00
rzeczowych Wylgcznik nadprgdowy 1-biegunowy
KNR frotnosé= 1,00
3-08W0407-01-02
0
61| wg nakiaddw Montaz osprzgtu modulowego w rozdzielnicach, szt 12,00
rzeczowych Wylgcznik nadprgdowy 3-biegunowy
KNR krotnosé= 1,00
5-08W0407-02-02
0
62 | wg naktadéw Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach. szt 12,00
rzeczowych Wyilgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
KNR frotnosé= 1,00
3-08W0407-03-02
0
63 | wg nakladdw Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach. szt 10,00
rzeczowych Rozlgcznik 3 (4) - biegunowy
KNR krotnosé= 1,00
3-08W0407-04-02
f
64 | wg nakladéw Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg szt 1,00
rzeczgwych irotnosé= 1,00
KNNR
50406-010-020
65 | wg nakladdéw Montaz elementdw rozdzielnic (modutowych), Szyna szt 6,00
rzeczowych {gczeniowa 3-biegunowa
KNR krotrosé= 1,00
5-08W0408-03-02
0
66 | wg nakiadow Przewady izolowane jednozytowe o przekroju do 10,0 m 40,00
rzeczowych mm2 ukladane w gotowvch korytkach
ENR krotnosé= 1,00
5-080206-02-040
67 | wg nakludow Podigezenie przewoddw pojedynczych w izolacji szt 150,060
rzeczowych polwinitowe] pod zaciski lub bolce. Przekrdj 2yt do 6
KNR mm.2

3-080812-03-020

krotnodé= 1,00

7. Prace kontrolno-pomiarowe

Kod CPV:
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68 | wg nakladow Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektryeznych, pomiar 1,00
rzeczowych Pierwszy pomiar rezystancii izolacji obwodu I-fazowego
KNR krotnosé= 1,00
5-08W0901-01-10
8
69 | wg naktadow Pomiar rezystancji izolacyi instalacji elektrycznych. Za pomiar 46,00
rzeczowych kazdy nastepny pomiar rezystancyi izolacfi obwodu
KNR 1-fazowego
5-08W0901-02-10 | kromosé= 1,00
8
70 | wg nakiaddw Pomiar rezystancit izolacji instalacyi elekiryeznych. pomiar 1,00
rzeczowych Pierwszy pomiar rezystancii lzolacfi obwodu 3-fazowego
KNR kromoesé= 1,00
5-08W0901-03-10
8
71| wg nakiadow Pomiar rezystancfi izolacji instalacji elektrycznych. Za pomiar 4,00
rzeczowych kazdy nastepny pomiar rezystancii izolacji obwodu
KNR 3-fazowego
5-08W0901-04-10 | krotnosé= 1,00
8
72 | wg nakladow Sprawdzenie samoczynnego wylgezenia zasilania. pomiar 1,00
rzeczowych Pierwszy pomiar impedancii petli zwarciowef
KNR frotmosé= 1,00
5-08W0902-01-10
8
73 | wg naldadow Sprawdzenie samoczynnego wylgezenia zasilania, Kazdy pomiar 46,00
rzeczowych nastepny pomiar impedancii petli zwarciowej
ENR krotnofé= 1,00
3-08W0902-02-10
8
74 | wg naktadow Sprawdzenie samoczynnego wylgezenia zasilania, pomiar 1,00
rzeczowych Pierwsza proba dziatania wylgeznika
KNR roznicowoprgdowego
3-08W0902-05-10 | krotnosé= 1,00
8
75 | wg nakladéw Sprawdzenie samoczynnego wylgezenia zasilania, pomiar 18,00
rzeczowych Nastepna proba dziatania wylgeznika
KNR roznicowoprgdowego
5-08W0902-06-10 | krotnosé= 1,00
8
76 | wg nakiladow Pomiar natezenia oswietlenia - plerwszy kpl. 5 pomiarow kpl 15,00
rzeczowych dokonywany na stanowisku - o$wietlenie podstawowe
KNR frotnosé= 1,00
13-210301-03-090
77 | wg nakladow Pomiar natgzenia odwietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiardw kpl 8,00
rzeczowych dokonywany na stanowisky - oSwietlenie podstawowe
KNR krotnosé= 1,00
13-210301-03-090
78 | wg nakladéw Sprawdzenie i regulacia dzialania stycznikdw z szt 1,00
rzeczowych wyzwaldaczem termicziym o natgzeniu produ do 100 4
KNR krotnosé= 1,00

4-031204-02-020
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79 | wg nakladow Sprawdzanie | regulacja dzigtania styeznikow bez szt 1,00
rzeczowych wyzwalacza termiczrego
KNR krotnodé= 1,00
4-031204-01-020

80| wg nakladow Badanie linii kablowej niskiego napigcia o 5 tviach odcinek Loo
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
4-03Wi203-03-10
1

81 | wg nakladoéw Buadanla | pomiary instalacji uziemiajgeej. Uziemienie pomiar 1,00
rzeczowych ochronne lub robocze - pomiar pierwszy
KNR krotnosé= 1,00
4-03W1205-01-10
8

82 | wg nakladow Badania i pomiary instalacji uziemiajgeej. Uziemienie pomiar 3,00
rzeczowych achronne lub robocze. Dodatek za kazdy nastgpny
KNR pomiar
4-03W1205-02-10 | krotnosé= 1,00
8

83 | wg nakladdéw Wykonanie protokolow z pomiarréw istalacyi wagon 1,00
rzeczowych elektrycznef
AW AW-002 lrotnosé= 1,00

84 | wg nakladow Wykonanie protokoléw z pomiardw natgzenia wagon 1,00
rzeczowycit ofwietlenia awaryinego o$wietlenia
AW AW-002 kromodé= 1,00

85 | wg naktaddw Wykonanie protokotdw z pomiaréw natezenia + wagon 1,00
rzeczowych oswietlenia podstawowego
AW AW-002 krotnodé= 1,00
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