Zadanie nr 1

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa nowego oswietlenia szynowego wraz z jego
montazem w budynku dydaktycznym przy al. Armii Krajowej 36a w pomieszczeniu Galerii.
Oswietlenie nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu galerii, w migjscu istniejgcego systemu.
Wykonawca dostarczy kompletny system os$wietlenia tj. szynoprzewody, tgczniki, reflektory,
zasilacze, uchwyty i inne akcesoria niezbedne do montazu, w ilosciach wystarczajgcych do
zamontowania systemu o ksztafcie i wielkoSci jak na ponizszym schemacie.

Istniejgcy system sktada sie z 24 mb szyn jednofazowych oraz 26 sztuk reflektoréw. System
podtgczony jest do trzech jednofazowych obwoddéw. Taki ukfad nalezy zachowac przy
montazu nowego o$wietlenia.

Nowy system bedzie zamontowany w miejscu istniejgcego wg ponizszego schematu (trzy
obwody):
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Parametry reflektoréw (26 szt):
Stopien szczelnosci min. IP20
Stopien trwatosci min. IK07
Barwa Swiatta 4000 - 5000 K (neutralna)
Wskaznik oddawania barw min. 95
Gwarancja min. 5 lat
Napiecie zasilania 230V
Materiat obudowy aluminium
Trwatosé min. 50000 h
Moc min. 13W (17szt.), 21 W (9 szt.)

Strumien Swietlny
Skuteczno$¢ Swietlna
Trwatos¢ strumienia $wietlnego

max. 1400 Im (dla 13 W), 2400 Im (dla 21 W)
min. 90Im/W
min., 80%



Zrodio éwiatta LED, wymienne w komplecie lub state

Kolor lampy biaty

Sposéb montazu Sufit (ptyty gips-karton)

Reflektory powinny mie¢ mozliwos¢ obrotu wokdt wiasnej osi w poziomie do 355° oraz w pionie
90°.

W pomieszczeniu konieczne jest osiggniecie natezenia o wartosci 500 lux.

Szynoprzewody (24mb):

Jednofazowe, kompatybilne z reflektorami, tgczniki liniowe, katowe oraz T, kolor biaty —
podana dtugo$¢ szynoprzewoddw nie obejmuje wymiardw tgcznikdw).

Wszystkie elementy muszg by¢ ze sobg kompatybilne.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia zdemontuje i przekaze do utylizacji
we wiasnym zakresie istniejgce oSwietlenie szynowe.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wymagane przepisami prace kontrolno pomiarowe
oraz dostarczy¢ zamawiajgcemu dokumenty:

-karty katalogowe, certyfikaty zastosowanych urzadzen,

-protokoty z pomiaréw, co najmniej protokdt pomiaru natezenia oswietlenia, pomiary
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, pomiary opornosci izolacji przewodéw,
-gwarancje producenckie zastosowanych urzadzen,

-rysunek pomontazowy, wskazujgcy lokalizacje i typy zastosowanych opraw oswietleniowych,

-protokoty z odtworzenia ewentualnych uszkodzen obiektu podczas realizacji montazu lub
protokdt potwierdzajgcy niestwierdzenie uszkodzen (protokét winien byé podpisany przez
Zamawiajacego lub wskazanego przez Zamawiajgcego uzytkownika).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenie testu zamontowanego sprzetu,
umozliwiajgcego weryfikacje przez Zamawiajgcego wizualnego stanu montazu oraz
stwierdzenia poprawnosci dziatania zamontowanych opraw oswietleniowych.

Sporzadzit:
A. Matolepsza



