Znin, 08.02.2022 .

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W
PODOBOWICACH NA DZIALCE NR 140/7 GMINA ZNIN

W celu ustalenia stanu technicznego budynku Domu Pomocy Spotecznej w Podobowicach na
dziafce nr 140/7 gmina Znin, przeprowadzono wizje lokalng w budynku oraz jego
inwentaryzacje. Dokonano szczegétowych ogledzin wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Stwierdzono:

1. Sciany zewnetrzne: murowane z prefabrykowanych blokéw zuzlobetonowych gr. 40 cm
ocieplone styropianem. Stan ogdlny dobry.

2. Sciany wewnetrzne nosne z prefabrykowanych blokéw zuzlobetonowych g. 40 cm, dziatowe

z cegty ceramicznej kratéwki oraz z bloczka z betonu komdrkowego 12 cm. Stan ogdlny

dobry.

Sciany fundamentowe zelbetowe. Stan ogdlny dobry.

tawy fundamentowe: zelbetowe. Stan ogdlny dobry.

Izolacja fundamentu termiczna i przeciwwilgociowa. Stan ogdélny dobry.

Tynk zewnetrzny strukturalny mineralny. Stan ogdlny dobry.

N o u ks~ w

Konstrukcja stropdéw: stropy Zzelbetowe oparte na Scianach murowanych i podciggach

zelbetowych. Stan ogélny dobry.

8. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, pomalowane farbg olejng i akrylowg - w stanie
dobrym.

9. Konstrukcja dachu: stropodach zelbetowy. Stan ogdliny dobry.

10. Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna. Stan ogdiny dobry.

11. Stolarka okienna —z PVC. Stan ogdlny dobry.

12. Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe stalowe. Stan ogdlny dobry.

13. Posadzki betonowe. Stan dobry.

14. Instalacja elektryczna. Stan dobry.

15. Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej oraz c.o. Stan dobry.

Po planowanej przebudowie pomieszczern piwnicy nie zmienig sie warunki i parametry
konstrukcyjne i rozktadu obcigzen, charakterystyki energetycznej, oraz bezpieczenstwa
pozarowego w stosunku do obecnych.

Biorgc pod uwage powyisze stwierdza sie, ze przedmiotowy budynek jest w ogdlnym stanie
technicznym dobrym i nadaje sie na dalsze bezpieczne uzytkowanie oraz projektowang
przebudowe pomieszczen piwnicy.
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