OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy pomieszczen piwnicy w
budynku Domu Pomocy Spotecznej w Podobowicach na dziatce nr 140/7 gmina Znin

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Budynek opieki i pomocy spotecznej, kategoria XI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy:

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z przebudowg pomieszczen piwnicy w
budynku Domu Pomocy Spotecznej w Podobowicach na dziatce nr 140/7 gmina Znin.

Projektuje sie przebudowe pomieszczen w piwnicy budynku gtéwnego Domu Pomocy Spotecznej, ktére
obecnie stanowig korytarz, sale konferencyjng, magazyn warzyw oraz dwie pracownie. Po przebudowie
znajdowac sie w nich bedg pomieszczenia socjalne dla pracownikdéw przedmiotowej placéwki, tj.
stotéwka, szatnie damska i meska oraz fazienki damska i meska. Do tych pomieszczen prowadzi¢ bedzie
korytarz, ktdry oddzielony zostanie od pozostatej czesci piwnicy drzwiami klasy EI60. Przedmiotowa
czes¢ budynku uzytkowana bedzie bez zmiany funkcji. Nadal piwnica pozostaje jako zaplecze
socjalno-gospodarcze dla pracownikdw Domu Pomocy Spotecznej w Podobowicach. Przed nowym
wejsciem do przebudowanej czeSci piwnicy planuje sie wykonanie utwardzenia terenu kostka
brukowga betonowa.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Czes$¢ budynku bedaca przedmiotem opracowania miesci sie w piwnicy budynku. Obecna liczba

pracownikédw na najliczniejszej zmianie to 17 kobiet i 2 mezczyzn. Aktualnie w przebudowywanej

czesci budynku mieszczg sie pomieszczenia gospodarcze i socjalne dla pracownikéw. Powierzchnia

uzytkowa: 10,88 m2. Wysoko$é pomieszczed od 2,03 m do 2,20 m. Planuje sie wykonanie drzwi

zewnetrznych technicznych wejsciowych, do projektowanej czesci socjalnej, od strony zachodniej

budynku, o wymiarach 90 x 200 cm oraz schodéw zewnetrznych o stopniach 6x16x35 cm i szerokosci

spocznika 150 cm wykonanych z kostki brukowej i obrzezy betonowych. Do piwnicy pensjonariusze

Domu Pomocy Spotfecznej nie maja dostepu, a jedynie personel obiektu. W szatniach projektuje sie

szafki ubraniowe o wymiarach 50x49x180 cm z tawkami o ilosci 39 dla kobiet i 6 dla mezczyzn oraz

kosze na brudne ubrania. tazienki wyposazone zostang w umywalki, natryski oraz ustepy.

Zakres planowanych robdt budowlanych przedstawia sie nastepujaco:

e demontaz przyboréw sanitarnych,

e rozbidrka $cian dziatowych oraz czesci sciany zewnetrznej ponizej parapetu,

e rozbiérka posadzek,

e wykopy wewnatrz Scian,

¢ wykonanie podktadu pod posadzki,

¢ wykonanie instalacji podposadzkowcyh,

e budowa $cian dziatowych,

e montaz stolarki drzwiowej,

e przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i wentylacji, instalacji elektrycznej,

e remont Scian — malowanie, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w tynku, potozenie ptytek
ceramicznych oraz wyktadziny ,

e montaz nowych przyboréw sanitarnych,

e montaz kabin sanitarnych oraz regatéw szatniowych.

H

. Charakterystyczne parametry czesci obiektu budowlanego objetego przebudowa:



* Podstawowe parametry techniczne — obecnie

Wysoko$¢ pomieszczen od 2,03 mdo 2,20 m

Powierzchnia uzytkowa 100,88 m?

* Zestawienie powierzchni — obecnie

Powierzchnia
Nazwa .
Lp. omieszczenia uzytkowa
P [m?]
0.17| Korytarz4 18,69
0.18 Sala 23,58
konferencyjna
0.19 Pom. 16,39
gospodarcze
0.20| Pracownial 5,37
0.21| Pracowania 2 36,85

¢ Podstawowe parametry techniczne — po zmianach

Wysokos$¢ pomieszczen 0d 2,21 mdo2,35m

Powierzchnia uzytkowa 101,86 m?

e Zestawienie powierzchni — po zmianach

Lp. Nazwa . P.owierzchnizza
pomieszczenia | uzytkowa [m?]
1 Korytarz 11,05
2 Stotéwka 24,53
3 | Szatnia damska 1 19,84
4 | Szatnia damska 2 21,78
5 | tazienka damska 14,12
6 Szatnia meska 5,69
7 tazienka meska 4,85
Suma: 101,86

5. Opinia geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Kategorie zagrozenia bezpieczeristwa budowy wynikajgcg ze stopnia skomplikowania konstrukgji, jej
posadowienia, oddziatywan oraz warunkdow geotechnicznych okreslono jako | kategorie geotechniczna.
Nie planuje sie robét fundamentowych. Posadowienie budynku bez zmian.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
Planowana rozbudowa nie zmieni liczby lokali dla pensjonariuszy.

7. Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (dotyczy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego):

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i



mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne:

Oddziaty dla niepetnosprawnych pensjonariuszy domu opieki spotecznej w Podobowicach
zlokalizowane sg na parterze, pierwszym i drugim pietrze budynku. Obiekt wyposazony w winde
osobowa.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3gsiednie:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw oraz waéd
opadowych:

- Zapotrzebowanie na wode — bez zmian.
- Odprowadzenie Sciekow — bez zmian.
- Odprowadzenie wéd opadowych — nie dotyczy.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy.

c) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow:

Odpady segregowane w pojemnikach i oprézniane przez wyspecjalizowang firme. Brak odpadéw
niebezpiecznych i zakaznych.

d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujgcego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
Wtasciwosci akustyczne przegréod budowlanych zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, zapewniajgce nieprzekroczenie dopuszczalnych poziomdéw hatasu na
terenie objetym opracowaniem oraz na dziatkach sasiednich. Brak promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktécen.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Brak negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Budynek posiada wtasng kottownie na paliwo state pelet. Przedmiotowa cze$¢ budynku bedzie
zaopatrzana w ciepto i energie na dotychczasowych zasadach. Nie nastepuje zwiekszenie
zapotrzebowania na energie cieplng wiec w trakcie sporzgdzania niniejszej dokumentacji projektowej
odstgpiono od przeprowadzania analizy mozliwosci zastosowania racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemodw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature
Bez zmian.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

¢ Instalacja elektryczna

Projektuje sie demontaz fragmentu instalacji elektrycznych (ze $cian przewidzianych do rozbidrki).
Projektuje sie nowe gniazda wtykowe, tgczniki oraz instalacje od rozdzielni gtéwnej do gniazd



wtykowych. Istniejgce instalacje elektryczne mogg pozosta¢ pod warunkiem zgodnosci z aktualnymi
przepisami techniczno-budowlanymi.

* Instalacja grzewcza

Planuje sie przebudowe istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania polegajgcg na montazu nowych
grzejnikdw oraz wymianie starych przewodéw grzewczych.

* Instalacja wod.-kan.

Projektuje sie demontaz instalacji wody zimnej i cieptej w pomieszczeniach sanitarnych objetych
opracowaniem i budowe nowych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie Scieki bytowo-gospodarcze od projektowanych
urzadzen sanitarnych oraz planuje sie wymiane starych rur kanalizacyjnych.

¢ Wentylacja

Projektuje sie instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami osiowymi.

13. Ochrona przeciwpozarowa obiektu.
13.1. Charakterystyka obiektu
Budynek, w ktérym planuje sie przedmiotowa inwestycje, posiada cztery kondygnacje z czego trzy sg
nadziemne a jedna jest w czesci przyziemiem a w czesci mozna zakwalifikowa¢ jg jako piwnice.
W przedmiotowe] czesci budynku planuje sie przebudowe istniejgcych pomieszczen i utworzenie
pomieszczen socjalnych: szatnie, tazienki, stotéwka, z dodatkowym wejsciem, gdzie przebywad
bedzie maksymalnie do 15 oséb jednoczesnie.
13.2. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek DPS zakwalifikowany jest jako sredniowysoki i klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il w czesci przeznaczonej dla pensjonariuszy oraz ZL lll w czesSci przeznaczonej dla personelu:
(przyziemie/piwnica).
Cze$¢ budynku objeta przebudowg ma powierzchnie uzytkowg 100,82 m?, zakwalifikowana zostata
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
13.3. Ocena zagrozenia wybuchem
Nie dotyczy.
13.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Dla budynku sredniowysokiego oraz kategorii ZL 11l wymagana klasa odpornosci pozarowe;j to klasa ,B”.
13.5. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Dla budynku zakwalifikowanego do klasy "B":
e gtéwna konstrukcja nosna — REI120,
e strop—R30,
e $ciany zewnetrzne — REI120,
e Sciany wewnetrzne — El 30,
e przekrycie dachu — RE30.
Konstrukcja budynku zakwalifikowanego do klasy ,,B” spetnia wymagania:
e Sciany zewnetrzne - murowane z prefabrykowanych blokéw zuzlobetonowych gr. 40 cm
ocieplone styropianem,
e $ciany wewnetrzne - nosne z prefabrykowanych blokéw zuzlobetonowych g. 40 cm, dziatowe
z cegty ceramicznej kratowki oraz z bloczka z betonu komérkowego 12 cm,
e stropy - zelbetowe oparte na Scianach murowanych i podciggach zelbetowych,
e dach - konstrukcja zelbetowa pokryta papa termozgrzewalna.

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej
stawiane im jak dla klasy odpornosci pozarowej ,B”.

W celu wydzielenia strefy ZL Ill od ZL Il nalezy zamontowac¢ drzwi stalowe p-poz. o klasie



odpornosci ogniowej El 60, wyposazone w samozamykacz

13.5. Warunki ewakuaciji

Istniejgce rozwigzania zapewniajg spetnienie nizej wymienionych wymagan dotyczacych:

e przejscie ewakuacyjne w strefie ZL do 40 m,

e przejscia ewakuacyjne nie prowadzg tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia,

e wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

e zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne — pomieszczenia w strefie ZL lll przeznaczone do
przebywania do 30 oséb

e pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zamykane drzwiami o szerokos$ci, co najmniej 0,9 m w
Swietle,

e dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL przy jednym kierunku dojscia wynosi maks. 30 m,

¢ obudowa poziomych drég ewakuacyjnych El 30, drzwi do pomieszczen bez wymagan,

¢ wyktadziny podtogowe, trwate elementy wystroju wnetrz, nalezy zastosowac, co najmniej trudno
zapalne lub niezapalne zgodnie z tabelg 1 ujeta w zatgczniku nr 3 do ,warunkdéw technicznych”.
Stopien ich palnosci potwierdzony winien by¢ stosownymi certyfikatami,

¢ na sufitach podwieszanych i obudowie drdg ewakuacyjnych, nie nalezy stosowac¢ materiatow
topigcych sie, kapigcych i wydzielajgcych duze ilosci dymu lub gazy trujgce. W przypadku ich
zastosowania wymagania te nalezy potwierdzié¢ stosownymi certyfikatami,

e drzwi prowadzace na zewnatrz budynku powinny mie¢ w swietle szeroko$é min. 0,90 m,

e drzwi prowadzace do innej strefy pozarowej powinny mie¢ w swietle szerokos¢ 1,00 m,

e szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych dostosowano do ilosci 0oséb jakie mogg jednoczesnie
przebywaé na danej kondygnacji w budynku — szerokos$¢ korytarza wynosi 1,37 mi 1,25 m (min.
1,2 m w przypadku ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb),

¢ wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi powyzej 2,2 m,

¢ do budynku prowadzg istniejgce schody o szerokosci biegu 1,20m , szerokos¢ spocznika 1,39cm i
wysoko$¢ stopni 15,0cm.

Utrzymanie schodéw (sprzatanie odsniezanie) nalezy do obowigzkéw pracownikéw technicznych

obiektu.

¢ obiekt nalezy wyposazyé w znaki bezpieczenstwa i ewakuacyjne oraz instrukcje postepowania na
wypadek pozaru.

Podreczny sprzet gasniczy na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej nalezy przewidzieé¢ 2 kg masy

$rodka gasniczego. Gasnice proszkowe winny by¢é dostosowane do gaszenia grupy pozaréw ABC.

Proponuje sie zamontowanie gasnicy proszkowej o masie srodka gasniczego 2 kg w pomieszczeniach:

1- korytarz, 1 -Swietlica, 1 — szatnia damska.

W projektowanej czesci budynku nalezy zastosowac oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne oraz

zamontowaé dodatkowe czujniki dymu w szatni i sali.

Po wykonaniu przebudowy nalezy dla obiektu nalezy opracowaé¢ aktualizacje instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego.

Niniejszy projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

13.6. Dojazd pozarowy

Dojazd zapewniony poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej (dz. nr 186) poprzez dziatke drogowg nr

140/4 oraz istniejgce utwardzone place posesji.
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