RZUT

PIWNICY

SKALA 1:130

PIWNICA
Powerzchnia| Wysoko$é
Lp. Nazwa . uzytkowa |pomieszczenia
pomieszczenia N

[m7] [m]
0.01 Wiatrotap 4,35 2,80
0.02 Korytarz 1 35,69 2,80
0.03 WC 2,53 2,80
0.04 Maszynownia 4,73 2,80
0.05 Korytarz 2 16,30 2,40
0.06 Kuchnia 32,17 2,54
0.07 | Pom. gospodarcze 9,26 2,28
0.08 Przedsionek 2,10 2,40
0.09| Wentylatornia 7,53 2,40
0.10 | Magazyn biezgcy 7,32 2,40
0.11 Magazyn 18,44 2,40
0.12| Przygotowalnia 15,83 2,40
0.13 Korytarz 3 8,79 2,40
0.14 WC 10,53 2,40
0.15 Szatnia 3,53 2,40
0.16 Magazyn 13,27 2,40
0.17 Korytarz 4 18,69 2,03
0.18 [Sala konferencyjna 23,58 2,03
0.19 | Pom. gospodarcze 16,39 2,03
0.20 Pracownia 1 5,37 2,03
0.21 Pracowania 2 36,85 2,20
0.22 Przedsionek 2 2,69 2,35
0.23| Przedsionek 3 6,93 2,44
0.24 tazienka 4,94 2,44
0.25 WC 1,03 2,44
0.26 Kottownia 69,09 2,46
0.27 | Magazyn opatu 12,57 2,46
0.28| Magazyn opatu 4,59 2,46

SUMA| 395,09
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Tynk cementowo—wapienny 2 cm

Styropian 8 cm

Fundament kamienno-ceglano—betonowy
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Tynk cementowo—wapienny 2 cm

Styropion 8 cm
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BIURO PROJEKTOWE | 0BSLUGI INWESTYCJI

DOMAN-PRO Arkadiusz Domanski
ul. Aliantéw 12/1, 88-400 Znin, NIP: 558—170-90-90
tel. 607 843 781, e—mail: biuro@doman—pro.pl

TEMAT OPRACOWANIA

Przebudowa pomieszczef piwnicy budynku Domu
Pomocy Spofecznej na dz. nr 140/7 'w Podobowicach

DATA

08.02.2022r.

TRESC RYSUNKU

RZUT PIWNICY

1150

ll:I)NWESI;,I'OR Sool 1 Podobowicach FAZA NR RYS.
om Pomoc ofeczne odobowicac

Podobowive 49, 85400 Znin INWENTARYZACJA

FUNKCJA |AUTOR NR UPRAWNIEN |SPECIALNOSC | PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Arkadiusz Domanski | KUP/0003/PBKb/16

KONSTRUKCJA

Rysunek wykonano przy pamocy programu ZWCAD+ 2019, BeStCAD 2019




