INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa pomieszczen piwnicy w budynku Domu
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ul. Aliantow 12/1
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Podstawa opracowania

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr
120 poz. 1126),

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401),

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313 z pdzn. zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004r. nr 180 poz. 1860 z pdzn. zm.),

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy:

a) wyznaczenie pomieszczen  higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéow z
rozmieszczeniem sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

b) utwardzenie wjazdu, dojs¢ i dojazddéw pozarowych,

c) urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych z oznaczeniem stref ochronnych oraz
stref magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji,

d) urzadzenie zbrojarni, wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego,

Kolejnos¢ wykonywania robdt rozbiérkowych i budowlano-montazowych

a) demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

b) rozbidrka instalacji elektrycznych i sanitarnych,

c) rozbidrka scian dziatowych i oktadzin sciennych,

d) rozbidrka posadzek,

e) wykonanie nowych posadzek,

f) murowanie $cian dziatowych,

g) zamurowanie czesci otwordéw drzwiowych,

h) powiekszenie w doét otworu okiennego,

i) roboty instalacyjne elektryczne,

j) roboty instalacyjne sanitarne,

k) roboty wykonczeniowe: tynkarskie, posadzkarskie, stolarskie, malowanie, posadzki, biaty montaz.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatka jest zabudowana budynkiem domu pomocy spotecznej poddanym czesciowej przebudowie
oraz kilkoma budynkami gospodarczymi. Dziatka czesciowo utwardzona, posiada przytgcze pradu,
wody, kanalizacji.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Strefy niebezpieczne na placu budowy wyznacza sie poprzez
ich wygrodzenie balustradami i oznakowanie.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1,0 m oraz
przejscia nad zagtebieniami lub obok nich powinny by¢ zabezpieczone balustradg. Sktadowiska



materiatéw budowlanych nalezy sytuowa¢ w wyznaczonych miejscach, na terenie wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym, w sposdb zabezpieczony przed przewrdceniem, przesunieciem lub
rozsunieciem materiatéw. Eksploatacja urzadzen i instalacji elektroenergetycznych powinna wigzac sie
z okresowym wykonaniem ogledzin, przeglagdéw, pomiaréw i préb w terminach okreslonych przez
pracownikbw dozoru w instrukcji eksploatacji. Ewentualna rozdzielnica budowlana pradu
elektrycznego powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem nieupowaznionych osdb.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty ziemne:

a) wykonywanie robdt niezgodnie z zatozong technologig robét,

b) nieprzestrzeganie warunkéw bhp podczas robét przy czynnych instalacjach,

¢) niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

d) sktadowanie materiatu na krawedzi wykopu,

e) niestaranne wykonanie szalunkéw ze ztym doborem materiatu na ich wykonanie,

f)  brak lub niewtfasciwe zejscia do wykopu,

g) przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

h) brak kontroli izolacji kabli i przewodéw doprowadzajgcych energie elektryczng,

i) lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow,

j)  uszkodzenie niezaewidencjonowanych instalacji ziemnych.

Prace na wysokosci:

a) niewyposazanie pracownikdw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci, w sprzet
chronigcy przed upadkiem,

b) nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego,

¢) niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajgcych,

d) niedostateczne informowanie pracownikdéw o zagrozeniach,

e) niewtasciwa organizacja pracy.

Rusztowania i drabiny:

a) upadek z wysokosci,

b) poslizgniecie z powodu oblodzenia lub mokrych pomostéw roboczych,

c) porazenie piorunem,

d) uderzenie przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnaciji.

Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi:

a) powstanie pozaru,

b) porazenie pradem,

c) oparzenie tukiem elektrycznym.

Roboty dachowe i dekarskie:

a) wykonywanie prac na wysokosci,

b) wykonywanie prac na skraju dachu,

c) uzywanie i montaz materiatu z ostrymi i wystajgcymi krawedziami,

d) uzywanie prostych urzadzen transportowych do podawania materiatéw na dach,

e) olsnienia spowodowane odbiciem $Swiatta od powierzchni blach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowac



instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robdt. Bezposredni nadzdr nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Pracownicy zatrudnieni na placu
budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub
zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg. obowigzujgcych tabel i norm
zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikdw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla
pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP: szkolenie wstepne ogdlne, szkolenie wstepne
stanowiskowe, szkolenie wstepne podstawowe, szkolenie okresowe. Podczas szkolenia na kazdym
etapie nalezy zapoznaé¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na
poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony
osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna itp. Na terenie budowy powinna by¢ dokonana ocena ryzyka zawodowego.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom

wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz.,

b) wyposazenie zaplecza budowy w gasnice i apteczke,

c) ustawienie tablic informacyjnych,

d) wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzetu,

e) wyznaczenie i oznakowanie drdg transportowych i ewakuacyjnych, stref sktadowania materiatéw
oraz miejsca zaplecza budowy,

f) prowadzenie biezgcego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapéw budowy i robét,

g) egzekwowanie przestrzegania podstawowych obowigzkéw pracownikéw w zakresie bhp.
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