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OPIS TECHNICZNY

renowacji elewacji budynku zabytkowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stupsku
— dawnego kosciota p.w. sw. Mikotaja z XIV wieku,

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- wytyczne konserwatorskie dot. remontu elewaciji,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

- ustalenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,Srodmiescie”,

- ustalenia z inwestorem.

2. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania sg:

- elewacje budynku zabytkowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stupsku —
dawnego kosciota p.w. sw. Mikotaja z XIV wieku.

Celem opracowania jest:

- projekt renowacji elewacji budynku zabytkowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Stupsku — dawnego kosciota p.w. $w. Mikotaja z XIV wieku, -
budynku uzytecznosci publicznej,

- okreslenie rodzajow robo6t oraz ich iloéci koniecznych do wykonania
w zwigzku renowacjqg elewacji.

3. Opis stanu istniejacego:

Dziatka nr 716/4, obr. VI znajduje sie bezposrednio przy ul. Grodzkiej w otoczeniu
zabudowy o charakterze miejskim. Najblizsze sgsiedztwo stanowig budynki
mieszkalne, ustugowe oraz rzeka Stupia. Na dziatce znajduje sie zabytkowy
budynek biblioteki, ktérego elewacje sg przedmiotem opracowania, oraz budynek
administracyjny nie objety niniejszym opracowaniem. Budynki sg potaczone w
poziomie kondygnacji -1. Teren ten objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego pn. ,Srédmiescie’.

3.1 Ogodlna charakterystyka budynku:

Budynek ma charakter i ksztatt zwartego kosciota gotyckiego. Wyglad ten
zwigzany jest z petniong pierwotnie funkcjg tj. sakralng. Rzut budynku ma ksztatt
prostokatny. Od strony zachodniej znajduje sie wieza, pod ktérg znajduje sie
strefa wejsciowa. Obiekt znajduje sie w kilkunasto - metrowym oddaleniu od ulicy,
przy ktorej wystepuje ciag zwartej zabudowy. Obiekt posiada trzy kondygnacje
nadziemne, poddasze uzytkowe oraz podpiwniczenie. Dach budynku posiada
geometrie trzyspadowag o symetrycznym nachyleniu, pokryty jest dachowkg
ceramiczng mnich mniszka. Jest po generalnym remoncie, tj.: wymianie pokrycia
instalacji odgromowej oraz orynnowania. Zlikwidowano przy tym niekorzystne dla
muréw nieszczelnosci, miejsca zalewania. Sciany zewnetrzne budynku
zbudowane sg z cegty petnej czerwonej nieotynkowanej (okreslana jako gotycka
wymiary ok. 29x14,5x8,5). Sciany wymagajg niezbednego remontu i konserwacii.
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Wysoko$¢ budynku do okapu wynosi ok 11,3m, wysokos¢ wiezy wynosi ok
26,5m. Budynek posiada odprowadzenie wody deszczowej z dachu do kanalizaciji
deszczowej.

4. Opis stanu projektowanego:
Na dziatce nr 716/4, obr. VI nie projektuje sie nowej zabudowy, rozbudowy ani
przebudowy.
Tematem opracowania jest renowacja elewacji budynku zabytkowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Stupsku — dawnego ko$ciota p.w. sw. Mikofaja z XIV
wieku. Celem planowanych prac wykonawczych ma by¢ mozliwie skuteczne
usuniecie czynnikbw niszczgcych, wzmocnienie materialu oryginalnego i
pozniejszego historycznego oraz zabezpieczenie muréw przed dalszym
niszczeniem.
Projektuje sie niezbedne dziatania konserwatorskie majace na celu
zabezpieczenie Scian zewnetrznych budynku, zatrzymanie ich dalszej degradaciji,
poprawe estetyki poprzez oczyszczenie, uzupetnienie ubytkdw oraz impregnacje
Scian. Uzupetnienie ubytkow nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacej systematyki.
Cegty o obszarze ubytku w licu do 20% pozostajg do oczyszczenia. Cegly o
obszarze ubytku w licu w przedziale 20-30% - cegty przeznaczone do
uzupetnienia masg mineralng. Ceglty o obszarze ubytku w licu powyzej 30%
przeznaczone do wymiany. Powyzsze dziatania nalezy przeprowadzi¢ w oparciu
o technologie oraz o specjalistyczny kompletny zestaw $rodkow wybranego
producenta tj jak np. Remmers, Keim lub innego posiadajgcego analogiczne
odpowiedniki $srodkéw posiadajgcych parametry opisanych w technologii (w
kolejnym punkcie). Projektuje sie wymiane okna witrazowego oraz balustrady
wiezy na elementy nawigzujgce do elementéw widocznych na zdjeciach
przedstawiajacych wyglad budynku przed jego zniszczeniem. Szprosy i
przewigzki zewnetrzne okna nad wejsciem gtébwnym projektuje sie jako
drewniane, (maswerk zastepuje sie drewnem). Montaz nowego okna w miejsce
istniejgcego  zewnetrznego okna. Istniejgce zewnetrzne okno nalezy
zdemontowa¢ i zamontowa¢ od strony wewnetrznej budynku. Wczesniejszy
ksztalt balustrady wystepujacej na wiezy zastepuje sie elementami ze stali
obudowanymi blachg miedziana.
Projektuje sie takze usuniecie fragmentu murku i barierki, ktéry powstat
wspotczesnie pomiedzy dwoma przyporami na elewacji potudniowej. Murek ten
niekorzystnie wptywa na budynek, ze wzgledu na zamkniecie przestrzeni oraz na
zatrzymywanie wody. Tworzy on rodzaj wanny. Wptywa to na gromadzenie sie
wody w bezposrednim kontakcie z murami i fundamentem. Murek ten i barierka
negatywnie wptywajg na estetyke budynku. Nalezy réwniez usung¢ fragment nie
uzywanej instalacji gazowe.
Konieczna jest naprawa sterczyny - rekonstrukcja detalu kwiatowego hetmu wg
wzoru, jak istniejgce.
Projektowane dziatania majg charakter niezbednego remontu.

4.1 Program prac technologia (numeracja wg kolejnosci wykonywania):
A. Sciany powyzej terenu
1) Usuniecie mechaniczne porastajgcej lico (gzyms miedzykondygnacyjny

wiezy) roslinnosci. Usuniecie obrobek blacharskich przeznaczonych do
wymiany.
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2)

3)

4)

5)

6)

Przygotowanie elementéw do przeprowadzenia prac konserwatorskich
poprzez oczyszczenie i usuniecie zabrudzeh z powierzchni ceglanych i
kamiennego cokotu z wykorzystaniem techniki scierno-strumieniowej lub
tzw. la’'gomage - techniki hydrosciernej, polegajacej na $cieraniu
nawarstwien przy zastosowaniu odpowiednio dobranych frakcji, twardosci,
ksztattu ziaren — kruszyw. (Technika ta pozwala ograniczy¢ uzycie wody,
jest to bardzo istotne ze wzgledu na stopien ostabienia powierzchni oraz
zagrozenie uruchomieniem soli rozpuszczalnych w wodzie. Metoda ta jest
matoinwazyjng, efektywng — umozliwia bardzo szybkg prace.) Na
planszach graficznych dokumentacji waloryzacji wskazano miejsca, ktore
mogq wymagac¢ doczyszczenia. Ewentualne doczyszczenie miejsc o
uporczywym, utrwalonym zabrudzeniu (szczegodlnie partie oryginalne)
przez oczyszczenie metodg chemiczng np. wodg pod ci$nieniem z
dodatkiem kwasu fluorowodorowego (roztwor ok. 2-2,5%). Na planszach
graficznych dokumentacji waloryzacji wskazano miejsca, ktére mogq
wymagac¢ doczyszczenia.

Po przeprowadzeniu szczegdtowego przegladu nalezy usung¢ wadliwie
wykonane naprawy i uzupetnienia, zdjgC i zabezpieczy¢ elementy luzne,
wymontowac detale metalowe. Usuniecie z elewacji wszystkich zbednych i
szkodliwych elementéw (utrzymujgcych zawilgocenie, wprowadzajacych
sole rozpuszczalne, porazonych mikrobiologicznie, skorodowanych) tj.:
skorodowane elementy metalowe, elementy instalacji, haki, mocowania
itp.,

naprawy wykonane nieestetycznie oraz z uzyciem nieodpowiednich
technologii i materiatow,

usuniecie wtérnych tynkéw i spoin cementowych.

Likwidacja mchéw i porostow (szczegolnie lico pétnocne wiezy oraz sptywy
przypor) objawow skazenia mikrobiologicznego poprzez dezynfekcje
porazonych mikrobiologicznie lub narazonych na skazenie potaci muru
preparatem lub kompozycjg preparatéw o silnym dziataniu biobojczym (np.
Keim Algicid Plus). Preparat bedzie rozprowadzony poprzez natrysk na
catej powierzchni. W razie potrzeby zabieg powtérzy¢ 2-3 razy w trakcie
prowadzenia prac.

Lokalne odsolenie fragmentéw lica (muru oraz detali) o podwyzszonej
zawartosci soli rozpuszczalnych w wodzie, metodg swobodnej migracji do
rozszerzonego S$rodowiska. Zabieg wykona¢C za pomocg masy
bentonitowej z piaskiem lub pulpy celulozowej jako oktadu odsalajacego.

Montaz obrobek blacharskich:
-z blachy miedzianej: obrébka gorna wiezy.

-z blachy aluminiowo — cynkowej, patynowanej (gr. min 0,6mm):
parapety, gzymsy miedzykondygnacyjne, daszkéw na przyporach,
wienczacych oraz posrednich (wystajgce elementy ceglane z lica
muru). Materiat stanowi nawigzanie do wymienionych obrébek
blacharskich dachu, rynien i rur spustowych. Jednak ze wzgledu na
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7

8)

9)

bezposrednie sgsiedztwo nowowprowadzanych obrébek z murem
ceglanym nalezy uzy¢ materiatu w charakterze jakie posiada typ
wskazanego materiatu klasy jak np. blacha re-invented EuraZinc
Pro Weathered Ilub réwnowazny. Dobdr materiatu inny niz
wskazany nalezy bezwzglednie skonsultowac z autorem projektu.

Wzmocnienie zdezintegrowanych, ostabionych, osypujacych sie cegiet z
uzyciem krzemoorganicznego preparatu o wiasciwosciach hydrofilnych
bez efektu hydrofobizacji np. Keim Silex OH.

Niezbedna wymiana cegiet partii lica muru, miejsca o najwiekszym stopniu
spekan (te ograniczy¢ do minimum). Sg to cegty o obszarze ubytku w licu
powyzej 30%. Wymiana cegly wspotczesnej — bardzo wyptowiatej lub z
odznaczajagcymi sie niekorzystnie Sladami malowania. W dokumentac;ji
waloryzacji wskazano elementy preferowane do wymiany. Wymiana cegty
z otworami po rusztowaniach. Po wyczyszczeniu muru mogq zostac
odstoniete inne cegty konieczne do wymiany. Przeprowadzi¢ specjalnie
przygotowanym materiatem ceramicznym: cegtg gotycka. Nowy materiat
ceramiczny, powinien posiada¢ zblizone do oryginatu cechy
fizykomechaniczne oraz kolorystyczne. Przemurowania i uzupetnienia lica
i struktury muru wykonac¢ trasowg zaprawg murarska.

Nalezy podda¢ wymianie zadaszenie potokragtej klatki schodowej - jako
odwzorowanie istniejgcego krycia wiezy materiatem ceramicznym:
dachéwka karpiéwka uktadana w koronke podwdjnie.

10)Uzupetnienie ubytkbw w cegtach i cyzelowanie detali ceramicznych

(gzymsy miedzykondygnacyjne, gzyms koronujgcy z fryzem, portal, glify
okien) zaprawami (masami) mineralnymi o parametrach zblizonych Iub
nizszych do materiatu uzupetnianego. (Dotyczy cegty o obszarze ubytku w
licu w przedziale 20-30%) Nalezy uzy¢ zapraw barwionych w masie,
pozwalajacych na uzyskanie faktury i koloru imitujacej cegte. Zaprawa np.:
Keim Restauro Grund oraz Keim Restauro Top.

11)Wzmocnienie strukturalne preparatem np. Keim Silex-OH i uzupetnienia

oryginalnych spoin, nalezy zatozy¢ wymiane fug na catej powierzchni,
wymiana spoin w partiach kamiennego (granit) cokotu i wspotczesnego
lica wykonczonego zaprawami mineralnymi — nalezy przeprowadzi¢ przy
uzyciu spoiny solochtonnej np. Restauro-Fuge firmy Keim. Nalezy jednak
wybraé fragment elewacji i postawi¢ tzw ,Swiadka”. Powierzchnia do
pozostawienia w wymiarach max. 2,5/10m do konsultacji z Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkow.

12) Wymiana tynkow istniejgcych (blendy sterczynek wiezy, blendy przypér)

przy zastosowaniu materiatu zbrojonego widknem podobnego lub
identycznego do istniejgcego np. Keim Universalputz.

13)Montaz kolcow  w miejscach narazonych na gniazdowanie ptactwa,

miejsca gdzie ptaki nie odczuwajg obecnosci cziowieka: okna wiezy.
Montaz listew systemowych na klej, wysokos¢ kolcéw min 10cm.
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14) Ochrona elewacji przed dziataniem wody.
Zabezpieczenie elewacji przed wnikaniem wody nalezy rozwigzac
kompleksowo poprzez zastosowanie wielu dziatan jednoczeénie:

e zidentyfikowano zrodta zawilgocenia w przypadku stwierdzenia innych
zrodet nalezy wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia,

e nalezy wymieni¢ i uzupetnié istniejacy system opierzen blacharskich w
parapetach okien, gzymsach,

B. Sciany fundamentowe:

15) Trzeba doktadnie osuszy¢ sciany fundamenty. W tym celu sciany muszg
by¢ doktadnie oczyszczone, istniejaca folie kubetkowg nalezy usungg.
Nalezy przeprowadzi¢ wymiane ,mokrego gruntu” wokot obiektu na
szerokosci ok 50cm szerokosci, na materiat zapewniajgcy stabilno$é
budowli, ktéry jednoczesnie nie utrzymuje wody — piasek Srednio
zageszczony id =0,7. Na zageszczonym i wyprofilowanym podtozu uktada
sie geowtoknine, uktada sie obrzeze z kostki granitowej (ok10cm) na
zaprawie cementowej (bez fgczenia sasiednich elementéw — umozliwia to
sptyw wody) i wysypuje na niej warstwe zwiru ptukanego — frakcja 6-10mm
0 grubos$ci 10-15 cm, szerokos¢ opaski 50cm. Miejsca wejs¢ do budynku
nalezy wykona¢ z kostki granitowej. Na wierzchnich warstwach nalezy
uformowa¢ spadek 2-3% od budynku. To rozwigzanie umozliwi
oddychanie fundamentéw. Ponizej poziomu terenu na Scianie
fundamentowej nalezy wprowadzi¢ pionowe izolacje przeciwwilgociowe z
masy bitumicznej, trzykrotne malowanie. Po wykonaniu wykopu nalezy
sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcego drenazu, ktory utozony jest wzdtuz murow
budynku. Rury drenarskie do wymiany, na drenaz PCV @110 w otulinie.
Trasa drenazu bez zmian. W przypadku stwierdzenia ubytkow w
fundamentach nalezy uzupetni¢ je materiatem kamiennym. (mozna
wykorzysta¢ materiat z rozbiorki murku znajdujgcego sie pomiedzy
przyporami od strony potudniowej). Do uzupetnienia fugi miedzy kamiennej
nalezy uzy¢ srodka np. Porosan-Ausgleichsputz.

Zalecenia:

o Wszystkie etapy prac nalezy dokumentowac fotograficznie.

e Podstawowg zasadg przy wykonywaniu prac, powinno by¢ dazenie do
utrwalenia i maksymalnego zachowania substanc;ji istniejgcej — oryginalnej
i pdzniejszej wykazujgcej wartos¢ zabytkowa.

e UsuwacC substancje i materiaty znajdujgce sie w stanie catkowitego
destruktu, oraz takie, ktore niekorzystnie oddziatywajg na sam obiekt.

e Uzupetnienia wykonywa¢ w miejscach, ktére wymagajq technologicznego
zabezpieczenia.

e Prace konserwatorskie uzupetnia¢ niezbednymi dziataniami budowlanymi.

e Ze wzgledu na zabytkowy charakter muru, technologie wykonania prac
nalezy oprze¢ na materiatach odpowiednio dobranych do obiektu
historycznego.

e Zamurowac otwory po rusztowaniach.

e Opracowac dokumentacje powykonawczg z przeprowadzonych prac.
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e Przy ksztaltowaniu terenu nalezy pamieta¢ o zachowywaniu spadkow
nawierzchni od budynku 2-3%.

4.2 Zasadniczy harmonogram robét:

Kolejnos¢ wykonywani robét wg technologii. W przypadku konieczno$ci
etapowania prac, nalezy wykonywacé petny zestaw zabiegéw renowaciji (jak
w technologii). Etapowanie mozna rozdzieli¢ pomiedzy 4 kolejne elewacje,
z czego prace nad elewacjg frontowg nalezy taczy¢ z calg wiezg
kompleksowo.

4.2 Warunki wykonania prac:

a) Warunki atmosferyczne:
Prace mozna prowadzi¢ wytgcznie przy pogodzie bezdeszczowej,

b) Materiaty:
Nalezy zastosowal zestaw materiatdbw zgodnie z Aprobatg Techniczng
ITB — posiadajgca aktualng deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

4.3 Uwagi koncowe:

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Wszystkie
materialy musza posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie. Wszystkie materiaty nalezy zakupi¢ w kompletnym oryginalnym
systemie, zgodnie z Aprobatg Techniczna ITB. W innym przypadku zestaw
nalezy traktowac jako niedopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

Do rozpoczecia robot mozna przystapi¢ dopiero po skompletowaniu dokumentow
potwierdzajgcych zgodnos¢ planowanych do uzycia materiatdw z obowigzujgcymi
przepisami.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem o0sOb
uprawnionych.

5. Materiaty:

Wg technologii w Keim: Keim Algicid Plus, Keim Silex OH, Keim Restauro
Grund, Keim Restauro Top, Silex-OH, Restauro-Fuge, Keim
Universalputz, Lotexan-N, Porosan-Ausgleichsputz lub réwnowazne w
sktadzie i dziataniu, innych producentow.

Uzupetnienia tynku Keim Universalputz w kolorze ozn. nr S189. Dobér
materiau opracowano na przyktadzie palety barw firmy KEIM. Docelowe
materialy muszg odpowiada¢ pod wzgledem wtasciwosci wskazanym
konkretnym w projekcie.

Balustrada na wiezy: konstrukcje stanowi ruszt wewnetrzny ze stali
malowanej. ObfoZenie balustrady z blachy miedzianej, gr min 0,6mm.

Okno witrazowe — drewno egzotyczne merbau. Wykonczenie drewna farbag
lazurowg (transparentng), z widocznym rysunkiem i strukturg drewna,
kolor lazuru uzgodni¢ z zamawiajacym
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Obrébki blacharskie: blacha miedziana gr. min. 0,6mm, oraz blacha
cynkowo-aluminiowa - materiat np. produkt re-invented EuraZinc Pro
Weathered lub rownowazny, gr. min. 0,6mm.
Masa bitumiczna np. firmy izohan lub o rownowaznych parametrach.
Obrzeza kostka granitowa o wym. ok 10cm.
AUTOR:
mgr inz. arch. Wiktor Janusz
upr. arch. PO/KK/275/2009

w specjaln. architektonicznej
do projekt. bez ograniczen
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