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Przebudowa drogi

1  CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.1 Oswiadczenia projektanta
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt na:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy dla roweréw na
odcinku od Brenna w kierunku Wtoszakowic odcinek Wtoszakowice”

nr dziatek:
Obreb Wtoszakowice: 1170, 5043/1, 5043/8, 276/42, 276/43, 276/44, 276/45, 276/46, 276/47, 711, 277

Jedn. ewid.: Wtoszakowice
dla inwestora

Zarzad Powiatu Leszczynskiego
Pl. Kosciuszki 4b
64-100 Leszno

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Szymon Cieslinski
upr.bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w spec. inzynieryjnej drogowej WKP/0364/PWOD/22

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo Budowlane ( Dz.U.2021 r. poz.
2351 z pdin. zm.)

Leszno maj 2024 r.
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Przebudowa drogi

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt na:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy dla roweréw na
odcinku od Brenna w kierunku Wtoszakowic odcinek Wtoszakowice”

nr dziatek:

Obreb Wioszakowice: 1170, 5043/1, 5043/8, 276/42, 276/43, 276/44, 276/45, 276/46, 276/47, 711, 277

Jedn. ewid.: Wtoszakowice

dla inwestora

Zarzad Powiatu Leszczynskiego
Pl. Kosciuszki 4b
64-100 Leszno

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Jan Krol

upr.bud. do projektowania bez ograniczen w spec.
konstrukcyjno — inzynieryjnej w zakresie drog i ulic
nr upr.proj. 920/86/Lo

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo Budowlane ( Dz.U.2021 r. poz.
2351 z pdzn. zm.)

Leszno maj 2024 r.
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Przebudowa drogi

1.1 UPRAWNIENIA
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Przebudowa drogi
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WIK-H8T-LNK *

Pan Szymon Stanistaw Cieslinski o numerze ewidencyjnym WKP/BD
adres zamieszkania ([ EKGTETRNRGT

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budowni
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczn
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dnii

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woliy

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Przebudowa drogi

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

BN [ZBA ,
=" INZYNIEROW
Q‘%‘Tf BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

W77

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-123/21/2022 Poznan, dnia 20 grudnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt [-5, art.12
ust. 2, 3, 4, 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust. | pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz § 12, § 18 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly
spelmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Szymon Stanistaw Cieslinski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 lutego 1978r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0364/PWOD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2000
z pézn. zm.) zwanej dalej ., K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawoedowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowei Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby I[nzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za podrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskigj
Okrggowej [zby [nZzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy K.p.a.:
§ I. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wvdal decyzjg.
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w/;
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

/
Sklad orzekajacy v
Okregowej Komisji Kwalég
i

mer inz. Jerzy Witczak?s

mer inz. Renata Mdl\owsl-.'l

)
o ] A mgr inzZ. Jacek Weiss: ..o JRCEL ENERL ...
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Przebudowa drogi

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,415 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Szymon Stanistaw Cieslinski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja

do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
terenu w w/w specjalnosci.

mgr inz. Jerzy Witcz?r,;.

mgr inz. Renata Makowska:.......coee e

mgr inz. Jacek Weissi....coumeeereennn Jrh G828

Otrzymuja:

1. Pan Szymon Stanistaw Cieslinski
2. Okregowa Rada Izby

3.a/a

Strona &



Przebudowa drogi

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4RW-NPX-1E7 *

Pan Jan Krél o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2476/01

adres zamieszkania ul. Zacisze 9 A, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 USTel Pktel —=——e== e q3ue 1pkt . 3 Tt =b=

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sic, 2e: Obywatel(ka) . _J AN KR O L e . b
= i fimig 1 nazwisko) .
e Angynier budewnictws . o o
S LA o ARG Ay
urodzony(a) dnia 12 Stycznia;y 48 .,  Tesznie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji ...
ommmmmm=m= DT O Jektante  smeeeeemmmemeemm
iradin] Tunkcjip
w specjalnosci IED}_’LEu_LLLc:,r;i:m-in,ﬁyanI':,r,jne; _____ S e o
drisien] spesjalnotcl techniczno- budowalne i)
e galtrasle: ol SLSTREGE et e e T e oy

e S e e o e ——— S e e it i e o s e e e ey e oy

(specjallzacia ¥nwndowi)
i

W.A, Kr. IBE-84 T HA-EU}LI.IH 22800 szt DON-14 11-84 22,000
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Przebudowa drogi

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P w zakresie budowy dla rowerow na
odcinku od Brenna w kierunku Wtoszakowic odcinek Wtoszakowice”

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Zamawiajgcego;

Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500;

Pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete;

Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka przez projektanta w terenie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych stan prawny na dzied 07.06 2024 Dz.U.2022.0.1518 :z
24.06.2022r.

2.2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dla ciggu drogi powiatowej nr 3903P
w zakresie budowy dla roweréw na odcinku od Brenna w kierunku Wtoszakowic odcinek
Wtoszakowice.

Zaktadanym efektem inwestycji jest:

Zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikdw w ruchu rowerowym i pieszym ;

Zapewnienie odpowiednich standardéw akustycznych dla zabudowy sgsiadujacej z inwestycjg ;
Poprawa waloréw estetycznych pasa drogowego.

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego,

wykonanie nawierzchni zjazdoéw

Zakres opracowania pozwoli na wypetnienie przez Inwestora, w organie administracji
architektoniczno- budowlanej, obowigzkédw poprzedzajgcych rozpoczecie robét budowlanych
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane

2.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Planowany do przebudowy odcinek przebiega w poczatkowo w terenie zabudowanym w
miejscowosci Brenno, a pozostaty caty odcinek przebiega w terenie niezabudowanym, a konczy
ponownie w terenie zabudowanym. Wzdtuz tej drogi nalezy budowac droge dla rowerdw celem
zapewnienia prawidtowej obstugi przylegtych terendw i poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow
ruchu. Droga potozona na terenie wojewddztwa wielkopolskiego powiatu Leszczynskiego
gmina Wtoszakowice.

Jedn. ewid.: Wtoszakowice

Obreb Wioszakowice: 1170, 5043/1, 5043/8, 276/42, 276/43, 276/44, 276/45, 276/46, 276/47, 711, 277
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Przebudowa drogi

24

ROBOTY ROZBIORKOWE

Nie wystepuja

2.5

PROJEKTOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada wykonanie drogi dla roweréw do wymogdéw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
stan prawny na dzien 07.06 2024 Dz.U.2022.0.1518 z 24.06.2022r. oraz podniesienie poziomu
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W swoich zatozeniu projektowym skazuje sie, iz istniejgca infrastruktura nie powoduje kolizji z
przedmiotowg inwestycjg. Przebudowa polega poprzez wybudowanie ciggu pieszo-
rowerowego w poszerzonym pasie drogowym.

25.1

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

25.11 DROGA ROWEROWA

Nawierzchnie drogi rowerowej na odcinku Zabordéwiec - Papiernia projektuje sie w
dwadch rodzajach:

- 0 nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm. Pod nawierzchnig projektuje sie
podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
grubosci 10 cm, a pod podbudowg wzmocnienie podfoza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=5 MPa grubosci 10 cm.

- 0 nawierzchni z betonu asfaltowego asfaltowego AC5S grubosci 5 cm. Pod
nawierzchnig projektuje sie podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm, a pod podbudowg wzmocnienie podtoza
z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa grubosci 10 cm.

25.12 WIAZDY

Nawierzchnie na wjazdach zaprojektowano z warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC5S grubosci 5 cm, na warstwie wigzgcej z betonu asfaltowego AC11W
grubosci 5 cm. Pod nawierzchnig projektuje sie podbudowe zasadniczg z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm, a pod podbudowg
wzmocnienie podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa grubosci 10
cm, lub z kostki betonowej bezfazowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3-5 cm. Pozostate warstwy bez zmian.
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Przebudowa drogi

2.5.1.3 KRAWEZNIK, OPORNIK

Kraweznik na zjazdach projektuje sie betonowy wibroprasowany 100x30x15 cm
ustawione na lezgco na tawie betonowej z oporem w ilosci 0,0825 m3/mb z betonu kl.
B15.

2.5.1.4 INNE NIEBEZPIECZENSTWA

Wzdtuz catej budowy drogi dla rowerdw pobudowana jest linia telekomunikacyjna,
dlatego podczas wykonywania robét nalezy zwrdécic szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢
potozonego kabla.

2.5.2 Oddziatywanie inwestycji:

Obszar oddziatywania projektowane] inwestycji (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane tj. Dz.U. 2024 poz. 725 — tekst jednolity, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) miesci sie w catosci na terenie wojewddztwa
WIELKOPOLSKIEGO powiatu LESZCZYNSKIEGO gmina WLOSZAKOWICE

Jedn. ewid.: Wtoszakowice

Obreb Wioszakowice: 1170, 5043/1, 5043/8, 276/42, 276/43, 276/44, 276/45, 276/46, 276/47, 711, 277

2.5.3 Charakterystyczne Wielkosci
Dtugosci drogi 1233,00 mb

2.5.4 Rozwigzania wysokosciowe, droga w przekroju podtuznym

Spadki drogi rowerowej w przekroju podtuznym na odcinku przebudowy w osi pozostajg nie
zmienione.

2.5.5 Odwodnienie

Zagospodarowanie wod opadowych w granicach pasa drogowego odbywac sie bedzie na
dotychczasowych zasadach poprzez odwodnienie wdd do istniejgcego rowu.

2.5.6 Zielen

W ramach zadania nastgpi wycinka drzew na obszarze 972 m2.

Prace dotyczace terendw zielonych w obrebie pasa drogowego bedg dotyczyty:
doprowadzenie do stanu istniejgcego obszaréw zniszczonych podczas prowadzenia prac
budowlanych. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

W wyniku projektowanych roboét nie bedg wykonane zadne instalacje, ktére uzytkowanie
powodowac moze zagrozenie dla srodowiska i zdrowia ich uzytkownikéw.
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Projektowany przebieg drogi odwzorowuje istniejacy Slad uzytkowanej drogi. Planowana
inwestycja nie narusza ani nie niszczy siedlisk gatunkdéw chronionych. Droga nie przecina
szlakdw migracji zwierzat. Nie ma zatem potrzeby podejmowania dziatan specjalnych
zabezpieczajgcych, minimalizujgcych i kompensujgcych.

Jezdnia przebiegac bedzie w istniejgcym $ladzie bez korekty geometrii pionowej — tj wykopow

lub nasypdw.

Projektowany sposéb zagospodarowania dziatki w ramach prowadzonych robét nie spowoduje

powstania zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Wykonane
nawierzchnie wptyng na poprawe bezpieczeristwa uzytkowania oraz zapewnia wtasciwe
odprowadzenie wody z uzytkowanego terenu.

Po przeprowadzonej ocenie (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane tj.
Dz.U. 2024 poz. 725 — tekst jednolity oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych stan prawny na dzien 07.06
2024 Dz.U.2022.0.1518 z 24.06.2022r. zwigzanej z usytuowaniem uktadu komunikacyjnego
stwierdza sie, ze projektowana przebudowa uktadu komunikacyjnego nie bedzie oddziatywac na

otaczajgce dziatki sgsiednie i nie narusza oséb trzecich.

2.5.7 Planowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie podlega ochronie

konserwatorskie] i opiece nad zabytkami mocg obowigzujgcej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o

ochronie zabytkéw i opiece nad nimi.

W przypadku odkrycia w trakcie robét takiego przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z artykutem 32 Ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

2.5.8 Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciw pozarowej.

Projektowana inwestycja nie wptywa na ograniczenie drég pozarowych nie powoduje ich
zawezenia.

Zastosowane materiaty beton asfaltowy i kostka betonowa spetniajg wymogi ochrony Ppoz.

2.5.9 Wplyw eksploatacji gorniczej

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych i nie podlega
wptywowi eksploatacji gorniczej.

2.6 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH PRZEDMIOT | ZAKRES
OPRACOWANIA.

Zakres robdt przewiduje wykorzystanie istniejgcej konstrukcji.
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Przebudowa drogi

2.6 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z uzgodnieniami i
stosowac sie do wymagan w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac. Przed rozpoczeciem
robot nalezy poinformowac wszystkich uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg okreslona
na mapie do celéw projektowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W czasie wykonywania robét nalezy scisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w
uzgodnieniach branzowych z wtasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji
techniczne;j.

Nalezy bezwzglednie przestrzegad przepiséw bhp i ppoz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401).

Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomic stuzby
archeologiczne.

W trakcie wykonywania robdt drogowych przewidziano regulacje wysokosciowg wszystkich
urzadzen infrastruktury naziemne;.

Materiaty uzyte na budowie winny posiadac¢ swiadectwo jakosSci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Jakos¢ robdt musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Trase drogi zaprojektowano wg wspoétrzednych w uktadzie panstwowym. W celu wyznaczenia
odpowiedniej niwelety wysokosci odnies¢ do reperu w uktadzie paristwowym oraz na placu
budowy nalezy zatozyé repery robocze przed przystgpieniem do robot

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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3. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Projekt Zagospodarowania Terenu
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