
8cm kostka brukowa betonowa/bezfazowa
5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

beton klasy B15

beton klasy B15

5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
krawężnik  betonowy 15x30x100

krawężnik betonowy 15x30 cm
i ściek betonowy  szer. 10 cm
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beton klasy B15

5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
krawężnik  betonowy 15x30x100

krawężnik betonowy
15x30 cm na zjazdach
 od strony posesji

beton klasy B15

3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
obrzeże  betonowe 8x30x100

obrzeże betonowe
 8x30 cm

beton klasy B15

5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
krawężnik  betonowy 15x30x100

krawężnik betonowy
15x30 cm - przejścia

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
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droga dla rowerów
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1,5%
ist. jezdnia

6%

ist. rów
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i%

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

8cm  kostka brukowa betonowa
3-5cm podsypka cem-piask 1:4

krawężnik  betonowy 15X30 cm
na ławie bet.

konstrukcja zjazdów - kost.bet.
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konstrukcja zjazdów - bet.asf.

i%

5cm  warstwa wiążąca betonu asfaltowego AC11W

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S

jezdnia

beton klasy B15

5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
opornik  betonowy 12x25x100

opornik betonowy 12x25 cm

8cm  kostka brukowa betonowa-
3-5cm podsypka cem-piask 1:4

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa
          łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

krawężnik  betonowy 15X30 cm
na ławie bet.
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od km 8+364,00 do km 8+635,00 str.L

MS Road-Project Sp. zo.o.
ul. Spokojna 9,
64-100 Leszno

Jednostka
projektowa
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Inwestor

Nazwa inwestycji:

Konstr.-inż.
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Skala
NIP: 6972340985
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maj  2024

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego
Plac Kościuszki 4B
64-100 Leszno

podpis:

podpis:

spec.inż.drog.
WKP/0364/PWOD/22

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P
w zakresie budowy drogi dla rowerów

w zakresie od Brenna w kierunku Włoszakowic
odc.   Włoszakowice

Przekrój konstrukcyjny - szczegóły

i 1:101:50

od km 7+402,00 do km 8+364,60 str.L
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