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5cm| warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S
5cm| warstwa wigzgca betonu asfaltowego AC11W
20cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

10cm|wzmocnienie podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=5MPa

G

kraweznik betonowy
15x30 cm na zjazdach

od strony posesji

GRANICA PASA DROGOWEGO

zjazd
[
s s
s s
SN .
SIS ST s

opornik betonowy 12x25cm , «.

kraweznik betonowy 15x30x100

5cm |podsypka cementowo piaskowa 1:4

beton klasy B15

/
%
%
/

32

/
/
/
/
/

15

15

opornik betonowy 12x25x100

5cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4

beton klasy B15

obrzeze betonowe
8x30 cm

LM 8

obrzeze betonowe 8x30x100
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Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P
w zakresie budowy drogi dla roweréw
w zakresie od Brenna w kierunku Wioszakowic
odc. Wloszakowice

Inwestor

Zarzad Powiatu Leszczynskiego
Plac Kosciuszki 4B
64-100 Leszno
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