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1. Informacje ogélne o terenie projektowanych prac :

Zleceniodawca :  Gmina Trzebownisko.
Uzytkownik :  Gmina Trzebownisko.
Miejscowosé : Jasionka.

Gmina :  Trzebownisko.
Powiat : rzeszowski.
Wojewddztwo :  podkarpackie.
Zlewnia : Wislok.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych pod
projektowana rozbudowe sieci wodociggowej od projektowanej sieci przy potoku Swierkowiec
w Jasionce do granicy migdzy miejscowosciami Jasionka-Stobierna. Opracowanie wykonano
W oparciu o nastepujace materialy :

- profile litologiczne otwordw wierconych,
- mapy geologiczne,
- obowigzujace normy geologiczne.

Ustalenie kategorii gruntéw podioza projektowanego budynku dokonano wg KNR 2-01
Budowle i roboty ziemne.

Niniejsza opinia zoslala wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Transporiu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych / Dz. U. poz. 463 z 2012 r. /.

1.1. Charakterystyka obiektu i wymagania techniczno-budowlane.

Projektowana rozbudowa sieci wodociagowej o dlugosci ok 1,44 km ma na celu poprawe
zaopatrzenia w wode¢ rozbudowujacego si¢ osiedla domkéw jednorodzinnych.

2. Charakterystyka terenu badan.

2.1. Polozenie geograficzne.

Teren badan polozony jest w poinocnej czgsci gminy Trzebownisko w m. Jasionka.
Pod wzgledem fizjograficznym teren badan potozony jest w poludniowej czesei Kotliny
Sandomierskiej w pétnocnej czgsci Rynny Podkarpackiej

Pradolina Podkarpacka stanowi wyraznie wczesnoczwartorzedowe obnizenie erozyjne,
polozone na wysokosci 180-200 m n.p.m. Ku wschodowi plaskg réwning meandruje rzeka
Wistok, ktéra zmieniajac kilkakrotnie koryto, pozostawila liczne zaglebienia 1 starorzecza.
Na zboczach pradoliny wystepuje pare stopni tarasowych, stanowiacych pozostalosé recesji
zlodowacen. Dna dolin wspdtczesnych wypelniaja osady péZnoglacjalne i holocenskie.

Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni rzeki Wistok ktory jest
lewostronnym doptywem rzeki Wistok.

2.2. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren projektowanych prac potoZony jest w potudniowe;j
czesci Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej terenu projektowanych prac
biorg udzial utwory trzeciorzgdu i czwartorzedu.

Fundament Plaskowyzu Kolbuszowskiego tworza ily miocenski. Ich nieréwna
powierzchnia obniza si¢ ogdlnie z poludnia na péinoc od 250 m do 210 m. Na itach zalegajg



preglacjalne zwiry karpackie, a nad nimi platy moreny zlodowacenia poludniowopolskiego
oraz pyly i piaski o migzszo$ci od 2 do 20 m.

Utwory trzeciorzgdowe wyksztalcone sg w postaci : w stropie w postaci itow
krakowieckich o migzszosci 500-600 w spagu sg to wapienie, margle piaski i piaskowce.

2.3. Wilasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntu.

Podziatu na kategorie gruntu dokonano wg KNR 2-01 ,,Budowle i roboty ziemne”,
Budowa geologiczna w rejonie projektowanej budowy jest mato skomplikowana.

W badanym podlozu wystepujg utwory w postaci : grunty spoiste /namut piaszczysty /
migkopplastyczny oraz grunty sypkie / piaski drobnoziarniste lekko zapylone, piaski
drobno- i srednioziarniste lekko zapylone, piaski drobno- i srednioziarniste z domieszka
zwiru/ - kat II.

2.4. Warunki hydrogeologiczne.

W rejonie projektowanych prac wystepuje jeden poziom wodonosny zwigzany
z piaszezystymi utworami czwartorzedu. Jest to poziom o zwierciadle swobodnym. Zasilany
przez infiliracje opadéw aimosferycznych. W trakcie prowadzonych prac nie nawiercono
zwierciadta wody, jedynie silnie zawilgocenia i niewielkie wysieki — roboty byly prowadzone
po okresie silnych opadow.

3. Warunki geologiczno-inzynierskie wraz z prognoza wplywu na §rodowisko.

W celu ustalenia  warunkéw geotechnicznych w rejonie projektowanego budynku
wykonano 4 otwory badawcze do glebokosci 2 m kazdy.

Otwory badawcze wykonano penetrometrem r¢eznym. Laczny metraz wykonanych
otwor6éw wynosi 8 mb. W trakcie wiercenia stwierdzono nastepujacy profil geologiczny :

Otwor 0-1:

0,0 - 0,4 m gleba

0,4 - 2,0 m namul piaszczysty
Otwor 0-2 :

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 1,0 m piaski drobnoziarniste lekko zapylone

1,0 - 2,0 m piaski drobno- i érednioziarniste z domieszka zwiru
Otwor 0-3 :

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 1,1 m piaski drobno- i srednioziarniste lekko zapylone

1,1 - 2,0 m piaski drobno- i Srednioziarniste z domieszkg zwiru
Otwor 0-4 :

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 0,9 m piaski drobnoziarniste lekko zapylone
0,9 - 2,0 m piaski drobno- i érednioziarniste z domieszkg zwiru
Wyniki wykonanych wiercenn przedstawiono na zataczonych profilach litologicznych
otworéw wiertniczych. Wykonane badania oraz projektowana inwestycja nie beda mialy
negatywnego wplywu na $rodowisko.



4. Ocena zakresu badan terenowych wykonanych dla ustalenia warunkoéow
geologiczno-inzynierskich z uwzglednieniem kategorii geotechnicznej obiektu.

Zaprojektowany i wykonany zakres badan dla ustalenia warunkéw geotechnicznych
w wystarczajacy sposob okreslit budowe geologiczng oraz wiasciwoscei gruntow w rejonie
projektowanej budowy wodociagu.

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, Zze w rejonie projektowanej budowy
wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z § 4. ust. 3.pkt 1 ¢ Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych /Dz. U. poz. 463 z2012 .
/ budowe / inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Majgc na uwadze niezbedne parametry geotechniczne potrzebne do prowadzenia
budowy / litologia skal oraz poziom woéd gruntowych / oraz warunki gruntowe w rejonie
projektowanej budowy / prosta, jednolita budowa / zaliczono jg do pierwszej kategorii
geotechnicznej dla ktorej opracowuje sie tylko opinie geotechniczng.

5. Charakterystyke wydzielonych zespoléw litogenetycznych wraz 2z oceng
wlasciwos$ci fizykomechanicznych gruntéw tworzacych te zespoly.

Z uwagi na zakres przeprowadzonych badan i niewielki obszarowo teren zajety pod
budowe nie wydzielano warstw litogenetycznych.

Analizujac otrzymane wyniki mozna stwierdzié, ze na projektowanym poziomie
posadowienia wystepuja piaski drobno- i $rednioziarniste zapylone oraz z domieszka
Zwiru .

6. Ustalenie poziomu wéd podziemnych, amplitudy wahan i stanu polozenia
maksymalnego zwierciadla wéd podziemnych.

W rejonie projektowanych prac zwierciadlo  wod podziemnych wystepuje
na glebokosci 2 - 3m. Podczas rob6t nie nawiercono zwierciadta wéd podziemnych,
natomiast stwierdzono silne zawilgocenia.

7. Opis zjawisk i proceséw geodynamicznych i antropogenicznych.

W rejonie projektowanych prac nie wystepuja zadne zjawiska geodynamiczne ktore
moglyby utrudni¢ prowadzenie prac. Natomiast teren jest zmieniony antropogenicznie.

8. Prognoza zmian warunkéw geologiczno inzynierskich mogacych
wystapi¢ podczas wykonywania, uzytkowania obiektu.

Z uwagi na niewielkie obcigzenia oraz prostg technologi¢ robét nie przewiduje si¢
zmian w istniejgcych warunkach geologiczno — inzynierskich w sgsiedztwie projektowane;j
budowli.

9. Wskazania dotyczgce sposobu racjonalnego posadowienia obiektu.

Wykopy pod projektowana sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé w okresie bez
intensywnych opadow



10. Whnioski i zalecenia.

1. Przeprowadzone badania geologiczne wstepnie ustalily warunki gruntowo — wodne
w rejonie projektowanej inwestycji.

2. W badanym podiozu wystgpujg utwory w postaci : grunty spoiste /namul piaszczysty /
miekopplastyczny oraz grunty sypkie / piaski drobnoziarniste lekko zapylone, piaski
drobno- i §rednioziarniste lekko zapylone, piaski drobno- i $rednioziarniste z domieszkg
zwiru / - kat II.

3. W trakcie prowadzonych robét nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych jedynie
silne zawilgocenia i wysigki.

™ m |
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Zal. nr. 2.1

PROFIL LITOLOGICZNY OTWORU GEOTECHNICZNEGO
0-1, 0-2, 0-3

Miejscowos¢ : Jasionka  Data wykonania prac : czerwiec 2019 r.
Gmina : Trzebowisko Powiat : Rzeszow Wojewddztwo : podkarpackie
Temat : sie¢ wodociggowa '

Skala | Glgboko$é | Migzszodé Opis Profil Warunki Stopien Wilgotnosé
W fm/ /m/ Litologiczny geologiczny wodne konsystencji
Nrotworu: 0-1
0,4 0.4 leba 7 “”
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namut piaszczysty i, S
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- M
2,0 1,6 S
Nrotworu: 0-2
0,3 0,3 gleba DA\
piaski drobnoziarniste S LA M
zapylone CEhgd ¢
1.0 0.7 )
piaski drobno- i A I
srednioziarniste z " ‘; s ®
domieszkg zwiru o oE B
2,0 1,0 a5 F M
Nrotworu: 0-3
0,3 0,3 gleba B v
piaski drobno- i Sact M
srednioziarniste zapyione N o v
151 0,8 g @ 5
piaski drobno- i e e
$rednioziarniste z e . M
domieszka zwiru % "" *
2,0 0,9 T S




Zal. nr. 2.2

PROFIL LITOLOGICZNY OTWORU GEOTECHNICZNEGO
0-4

Miejscowos¢ : Jasionka  Data wykonania prac: czerwiec 2019 r.
Gmina : Trzebowiske Powiat : Rzeszéw Wojewddztwo : podkarpackie

Temat : sie wodociggowa

Skala | Glebokodé | Migzszo$é Opis Profil Warunki Stopien Wilgotnosé
wm Im/ /fm/ Litologiczny geologiczny wodne konsystencii
Nrotworu: 04
0.3 0,3 gleba ,;“ R Wiz
piaski drobnoziarniste S 4T AT M
0,9 0,6 zapylone Lo
piaski drobno- i , . o
$érednioziamniste z . M
domieszkg rwirn .
2,0 i,} ¥ v
Nr otworu :
Nr otworu :

A o

e o




