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Rzeszdw, 1994 - 12 - 28

ks

Nr S - 377/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz

§ 13 ust.l pkt - 4 = lit. - a - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,poz.46 z p6Zniejszymi zmianami/ stwierdzam, ze

PAN/I/ JULIUSZ NOWINSKI - mgr inz. melioracji wodnych

urodzony/a/ dnia 8 sierpnia 19 44r. w Nienaddéwce

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzielnych funkcji
- projektanta

w specjalnosci instalacy,jno-inZynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci kanalizacyJjnych

i wodociggowych

PAN/I/ JULIUSZ NOWINSKI jest upowazniony/a/ do:

- sporzgdzania projektéw sieci kanalizacyjnych 1 wodociggowych. -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-211-CKR-3LK *

Pan Juliusz Nowiniski o numerze ewidencyjnym PDK/WM/2000/01

adres zamieszkania Irysowa 7, 35-604 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BXQ-BSI-6X8 *

Pan Juliusz Nowiniski o numerze ewidencyjnym PDK/WM/2000/01

adres zamieszkania Irysowa 7, 35-604 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



WOJEWODA PODKARPACK]
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.111-7131/96/01 Rzeszow, 2001 - 12 - 18

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 41 ust. 3 pkt 1
13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pozn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.)
iart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

‘Pan WITOLD DUSZLAK
magister inzynier
/kierunek studiow - inzynieria srodowiska/
ur. 15 lipca 1972r. w Debicy
otrzymuje

U?RAWN IENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 158/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za po$rednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja; s
1. Pan mgr inz. Witold Duszlak /
ul. Starzyfiskiego 14/40
35-508 Rzeszow
2. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WCP-QQ6-FBR *

Pan Witold Duszlak o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0250/04

adres zamieszkania Starzynskiego 14/40, 35-508 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



36-001 Trzebownisko 976
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

* http://www.trzebownisko.pl

" Gmina Trzebownisko

poczta@trzebownisko.pl

BR.7011.5.3.2020.ZP/8 Rzeszéw 27.11.2020

ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH
| EKOLOGICZNYCH >>EKOWODA <<

Juliusz Nowinski
ul. Irysowa 7, 36-604 Rzeszéw

Dot._.Projektu rozbudowy sieci wodociggowej w msc. Stobierna-czesé I”

W zwigzku z opracowywaniem projektu j.w., Gmina Trzebownisko wyraza zgode na
umieszczenie projektowane] sieci wodociggowej oraz niezbednej armatury w drogach
gminnych zgodnie z przebiegiem pokazanym na planach sytuacyjnych projektu budowlanego.
Odcinki sieci wodociggowej umieszczone w drogach gminnych wykonane zostang z rur
PE100-RC SDR17 dwuwarstwowych. Odtworzenie drég wykonane zostanie zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym oraz SIWZ.
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Panstwowe

Wy Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Krosno, dnia 17 listopada 2020 r.

RZ.ZPU.1.434.3.354.2020.TN

,» EKOWODA"”
Juliusz Nowinski
35-604 Rzeszow
ul. Irysowa 7

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kroshie w odpowiedzi na pismo
z dnia 30.10.2020 r dotyczace inwestycji pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Stobierna cz. I”, w
zwigzku z przekroczeniem cieku Doptyw spod Suchar nr dziatki ewid. 3287 wodociggiem fi 225mm
w m. Stobierna, gm. Trzebownisko, po =zapoznaniu si¢ z przedtozona mapg wnosi
0 uwzglednienie nastepujacych warunkéw technicznych:

1. Przekroczenia cieku wodnego nr dziatki 3287 — Doptyw spod Suchar nalezy wykonaé metoda
przewiertu sterowanego, w rurze ostonowej, umieszczonej na gtebokosci min. 1,50 m pod istniejacym
dnem.

2. Miejsce przekroczenia cieku nalezy oznakowa¢ stupkami oznacznikowymi na gérnych krawedziach
skarp.

3. Komora przewiertowa powinna byc usyluovana w odlegfosci min 4.0 m od gornej krawedzi skarpy
cieku.

4. Na wyzej wymienione przedsigwzigcie nalezy wykonac operat wodnoprawny i uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne,

5. O rozpoczgciu i zakonczeniu robdt nalezy powiadomi¢ Nadzér Wodny w taricucie w celu
sprawowania nadzoru oraz dokonania ich odbioru.

6. Przed odbiorem koricowym przekroczenia cieku, nalezy do NW w tandcucie przedtozy¢ rysunki
(przekroje poprzeczne), ktére beda odzwierciedla¢ rzeczywiste posadowienie rury ochronnej w miejscu
przekroczenia podpisane przez uprawnionego geodets.

7. Wszelkie uszkodzenia koryta cieku spowodowane wykonywaniem robét zwigzanych z realizacjg
inwestycji bedzie usuwat Inwestor we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

8. Jednoczesnie informujemy e, na wejscie w teren i zajecie czesci nieruchomoéci dziatki
nr. ewid. 3287 nalezy uprzednio zawrze¢ stosowng umowe z RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 178,
35-103 Rzeszow.

A e oLy

Aarsaulewni

‘Qtrzymuija:
1.} Adresat +klazula RODO
~  NW w tancucie, ul. Kolejowa 24, 37-100 tarcut.

3. Afa

arfistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Reglonalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Zarzgd Zlewni w Krosnie, ul. Bieszczadzka 5,38-400 Krosn
Tel: 448 13 4488994, E-mail: zz-krosno@wody.gov.pl www.wody.gov.n!



ZGW-S 03/31S5 /20 Trzebownisko 19.10.2020

T s R R Adresat
TAKL AD GOSPCH HY l“ti-‘".ﬁ\'\}"r, IE KOWE)
w Trzebownisku . X
36-001 Trzebownisko 989 Gmina Trzebownisko
el. (17) 77 13 762. fax: (17) 77 22 776 36 — 001 Trzebownisko
www.bip.zewstrzebownisko.pl Trzebownisko 976

Dotyczy : rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Stobierna.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.12.2019 r., wydaje si¢ warunki techniczne rozbudowy sieci
wodociagowej w celu uzbrojenia terenu.

1. Techniczne warunki rozbudowy sieci wodociggowe; :

Miejsce wigczenia planowanej sieci wodociggowej znajduje sie na dziatce o nr ew. 2180/42
(obreb Jasionka). Jest to wigczenie do realizowanej obecnie sieci ¢ 225, zakoficzenie
inwestycji planowane jest na koniec 2020 roku.

Sie¢ wodociagowa nalezy rozbudowa¢ od wskazanej dziatki (wzdhuz gazociagu ¢ 100)

do dziatki o nr ew. 3434/2 (obreb Stobierna) — rurami ¢ 225 (PE 100 SDR 17 PN 10),
zapewniajac infrastrukture na potrzeby projektowanej zabudowy na trasie budowanej sieci
oraz uwzgledniajac mozliwos¢ rozbudowy do dziatek sasiednich.

W miejscach skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacymi sieciami wodociggowymi
(sieci ¢ 90 na dz. 3925, 3924 oraz 4374, 4375) nalezy wykona¢ wezly polaczeniowe.

Sie¢ nalezy projektowa¢ z uwzglednieniem wymaganych minimalnych odleglosci od
istniejgcej infrastruktury uzbrojenia terenu oraz zgodnie z przepisami ppoz. — hydranty
nadziemne DN 80. Przy koncowym odcinku rurociggu nalezy réwniez zainstalowaé hydrant
nadziemny DN 80.

2. Wydane warunki rozbudowy sg wazne 24 miesiace od dnia ich wydania.

Przedtuzenie okresu waznosci wydanych warunkéw moze nastapié¢ na pisemny wniosek
ubiegajgcej sig osoby. Do wniosku nalezy zataczyé aktualna mapa sytuacyjno-
wysokosciows.

3. W przypadku wystapienia kolizji z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu (urzadzenia
gazowe, energetyczne, melioracyjne, telekomunikacyjne) projekt wykonawczy nalezy
uzgodni¢ z odpowiednimi jednostkami nimi zarzadzajacymi.

4. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ z ZGW-S w Trzebownisku przed zlozeniem do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(Narada Koordynacyjna)

Otrzymuja :
1 x Urzad Gminy w Trzebownisku.
Il xala

Sporzadzil:
Tomasz Kot
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Dotyczy: uzgodnienia rozwigzah projektowych dotyczgcych skrzyzowania projektowanej sieci
wodociqgowej z istniejgcq siecig gazowq wysokiego cisnienia w ramach rozbudowy sieci
wodociggowe]j w miejscowosci Stobierna - cz. |I.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo numer G.T.ST.W. 1 /10/2020 w sprawie podanej w nagtéwku

informujemy, ze przedmiotowe rozwigzanie projektowe uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

I

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotowej inwestycji, rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia gazociqgu wysokiego cisnienia DN 100 powinien potwierdzi¢ uprawniony
geodeta w obecnoici pracownikdw GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacii

w Jasle, ul. Floriafska 112, 38-200 Jasto (tel. 13 44 50 400).

Wszelkie prace ziemne w obrebie gazociqgu wysokiego cisnienia DN 100 powinny by¢
wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikow Terenowej Jednostki Eksploataciji w Jasle,
ul. Floriafhska 112, 38-200 Jasto (tel. 13 44 50 400). Nadzér bedzie wykonany odptatnie. W
zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowadé pracownikdw Terenowej Jednostki Eksploatacii
w Jadle na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, podajgce imiennie osoby sprawujgce funkcje
techniczne na budowie oraz wystawic dia GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie zlecenia na
wykonanie Ww. czynnoici. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie
poniesionych kosztéw inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie
faktury VAT, a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonania robét.

W miejscach najezdzania na gazociqg ciezkim sprzetem nalezy na czas robét nad
gazociqgiem utozy¢ plyty betonowe, zbrojone o odpowiedniej wytrzymatosci na szerokoici
po 2,0 m mierzqgc od osi gazociggu.

Z robét zanikowych nalezy sporzqdzi¢ notatki z udziatem pracownikdw GAZ-SYSTEM S.A.
Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle. Po zakonhczeniu robdt nalezy sporzqdzic kohcowy
protokét odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie
projektowanego skrzyzowania zgodnie z uzgodnionym projektem i zaleceniami podanymi

W niniejszym pismie oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie inwentaryzacji

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwalifikowanego

certyfikatu

Operator Gazociqgdéw Przesylowych Adres Siedziby Larzqd Spoiki
GAIZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddzial w Tarnowie 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Krzysztof Jackowski
Pogbrska Wola 450, 33-152 Pogérska Wola tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 04 Wiceprezes Zarzqdu: Marcin Kapkowski
tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31 Wiceprezes Zarzqdu: Arfur Zawartko

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1 140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Waorszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego NIP; 527-243-20-4] REGON: 015716498 www.gaz-system.pl



powykonawcze] z wykonanych prac. Na inwentaryzacji nalezy podaé wspdhzedne
geodezyjne punktdw charakterystycznych projektowanego wodociqgu z gazociggiem

wysokiego cisnienia.
5. Ia ewentualne uszkodzenie gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robét

odpowiada inwestor.

Przedmiotowa informacja wazna jest dwa lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego
terminu nalezy zwrdcic¢ sie do GAZ-SYSTEM S.A. o aktualizacje/prolongate wyzej podanych warunkéw
technicznych.

W przypadku dalszej korespondencji prosimy powotac sie na znak niniejszego pisma

tj. OT-DL.420.722.2020.2.
W zatgczeniu przekazujemy jeden egzemplarz opieczetowanego projektu.

L powazaniem
Lastepca Dyrektora
Andrzej Mazur

K.O.:

1.1DC
2. Terenowa Jednostka Eksploataciji w Jadle, ul. Floriafiska 112; 38 - 200 Jasto (tel. 13 44 50 400).

Sprawe prowadzi:

Aneta Wietecha

tel. 14 622 52 97

e-mail: aneta.wietecha@gaz-system.pl
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Zespdt Ustug Projektowych i Ekologicznych EKOWODA Juliusz Nowirski
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OPIS TECHNICZNY
1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i cel inwestycji

Nazwa inwestycji Rozbudowa sieci wodogigowej w miejscowdci Stobierna-casé |1,
gm. Trzebownisko

1.2. Inwestor i uzytkownik

Inwestorem i Wytkownikiem projektowanej sieci wodagjowej jak réwnie Zamawiajgcym
niniejszy projekt jest Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976

1.3. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora

« Wizje robocze w terenie

« Uzgodnienia z wigcicielami posesji

» Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegi®REB733.169.20

« Warunki techniczne Wody Polskie nr RZ.ZPU.1.43463.2020.TN z dnia 17.11.2020r.
« Warunki techniczne ZGV$-03/919/20 z dnia 19.10.2020r.

» Warunki techniczne GAZ-SYSTEM nr OT-DL.420.722.2(2@ dnia 27.11.2020r.
 Opinia ZUDP nr PODGIK.430.1010.2020. z dnia 29.02(2

» Opinia ZUDP-aneks

« Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

« Wypisy z rejestru gruntow

1.4. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowyismmdockgowej w miejscoweci
Stobierna oraz e#ci miejscowdci Jasionka. Rozbudowa sieci wodgmwej umdaliwi
uzbrojenie terendw przeznaczonych w przy&dtgpod powstajca zabudow mieszkaniow, a
takze poprawi funkcjonowanie i niezawodqracy systemu wodagjowego na przedmiotowym
terenie. W zakres niniejszego opracowania wchaooboty zwizane z budow odcinkdw sieci

wodochgowej.
2. CZESC TECHNOLOGICZNA
2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren obgty niniejsz inwestycp jest zlokalizowany w miejscowoi Stobierna oraz w
czesci miejscowdci Jasionka, gm. Trzebownisko. Jest to teren wieRkewaaja grunty klasy
IV i V. Projektowany wodoaig zlokalizowany bdzie czsciowo w gsiedztwie istnigjce] sieci
gazowej wysokiego énienia. Na przedmiotowym terenie inwestycji wystje zabudowa
jednorodzinna i zagrodowa. Powstaje rowrdezo nowych budynkow mieszkalnych.
Projektowana inwestycja zostata uzgodniona na etagdawania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego, zgodnie z art.53, ust.4, pkt¥dsgawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu
Przestrzennym:
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= ze Starost Powiatu Rzeszowskiego,

=z Regionalnym Zagdem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 2adrz Zlewni
w Krosnie,

= Prezesem Urdu Lotnictwa Cywilnego

= Operator Gazoggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie

Istniejgce uzbrojenie terenu :

a) sie¢ gazowasredniopezna

b) sie¢ gazowa wysokogena

c) przewody kablowe energetyczne nn ( podziemne)
d) przewody kablowe teletechniczne

e) si€ kanalizacyjna

f) sie¢c wodochgowa

g) stupy elektroenergetyczne i teletechniczne

2.2. Warunki gruntowo-wodne

2.2.1. Poldenie geograficzne

Teren bada potazony jest w potnocnej e%ci gminy Trzebownisko w m. Jasionka. Pod
wzgledem fizjograficznym teren bafla polozony jest w potudniowe] ¢e#ci Kotliny
Sandomierskiej w potnocnejgzi Rynny Podkarpackiej

Pradolina Podkarpacka stanowi wimee wczesnoczwartogdowe obnienie erozyjne,
potozone na wysoki 180-200 m n.p.m. Ku wschodowi ptasidwning meandruje rzeka Wistok,
ktora zmienigjc kilkakrotnie koryto, pozostawita liczne zabpienia i starorzecza. Na zboczach
pradoliny wys¢puje pag¢ stopni tarasowych, stanaywych pozostakx recesji zlodowaae Dna
dolin wspétczesnych wypetnigpsady panoglacjalne i holodeskie.

Pod wzgldem hydrograficznym teren nale do zlewni rzeki Wistok ktory jest
lewostronnym doptywem rzeki Wistok.

2.2.2.  Budowa geologiczna

Pod wzgldem geologicznym teren projektowanych prac pohy jest w potudniowej eZci
Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicraenu projektowanych prac bioudziat
utwory trzeciorzdu i czwartorzdu.

Fundament Plaskowy Kolbuszowskiego twoezity miocenski. Ich nieréwna powierzchnia
obniza sk ogdlnie z potudnia na pétnoc od 250 m do 210 na. ithich zalegaj preglacjalnezwiry
karpackie, a nad nimi platy moreny zlodowaceniaugniowopolskiego oraz pyly i piaski o
Mmigzszasci od 2 do 20 m.

Utwory trzeciordowe wyksztalcone gs w postaci : w stropie w postaci itéw
krakowieckich o mjzszasci 500-600 w sggu s to wapienie, margle piaski i piaskowce.

2.2.3.  Wiaciwosci fizyczno-mechaniczne gruntu

Podzialu na kategorie gruntu dokonano wg KNR12:Budowle i roboty ziemne”. Budowa
geologiczna w rejonie projektowanej budowy jestaxskomplikowana.
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W badanym podta wysepuja utwory w postaci : piasek gliniastydaowy, glina pylasta
oraz grunty sypkie / piaski drobnoziarniste leklapylone, piaski drobno-<rednioziarniste lekko
zapylone, piaski drobno-$rednioziarniste z domieszkwiru / - kat II.

2.2.4. Warunki hydrogeologiczne

W rejonie projektowanych prac wyglje jeden poziom wodoBoy zwigzany z
piaszczystymi utworami czwart@au. Jest to poziom o zwierciadle swobodnym. Zagilprzez
infiltracje opaddw atmosferycznych. W trakcie prowadzonyckec pri@ nawiercono zwierciadta
wody, jedynie silnie zawilgocenia i niewielkie wyki — roboty byly prowadzone po okresie
silnych opaddéw.

2.2.5. Warunki geologiczno - inynierskie wraz z prognoa wpltywu na srodowisko.

W celu ustalenia warunkoéw geotechnicznych w rej@rojektowanego budynku wykonano 2
otwory badawcze do gbokasci 3 m kady.

Otwory badawcze wykonano penetrometrggmnym. taczny metra wykonanych otworow
wynosi 8 mb. W trakcie wiercenia stwierdzono gpsfacy profil geologiczny :

Otwor 0-3:
0,0 - 0,3 m nasyp niekontrolowarifel), czarny
0,3 - 1,1 m piasek gliniasty,gaowy
1,1 - 2,2 m glina pylasta zyzia przewarstwiona piaskiem drobnym
2,2 - 3,0 m glina pylastagmowo-szara
Otwor 0-4 :
0,0 - 0,3 m gleba
0,3 - 0,9 m piaski drobnoziarniste lekko dapg
0,9 - 2,0 m piaski drobnosiednioziarniste z domieszkwiru

Wyniki wykonanych wiercé przedstawiono na zgzonych profilach litologicznych
otworéw wiertniczych. Wykonane badania oraz praeldna inwestycja nie ¢bg miaty
negatywnego wptywu ngodowisko.

2.2.6. Ocena zakresu badaterenowych wykonanych dla ustalenia warunkéw geoliczno
inzynierskich z uwzgkdnieniem kategorii geotechnicznej obiektu.

Zaprojektowany i wykonany zakres badadla ustalenia warunkéw geotechnicznych
w wystarczajcy sposob okrdit budowe geologicza oraz widciwosci gruntbw w rejonie
projektowanej budowy wodaggju.

Na podstawie wykonanych badatwierdzono,ze w rejonie projektowanej budowy
wystepuja proste warunki gruntowe. Zgodnie z 8 4. ust. 3.pkt Rozporzdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z aln25 kwietnia w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw tlatoych / Dz. U. poz. 463 z 2012 r. /
budowe / inwestycg zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Majc na uwadze niezdne parametry geotechniczne potrzebne do prowaalbemiowy /
litologia skat oraz poziom wod gruntowych / orazrwaki gruntowe w rejonie projektowanej
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budowy / prosta, jednolita budowa / zaliczoaalp pierwszej kategorii geotechnicznej dla ktorej
opracowuje si tylko opini geotechniczs

2.2.7. Charakterystyka wydzielonych zespotéw litagnetycznych wraz z ocenwiasciwosci
fizykomechanicznych tworzcych te zespoly.

Z uwagi na zakres przeprowadzonych Wadaiewielki obszarowo teren zay pod budow nie
wydzielano warstw litogenetycznych.

Analizujgc otrzymane wyniki mzna stwierdai, ze na projektowanym poziomie posadowienia
wystepuja piaski gliniaste oraz piaski drobno-<rednioziarniste zapylone oraz z domiaszk
Zwiru.

2.2.8. Ustalenie poziomu wod podziemnych, amplitudywahan i stanu polazenia
maksymalnego zwierciadta wdd podziemnych.

W rejonie projektowanych prac zwierciadio wod pedmych wysgpuje na gibokasci 2-3m.
Podczas robo6t nie nawiercono zwierciadta wéd padaieh, natomiast stwierdzono silne
zawilgocenia.

2.2.10.0pis zjawisk i procesow geodynamicznych i aopogenicznych.

W rejonie projektowanych prac nie wygtija zadne zjawiska geodynamiczne ktére mogtyby
utrudnic prowadzenie prac. Natomiast teren jest zmieniongopogenicznie.

2.2.11. Prognoza zmian warunkéw geologiczno dpnierskich mogacych wystpi¢ podczas
wykonywania i uzytkownia obiektu.

Z uwagi na niewielkie obgkenia oraz progttechnologé rob6t nie przewiduje sizmian w
istniejacych warunkach geologiczno <ymierskich w gsiedztwie projektowanej budowli.

2.2.12. Wskazania dotycgce racjonalnego posadowienia obiektu.

Wykopy pod projektowana siewodochgowa nalezy wykona w okresie bez intensywnych
opadow.

2.2.13. Whnioski i zalecenia

1. Przeprowadzone badania geologiczne eprse ustality warunki gruntowo — wodne w rejonie
projektowanej inwestyciji.

2. W badanym podtau wysepuja utwory w postaci : grunty spoiste /piaski glinelsbraz grunty
sypkie / piaski drobnoziarniste lekko zapylone skiadrobno- isrednioziarniste lekko zapylone,
piaski drobno- rednioziarniste z domiesgzkwiru / - kat Il.

3. W trakcie prowadzonych robdt nie nawiercono zwidé wod gruntowych jedynie silne
zawilgocenia i wysiki.
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3.0PIS ROZWIAZAN

3.1. Schemat rozwjzan

Trag wodochgu zaprojektowano uwzglniajgc przyszie i obecne zagospodarowanie
terenu m.in. wzdk drég, po drogach gminnych, po dziatkach prywelnymdz bedacych
wiasnacia Gminy Trzebownisko.

Wiczenie do istnigrej sieci wodogigowej

Projektowany wodogiy PE@225 &dzie zasilany z nowowybudowanej sieci wodgowe]
PE@225 zlokalizowanej w miejscowéo Jasionka. Patzenie z istn. siegiw msc. Jasionka
oznaczono na planie zagospodarowania terenu jako\wwgzet W1 na dz. nr 2180/42). \dzenie
projektuje s¢ poprzez zabudogvkolana kotnierzowegaeliwnego na istnigcym wodocagu
PE@225.Pakczenia zasuw z ruragiem wykong za pomog kotnierzy RK do paiczer PE/PVC.

Przebieg sieci wodagjowej

Projektowana siewodocigowa przebiegabedzie od miejsca wkzenia w punkcie 1 do dziatek
jw. w rejonie kdciota i cmentarza w msc. Stobierna (punkt 4-dz.32B34MNa trasie wodoggu
przewidziano monta5 szt. komér na armatufoznaczonych W1-W5). Zasuwy zlokalizowane w
tych komorach umdiwi g zamykanie poszczegolnych fragmentow sieci
w przypadku konieczrioi napraw lub przegtlow eksploatacyjnych.

Komory PEHD

Komory-obudowy zasuw i armatury projektuje @i PEHD (sztywn&t obwodowa min. SN8).
Srednice 21500- 2000. Zwiezone one da Wiazemzeliwnym o naénosci D400 zlicowanym

Z istniepcym terenem (drogi, chodniki, tereny utwardzone)yniesionym ponad teren ok.8-10cm
w przypadku lokalizacji w terenach zielonych. Llikacja zgodnie z planami zagospodarowania
terenu. Pajczenia zasuw z armatur rurociggami w komorach wykoriaza pomog kotnierzy RK

do pohczen PE/PVC. Pajczenia kotnierzy idcznikbw za pomag srub ze stali nierdzewne.
Szczegoly na schemacie (rys. nr 5).

Uszczelnienia studni oraz przeja wodocigu przezsciany studni PEHD wykorgazgodnie ze
szczegbtami jak na schemacie (rys. nr 6).

3.2. Uzbrojenie sieci

W sktad uzbrojenia projektowanej sieci wchadz
- zasuwy,
- hydranty przeciwpzarowe nadziemne i podziemne
- hydranty ptuczce nadziemne

3.3.Przylacza

Projektowany wodogg nie posiada przytzy, lpda realizowane w dalszych etapach rozbudowy.
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4. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Projektowana siewodocihgowa krzyuje sk z istniepca siech elektryczm, gazows, wod-kan.
rowem oraz drogami. Wszystkie kolizje projektowdmysieci z w/w uzbrojeniem zostaly
zabezpieczone poprzez zastosowanie rur ochronngddne z planem zagospodarowania.
Miejsca przekrocze i sposoby zabezpieazepokazano na planie zagospodarowania i profilu
podiuznym.

4.1. Skrzyzowanie i zblizenia z siec gazowy wysokoprezna

Z uwagi na wysfpowanie na przedmiotowym terenie sieci gazowej kg cinienia DN100
wystgpiono do GAZ-SYSTEM Tarnéw o uzgodnienie projektoep sieci wodoeigowej
w miejscach skrzxowan z istn. gazoaigiem wysokopgznym. Jednak z uwagi na pojawdeq Sie
maozliwos¢ poprowadzenia sieci wodagowej trag, ktora nie koliduje z siegigazows wybrano
ten wariant projektu. Najwksze zblienie do sieci gazowej wysokiegosmmienia wysgpuje w
okolicy wiaczenia (dz. ewid. nr 2180/42) i wynosi ok. 20m.

4.2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjngni

Skrzyzowania projektowanego wodagu z kablami naley zabezpieczyprzez nateenie na kable
rur ochronnych dwudzielnych typu Arot o diégd3,0 m. Roboty ziemne w miejscu skiaywania
wykona® recznie. Odbidr robdt ziemnych przy zwdniach i skrzyowaniach wykonanej sieci
wodochgowej z w/w sieciami przed zakryciem najepotwierdzé stosownym protokotem
podpisanym przez upowaionego przedstawiciela gestora sieci.

4.3. Skrzyzowanie z istniepca sieci kanalizacyjna i lokalna sieca wodochgowa

Prace w pobliu skrzyzowan z istniepca kanalizacy oraz sieci wodochgowg nalery prowadzé
recznie pod nadzorem dysponenta sieci.

4.4, Skrzyzowania z sieca drenarska

Na przedmiotowym terenie zgodnie z warunkami &lkrgymi przez Pastwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny w Rzeszowie nystpuja tereny zmeliorowane. Jednak z
uwagi na maliwos¢ natrafienia na lokaln sie¢ drenarsk, przypadku przerwania gjow
drenarskich, nalg je zabezpieczyprzed zamuleniem, a naghie dokoné naprawy ukladac
dreny na korytkach drewnianych wykonanych z desajubaci 32 mm i szerokéei 120 mm
utozonych na zagszczonym podteu i zakotwionych w gruncie rodzimym.

5. PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY

5.1. Przekroczenia drég gminnych
Istniejgce na obiekcie drogi na dziatkach gminnych gidsogami publicznymi i przégia nie
wymagaj decyzji. Uzyskano jednak zgedwarunki na posadowienie sieci wodagbwej wzdii
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tych drég. Sié przebiegajca pod drogami gminnymi (wzdty zostata zaprojektowana z rur
PE100-RC dwuwarstwowych. Odtworzenie drog zgodnigmaganiami opisanymi w SIWZ.

Na kadym skrzyowaniu wodocigu z drog na dziatce Gminy (prz&jie poprzeczne) jest
zalazona rura ostonowa REB55x21.

5.2. Przekroczenie rowu

Przekroczenie rowu (dz.3287) wykonano metguzewiertu sterowanego zgodnie z warunkami
wydanymi przez PGW Wody Polskie oraz warunkami myod z uzyskanym Operatem
Wodnoprawnym.

Rury ochronne montowana rurze przewodowej na ptozadizgowych. Rozstaw pt6z max. co 1,5
m. Na kadym kaicu rury zatay¢ po dwa piescienieslizgowe w odlegtéci 0,15 m od kaca. Przy
gtadkiej powierzchni rury, strefstykows rura/ptoza owiné tasmg DENSO tak, aby ptoza byla
zabezpieczona przed przesoiem. Dodatkowo pidgcien ptozy naley rownomiernie napic za
pomo@ harzdzia napinajcego, a& ten osadzi si na state. Elementéw nie naje napind
jednostronnie. Kfice rur ochronnych natg zabezpieczy manszetami typu ,N”.

Uwaga! Potgenie ptéz na rurze ustéliz gory, poniewa pdézniejsze luzowanie plozy jest
niemazliwe. Konce rur zabezpiec#Zymanszetami zakazeniowymi.

6. OZNAKOWANIE SIECI WODOCI AGOWEJ

Oznakowanie sieci wodagjowej i uzbrojenia utatwia jej znalezienie w teeeni

Trag wodochgu oznakowé tasma sygnalizacyjno — ostrzegawgckoloru niebieskiego z wkiadk
metalovwg uktadan na gtbokasci okoto 40 cm od terenu.

Tablice orientacyjne natg opis& i rozmieci¢ zgodnie z PN-62/B-097600. O znakowanie i
tabliczki powinny by umieszczone na trwalych budowlach zlokalizowanychy sieci, a w
przypadku ich braku na stupkach betonowych.

7. STAN PRAWNY TRENU INWESTYCJI

Wiascicielami dziatek na ktorych  colzie usytuowana ste  wodochgowa
jest Gmina Trzebownisko, osoby prywatne, Parafignfi&ko-Katolicka w Stobiernej.

Dzialki, po ktérych kdzie realizowana inwestycja ni@ svpisane do rejestru zabytkdw, nie
podlegaj ochronie i nie znajdajsie w strefie wptywow eksploatacji gérniczej.

Z uwagi nha zmia przebiegu trasy w trakcie wydawania dec. lokalpaej, dziatki o nr ewid.
4355 i 4480 nie biarudziatu niniejszej inwestycji pomimoggjia ich w wydanej decyzji.

8. WARUNKI | ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JE GO ZABUDOWY
WYNIKAJ ACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH.

- Zamierzona inwestycja nie jest paéma na obszarze aitym obowpzkiem sporadzenia planu
miejscowego na podstawie przepisdweirych.

- Planowane przedsizigcie nie jest zaliczone, do przegsric¢c mogcych znaczco
oddziatyw& na srodowisko wymienionych w rozpagdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie przedsizicc mogicych znaczco oddziatywa na srodowisko (Dz. U. z
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2010 r. Nr 213. poz. 1397 ze zm.) , dla ktérychwigaek sporzdzenia raportu o oddziatywaniu
nasrodowisko mae by wymagany.

- Dzialki obgte inwestycj leza poza obszarami offymi formami przyrody, o ktérych mowa w
art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. bronie przyrody (Dz. U. z 2015 1:. poz. 1651),

- Teren inwestycji potmny jest poza obszarami gorniczymi.

- Teren inwestycji ley poza obszarami oftymi formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa W
art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronigy#edw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446 ze zm.) i nie jestety w gminnej ewidencji zabytkow

- Teren inwestycji polony jest poza obszarami zagpaymi osuwaniem gsimas ziemnych i
poza obszarami szczegdlnego zagroa powodzj.

- Teren inwestycji nie lgy w zas¢gu gtownych zbiornikdw wod podziemnych.

9. WARUNKI DOTYCZ ACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH:

Planowana inwestycja nie powoduje:

- ograniczenia dogpu do drogi publicznej,

- pozbawienia madiwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gagoergii elektrycznej,
cieplnej,srodkéw hcznaici,

- ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaktocelgkteyczne, promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

10. WARUNKI DOTYCZ ACE OCHRONY SRODOWISKA

Zgodnie z Rozpogzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. z.(DU.
z 2016r., poz. 71) projektowana inwestycja polggmj na budowie sieci wodagowej
nie zalicza s do przedsiwzig¢ mogcych znaczco oddziatywa na $rodowisko.
W zwigzku z powyszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia Zip@&rnika 2008 r. o
udostpnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spotetgi®va w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywaniarowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przeagiccia na srodowisko i nie jest wymagane
uzyskanie decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach. Projektowana¢ sigodocggowa nie
wptywa  niekorzystnie n@rodowisko. Oddziatywanie né&rodowisko, ktore wyspi w fazie
realizacji przedswziccia mana scharakteryzowajako chwilowe, niecigte o niewielkim
nakzeniu, skoncentrowane wzdiutrasy projektowanych odcinkow sieci. Nie przewalge
rowniez wycinki drzew.

W trakcie realizacji inwestycji planuje ¢siprowadzenie robét budowlanych wgEnie
w porze dziennej dla zminimalizowania wpltywu hatasa otoczenie pochogtzego z pracy
maszyn budowlanych (koparkirodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalirmaszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm zgledu na charakter liniowy inwestyciji i
ciaglte przemieszczaniegsfrontu robot, a tym samym rozproszenie zanieczgze emisji spalin
materiatéw pdnych maszyn budowlanych. Inwestycja na etapigzagi nie spowodujeadnych
negatywnych, trwatych zmian svodowisku, z& podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.
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12.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Przedsiwziecie zalicza s do tzw. inwestycji liniowych. Projektowana &i@mie wplynie na
zmiare funkcji terenu. Obszar oddziatywania projektowaimsyestycji (zgodnie z ustawz dn.7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz.1202rt.3, pkt 20) zamyka esiw granicach
dziatek, po ktérych jest projektowana inwestycja,ne dziatkach witych we wniosku. (Art.20
ust.1 pkt.1c; Art. 34 ust.3 pkt.5-Prawo Budowlane).

Zgodnie z 813a Rozpgdzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formyebtajbudowlanego
okreslono obszar oddziatywania/ligrozgraniczajca teren inwestycji w oparciu 0 przepisy:
e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu fiabnego
¢ Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie przedsgivzieé
mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénaglowiska (Dz.U. 2018 poz. 799)
e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422 z pan. zm.).

Uzasadnienie

Okreslenie obszaru oddziatywania jest kwestiezwykle istoty, poniewa decyduje o tym, czy
stromg w postpowaniu w sprawie o0 wydanie pozwolenia na bugdwedzie wybcznie inwestor,
czy tez oprocz inwestora, wiaiciele, uytkownicy wieczyci lub zaradcy nieruchomgci
znajdupcych sk w obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowane przedsiziecie wytkowane zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagami
ktorych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawlPrawo budowlane w zakresie poszanowania,
wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnioteeesy 0sob trzecich.

Planowane przedsiziecie nie jest usytuowane na obszarach podiegah ochronie przyrody
znajdupcej sk w zaségu znaczcego oddziatywania przedsiziecia. Na omawianym terenie nie
wystepuja obszary wchodge w sktad sieci Natura 2000.

Ze wzgkdu na swaqj lokalizacg i charakter przedsivziecie nie wplynie w sposob istotnie
negatywny na stan siedlisk przyrodniczych i faurgy, ktorych mowa w wymienionych
rozporzdzeniach oraz nie spowoduje zagroia

srodowiska naturalnego dla chronionych gatunkéwlimp zwierzt i grzybéw w zasiegu
oddziatywania przedsivziecia.

- Rozporadzenie MinistreSrodowiska dnia 28.04.2004 r w sprawie dziko wysfacych zwierat
objetych ochrog (Dz.U. nr 220 poz. 2237) zmieniony Rozpmtzeniem MinistreSrodowiska
dnia 12.10.2011 r w sprawie ochrony gatunkowej zxgig(Dz.U. nr 237 poz. 1419).

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska dnia 9.07.2004 r w sprawie dziko wpsiacych rglin
objetych ochrom (Dz.U. nr 168 poz. 1764) zmieniony Rozpmtzeniem MinistreSrodowiska
dnia 5.01.2012 r w sprawie ochrony gatunkowsiingDz.U. nr 151 poz. 81).

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska dnia 9.07.2004 r w sprawie dziko wpsiiacych grzybow
objetych ochron (Dz.U. nr 168 poz. 1765).

Projektowana inwestycja nie ma niekorzystnego wptywa srodowisko. Nie powoduje
powstawania odpadow i nie emituje hatasu oraz wjbraastosowanie rur z tworzyw sztucznych
zabezpiecza przed infiltracflo gruntu, jak réwnieuniemaliwia eksfiltracg wéd gruntowych.
Wykonawca prowadzibedzie roboty ziemne - wykopy w odcinkach nie idizych nk 10 m. Na
zakaczenie  dnidwki roboczej lub odcinka robot wykonawgozostawi oxé wykopu
(montazowy), nie wkcej niz 3,0 m, ktdry zostanie zabezpieczony poprzez momczne
wypetnienie lub przykrycie matami tak, aby unietiwi ¢ przedostawanie sido niego drobnych
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zwierzt. Natomiast podczas wykonywania prac ziemnychykopow, w przypadku zwiest,
ktére dostaty si do wykopow umaliwi im bezstresowe opuszczenie wykopu. Transpaszyn i
materiatébw lgdzie odbywat si po istniejcych drogach dojazdowych. Nie przewiduje si
dodatkowego zniszczenia zbiorowiskilio w zwiazku z pracami budowlanymi oraz organizacj
zapleczy.

Po przeanalizowaniu przediinych dokumentéw, obowzujacych aktéw prawnych prawa
wspolnotowego i polskiego, a tak po przeprowadzeniu analizy szczeg6towych uwanwako
zwigzanych z zakwalifikowaniem przedsizigcia mogcego potencjalnie znagzo oddziatywé
na srodowisko uznanoze w przedstawionym stanie prawnym i faktycznym grazetowe
przedsgwziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywaai@odowisko i sporzdzenia
raportu o oddziatywaniu ng&rodowisko przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnega etapie
eksploatacji planowanej inwestycji nie przewidujgwystpowania negatywnych oddziatywaa
tereny gsiadupce.

Zastosowanie wszystkich rozyzen technicznych, technologicznych i organizacyjnyzhmknie
oddziatywanie planowanej inwestycji w granicachatik, na ktérych &dzie zlokalizowana.
Planowane przedswzigcie nie jest zaliczane do przeglszie¢ mogicych znaczco oddziatywa
nasrodowisko wedtug Rozpogdzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w speagkreslenia
rodzajow przedsivzie¢ mogicych zawsze znageo oddziatywd na srodowisko oraz rodzajow
przedsgwzie¢ mogacych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko ( Dz.U. z 2010 r. Nr
213, poz. 1397).

Projektant:
mgr inz. Juliusz Nowhski

Opracowat:
mgr i Jacek Antosz
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Nazwa inwestycji Rozbudowa sieci wodo@gowej w miejscowdci Stobierna-czsé |,
gm. Trzebownisko

Inwestor i dytkownik:
Inwestorem i Wytkownikiem projektowanej sieci wodagjowej jak réwnie Zamawiajgcym
niniejszy projekt jest Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie inwestora

« Wizje robocze w terenie

« Uzgodnienia z wigcicielami posesji

* Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publiczneg®REB733.169.20

« Warunki techniczne Wody Polskie nr RZ.ZPU.1.43463.2020.TN z dnia 17.11.2020r.
« Warunki techniczne ZGV$-03/919/20 z dnia 19.10.2020r.

» Warunki techniczne GAZ-SYSTEM nr OT-DL.420.722.2(2@ dnia 27.11.2020r.
 Opinia ZUDP nr PODGIK.430.1010.2020. z dnia 29.02(2

» Opinia ZUDP-aneks

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

« Wypisy z rejestru gruntow

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowyismmdockgowej w miejscowei
Stobierna oraz e#ci miejscowdci Jasionka. Rozbudowa sieci wodgmwe] umdaliwi
uzbrojenie terendw przeznaczonych w przy&dtgpod powstajca zabudow mieszkaniow, a
takze poprawi funkcjonowanie i niezawodwqracy systemu wodagjowego na przedmiotowym
terenie. W zakres niniejszego opracowania wchaooboty zwizane z budow odcinkdw sieci
wodochgowej.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

4.1 Dluga¢ wodociaqu, armatura
Charakterystyka projektowanego wodmpi:

wg PN-EN-12201-2:2012, 12201-3:2012 rury i ksztaltkz  polietylenu klasy
PE100-RC SDR17-PN10.

Projektowana stewodociggowa lzdzie miata diugéc:

- L=1720.0m - PE100-RC 2225x13.4 SDR 17 PN10

(w tym rury jednowarstwowe-L=909 i dwuwarstwowe vogach-L=811)

Dla potrzeb awaryjnego odgia fragmentéw sieci zaprojektowano armatkotnierzong w
postaci zasuw np. firmy JAFAR, HAWLE, AVK (lub rowwaznej) oraz hydranty HP80 p.po
stuzace réwnie do ptukania i ew. odpowietrzania sieci.

Lokalizacja armatury i hydrantow zgodnie planemazspdarowania terenu-rys. nr 1-3.
Wymagania materiatowe hydrantéw:
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* korpus (kolumna hydrantu)zzeliwa sferoidalnego (pokryty warsivweynku)

» mozliwos¢ wymiany korpusu gornego bez koniecgriwamkngcia zasuwy odcinage]

* trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scginrkotnierzem trzpienia

» podwadjne zamkgicie

* materialy zewntrzne i wewgtrzne odporne na koragj

* mechanizm kontrolowanego ztamania

Wymagania materiatowe dla zasuw:

» migkkouszczelniagjca zasuwa klinowa, kotnierzowa réwnoprzelotowa

zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2

* korpus, pokrywa, zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczone zewn wewrgtrz
antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK

* klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizoyvaewrytrz i wewrgtrz powtoky
elastomerow

» prowadzenie klina z tworzywa odpornego nayzie

* nakrtka klina z mosidzu CuzZn40Pb2

* wrzeciono z walcowanym gwintem, stal nierdzewn®214 utayskowanieslizgowe z POM

e tuleja do uszczelek typu O-ring z mgdtu, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie
bagnetowe, zabezpieczona przed wgkniem; wielokrotne uszczelnienie uszczelkami tgpu
ring

« uszczelki typu O-ring z elastomeru

« uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru

* sruby z tbem walcowanym o grri@zie szeéciokatnym ze stali ST 8.8 ISO 4762, wpuszczone i
dzigki masie zalewowej oraz uszczelce ptaskiej pokrgatkowicie chronione przed korazj

* pokrywa z PE, zabezpieczenie przed zanieczyszardniyskowania wrzeciona

* podkfadkaslizgowa z POM

* lozysko wrzeciona z POM

* reczne kotko do zamykania dlaidej z zasuw

4.2 Sie¢ wodockhgowa

Wigczenie do istnigrej sieci wodogigowej

Projektowany wodoag PE@225 édzie zasilany z nowowybudowanej sieci wodgowej
PE@225 zlokalizowanej w miejscowéo Jasionka. Patzenie z istn. siegiw msc. Jasionka
oznaczono na planie zagospodarowania terenu jako\wgzet W1 na dz. nr 2180/42). \Wdzenie
projektuje s¢ poprzez zabudogvkolana kotnierzowegaeliwnego na istnigcym wodocagu
PE@225.Pakczenia zasuw z ruragiem wykong za pomog kotnierzy RK do paiczer PE/PVC.

Przebieg sieci wodoggowej

Projektowana stewodochgowa przebiegabedzie od miejsca wkzenia w punkcie 1 do dziatek
jw. w rejonie kdciota i cmentarza w msc. Stobierna (punkt 4-dz.Z2B4\a trasie wodoggu
przewidziano monta5 szt. komor na armatufoznaczonych W1-W5). Zasuwy zlokalizowane w
tych komorach umdiwi g zamykanie poszczegllnych fragmentow sieci
w przypadku konieczrigi napraw lub przegtiow eksploatacyjnych.
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Komory PEHD

Komory-obudowy zasuw i armatury projektuje @kO szczelne z PEHD (sztywstoobwodowa
min. SN8).Srednice 1500- 2000. Zwiezone one ¢y wiazem zeliwnym o nénosci D400
zlicowanym z istnigjcym terenem (drogi, chodniki, tereny utwardzoneyyniesionym ponad
teren ok.8-10cm w przypadku lokalizacji w terenaetlonych. Lokalizacja zgodnie z planami
zagospodarowania terenu. &#enia zasuw z armatur rurociggami w komorach wykortaza
pomoa kotnierzy RK do pajczer PE/PVC. Pajczenia kotnierzy igcznikbw za pomagsrub ze
stali nierdzewnej. Szczegoty na schemacie (rys).nr
Uszczelnienia studni oraz prgeja wodocagu przezsciany studni PEHD wykoréazgodnie ze
szczegoOtami jak na schemacie (rys. nr 6).

Hydranty

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisamisiexi wodocigowej projektuje si
hydranty nadziemne-HN80-5szt. oraz podziene-HP&0-%%0zmieszczenie hydrantow pokazano
na planie zagospodarowania terenu, a sposéb zaludawysunku szczegOtowym w GEi
graficznej opracowania. Zabudowa hydrantow z prziwo wodociggowym wykonana ddzie
przez montatréjnika przy pomocy dogrzewanych tulei i kohmgr Po trojniku, na projektowanej
prostce PEOO nalgy zamontowé zasuw Z80 z mekkim uszczelnieniem klina w obudowie
teleskopowej i zwigczy¢ skrzynky uliczrg obrukowan. Hydranty nadziemne i podziemne
oznaczy stupkami betonowym i tabliczkami.
Wykop pod hydranty projektuje esjako wgskoprzestrzenny écianach pionowych, odeskowany
azurowo. Odspojenie gruntu - sposobem mechaniczny®0% i recznym w 40%. Wydobyty
urobek sktadowany dozie na odklad. Po wykonaniu robét momaych przewdd obsypga
piaskiem, dalsgz zasypk wykona& gruntem rodzimym wolnym od kamieni. Sposéb zasypki
recznie i sprztem mechanicznym.
Wykopy winny by prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN3B3b ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”
Zgodnie z Rozpowgzeniem - (Dz. U. Nr 124/2009 z dnia 24 lipca 200P ,w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w weodraz drdg pgarowych”, wydajné¢ nominalna hydrantu
zewretrznego przeciwpgarowego, przy énieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, w zalgci od jegosrednicy nominalnej (DN), powinna
wynosié co najmniej dla hydrantu DN80 - 10 dm3/s.
Hydrant przeciwpgarowy powinien by co najmniej raz w roku poddawany przggm
i konserwacji przez wkeiciela sieci wodogigowe.

4.3 Uktadanie wodocaqu

Projektuje si utozenie przewodow wodogijowych na gibokasci ok. 1,6 m od powierzchni
terenu do osi przewodu. Przewody prowadzogu lwzgkdniajac istniepce uzbrojenie terenu i
przyszte zagospodarowanie dziatek budowlanychek®die zagibienia przewiduje si przy
skrzyzowaniach z istnigicym uzbrojeniem terenu i przy przekroczeniach dnamyvéw. Doktadne
glebokadsci posadowienia wg. profilu podtnego-rys. nr 4.

4.4 Roboty ziemne

Przed rozpoaxiem roboét tras wodochgu naley wytyczy¢ i oznaczy palikami. Wykopy
wykona® zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-107&f&zegllnie w zakresie

4



EKOWODA JULIUSZ NOWINSKI
Inwestycja pn: ,Rozbudowa sieci wodoci  ggowej w miejscowo $ci Stobierna-cz e$¢ |, gm. Trzebownisko”

zachowania warunkéw BHP. Wykopy wykdnaa gtbokas¢ 1,7-1,8m pod powierzchpiterenu.
W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzanienm@ane przykrycie ziemiwinno wynos¢

[,4 m ponad wierzch rurogju.

Wykopy o szerokéci 0,80 m naley wykona& o s$cianach pionowych zabezpieczonych
i wzmocnionych przez deskowanigusowe. Przy skrzsowaniach z istnigcym uzbrojeniem
wykopy prowadazt recznie pod nadzorenvytkownika tego uzbrojenia wg uzgodhigzawartych w
projekcie.

Ztaczone przewody (zgrzewanie doczotowe lub elektrompe-ksztattki wg. GF, Plasson lub
rownowane), uktada na podtau z piasku gr. 15 cm dobrze zagczonym i obsygapiaskiem do
wysokdaci 30 cm ponad wierzch rury, rowaielobrze zagszczajc. Dalsa zasypk wykona
gruntem rodzimym warstwami grufm okoto 20 cm z réwnoczesnym zggczeniem.

Wskazane jest fune uktadanie wodoggu w wykopie z zapewnieniem kompensacji ruchow
termicznych w obgbie weztow poprzez zastosowanie elastycznej obsypki piaek

Dla przegcia pieszych nad wykopami najewykona& przendne pomosty z bali drewnianych
14xl4cm z barierko wys. 1,0 m.

Z uwagi na wysipowanie na przedmiotowym terenie adzer melioracji naley zwracg&
uwag przy wykonywaniu wykopow na istnigje dreny i rowy, a w razie przypadkowego
uszkodzenia odtworzy zgodnie z warunkami Ratwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

4.5 Bloki oporowe

Celem zabezpieczenia rur przed sitami dynamicznwnirurochgu przewidziano bloki
oporowe w nasgpujacych miejscach wodogju: na tukach, kolanach i trojnikach.
Blok oporowy musi przylega do gruntu nienaruszonego. Betonowanie bloku prawad
w sposob ciglty. Po wykonaniu bloku oporowego i zamontowaniwooiggu przestrzeé migdzy
nimi uzupeiné poduszk betonows. Miedzy poduszi betonows a rurocagiem umigcic¢ 2 warstwy
folii budowlanej. Szczegoty konstrukcji blokow oparych pokazano na rys. nr 7.

4.6 Roboty montaowe

taczenie ruroegigdw wodocagowych wykona za pomog zgrzewania doczotowego lub
zlaczek elektrooporowych. Pgizenia z zasuwami kotnierzowymi wyka@naa pomog kotnierzy
do zasuw PE/PVC i tulei dogrzewanych.
Zmiany kierunku trasy wykoraza pomog kolan 90°, 45° i 30° oraz przy wykorzystaniu
elastycznéci rur PE, stosuc nas¢pujace minimalne promienie ggia:
- temp. otoczenia +20 °C - min. promigigcia 20 x d
- temp. otoczenia +10 °C - min, promigigcia 35 x d
- temp. otoczenia + 0 °C - min. promigiecia 50 x d
Nie naley dokonywa giecia rur przez podgrzewanie.
Na hydranty i zsuwy przewidziano mosntskrzynekzeliwnych i obudéw teleskopowych. Skrzynki
nalezy zabezpieczy przed przemieszczaniem poprzez zefbe ostonowego kompozytu
polimerowego (np. Norson lub rownoivee) tzw. kwadratu i wyréwrgaz terenem.

Zgrzewanie doczotowe

taczenie rur polietylenowych metgpd zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu
i odpowiednim uplastycznieniu koow kczonych elementow poprzez styk ich powierzchni
czotowych z plyd grzewcaz a nasgpnie wzajemnym dognieciu faczonych elementéw do siebie z
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odpowiedna sita, po uprzednim usugtiu ptyty grzewczej. Uznaje @i ze wytrzymatdé
montazowy ztacze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia (dopiedwezas mena wypié taczone
elementy z zaciskdéw zgrzewarki), a petvbciazalnds¢ zgrzeina uzyskuje dopiero po catkowitym
ochtodzeniu (temperatura w dowolnym jej punkcie meekracza 2T lub temperatury
otoczenia).

Kontrola jakaci zgrzewu doczotowego me by oparta na ogbzinach zewetrznej wyptywki i
jej pomiarach geometrycznych. Na ksztalt wyplywki jéj wielkos¢ wplywajg bowiem
poszczegllne etapy wykonywania zgrzewu. Metodai¢ajest w stanie ocefijedynie stanu
czystaci tagczonych powierzchni. W przypadku podejizealezy odpowiednim przyrgdemsciaé
zewretrzng wyptywke a nasgpnie podda jg dokladnym ogldzinom i probie zginania lub
skrecania.

Szczegblowe parametry zgrzewania doczotowe dla SIMR17 zajczono na kacu opisu
technicznego.

Wykonawca robét musi dysponowé zgrzewarka z aktualna kalibracia oraz dostarczy do
odbioru dziennik z automatycznym wydrukiem parametrow procesu zgrzewania.

4.7 Préba szczelnéxi, ptukanie i dezynfekcja rurociagdéw wodocagowych

Hydrauliczne préby szczelda utozonych przewodow wodoggowych przeprowadginalezy
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN805: 2002, ktd@tycky przeprowadzenia préb szczélio
rurociggébw PCV i PE. Norma ta uwzglnia rownie zjawisko pelzania rur PCV i PE. Prdb
hydrauliczra nalezy przeprowadzi po utaeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem debezpieczenia przed poruszeniem.
Odlegiaci poszczegdlnych odcinkédw poddawanych probordnieniowym przyaé réwne
odcinkom pomgdzy komorami zasuw W1-W5. Probygieniowe naley wykona na cénienie 1,0
MPa. Przewdd uwa sk za szczelny peeli cisnienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 min.
Proby naley wykona& w obecnéci pracownika Zakladu Gospodarki WodSoiekowej w
Trzebownisku.

Po zak@éczeniu budowy i pozytywnych prébach szczétimalezy przeptuka siet wodocigowy
czyst wodg a hastpnie podda ja dezynfekcji i badaniu bakteriologicznemu przezedktowane
laboratorium.

Procedura ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanegtniawanego do eksploatacii rurgi
przedstawia ginastpujaco:

« plukanie wstpne - 10 krotny przeptyw

 dezynfekci wiasciwg - 3 —krotny przeptyw

« plukanie wtérne - 2 — krotny przeptyw

Dopuszcza siprowadzenie ptukania, dezynfekcji i dechloracjiyabnizszego przebiegu:
« plukanie wsgpne - obtoscig min 3 —krotnego przeptywu,

« dezynfekcja wiéciwa - obgtoscia min 2 —krotnego przeptywu,

« plukanie wtérne - olgfoscia min 2 —krotnego przeptywu,

pod warunkiemze proces ten zakozy st wynikami bada, pozwalagcymi na whczenie
rurociggu do istniejcej sieci wodogjgowej (bakteriologia oraz zawaéto zwiagzkéw wolnego
chloru zgodne z wymaganiami zawartymi w aktualnyozporzdzeniu Ministra Zdrowia).
Dezynfekcg sieci wodocigowej naley wykona przed oddaniem wodagju do eksploatacji przy
uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawéit®5 mg. Cl/dm wody, tj. 25 g Cl/m
wody. llos¢ technicznego 14.5% -podchlorynu sodowego ridap do dezynfekcji sieci
wodochgowej okréla sie ze wzoru:
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R =ax b/ 145 [ drj, gdzie:

a - 25 mg Cl/dmlub 25 g Cl/m wody - zawarté czynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekugcym )
b - pojemnéc catkowita przewodoéw sieci wodagiowej poddanej dezynfekeji w dm3 lub w.m
145 - zawart& czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego plmatgnu sodowego [w g/kg].
Po dokonaniu dezynfekcji wodagu naley przeprowad# jego dechloraej
Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlonawa rurocigu musi by poddana
procesowi dechloracji, najeziej przy uzyciu pigciowodnego tiosiarczanu sodu
Na2S203 x 5H20 w postaci 10% roztworu.
Wigzanie chloru przebiega wg reakcji:

Na2S203 + 4CI2 + 5H20 = Na2S04 + H2S04 + 8HCI
Z reakcji wynika,ze na wjzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 gamwodnego tiosiarczanu
sodu.
W razie przekroczenia dopuszczalnyctzai wolnego chloru, po dechloracji, wodeginaley
ponownie przeptuka do momentu uzyskania wymaganychezefi chloru potwierdzonych
odpowiednimi wynikami bada

4.8 Oznakowanie trasy

Przebieg trasy wodoggu winien by oznaczony niebiegktasma PCV z metalow wkiadka
utozong ok. 40cm p.p.t. Lokalizacja studni zasuw, hydrantd zatama trasy winna b§
oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowychaswanych na stupkach betonowych.

5. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Nie przewiduje si wystpowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentugdine
pojawienia s} nalezy odpompowa je pompami spalinowymi bezgrednio z dna wykopu.

6. KOLIZJE ZISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU

Projektowana stewodochgowa krzyuje st z istniepca siech elektryczn, gazow, wod-kan.
rowem oraz drogami. Wszystkie kolizje projektowamysieci z w/w uzbrojeniem zostaty
zabezpieczone poprzez zastosowanie rur ochronngddne z planem zagospodarowania.
Miejsca przekrocze i sposoby zabezpieazepokazano na planie zagospodarowania i profilu
podtuznym. Wodocag prowadzony wzdtdrog gminnych naley wykona z rurocagow PE100-
RC dwuwarstwowych. Odtworzenie drog zgodnie z wyamégmi opisanymi w SIWZ.
Przekroczenie rowu (dz.3287) wykonano metpuzewiertu sterowanego zgodnie z warunkami
wydanymi przez PGW Wody Polskie oraz z warunkamiazgymi w Operacie Wodnoprawnym.
Rury ochronne montowena rurze przewodowej na ptozadizgowych. Rozstaw pt6z max. co 1,5
m. Na kadym kaacu rury zatay¢ po dwa piejcienieslizgowe w odlegtéci 0,15 m od kaca. Przy
gtadkiej powierzchni rury, strefstykows rura/ptoza owin¢ taéma DENSO tak, aby ptoza byta
zabezpieczona przed przesgoiem. Dodatkowo pigcien ptozy naley réwnomiernie napt za
pomoa narzdzia napinajcego, & ten osadzi si na stale. Elementéw nie naje napina
jednostronnie. Kfice rur ochronnych natg zabezpieczy manszetami typu ,N”.

Uwaga! Pofgenie ptdéz na rurze ustéliz gory, poniewa p&niejsze luzowanie ptozy jest
niemazliwe. Konce rur zabezpiecgymanszetami zakaczeniowymi.
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7. ODBIOR KO NCOWY

Po zak@éczeniu montau przewodow wodogpowych i sprawdzeniu ich szczekod oraz
zabezpieczeniu armatury przed kogoajtake oznakowaniu trasy, odbior robét nglegtost do
Zaktadu Gospodarki Wodn$eiekowej w Trzebownisku.

Do odbioru nalgy przygotowé :
= protokoly préb szczelroi przeprowadzone przy udziale pracownika Zaktadesgedarki
WodnoSciekowej w Trzebownisku
= aktualry analiz wody (bakteriologiczg),
= projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi anami trasy,
= inwentaryzacj geodezyjg z klauzuh osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz szkic polowy,
= o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robot
= atesty materiatdwaytych do budowy wodoggu
= dziennik zgrzewéw

8. UWAGI KO NCOWE

» Wykonawca przed rozpogziem robdt winien zapoziasic z trecia uzgodnié i uwzgkdni¢c w
czasie rob6t wszystkie uwagi w nich zawarte

* przed przysipieniem do realizacji natg dokon& zgtoszenia w Zaktadzie Gospodarki Wodno-
Sciekowej w Trzebownisku, a wykonarsiet nalezy przed zasypaniem zgtésido odbioru
technicznego z pednnwentaryzacj geodezyjn powykonawcz i szkicami polowymi

* roboty ziemne i mont@mwe w pobliu istniepcego uzbrojenia wykomaz zachowaniem
maksymalnej ostemosci i w zgodzie z przepisami BHP

 calgé¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtoi robot
budowlano-montaowych-zeszyt nr 3 COBRIT INSTAL"

* po wykonaniu robot naky teren doprowadzido stanu pierwotnego

* w przypadku natrafienia na problemy nietaj w dokumentacji technicznej naye dokon&
uzgodnié z projektantem.

Projektant:
mgr inz. Juliusz Nowhski

Opracowat:
mgr i Jacek Antosz



Instrukcja montazu rurociagdw z polietylenu (PE)

Parametry zgrzewania rur z PE 100 SDR 17

Srednica rury [mm] 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800
Grubos¢ Scianki [mm] 38 | 45 | 54 | 66 | 7.4 | 83 | 95 | 107 | 11,9134 | 148|166 | 18,7 | 21,1 | 23,7 26,7 | 29.7 | 33.2 | 37.4 | 42,1 | 47.4
Temperatura zgrzewania [°C] Temperatura ptyty grzewczej 210 +/- 10°C

fvgf‘e‘;‘r’]‘;;k‘ﬁ\ﬁrzy ogrzewaniu 127 | 179 | 258 | 385 | 491 | 617 | 808 | 1023 | 1265|1602 | 1967|2471 | 3131|3981 | 5040 | 6387 | 7899 | 9890 [12533(15901[20173
Czas ogrzewania wstepnego [s] Az do uzyskania wyptywki o szerokosci jak nizej

Szerokos¢ wyptywki na koncu 11|11 lrlrl1lz2]2|2|l2l2|2|3|3|3|3|4]|a]s]|s
ogrzewania wstepnego [mm]

[S,\':]a docisku przy dogrzewaniu Konce zgrzewanych elementdéw powinny pozostawac w kontakcie z ptyta grzewcza bez nacisku

Czas dogrzewania [s] 45 | 54 | 64 | 79 | 88 | 99 | 114 | 128 | 142 | 160 | 177 | 199 | 224 | 253 | 284 | 320 | 356 | 398 | 449 | 505 | 569
Maksymalny czas usunieciaphyty) 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |5 | 5| 5|5 |6 |6 | 7|7 |8 |99 |10|n
grzewczej [s]

Czas podnoszenia sity docisku 5 | 5 | 6 6 | 7 7 8 | 8 9 |10 | 12|11 |12 |14 | 15| 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27
przy zgrzewaniu [s]

Koncowa wartosc sity docisku | 45 | 179 | 258 | 385 | 491 | 617 | 808 |1023 | 1265|1602 | 1967 | 2471 | 3131 | 3981 | 5040 | 6387 | 7899 | 9890 [12533[1590120173
przy zgrzewaniu [N]

Czas chtodzenia zgrzeiny pod

dociekiom [min] 7 | 8| 8 | 10|10 112|123 14| 15|16 |18 | 20| 22|24 |27 |30 |33 |36 | 40| 45 | 50
Czas chiodzenia zgrzeiny bez 6 | 7| 8 | 10|11 |12 |14 |16 | 18| 20| 22| 25 |28 | 32|36 |40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71
docisku [min]
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1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy wodociggu gminnego

p.n. Rozbudowa sieci wodoci agowej w miejscowo $ci Stobierna-cz es€¢ I, gm.
Trzebownisko
Inwestor: Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976

Informacje sporzgdzono w zakresie i formie przewidzianej w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120/2003 poz. 1126, 82, pkt 1 i 2).

Informacja przeznaczona jest dla wykonawcy robét, ktory przygotuje wymagany
Plan BIOZ, ze wzgledu na prace prowadzone w glebokich wykopach,
i przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych.

2.Zakres robot

Rozpoczecie robdét poprzedzi geodezyjne wytyczenie terenu lokalizacji
projektowanych pompowni i zbiornikbw, osi projektowanych przewodéw wodociggowych
wraz z przytgczami, miejsc skladowania materialdw przeznaczonych do wbudowania, miejsc
postojowych dla sprzetu mechanicznego (koparki), pomieszczen dla kierownictwa i miejsca
schronienia dla pracownikéw (barakowdz). Kierownictwo zapewni tgcznos¢ telefoniczng,
doprowadzenie energii elektrycznej, napoje i positki regeneracyjne dla pracownikow.
Realizowane zadania:

Sie¢:
Charakterystyka projektowanego wodociggu:

wg PN-EN-12201-2:2012, 12201-3:2012 rury i ksztattki z polietylenu klasy
PE100-RC SDR17-PN10 jedno i dwuwarstwowe.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie miata dtugosc:

- L=909.0m - PE100-RC 2225x13.4 SDR 17 PN10-jednowarstwowe

- L=811.0m - PE100-RC 2225x13.4 SDR 17 PN10-dwuwarstwowe (w drogach)

Dla potrzeb awaryjnego odciecia fragmentéw sieci zaprojektowano armature
kotnierzowg w postaci zasuw np. firmy HAWLE, AVK (lub rownowaznej) oraz hydranty HP80
p.poz., stuzgce réwniez do ptukania i ew. odpowietrzania sieci.

Lokalizacja armatury i hydrantéw zgodnie planem zagospodarowania terenu-rys.
nr 1-3.

W zakres projektowanego przedsiewziecia wejdg nastepujgce roboty:

- Przygotowanie placu budowy

- Wykonanie wykopéw pod poszczegodlne obiekty

- Wykonanie zabezpieczen pionowych scian wykopu

- Ukladanie rurociggéw wodociggowych

— Horyzontalne przewierty sterowane pod ciekiem i drogami.

— Montaz armatury w wykopach

- Wykonanie potgczen instalacyjnych catej instalacji wodociggowej
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— Wykonanie préb i sprawdzen
— Zasypka wykopow i rekultywacja terenu
- Komisyjny odbiér koncowy

3. Elementy zagospodarowania, ktore mog q zagrozenie dla
bezpiecze nstwa i zdrowia.

Teren objety niniejszg inwestycjg jest zlokalizowany w miejscowosciach

Jasionka oraz Stobierna, gm. Trzebownisko. Jest to teren wiejski. Przewazajg grunty
klasy 1l i IV. Obecnie jest to obszar stabo zabudowany. W niedalekim sgsiedztwie
przebiega odcinek drogi ekspresowej S19.
Projektowana inwestycja zostata uzgodniona na etapie wydawania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art.53, ust.4, pkt.4,6 Ustawy o
Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym:

= ze Starostg Powiatu Rzeszowskiego,

= 7z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodne] w Rzeszowie, Zarzad

Zlewni w Rzeszowie

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego
przewodu, ktore mogg stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi sa:

— ruch samochodowy

— kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

— napowietrzna siec¢ teletechniczna

- sie¢ gazowa

- lokalna sie¢ wodociggowa

— sie¢ kanalizacyjna
W trakcie wykonawstwa robot w sgsiedztwie zapewni¢ nadzor dysponenta sieci
podziemnych.

4.Przewidywane zagro zenia.

Przewidywane zagrozenia mogg stanowi¢:
— przysypanie cztowieka w wykopach
— upadek cziowieka do wykopu
— urazy od spadajgcych do wykopu przedmiotow i narzedzi
— porazenie pragdem elektrycznym z uszkodzonych w trakcie wykonawstwa
wykopow czynnych sieci elektrycznych
— ruch pojazdéw
— praca elektronarzedzi i urzgdzen mechanicznych
Dla typowych robét ziemnych zapewni¢ kwalifikowany personel wykonawczy w
zakresie robot szalunkowych oraz wykwalifikowanych elektromonteréw (zasilanie
pompowni, studni).
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5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob 6t budowlanych z
uwagi na przewidywane zagro zenia.

Rejon wykopow pod ukiadany przewdd nalezy wygrodzi¢ i oznakowac
tablicami ,Uwaga gtebokie wykopy”. Wykopy niezasypane zabezpieczyC barierka,
w nocy oswietlic. Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisow zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-
86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

6. Zakres instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem
do realizacji robot.

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomo$¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia
pracownikow musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U.
nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

— Zasady organizacji budowy;

— Zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia Robot;

— Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;

— Mozliwe zagrozenia;

— Tryb postepowania przy zaistniatym wypadku.
7.Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom.

W celu wskazania $rodkdbw technicznych i  organizacyjnych
zapobiegajgcych  niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje przy zaistniatym wypadku i innych zagrozeniach, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

» Zabezpieczenie przeciwpora zeniowe
W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajgcych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazyé w czujniki i sygnalizatory
napiecia.
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e Zabezpieczenie przeciwpo zarowe
Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
Koc gasniczy — 1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.

» Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
« Srodki } gczno $ci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

« Srodki ochrony indywidualne;
Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski,
okulary ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie
certyfikaty oraz znak bezpieczenhstwa.
Odziez i obuwie pracownikédw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym
wzgledzie.
W stosunku do pracownikdéw niestosujgcych odziezy i sprzetu ochronnego
oraz obowigzujgcych przepiséw, bedg stosowane sankcje, do usuniecia z
budowy wigcznie.

« Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem Robd6t odpowiedzialni s3:
Kierownik Budowy Ilub Kierownik Robdét wg imiennego zestawienia w
Dzienniku budowy.

8. Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robét odpowiedzialny jest:
Kierownik budowy zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami) w oparciu 0 niniejszg
Jnformacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno byé
pomieszczenie Kierownika Budowy.
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