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OPIS TECHNICZNY
1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i cel inwestycji

Nazwa inwestycji Rozbudowa sieci wodogigowej w miejscowdci Stobierna-casé |1,
gm. Trzebownisko

1.2. Inwestor i uzytkownik

Inwestorem i Wytkownikiem projektowanej sieci wodagjowej jak réwnie Zamawiajgcym
niniejszy projekt jest Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976

1.3. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora

« Wizje robocze w terenie

« Uzgodnienia z wigcicielami posesji

» Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegi®REB733.169.20

« Warunki techniczne Wody Polskie nr RZ.ZPU.1.43463.2020.TN z dnia 17.11.2020r.
« Warunki techniczne ZGV$-03/919/20 z dnia 19.10.2020r.

» Warunki techniczne GAZ-SYSTEM nr OT-DL.420.722.2(2@ dnia 27.11.2020r.
 Opinia ZUDP nr PODGIK.430.1010.2020. z dnia 29.02(2

» Opinia ZUDP-aneks

« Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

« Wypisy z rejestru gruntow

1.4. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowyismmdockgowej w miejscoweci
Stobierna oraz e#ci miejscowdci Jasionka. Rozbudowa sieci wodgmwej umdaliwi
uzbrojenie terendw przeznaczonych w przy&dtgpod powstajca zabudow mieszkaniow, a
takze poprawi funkcjonowanie i niezawodqracy systemu wodagjowego na przedmiotowym
terenie. W zakres niniejszego opracowania wchaooboty zwizane z budow odcinkdw sieci

wodochgowej.
2. CZESC TECHNOLOGICZNA
2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren obgty niniejsz inwestycp jest zlokalizowany w miejscowoi Stobierna oraz w
czesci miejscowdci Jasionka, gm. Trzebownisko. Jest to teren wieRkewaaja grunty klasy
IV i V. Projektowany wodoaig zlokalizowany bdzie czsciowo w gsiedztwie istnigjce] sieci
gazowej wysokiego énienia. Na przedmiotowym terenie inwestycji wystje zabudowa
jednorodzinna i zagrodowa. Powstaje rowrdezo nowych budynkow mieszkalnych.
Projektowana inwestycja zostata uzgodniona na etagdawania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego, zgodnie z art.53, ust.4, pkt¥dsgawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu
Przestrzennym:
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= ze Starost Powiatu Rzeszowskiego,

=z Regionalnym Zagdem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 2adrz Zlewni
w Krosnie,

= Prezesem Urdu Lotnictwa Cywilnego

= Operator Gazoggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie

Istniejgce uzbrojenie terenu :

a) sie¢ gazowasredniopezna

b) sie¢ gazowa wysokogena

c) przewody kablowe energetyczne nn ( podziemne)
d) przewody kablowe teletechniczne

e) si€ kanalizacyjna

f) sie¢c wodochgowa

g) stupy elektroenergetyczne i teletechniczne

2.2. Warunki gruntowo-wodne

2.2.1. Poldenie geograficzne

Teren bada potazony jest w potnocnej e%ci gminy Trzebownisko w m. Jasionka. Pod
wzgledem fizjograficznym teren bafla polozony jest w potudniowe] ¢e#ci Kotliny
Sandomierskiej w potnocnejgzi Rynny Podkarpackiej

Pradolina Podkarpacka stanowi wimee wczesnoczwartogdowe obnienie erozyjne,
potozone na wysoki 180-200 m n.p.m. Ku wschodowi ptasidwning meandruje rzeka Wistok,
ktora zmienigjc kilkakrotnie koryto, pozostawita liczne zabpienia i starorzecza. Na zboczach
pradoliny wys¢puje pag¢ stopni tarasowych, stanaywych pozostakx recesji zlodowaae Dna
dolin wspétczesnych wypetnigpsady panoglacjalne i holodeskie.

Pod wzgldem hydrograficznym teren nale do zlewni rzeki Wistok ktory jest
lewostronnym doptywem rzeki Wistok.

2.2.2.  Budowa geologiczna

Pod wzgldem geologicznym teren projektowanych prac pohy jest w potudniowej eZci
Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicraenu projektowanych prac bioudziat
utwory trzeciorzdu i czwartorzdu.

Fundament Plaskowy Kolbuszowskiego twoezity miocenski. Ich nieréwna powierzchnia
obniza sk ogdlnie z potudnia na pétnoc od 250 m do 210 na. ithich zalegaj preglacjalnezwiry
karpackie, a nad nimi platy moreny zlodowaceniaugniowopolskiego oraz pyly i piaski o
Mmigzszasci od 2 do 20 m.

Utwory trzeciordowe wyksztalcone gs w postaci : w stropie w postaci itéw
krakowieckich o mjzszasci 500-600 w sggu s to wapienie, margle piaski i piaskowce.

2.2.3.  Wiaciwosci fizyczno-mechaniczne gruntu

Podzialu na kategorie gruntu dokonano wg KNR12:Budowle i roboty ziemne”. Budowa
geologiczna w rejonie projektowanej budowy jestaxskomplikowana.
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W badanym podta wysepuja utwory w postaci : piasek gliniastydaowy, glina pylasta
oraz grunty sypkie / piaski drobnoziarniste leklapylone, piaski drobno-<rednioziarniste lekko
zapylone, piaski drobno-$rednioziarniste z domieszkwiru / - kat II.

2.2.4. Warunki hydrogeologiczne

W rejonie projektowanych prac wyglje jeden poziom wodoBoy zwigzany z
piaszczystymi utworami czwart@au. Jest to poziom o zwierciadle swobodnym. Zagilprzez
infiltracje opaddw atmosferycznych. W trakcie prowadzonyckec pri@ nawiercono zwierciadta
wody, jedynie silnie zawilgocenia i niewielkie wyki — roboty byly prowadzone po okresie
silnych opaddéw.

2.2.5. Warunki geologiczno - inynierskie wraz z prognoa wpltywu na srodowisko.

W celu ustalenia warunkoéw geotechnicznych w rej@rojektowanego budynku wykonano 2
otwory badawcze do gbokasci 3 m kady.

Otwory badawcze wykonano penetrometrggmnym. taczny metra wykonanych otworow
wynosi 8 mb. W trakcie wiercenia stwierdzono gpsfacy profil geologiczny :

Otwor 0-3:
0,0 - 0,3 m nasyp niekontrolowarifel), czarny
0,3 - 1,1 m piasek gliniasty,gaowy
1,1 - 2,2 m glina pylasta zyzia przewarstwiona piaskiem drobnym
2,2 - 3,0 m glina pylastagmowo-szara
Otwor 0-4 :
0,0 - 0,3 m gleba
0,3 - 0,9 m piaski drobnoziarniste lekko dapg
0,9 - 2,0 m piaski drobnosiednioziarniste z domieszkwiru

Wyniki wykonanych wiercé przedstawiono na zgzonych profilach litologicznych
otworéw wiertniczych. Wykonane badania oraz praeldna inwestycja nie ¢bg miaty
negatywnego wptywu ngodowisko.

2.2.6. Ocena zakresu badaterenowych wykonanych dla ustalenia warunkéw geoliczno
inzynierskich z uwzgkdnieniem kategorii geotechnicznej obiektu.

Zaprojektowany i wykonany zakres badadla ustalenia warunkéw geotechnicznych
w wystarczajcy sposob okrdit budowe geologicza oraz widciwosci gruntbw w rejonie
projektowanej budowy wodaggju.

Na podstawie wykonanych badatwierdzono,ze w rejonie projektowanej budowy
wystepuja proste warunki gruntowe. Zgodnie z 8 4. ust. 3.pkt Rozporzdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z aln25 kwietnia w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw tlatoych / Dz. U. poz. 463 z 2012 r. /
budowe / inwestycg zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Majc na uwadze niezdne parametry geotechniczne potrzebne do prowaalbemiowy /
litologia skat oraz poziom wod gruntowych / orazrwaki gruntowe w rejonie projektowanej
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budowy / prosta, jednolita budowa / zaliczoaalp pierwszej kategorii geotechnicznej dla ktorej
opracowuje si tylko opini geotechniczs

2.2.7. Charakterystyka wydzielonych zespotéw litagnetycznych wraz z ocenwiasciwosci
fizykomechanicznych tworzcych te zespoly.

Z uwagi na zakres przeprowadzonych Wadaiewielki obszarowo teren zay pod budow nie
wydzielano warstw litogenetycznych.

Analizujgc otrzymane wyniki mzna stwierdai, ze na projektowanym poziomie posadowienia
wystepuja piaski gliniaste oraz piaski drobno-<rednioziarniste zapylone oraz z domiaszk
Zwiru.

2.2.8. Ustalenie poziomu wod podziemnych, amplitudywahan i stanu polazenia
maksymalnego zwierciadta wdd podziemnych.

W rejonie projektowanych prac zwierciadio wod pedmych wysgpuje na gibokasci 2-3m.
Podczas robo6t nie nawiercono zwierciadta wéd padaieh, natomiast stwierdzono silne
zawilgocenia.

2.2.10.0pis zjawisk i procesow geodynamicznych i aopogenicznych.

W rejonie projektowanych prac nie wygtija zadne zjawiska geodynamiczne ktére mogtyby
utrudnic prowadzenie prac. Natomiast teren jest zmieniongopogenicznie.

2.2.11. Prognoza zmian warunkéw geologiczno dpnierskich mogacych wystpi¢ podczas
wykonywania i uzytkownia obiektu.

Z uwagi na niewielkie obgkenia oraz progttechnologé rob6t nie przewiduje sizmian w
istniejacych warunkach geologiczno <ymierskich w gsiedztwie projektowanej budowli.

2.2.12. Wskazania dotycgce racjonalnego posadowienia obiektu.

Wykopy pod projektowana siewodochgowa nalezy wykona w okresie bez intensywnych
opadow.

2.2.13. Whnioski i zalecenia

1. Przeprowadzone badania geologiczne eprse ustality warunki gruntowo — wodne w rejonie
projektowanej inwestyciji.

2. W badanym podtau wysepuja utwory w postaci : grunty spoiste /piaski glinelsbraz grunty
sypkie / piaski drobnoziarniste lekko zapylone skiadrobno- isrednioziarniste lekko zapylone,
piaski drobno- rednioziarniste z domiesgzkwiru / - kat Il.

3. W trakcie prowadzonych robdt nie nawiercono zwidé wod gruntowych jedynie silne
zawilgocenia i wysiki.
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3.0PIS ROZWIAZAN

3.1. Schemat rozwjzan

Trag wodochgu zaprojektowano uwzglniajgc przyszie i obecne zagospodarowanie
terenu m.in. wzdk drég, po drogach gminnych, po dziatkach prywelnymdz bedacych
wiasnacia Gminy Trzebownisko.

Wiczenie do istnigrej sieci wodogigowej

Projektowany wodogiy PE@225 &dzie zasilany z nowowybudowanej sieci wodgowe]
PE@225 zlokalizowanej w miejscowéo Jasionka. Patzenie z istn. siegiw msc. Jasionka
oznaczono na planie zagospodarowania terenu jako\wwgzet W1 na dz. nr 2180/42). \dzenie
projektuje s¢ poprzez zabudogvkolana kotnierzowegaeliwnego na istnigcym wodocagu
PE@225.Pakczenia zasuw z ruragiem wykong za pomog kotnierzy RK do paiczer PE/PVC.

Przebieg sieci wodagjowej

Projektowana siewodocigowa przebiegabedzie od miejsca wkzenia w punkcie 1 do dziatek
jw. w rejonie kdciota i cmentarza w msc. Stobierna (punkt 4-dz.32B34MNa trasie wodoggu
przewidziano monta5 szt. komér na armatufoznaczonych W1-W5). Zasuwy zlokalizowane w
tych komorach umdiwi g zamykanie poszczegolnych fragmentow sieci
w przypadku konieczrioi napraw lub przegtlow eksploatacyjnych.

Komory PEHD

Komory-obudowy zasuw i armatury projektuje @i PEHD (sztywn&t obwodowa min. SN8).
Srednice 21500- 2000. Zwiezone one da Wiazemzeliwnym o naénosci D400 zlicowanym

Z istniepcym terenem (drogi, chodniki, tereny utwardzone)yniesionym ponad teren ok.8-10cm
w przypadku lokalizacji w terenach zielonych. Llikacja zgodnie z planami zagospodarowania
terenu. Pajczenia zasuw z armatur rurociggami w komorach wykoriaza pomog kotnierzy RK

do pohczen PE/PVC. Pajczenia kotnierzy idcznikbw za pomag srub ze stali nierdzewne.
Szczegoly na schemacie (rys. nr 5).

Uszczelnienia studni oraz przeja wodocigu przezsciany studni PEHD wykorgazgodnie ze
szczegbtami jak na schemacie (rys. nr 6).

3.2. Uzbrojenie sieci

W sktad uzbrojenia projektowanej sieci wchadz
- zasuwy,
- hydranty przeciwpzarowe nadziemne i podziemne
- hydranty ptuczce nadziemne

3.3.Przylacza

Projektowany wodogg nie posiada przytzy, lpda realizowane w dalszych etapach rozbudowy.
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4. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Projektowana siewodocihgowa krzyuje sk z istniepca siech elektryczm, gazows, wod-kan.
rowem oraz drogami. Wszystkie kolizje projektowdmysieci z w/w uzbrojeniem zostaly
zabezpieczone poprzez zastosowanie rur ochronngddne z planem zagospodarowania.
Miejsca przekrocze i sposoby zabezpieazepokazano na planie zagospodarowania i profilu
podiuznym.

4.1. Skrzyzowanie i zblizenia z siec gazowy wysokoprezna

Z uwagi na wysfpowanie na przedmiotowym terenie sieci gazowej kg cinienia DN100
wystgpiono do GAZ-SYSTEM Tarnéw o uzgodnienie projektoep sieci wodoeigowej
w miejscach skrzxowan z istn. gazoaigiem wysokopgznym. Jednak z uwagi na pojawdeq Sie
maozliwos¢ poprowadzenia sieci wodagowej trag, ktora nie koliduje z siegigazows wybrano
ten wariant projektu. Najwksze zblienie do sieci gazowej wysokiegosmmienia wysgpuje w
okolicy wiaczenia (dz. ewid. nr 2180/42) i wynosi ok. 20m.

4.2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjngni

Skrzyzowania projektowanego wodagu z kablami naley zabezpieczyprzez nateenie na kable
rur ochronnych dwudzielnych typu Arot o diégd3,0 m. Roboty ziemne w miejscu skiaywania
wykona® recznie. Odbidr robdt ziemnych przy zwdniach i skrzyowaniach wykonanej sieci
wodochgowej z w/w sieciami przed zakryciem najepotwierdzé stosownym protokotem
podpisanym przez upowaionego przedstawiciela gestora sieci.

4.3. Skrzyzowanie z istniepca sieci kanalizacyjna i lokalna sieca wodochgowa

Prace w pobliu skrzyzowan z istniepca kanalizacy oraz sieci wodochgowg nalery prowadzé
recznie pod nadzorem dysponenta sieci.

4.4, Skrzyzowania z sieca drenarska

Na przedmiotowym terenie zgodnie z warunkami &lkrgymi przez Pastwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny w Rzeszowie nystpuja tereny zmeliorowane. Jednak z
uwagi na maliwos¢ natrafienia na lokaln sie¢ drenarsk, przypadku przerwania gjow
drenarskich, nalg je zabezpieczyprzed zamuleniem, a naghie dokoné naprawy ukladac
dreny na korytkach drewnianych wykonanych z desajubaci 32 mm i szerokéei 120 mm
utozonych na zagszczonym podteu i zakotwionych w gruncie rodzimym.

5. PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY

5.1. Przekroczenia drég gminnych
Istniejgce na obiekcie drogi na dziatkach gminnych gidsogami publicznymi i przégia nie
wymagaj decyzji. Uzyskano jednak zgedwarunki na posadowienie sieci wodagbwej wzdii
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tych drég. Sié przebiegajca pod drogami gminnymi (wzdty zostata zaprojektowana z rur
PE100-RC dwuwarstwowych. Odtworzenie drog zgodnigmaganiami opisanymi w SIWZ.

Na kadym skrzyowaniu wodocigu z drog na dziatce Gminy (prz&jie poprzeczne) jest
zalazona rura ostonowa REB55x21.

5.2. Przekroczenie rowu

Przekroczenie rowu (dz.3287) wykonano metguzewiertu sterowanego zgodnie z warunkami
wydanymi przez PGW Wody Polskie oraz warunkami myod z uzyskanym Operatem
Wodnoprawnym.

Rury ochronne montowana rurze przewodowej na ptozadizgowych. Rozstaw pt6z max. co 1,5
m. Na kadym kaicu rury zatay¢ po dwa piescienieslizgowe w odlegtéci 0,15 m od kaca. Przy
gtadkiej powierzchni rury, strefstykows rura/ptoza owiné tasmg DENSO tak, aby ptoza byla
zabezpieczona przed przesoiem. Dodatkowo pidgcien ptozy naley rownomiernie napic za
pomo@ harzdzia napinajcego, a& ten osadzi si na state. Elementéw nie naje napind
jednostronnie. Kfice rur ochronnych natg zabezpieczy manszetami typu ,N”.

Uwaga! Potgenie ptéz na rurze ustéliz gory, poniewa pdézniejsze luzowanie plozy jest
niemazliwe. Konce rur zabezpiec#Zymanszetami zakazeniowymi.

6. OZNAKOWANIE SIECI WODOCI AGOWEJ

Oznakowanie sieci wodagjowej i uzbrojenia utatwia jej znalezienie w teeeni

Trag wodochgu oznakowé tasma sygnalizacyjno — ostrzegawgckoloru niebieskiego z wkiadk
metalovwg uktadan na gtbokasci okoto 40 cm od terenu.

Tablice orientacyjne natg opis& i rozmieci¢ zgodnie z PN-62/B-097600. O znakowanie i
tabliczki powinny by umieszczone na trwalych budowlach zlokalizowanychy sieci, a w
przypadku ich braku na stupkach betonowych.

7. STAN PRAWNY TRENU INWESTYCJI

Wiascicielami dziatek na ktorych  colzie usytuowana ste  wodochgowa
jest Gmina Trzebownisko, osoby prywatne, Parafignfi&ko-Katolicka w Stobiernej.

Dzialki, po ktérych kdzie realizowana inwestycja ni@ svpisane do rejestru zabytkdw, nie
podlegaj ochronie i nie znajdajsie w strefie wptywow eksploatacji gérniczej.

Z uwagi nha zmia przebiegu trasy w trakcie wydawania dec. lokalpaej, dziatki o nr ewid.
4355 i 4480 nie biarudziatu niniejszej inwestycji pomimoggjia ich w wydanej decyzji.

8. WARUNKI | ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JE GO ZABUDOWY
WYNIKAJ ACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH.

- Zamierzona inwestycja nie jest paéma na obszarze aitym obowpzkiem sporadzenia planu
miejscowego na podstawie przepisdweirych.

- Planowane przedsizigcie nie jest zaliczone, do przegsric¢c mogcych znaczco
oddziatyw& na srodowisko wymienionych w rozpagdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie przedsizicc mogicych znaczco oddziatywa na srodowisko (Dz. U. z
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2010 r. Nr 213. poz. 1397 ze zm.) , dla ktérychwigaek sporzdzenia raportu o oddziatywaniu
nasrodowisko mae by wymagany.

- Dzialki obgte inwestycj leza poza obszarami offymi formami przyrody, o ktérych mowa w
art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. bronie przyrody (Dz. U. z 2015 1:. poz. 1651),

- Teren inwestycji potmny jest poza obszarami gorniczymi.

- Teren inwestycji ley poza obszarami oftymi formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa W
art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronigy#edw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446 ze zm.) i nie jestety w gminnej ewidencji zabytkow

- Teren inwestycji polony jest poza obszarami zagpaymi osuwaniem gsimas ziemnych i
poza obszarami szczegdlnego zagroa powodzj.

- Teren inwestycji nie lgy w zas¢gu gtownych zbiornikdw wod podziemnych.

9. WARUNKI DOTYCZ ACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH:

Planowana inwestycja nie powoduje:

- ograniczenia dogpu do drogi publicznej,

- pozbawienia madiwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gagoergii elektrycznej,
cieplnej,srodkéw hcznaici,

- ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaktocelgkteyczne, promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

10. WARUNKI DOTYCZ ACE OCHRONY SRODOWISKA

Zgodnie z Rozpogzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. z.(DU.
z 2016r., poz. 71) projektowana inwestycja polggmj na budowie sieci wodagowej
nie zalicza s do przedsiwzig¢ mogcych znaczco oddziatywa na $rodowisko.
W zwigzku z powyszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia Zip@&rnika 2008 r. o
udostpnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spotetgi®va w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywaniarowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przeagiccia na srodowisko i nie jest wymagane
uzyskanie decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach. Projektowana¢ sigodocggowa nie
wptywa  niekorzystnie n@rodowisko. Oddziatywanie né&rodowisko, ktore wyspi w fazie
realizacji przedswziccia mana scharakteryzowajako chwilowe, niecigte o niewielkim
nakzeniu, skoncentrowane wzdiutrasy projektowanych odcinkow sieci. Nie przewalge
rowniez wycinki drzew.

W trakcie realizacji inwestycji planuje ¢siprowadzenie robét budowlanych wgEnie
w porze dziennej dla zminimalizowania wpltywu hatasa otoczenie pochogtzego z pracy
maszyn budowlanych (koparkirodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalirmaszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm zgledu na charakter liniowy inwestyciji i
ciaglte przemieszczaniegsfrontu robot, a tym samym rozproszenie zanieczgze emisji spalin
materiatéw pdnych maszyn budowlanych. Inwestycja na etapigzagi nie spowodujeadnych
negatywnych, trwatych zmian svodowisku, z& podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.
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12.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Przedsiwziecie zalicza s do tzw. inwestycji liniowych. Projektowana &i@mie wplynie na
zmiare funkcji terenu. Obszar oddziatywania projektowaimsyestycji (zgodnie z ustawz dn.7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz.1202rt.3, pkt 20) zamyka esiw granicach
dziatek, po ktérych jest projektowana inwestycja,ne dziatkach witych we wniosku. (Art.20
ust.1 pkt.1c; Art. 34 ust.3 pkt.5-Prawo Budowlane).

Zgodnie z 813a Rozpgdzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formyebtajbudowlanego
okreslono obszar oddziatywania/ligrozgraniczajca teren inwestycji w oparciu 0 przepisy:
e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu fiabnego
¢ Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie przedsgivzieé
mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénaglowiska (Dz.U. 2018 poz. 799)
e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422 z pan. zm.).

Uzasadnienie

Okreslenie obszaru oddziatywania jest kwestiezwykle istoty, poniewa decyduje o tym, czy
stromg w postpowaniu w sprawie o0 wydanie pozwolenia na bugdwedzie wybcznie inwestor,
czy tez oprocz inwestora, wiaiciele, uytkownicy wieczyci lub zaradcy nieruchomgci
znajdupcych sk w obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowane przedsiziecie wytkowane zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagami
ktorych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawlPrawo budowlane w zakresie poszanowania,
wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnioteeesy 0sob trzecich.

Planowane przedsiziecie nie jest usytuowane na obszarach podiegah ochronie przyrody
znajdupcej sk w zaségu znaczcego oddziatywania przedsiziecia. Na omawianym terenie nie
wystepuja obszary wchodge w sktad sieci Natura 2000.

Ze wzgkdu na swaqj lokalizacg i charakter przedsivziecie nie wplynie w sposob istotnie
negatywny na stan siedlisk przyrodniczych i faurgy, ktorych mowa w wymienionych
rozporzdzeniach oraz nie spowoduje zagroia

srodowiska naturalnego dla chronionych gatunkéwlimp zwierzt i grzybéw w zasiegu
oddziatywania przedsivziecia.

- Rozporadzenie MinistreSrodowiska dnia 28.04.2004 r w sprawie dziko wysfacych zwierat
objetych ochrog (Dz.U. nr 220 poz. 2237) zmieniony Rozpmtzeniem MinistreSrodowiska
dnia 12.10.2011 r w sprawie ochrony gatunkowej zxgig(Dz.U. nr 237 poz. 1419).

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska dnia 9.07.2004 r w sprawie dziko wpsiacych rglin
objetych ochrom (Dz.U. nr 168 poz. 1764) zmieniony Rozpmtzeniem MinistreSrodowiska
dnia 5.01.2012 r w sprawie ochrony gatunkowsiingDz.U. nr 151 poz. 81).

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska dnia 9.07.2004 r w sprawie dziko wpsiiacych grzybow
objetych ochron (Dz.U. nr 168 poz. 1765).

Projektowana inwestycja nie ma niekorzystnego wptywa srodowisko. Nie powoduje
powstawania odpadow i nie emituje hatasu oraz wjbraastosowanie rur z tworzyw sztucznych
zabezpiecza przed infiltracflo gruntu, jak réwnieuniemaliwia eksfiltracg wéd gruntowych.
Wykonawca prowadzibedzie roboty ziemne - wykopy w odcinkach nie idizych nk 10 m. Na
zakaczenie  dnidwki roboczej lub odcinka robot wykonawgozostawi oxé wykopu
(montazowy), nie wkcej niz 3,0 m, ktdry zostanie zabezpieczony poprzez momczne
wypetnienie lub przykrycie matami tak, aby unietiwi ¢ przedostawanie sido niego drobnych
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zwierzt. Natomiast podczas wykonywania prac ziemnychykopow, w przypadku zwiest,
ktére dostaty si do wykopow umaliwi im bezstresowe opuszczenie wykopu. Transpaszyn i
materiatébw lgdzie odbywat si po istniejcych drogach dojazdowych. Nie przewiduje si
dodatkowego zniszczenia zbiorowiskilio w zwiazku z pracami budowlanymi oraz organizacj
zapleczy.

Po przeanalizowaniu przediinych dokumentéw, obowzujacych aktéw prawnych prawa
wspolnotowego i polskiego, a tak po przeprowadzeniu analizy szczeg6towych uwanwako
zwigzanych z zakwalifikowaniem przedsizigcia mogcego potencjalnie znagzo oddziatywé
na srodowisko uznanoze w przedstawionym stanie prawnym i faktycznym grazetowe
przedsgwziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywaai@odowisko i sporzdzenia
raportu o oddziatywaniu ng&rodowisko przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnega etapie
eksploatacji planowanej inwestycji nie przewidujgwystpowania negatywnych oddziatywaa
tereny gsiadupce.

Zastosowanie wszystkich rozyzen technicznych, technologicznych i organizacyjnyzhmknie
oddziatywanie planowanej inwestycji w granicachatik, na ktérych &dzie zlokalizowana.
Planowane przedswzigcie nie jest zaliczane do przeglszie¢ mogicych znaczco oddziatywa
nasrodowisko wedtug Rozpogdzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w speagkreslenia
rodzajow przedsivzie¢ mogicych zawsze znageo oddziatywd na srodowisko oraz rodzajow
przedsgwzie¢ mogacych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko ( Dz.U. z 2010 r. Nr
213, poz. 1397).

Projektant:
mgr inz. Juliusz Nowhski

Opracowat:
mgr i Jacek Antosz
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