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- GRANICA OPRACOWANIA

- GRANICA DZIAŁKI

- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU  

- WJAZD NA TEREN INWESTYCJI / WEJŚCIA DO BUDYNKU

- PROJEKTOWANE OBRZEŻE 

VIII

OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

G

A

- ISNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

- ISNIEJĄCA NAWIERZCHNIA PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI

- PROJEKTOWANY BUDYNEK1
- ISNIEJĄCY BUDYNEK PRZEZNACZONY DO ROZBUDOWY2

Tytuł rysunku:

Skala:

1:500

Nazwa 

1

Projekt zagospodarowania terenu

Projektowała:

mgr inż. arch. Marta Pacek

upr. bud. nr 210/LBOKK/2017

do projektowania bez ograniczeń w specjalości architektonicznej

mgr inż. Jarosław Jóźwiak

, upr. bud. nr 

LUB/0063/PWBS/17

do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zak. sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan.

Projektował:

mgr inż. Paweł Wojczuk, 

upr. bud. nr 

LUB/0131/PWOE/10 

do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Data:

Nr rysunku:

obiektu 

budowlanego:

Budowa sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej wraz

z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewnętrzną

instalacją kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikową linią kablową

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
• POWIERZCHNIA OBJĘTA OPRACOWANIEM - 12 272,00mkw
• POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ ISNIEJĄCYCH DO POZOSTAWIENIA - 1410,0mkw
• POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ PROJEKTOWANYCH - 190,0mkw
• POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ DO ROZBIÓRKI - 40,0mkw
• POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISNIEJACEJ - 527,25mkw
• POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ- 529,30mkw
• POWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - 575,0mkw
• POWIERZCHNIA TERENÓW ZIELONYCH - 9000,45mkw

W TYM:
POWIERZCHNIA OBJĘTA OPRACOWANIEM - 100,0%
TEREN UTWARDZONY -  13,0%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 8,6%
POWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - 4,7%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA -  73,7%

LUTY - MAJ 2024
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±0,00 =211,37m n.p.W.

i=1,5 %;
dn 160 PVC-Uks
L=3,8 m

i=1,0 %;
6xdn 110 PVC-U drenażoweks
L=12,1m

BS1211,30
208,36

i=1,5 %;
dn 160 PVC-Uks
L=3,0 m

S1 211,31
208,32

i=1,5 %;
dn 160 PVC-Uks
L=31,1 m

S2 211,10
207,85

i=5,0%;
dn 160 PVC-Uks
L=7,5m

i=1,5 %;
dn 160 PVC-Uks
L=29,0 m

S3 210,50
209,43

i=1,5 %;
dn 160 PVC-Uks
L=4,5 m

W 210,67
209,78

S4 210,60
209,90

ZO210,56
209,96

i=1,5 %;
dn 160 PVC-Uks
L=18,9m

S6 210,00
209,55

i=1,5 %;
dn 160 PVC-Uks
L=1,5 m

BS3 210,50
209,57

i=1,5 %;
dn 160 PVC-Uks
L=1,7 m

SR210,55
210,16
209,99

SDR 11 PN 16
HDPE DN 75x6,8mmks
L=4,0 m

P210,55
209,29
207,34

207,41

7.65

59.9

61.2

2.5
2.5

2.5

2.5
2.5

3.21

3

8.44
8.68

3.6

- PROJ. LINIA KABLOWA

- PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

- PROJEKTOWANA KOLUMNA HYDRANTOWA

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

HP

N

ISNIEJĄCE BOISKO DO POZOSTAWIENIA

ISNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA DO USUNIĘCIA

- ISNIEJĄCA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
DO USUNIĘCIA

188,00 - PROJEKTOWANE RZĘDNE

- RZĘDNE ISTNIEJĄCE188,00(i)

210,5(i)

211,1(i)

210,4(i)

210,5(i)

210,9(i)

Projektował:

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT

OGRODZENIE Z PANELI OGRODZENIOWYCH  Z FURTKĄ
MŚ 4.6

MŚ - MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW

209,48
210,9

211,10

210,97

210,5
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CHODNIK - DOJŚCIE DO SALI

8MP - ISNT.10x14,2x35

3x15x35

1.85

Współrzędne skrajnych punktów
poletka pakietowego:
A: X-5660460

Y-8379752
B: X-5660458

Y-8379741
C: X-5660451

Y-8379742
D: X-5660453

Y-8379754

studzienka do poboru próbek

wymiana gruntu na żwir 
o granulacji 16-32 mm

A
B

C
D

BS2

211,06
208,22

HP
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