ZESTAWIENIE DRZWI
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DRZWI DREWNIANE PLYCINOWE,
skrzydto 100x255, oscieznica w formie ramy
drewniana z opaskq 5cm na stryku z glifem muru,

DRZW!I DREWNIANE PELNE BIALE GLADKIE, EI15
z samozamykaczem
z regulowang i stopniowq

DRZWI DREWNIANE PELNE BIALE GLADKIE, EI15
z podcigciem wentylacyjnym 0.022 m2,
z samozamykaczem

UWAGI klamki na wysokosci 110 cm, silq zamykania, z requlowang i stopniowgq
konstrukcja i wypetnienie drzwi El 15, uchwyt wspomagajqcy otwieranie drzwi sitq zamykania, zamek lazienkowy
cztery zawiasy, zamek na klucz uchwyt wspomagajqcy otwieranie drzwi
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RODZAJ DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE
WYMIARY W SWIETLE DRZWI o00 500
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UWAGI

DRZWI W RAMIE ALUMINIOWEY,

wypelnienie ze szkta bezpiecznego hartowanego,
laminowanego, folia bezpieczenstwa na wysokosci
klamki oraz na wysokosci 180 cm,

klamka z szyldem i zamkiem na klucz
konstrukcja i wypetnienie drzwi EI 15

DRZWI W RAMIE ALUMINIOWEY,
wypetnienie ze szkta bezpiecznego hartowanego,
laminowanego, elementy drzwi z wypelnieniem

szktem mlecznym, klamka z szyldem i zamkiem na klucz

konstrukcja i wypetnienie drzwi El 15
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