Politechnika Lubelska
Wydzial Elektrotechniki i Informatyki

Opis Przedmiotu zaméwienia

Dotyczy:
Remont Elewacji Budynku Wydzialu Elektrotechniki i Informatyki ul. Nadbystrzycka 38A

Z wymiang logo nad wejSciem gléwnym nowej czesci

Zakres — $ciana szczytowa wschodnia i cze$¢ Sciany pélnocnej od strony ul. Nadbystrzyckiej,

podcien z stupami, $ciana hallu gléwnego w podcieniu, murki podjazdu dla inwalidéw:

1. Zabezpieczenie terenu prac, praca ze zwyzek i rusztowan

2. Demontaz liter i logo z styroduru i PCV z elewacji nad wejSciem wraz z utylizacja

3. Oczyszczenie reczne pozostatosci kleju po literach i logo

4. Demontaz parapetow w czesci od strony ul. Nadbystrzyckiej

5.  Wyprofilowanie spadkoéw pod okapniki. Na 2 i 3 pigtrze okien od strony ul. Nadbystrzyckiej

6. Montaz parapetow i obrobka przy parapetach

7. Mycie elewacji i podcieni w zakresie prac (Sciana frontowa cz¢$¢ nowa budynku, $ciana szczytowa
i podcienie z podjazdem, i §ciang hallu w nowej czes$ci budynku. Wydziatu, ul. Nadbystrzycka
38A

8. Gruntowanie elewacji pod tynkowanie i malowanie.

9. Naprawa elewacji w miejscu logo. tynkowanie tynkiem silikonowym baranek 1,5mm

10. Malowanie elewacji i podcienia farbg silikonowg — kolor ustalony $ciany kolor RAL 9003, filary
$ciana poziomu parteru, podcienie kolor RAL 7024.

11. Zgodnie z opracowaniem dr inz. arch. B. Kwiatkowskiego.

12. Montaz napisu i logo typu pod$wietlanego front PCV boki aluminium na ruszcie ramy aluminium
z uwagi na polaczenie szeregowe. Rama mocowana na dystansie od $ciany, profil ramy 4 cm
malowany proszkowo w Kkolorze elewacji. Wymiary irozmieszczenie wedlug opracowania
graficznego 2022r

13. Wykonanie sterowania pod$wietleniem na podstawie zegara sterujacego astronomicznego z
przerwa nocna, 1 kanatowy, z taczem BLUTOOTH, tablica elektryczna/ sterownicza na portierni.

14. Utylizacja odpadow i sprzatanie terenu po pracach

Metraz :

Czg$¢ $ciany frontowej, $ciana szczytowa, podcien (stan istniejacy w dociepleniu lekka mokra kolor
70lty, szary) — 908 m?

Okna, drzwi przy gtéwnym Hallu - 285 m?

Zaluzje fasadowe — 141 m?

Stupy podcienia — 67 m?

Dtugos¢ parapetow do wymiany: 33 m



Podstawy techniczno- organizacyjne:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)
i)
)
K)

Prace wykona¢ ze zwyzek wysokosciowych.

Przeprowadzenie sterowania z portierni. Nad sufitem kasetonowym i w listwach

Tynk do napraw po literach i logo mineralny lub silikonowy baranek 1,5mm

Uszczelnienie migdzy oknami a murem podokiennym pianka niskoprezna.

Malowanie farbg silikonowa.

Stosowac myjke cisnieniowa min. 120bar

Srodki chemiczne odpowiednio dobrane do zabrudzen i materiatow, tj. docieplenie metoda Lekka
mokra, farba silikatowa lub akrylowa, piaskowiec, okna, przeszklenia, parapety stalowe powlekane
Wykona¢ probe srodkéw w miejscu mato widocznym.

Zacieki i trwale zabrudzenia domy¢ szczotkami z odpowiednim wlosiem.

Mycie wykona¢ z zwyzek

Okna my¢ metodg tradycyjna z zastosowaniem $ciggaczek.

Nie dopuszczalne jest pozostawienie zaciekéw na elewacji z mycia okien.

Zagrodzi¢ teren prac tasmg bezpieczenstwa czerwono-biala.

Osoby od elewacji logo i myjace powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prac na
wysokosci 1 obstugi zwyzek lub sprzetu alpinistycznego.

Prace nie mogg kolidowa¢ z funkcjonowaniem Wydziatu Elektrotechniki i Informatyki.
Gwarancja na wykonane prace minimum 24 miesiace

Wszelkie uwagi i zdarzenia zgtaszaé natychmiast do kierownika Obiektu lub Portierni.

Wszystkie niemalowane czesci, np.: parapety, drzwi, okna, kostka brukowa nalezy wcze$niej

szczelnie zabezpieczy¢ foliami malarskimi przed zabrudzeniem farbami.

Skladniki systemu do remontu elewacji z dociepleniem metoda lekka mokra:

- preparat do mycia elewacji

- klej budowlany do docieplen

- klej szpachlowy do obrobek

- obrobki blacharskie blacha powlekana gr. Min. 0,5mm kolor RAL szary

- silikon, uszczelniacz do parapetow z blachy powlekanej kolor szary

- ptyn gruntujacy

- tynk cienkowarstwowy ,,baranek” drobnoziarnisty 1,5 mm silikonowy

- farba fasadowa silikonowa kolor

Materialy wymagania minimalne:
1. Preparat do mycia elewac;ji:

e preparat zasadowy do czyszczenia: elewacji, zanieczyszczen smolistych (sadza),brudu

pochodzenia organicznego (rosliny, owady, ekstremalia, procesy gnilne), zanieczyszczen

ropopochodnych (smary, oleje, chtodziwa).



<4% wodorotlenek sodu, <5% niejonowe i amfoteryczne zwiazki powierzchniowo czynne,

5+15% kationowe zwiagzki powierzchniowo czynne, <5% fosfoniany, substancje pomocnicze

2. Farba silikonowa zastosowana do malowania elewacji budynku (warunki niezbedne):

zapobiega pojawianiu si¢ wykwitow solnych oraz wyréwnuje roznice barw, ktore moga
powsta¢ w wyniku niejednolitej konsystencji nakladanego tynku, sposobu wykonywania,
nierownomiernego wysychania lub wptywu czynnikow atmosferycznych, jest odporna na
warunki atmosferyczne UV,

tworzy wodoodporna powloke o wysokiej paroprzepuszczalno$ci, zwickszajaca trwatos¢
elewacji i odporno$¢ na zabrudzenia, doskonale kryje powierzchnig,

zawiera dodatki algo- i grzybobojcze - do stosowania tylko na zewnatrz budynkow, jest
mrozoodporna i wodoodporna.

W trakcie przerobu i wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie moze spas¢ ponizej +5°C.

Nalezy unika¢ prac przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

3. Klej do zatapiania siatki i klejenia styropianu:

Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,25 MPa

Przyczepno$¢ do styropianu: > 0,08 MPa

Zalecana grubo$¢ kleju (po docis$nieciu ptyty): 3 + 6 mm
Maksymalna grubos¢ kleju (po doci$nieciu ptyty): 10 mm
Mozliwos¢ korekty: 10 =+ 30 min.

Temperatura stosowania i podtoza: +5°C + +30°C

4. Klej szpachlowy zewnetrzny

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0.8 W/mK
Wielkos¢ ziarna 0 mm - 0.6 mm

Zuzycie ok. 4 kg/m? - 5 kg/m? (szpachlowanie)
Ggestos¢ nasypowa 1650 kg/m?3

5. Silikon uszczelniacz

Mrozoodporny, kolor ral

Czas tworzenia naskorka * ok. 20 minut (przy 23°C/50% RH)
Szybkos¢ twardnienia ok. 2 mm/24 godz. (23°C/50% RH.)*
Gestosc** 1.03-1.25 g/ml (w zalezno$ci od koloru)

Twardos¢ (wg Shore A)** 20 +/- 5

Powrot elastyczny** > 90 % (ISO 7389)

Dopuszczalne odksztalcenie 25%

Maksymalne naprezenie** 1,50 N/mm2 (ISO 37)

6. Plyn gruntujacy

Do zastosowan na zewnatrz do docieplen, glgboko penetrujacy

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych



Gestosc: ok. 1,0 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas schnigcia: ok. 2 godz. w zaleznosci od nasigkliwos$ci podloza i warunkow termiczno-

wilgotnosciowych

7. Tynk silikonowy baranek 1,5mm gotowy

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p V2 wg EN 15824
Przyczepno$¢ > 0.3 N/mm?

Zuzycie ok. 2.5 kg/m? (zalezne od podtoza i techniki aplikacji)
Wydajnos¢ ok. 10 m¥kubet

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A ok. 0.7

Wielko$¢ ziarna 1.5 mm

Gestos¢ ok. 1.8 kg/dm?

8. Farba silikonowa kolor

Paroprzepuszczalna, odporna na wodg, UV, sadze brud, mrozoodporna
Poziom potysku mat G3 (zgodnie z EN 1062-1)

Zuzycie ok. 0.3 I/m? - 0.35 1/m?

Gestos¢ ok. 1.6 kg/dm?

9. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm; kolor RAL 9006; matowa. L.gczenia

blachy na rabek stojacy,

Zatacznik nr 1 — Zdjecia zakresu prac

Zatacznik nr 2 — Kolorystyka $ciany potudniowo_wschodniej

Zatacznik nr 3 — Kolorystyka sciany poétnocno_wschodniej

Zalacznik nr 4 — Opis logo



