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Przedmiar_Remont czesci elewacji zachodniej budynku WM WEZAEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Docieplenie szchtu windowego od strony zachodniej - winda zewnetrzna
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m?2
d.1|1651-06 2,57 m o wys. do 35 m - koszt montazu, pracy, rozbidrki
analogia
(2,00+2,40+2,0)*32,80+1,80*5,00*2 m?2 227,92
RAZEM 227,92
2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1|1663-04 szer. 0,73 m
(2,00+2,40+2,0)*32,80+1,80*5,00*2 m?2 227,92
RAZEM 227,92
3|KNR AT-38 |Zabezpieczenie przeszklonej $cianki aluminiowej windy zewnetrznej folig po- |m?2
d.1{0104-02 lietylenowa
1,75*30,50 <przeszklona $cianka aluminiowa windy zewnetrznej> m2 53,38
4,00 <czerpnia powietrza> m2 4,00
RAZEM 57,38
4|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie kostki folig m?2
d.1|1216-01
analogia
(3,30*2+6,50)*2 m?2 26,20
RAZEM 26,20
5 Rozebranie istniejgcego docieplenia z ptyt styropianowych gr 10 cm z wypra- |m?2
d.1|kalk. wtasna |wa tynkarskg do wysokosci 20 m
1,35*20,00+1,90*6,70+2,40*20,00-1,75*20,00+1,35*20,00+1,90*6,70<$ciana |m?2 92,46
zachodnia - $ciany szachtu windy zewnetrznej>
RAZEM 92,46
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okapéw, gzymsoéw itp. z blachy nadajgcej sie|m?2
d.1/0535-07 do uzytku - wyciecie wsp. do R=2,0
analogia
(1,40*2+2,60)*0,3 m?2 1,62
RAZEM 1,62
7 Demontaz pokrycia z ptyty poliweglanowej komorowej gr 16 mm m2
d.1|kalk. wtasna
(1,72*1,00) < daszek nad wejsciem do windy zewnetrznej> m2 1,72
RAZEM 1,72
8|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.1/0101-05
1,35*32,80+1,90*6,70+2,40*32,80+1,35*32,80+1,90*6,70+[(0,10+0,10)*20,50+ |m2 197,02
0,10*1,75]<$ciana zachodnia - $ciany szachtu windy zewnetrznej>
-1,75*30,50 <przeszklona $cianka aluminiowa windy zewnetrznej> m2 -53,38
RAZEM 143,64
9|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Jednokrotne grunto- |m?2
d.1{0101-07 z.0. |wanie podioza - Roboty do 32.8 metrow.
2.3. 9901
1,35*32,80+1,90*6,70+2,40*32,80+1,35*32,80+1,90*6,70+[(0,10+0,10)*20,50+ |m2 197,02
0,10*1,75]<s$ciana zachodnia - $ciany szachtu windy zewnetrznej>
-1,75*30,50 <przeszklona $cianka aluminiowa windy zewnetrznej> m2 -53,38
RAZEM 143,64
10|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podioza z beto- |m
d.1/0104-03 nu
3,30*2+0,40*2 m 7,40
RAZEM 7,40
11|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci |m?2
d.1/0201-05 w.s. |18 cm na $cianach betonowych - Roboty do 20.00 metréw
5.3. 9908
1,35*20,00+1,90*6,70+2,56*20,00-1,75*20,00+1,35*20,00+1,90*6,70<$ciana |m?2 95,66
zachodnia - $ciany szachtu windy zewnetrznej>
RAZEM 95,66
12|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci |m?2
d.1/0201-03 z.0. |8 cm na sScianach betonowych docieplonych - Roboty do 32.80 metrow.
2.3. 9901
1,35*12,80+2,56*12,80-1,75*10,50+1,35*12,80<$ciana zachodnia - $ciany m?2 48,95
szachtu windy zewnetrznej>
RAZEM 48,95
13|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg |m?2
d.1|0203-03 z.o0. |kotkéw w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu - Roboty do 32.80 metrow.
2.3. 9901
1,35*32,80+1,90*6,70+2,56*32,80+1,35*32,80+1,90*6,70<$ciana zachodnia - |m?2 197,99
$ciany szachtu windy zewnetrznej>
-1,75*30,50 <przeszklona $cianka aluminiowa windy zewnetrznej> m2 -53,38
RAZEM 144,61
14|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg |szt.
d.1]{0203-06 z.0. |kotkdw do podtoza z betonu - dodatek za kazdy dodatkowy kotek na m2 - Ro-
2.3. 9901 boty do 32.80 metréw.
200 szt. 200,00
RAZEM 200,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych - m
d.1|0104-05 z.0. |Roboty do 32.80 metréw.
2.3. 9901
32,80*2+30,50*2+1,75+(0,30*2+0,20*2) m 129,35
1,45*2+2,70 m 5,60
RAZEM 134,95
16|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na  |m?2
d.1|0203-07 z.o0. |$cianach i stupach - Roboty do 32.80 metréw.
2.3. 9901
1,35*32,80+2,00*6,70+2,56*32,80+1,35*32,80+2,00%6,70<$ciana zachodnia - |m?2 199,33
$ciany szachtu windy zewnetrznej>
-1,75*30,50 <przeszklona $cianka aluminiowa windy zewnetrznej> m2 -53,38
RAZEM 145,95
17|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen . Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na  |m?2
d.1{0203-09 z.o. |osciezach - Roboty do 32.80 metréw.
2.3. 9901
0,18*30,50*2+0,18*1,75*1<na glifach> m?2 11,30
RAZEM 11,30
18|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wypra- |m?2
d.1/0105-04 wy z tynku mineralnego o fakturze "kornikowej" na gotowym podtozu (z jedno-
0105-01 warstwowym zagruntowaniem) na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
analogia mych (ziarno 3,0 mm - w nawigzaniu do istniejacych, faktura i wielkosc ziaren
do potwierdzenia na etapie wykonawstwa)
1,35*32,50+2,00*6,40+2,56*32,50-1,75*30,20+1,35*32,50+2,00*6,40<$ciana |m?2 143,70
zachodnia - $ciany szachtu windy zewnetrznej>
RAZEM 143,70
19|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wypra- |m?2
d.1/0105-08 wy z tynku mineralnego o fakturze "kornikowej" na gotowym podtozu (z jedno-
0105-01 warstwowym zagruntowaniem) na osciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno 3,0
analogia mm - w nawigzaniu do istniejgcych, faktura i wielkosc ziaren do potwierdzenia
na etapie wykonawstwa)
0,18*30,20*2+0,18*1,75 m?2 11,19
RAZEM 11,19
20|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych m2
d.1{0114-06 z.o. |farbg silikonowg - Roboty do 32.80 metréw. (kolorystyka zgodnie z Projektem
2.3. 9901 architektoniczno Budowlanym RAL 9003)
1,35*32,50+2,00%6,40+2,56*32,50-1,75*30,20+1,35*32,50+2,00*6,40<$ciana  |m?2 143,70
zachodnia - $ciany szachtu windy zewnetrznej>
0,18*30,20*2+0,18*1,75<na glifach> m?2 11,19
RAZEM 154,89
21|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wypra- |m?2
d.1/0113-04 wy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu (z jednowarstwowym zagrunto-
0113-01 waniem) na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0
mm)
(3,35+2,56+3,35+0,18*2-1,75)*0,30 m?2 2,36
RAZEM 2,36
22|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55 mm o szer.w rozwinie- |m?2
d.1|202 0541-02 |ciu ponad 25 cm
(1,50*2+2,80)*0,35 m?2 2,03
RAZEM 2,03
23|KNR 0-15Il  |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng na podktadzie z papy termozgrzewal- |m?2
d.1/0527-01 nej z zagruntowaniem podfoza emulsjg asfaltowg - jedna warstwa
analogia
2,70*3,48 m?2 9,40
RAZEM 9,40
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg poliwinylowg rur o przekroju kwadratowym 80x80 |m
d.1|1212-31 mm
analogia
1,00*2 < konstrukcja daszku nad wej$ciem do windy> m 2,00
RAZEM 2,00
25 Dostawa oraz montaz pokrycia daszku z ptyty poliweglanowej wielokomorowej |m2
d.1|kalk. wlasna |przezroczystej gr. 16 mm z mocowaniem na listwy systemowe aluminiowe i
montazem profili zamykajacych typu "F"
1,73*1,10 <daszek nad wejsciem do windy> m2 1,90
RAZEM 1,90
26 Dostaw oraz montaz kratki wentylacyjnej z blachy ze stali nierdzewnej o wy- szt.
d.1|kalk. wtasna |miarach 25x25 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27 Przetozenie istniejacego przewodu elektrycznego o$wietleniowego na elewacji |m
d.1|kalk. wtasna |w rurach PCV z mocowaniem na uchwyty oraz lampy o$wietleniowej
3,60+3,30+0,90 m 7,80
RAZEM 7,80
28|KNR 19-01 |Mycie przeszklonej scianki aluminiowej windy zewnetrznej m2
d.1|1314-04
1,75*30,50<przeszklenie - Scianka aluminiowa windy zewnetrznej> m2 53,38
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 53,38
29|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow rozbiérkowych docielenia ze styropianu wraz z wypra-|ms3
d.1/0108-09 wa samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji
0108-10
(1,35*20,00+1,90%6,70+2,40*20,00-1,75*20,00+1,35*20,00+1,90*6,70)*0,12< |m3 11,10
$ciana zachodnia - $ciany szachtu windy zewnetrznej>
0,20 m3 0,20
RAZEM 11,30
2 Malowanie czesci elewacji zachodniej - cze$¢ wyzsza
30{KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podtoza m?2
d.2|0101-05
(7,13+0,10)*26,95+(7,12+0,10)*26,95< $ciana zachodnia - cze$¢ wyzsza> m?2 389,43
(7,13*2,00+(1,50+5,80)*0,50*2)*2< $ciana zachodnia - cze$¢ wyzsza od dotu>|m?2 43,12
RAZEM 432,55
31|KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkéw istniejgcych strukturalnych farbami silikonowymi m2
d.2|0405-01 dwukrotnie wraz z gruntowaniem (kolorystyka zgonie z Projektem Architekto-
niczno Budowlanym RAL 7024 i RAL 9003)
(7,13+0,10)*26,95+(7,12+0,10)*26,95< $ciana zachodnia - cze$¢ wyzsza> m?2 389,43
(7,13*2,00+(1,50+5,80)*0,50*2)*2< $ciana zachodnia - cze$¢ wyzsza od dotu> |m?2 43,12
RAZEM 432,55
32 Koszt pracy zwyzki (podnosnika koszowego). m2
d.2|kalk. wtasna
432,55 m?2 432,55
RAZEM 432,55
3 Czyszczenie kamienia na elewacj zachodniej - przyziemie
33|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m?2
d.3|1651a-01 2,07 m o wys. do 10 m - koszt montazu, pracy, rozbiorki.
analogia
9,00*5,00 m?2 45,00
RAZEM 45,00
34|KNR AT-38 |Zabezpieczenie folig okien itp. m2
d.3|0104-02
0,75*0,75*3< okna> m?2 1,69
1,50*2< klimatyzatory> m?2 3,00
0,60< kamery> m2 0,60
RAZEM 5,29
35|TZKNBK VIl |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z kamenia piaskowca z zabrudzen |m?2
d.3|05-147
analogia
9,00"6,60+1,90%1,60+0,50*8,20 m?2 66,54
RAZEM 66,54
36| TZKNBK VIII {Uzupetnienie spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z przygotowaniem |m?2
d.3|05-129 zaprawy bez wykucia spoin o przekroju do 0.0015 m2 - przyjeto na powierzchni
analogia do 15%
((9,00+0,50)*6,60+(1,90+0,50)*1,60)*0,15 m?2 9,98
RAZEM 9,98
37|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metodg natryskowa jednokrotnie; powierzchnie z ptytz  |m2
d.3/0639-01 kamienia piaskowca
analogia
(9,00+0,50)*6,60+(1,90+0,50)*1,60 m?2 66,54
RAZEM 66,54
38|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.3/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
analogia
0,75*0,75*3< kraty> m?2 1,69
RAZEM 1,69
39|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.3|0105-02
analogia
0,75%0,75*3 <kraty> m2 1,69
RAZEM 1,69
40|KNR 4-01 Miniowanie krat z pretéw prostych m?2
d.3|1212-06
0,75*0,75*3 m?2 1,69
RAZEM 1,69
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg poliwinylowa krat z pretéw prostych m?2
d.3|1212-05
0,75*0,75*3 m?2 1,69
RAZEM 1,69
42|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m?2
d.3/0807-01 niem spoin piaskiem - kostka do p6zniejszego wykorzystania
1,20+1,10+0,70 < zapadniecia na nawierzchni z kostki brukowej przy $cianie  |m?2 3,00
zachodniej>
RAZEM 3,00
43|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu C8/10 bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.3/0109-03 geszczeniu $r. gr 15 cm
0109-04
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1,20+1,10+0,70 m?2 3,00
RAZEM 3,00
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka z rozbidrki
1,20+1,10+0,70 m?2 3,00
RAZEM 3,00
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