NAZWA ZADANIA: Remont czeSci elewacji zachodniej budynku
Wydzialu Mechanicznego przy ul. Nadbystrzyckiej 36

Docieplenie szachtu windowego od strony zachodniej — winda zewnetrzna.

1.1. Opis stanu istniejacego

Budynek Wydzialu Mechanicznego jest budynkiem wolnostojgcym wysokim W, usytuowanym
w odleglosci wigkszej niz 8 m od sgsiednich budynkow. Budynek posiada bezposredni dojazd od
strony potnocno - wschodniej o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 6,00 m.

Od strony poélnocno - zachodniej znajduje si¢ duzy parking dla samochodéw osobowych z
dojazdem od ul Nadbystrzyckiej. Teren wokot budynku uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa z
hydrantami zewng¢trznymi, kanalizacj¢ sanitarng i deszczowa, sie¢ cieplownicza oraz
energetyczng. Przy budynku od strony zachodnie mur oporowy wylewany zelbetowy.

Dzwig usytuowany przy Scianie zachodniej budynku, przeznaczony dla ekip ratowniczych o
udzwigu 1000 kg.

Dane charakterystyczne dzwigu zewngtrznego:

Wysokos¢ szachtu windowego 32,80 m

Szyb szachtu zelbetowy gr. écian 15 cm 0 wym. 185x265 cm, przeszklony

Kabina o wymiarach 1100 x 2100 mm z drzwiami i szczytem przeszklonym

DZzwig dostgpny z poziomu terenu i parteru budynku, wysoko$¢ miedzy parterem a
poziomem terenu — 0,60 m

Podszybie o wysokosci 1,25 m, nadszybie o wys. 3,50 m

e Woysoko$¢ podnoszenia 28,30 m

Okna zewnetrzne fasady szachtu windowego wykonane w konstrukcji aluminiowej szklone szybg
zespolong bezpieczng. Nad drzwiami zewngtrznymi do dzwigu zamontowany daszek z plyty
poliweglanowej wielokomorowej gr. 16 mm o wysiegu 1,0 m na ramce z rur kwadratowych.
Sciany szybu windowego ocieplone styropianem gr. 10 cm do wysokosci 20 m, powyzej welng
mineralna gr. 10 cm z wykonczeniem wyprawa tynkarska cienkowarstwowa w technologii BSO
(wykonczenie tynk mineralny ,,kornik” gr. ziarna ok. 3 mm malowany farbami silikonowymi).

1.2. Zakres prac
Roboty budowlane:

a) Ustawienie rusztowania elewacyjnego o wys. do 32,80 m wraz z praca oraz rozbidrka po
wykonaniu rob6t remontowych.

b) Zabezpieczenie siatkg ochronna rusztowania elewacyjnego.

C) Zabezpieczenia nawierzchni z kostki brukowej przy szachcie folia budowlana.

d) Zabezpieczenie przeszklenia Scianki aluminiowej windy zewngtrznej oraz czerpni powietrza folig
polietylenowa.

e) Rozebranie istniejgcego docieplenia z plyt styropianowych gr. 10 cm z wyprawa tynkarskag.

f) Rozebranie obrobki blacharskiej okapu dach szachtu windy.

g) Demontaz pokrycia daszku z ptyt poliwegglanowych wielokomorowych gr. 16 mm.

h) Zmycie mechaniczne podtoza wyprawy tynkarskiej i $cian szachtu windowego.

i) Jednokrotne gruntowanie istniejacego podtoza Scian szachtu windowego i wyprawy tynkarskiej.

i) Montaz listwy cokotowej aluminiowej do podtoza z betonu.

k) Przyklejenie ptyt z welny mineralnej o gr. 18 cm na $cianach wraz z mocowaniem na kotki w
ilosci 6 szt./m? do podtoza z betonu do wysokosci 20,00 m (na narozach dodatkowe kotkowanie,
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wszystkie kotki z trzpieniami metalowymi).

I) Przyklejenie ptyt z welny mineralnej o gr 8 cm na $cianach wraz z mocowaniem na kotki w ilosci
6 szt./m? do podtoza z betonu na wysokos$ci powyzej 20,00 m do 32,80 m (na narozach dodatkowe
kotkowanie, wszystkie kotki z trzpieniami metalowymi).

m) Wklejenie naroznikow ochronnych wypuktych prostych z siateczka na narozach zewnetrznych i
glifach.

n) Wykonanie warstwy zbrojacej — zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej na $cianach i glifach.

0) Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze ,.kornikowej” na
gotowym podiozu z jednowarstwowym zagruntowaniem na $cianach ptaskich i glifach ziarno
tynku mineralnego 3,0 mm — w nawiazaniu do istniejacych, faktura i wielko$¢ ziaren do
potwierdzenia na etapie wykonawstwa.

p) Dwukrotne malowanie tynkow fakturowych farbg silikonowsg — kolorystyka zgodnie z Projektem
Architektoniczno Budowlanym RAL 9003. Kolory do potwierdzenia przez Zamawiajacego na
etapie wykonawstwa po wykonaniu probek o wymiarach 1x1 m na elewacji.

g) Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu z
jednokrotnym zagruntowaniem na cokole - ziarno 1,4+2,0 mm kolorystyka do potwierdzenia na
etapie wykonawstwa.

r) Wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm o szerokosci
35 cm - kolorystyka w nawigzaniu do istniejacych.

s) Wykonanie pokrycia dachu windy papa termozgrzewalna gr 5,20 mm jednowarstwowo z
zagruntowaniem podtoza.

t) Dwukrotnie malowanie farbg poliwinylowg konstrukcji daszku wejscia do windy z rur
kwadratowych 80x80 mm.

u) Dostawa oraz montaz pokrycia daszku z ptyt poliwgglanowych wielokomorowych przezroczystej
gr 16 mm z mocowaniem na listwy systemowe aluminiowe i montazem profili zamykajacych
typu ,,F”.

v) Dostawa oraz montaz kratki wentylacyjnej z blachy ze stali nierdzewnej o wymiarach 25x25 cm.

w) Przetozenie istniejacego przewodu elektrycznego oswietleniowego na elewacji w rurach PCV z
mocowaniem na uchwyty oraz lampy o$wietleniowe;.

X) Mycie przeszklonej $cianki aluminiowej windy zewne¢trzne;.

y) Wywoéz materialow rozbiorkowych samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km wraz z
kosztami utylizacji zdemontowanego docieplenia ze styropiany.

Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w przedmiarach robot.

2. Malowanie czesci elewacji zachodniej — cze$S¢ wyzsza.

2.1. Opis stanu istniejacego

Budynek Wydziatu Mechanicznego X kondygnacyjny z pelnym podpiwniczeniem.

Budynek jest budynkiem wolnostojacym wysokim ,,W”, usytuowanym w odlegtosci wigkszej niz
8 m od sgsiednich budynkéw. Budynek posiada bezposredni dojazd od strony poétnocno -
wschodniej o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 6,00 m.

Przy budynku od strony zachodnie mur oporowy wylewany zelbetowy wysokosci ok. 1,80 m
zakonczony balustradg ze stali nierdzewngj wys. 1,10 m.

Uktad konstrukcyjny — szkielet prefabrykowany. Rama no$na typu ,,H”, stupy i rygle w uktadzie
podtuznym. Stropodach ptaski na ptytach korytkowych i $cianach azurowych. Sciany parteru i I
pietra murowane z cegly kratowki gr. 38 cm z obtozeniem z ptyt kamienia piaskowca.

Sciany ostonowe i szczytowe kondygnacji wyzszych wykonane z bloczkéw gazobetonowych
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gr. 24 cm, sciany piwnic wykonane z ptyt kanatowych sciennych, stropy prefabrykowane z plyt
zeranskich. Slusarka drzwiowa aluminiowa, stolarka okienna PCV. Scian zewnetrznych
ocieplenie styropianem i weing mineralng gr. 13 cm z wykonczeniem wyprawg tynkarskg z tynku
cienkowarstwowego w technologii BSO (wykonczenie tynk mineralny ,.kornik” gr. ziarna 3 mm
malowany farbami silikonowymi).

Dane charakterystyczne:

e Rzedne nawierzchni przy budynku: 182,50 m

e Rzedne terenu przy budynku za murem oporowym: 184,90 m
e Liczba kondygnacji nadziemnych: 9

e Liczba kondygnacji podziemnych: 1

e  Wysoko$¢ §ciany szczytowej: 33,40 m

e Powierzchnia zabudowy : 2739,00 m?

e Kubatura: 51080,00 m®

2.2. Zakres prac

Roboty budowlane:
a) Przygotowanie podtoza - zmycie mechaniczne podtoza.

b) Malowanie reczne istniejacych tynkow strukturalnych (,,kornik” gr. ziarna 3 mm) farbami

silikonowymi dwukrotnie wraz z gruntowaniem — Kkolorystyka zgodnie z Projektem
Architektoniczno Budowlanym RAL 7024 i RAL 9003. Kolory do potwierdzenia przez
Zamawiajacego na etapie wykonawstwa po wykonaniu probek o wymiarach 1x1 m na elewacji.
Na elewacji wykona¢ uszczelnienie wyrzutni Sciennych kratek 2 szt. (o wym. ok. 50x30 cm).

) Praca zwyzki (podnos$nika koszowego) do powyzszych prac.

Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w przedmiarach robot.

3. Czyszczenie kamienia na elewacji zachodniej - przyziemie.

3.1. Opis stanu istniejacego
Sciana przyziemia obtozona plytami z kamienia piaskowca. Przy budynku od strony zachodnie mur

oporowy wylewany zelbetowy wys. ok. 1,80 m wykonczony balustradg wys. 1,10 m.
Nawierzchnia przy $cianie wykonana z kostki brukowej betonowe;.

3.2. Zakres prac

Roboty budowlane:

a)

b)
c)

d)

e)
f)
9)
h)
i)
)

Ustawienie rusztowania o wysokosci do 5,00 m wraz z praca oraz rozbiorko po wykonaniu robot
remontowych.

Zabezpieczenie folig okien, klimatyzatorow oraz kamery.

Czyszczenie $cierne lub chemiczne muru z kamienia piaskowca z zabrudzen wraz z miejscowym
usunieciem zabrudzen z lepiku.

Uzupehienie spoinowania okladziny muru z ptyt z kamienia piaskowca bez wykucia spoin —
przyjeto na powierzchni 15%.

Jednokrotna impregnacja elewacji z plyt z kamienia piaskowca $rodkiem hydrofobowym.
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci krat okiennych.
Odtluszczenie krat okiennych.

Miniowanie krat okiennych.

Dwukrotnie malowanie farbg poliwinylowa krat okiennych z pretow prostych.

Miejscowe rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej — w miejscach
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zapadniecia nawierzchni (kostka z rozbioérki do pdzniejszego wykorzystania).

k) Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 $redniej gr. 15 cm.

I) Miejscowe wykonanie uzupetnien nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm — kostka
z rozbiorki.
Szczegdlowy zakres robdt zostal okreslony w przedmiarach robét.

4. Materialy

Plyty z welny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS)
or. 18 cm1i gr. 8 cm

o  Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A< 0,035W/mK

o  Wytrzymato$¢ na rozciagganie prostopadte do pow. czotowych: TR> 10 kPa
e Reakcja na ogien: A1 wyrob

e Obcigzenie punktowe: PL(5)> 200N

o Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: MU1 p=1

e Dlugosc: 1000 mm + 3mm

e Szeroko$¢: 600 mm + 3mm

e Grubo$¢: 180 mm + 3mm

e Grubo$¢: 80 mm + 2mm

Siatka z wtdkna szklanego

o  Wielkos¢ oczek: 3,5x3,8 (+ 0,6 mm)
e Szerokos¢: 100 cm

e Masa powierzchni: 160 (-2/10%) g/m?

Klej do zatapiania siatki i klejenia styropianu i welny

e  Przyczepno$¢ do podtoza: > 0,25 MPa

e Przyczepno$¢ do styropianu: > 0,08 MPa

e Zalecana grubos$¢ kleju (po docisnigciu plyty): 3 + 6 mm
e Maksymalna grubo$¢ kleju (po docis$nigciu ptyty): 10 mm
e  Mozliwos¢ korekty: 10 + 30 min.

e Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Klej szpachlowy zewnetrzny

o  Wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0.8 W/mK
o  Wielko$¢ ziarna: 0 mm - 0.6 mm

e Zuzycie: ok. 4 kg/m? + kg/m? (szpachlowanie)

e Gestos¢ nasypowa: 1650 kg/m?

e Temperatura stosowania: od +5°C do+30°C

Plyn gruntujacy
e Do zastosowan na zewnatrz do docieplen, gigboko penetrujacy

e Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych
o Ggstosc: ok. 1,0 kg/dm3
e Temperatura stosowania: od +5°C do+30°C
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Tynk mineralny ,.kornik”

Gestos¢ nasypowa; ok. 1,40 -1,50 kg,

Wielkos¢ ziarna: ok. 3,0 mm

Wodochtonno$é¢ po 24 h: <0,5 kg/m?wg ETAG 004

Przyczepno$¢: > 0.25 N/mm?

Absorpcja wody: kategoria W2 wg PN-EN 998-1

Zuzycie: 0k.3 kg/m? (+0,70 kg/m?) (w zaleznosci od réwnosci podtoza)
Wspoétezynnik przewodzenia ciepta: A ok. 0.54 W/mK

Faktura oraz wielkos¢ ziarna do potwierdzenia na etapie wykonawstwa

Farba silikonowa

Poziom potysku mat G3 (zgodnie z EN 1062-1)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: p=680 wg EN ISO 7786
Grubo$¢ warstwy suchej: 190 pm

Uziarnienie: <100 um wg EN 1062-1

Zuzycie ok. 0.30 I/m? + 0.35 I/m?

Gestos¢ 1,50 + 1.60 kg/dm?

Paroprzepuszczalna, odporna na wodg, UV, sadz¢ brud, mrozoodporna
Temperatura stosowania: od +5°C do+30°C

Preparat do hydrofobizacji powierzchni mineralnych — kamienia piaskowca

Baza :siloksany oligomeryczne
Kolor : przezroczysty
Gestosé: ok. 0,78 g/ml

5. Uwagi ogélne

Roboty objete niniejszym zamoéwieniem bedg prowadzone na funkcjonujagcym obiekcie. W zwigzku z tym

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w sposob ograniczajacy do minimum czynniki

zaktocajace prace wykonywang przez pracownikow i wspotpracownikow Zamawiajacego. Wykonawca

organizujac prace remontowe powinien uwzgledni¢ nastepujace wymagania Zamawiajacego:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

9)

h)

Zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0sdb postronnych.

Sprzatanie na biezaco ciggdéw komunikacyjnych.

Zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych i terenu przed zniszczeniem.

Dostawy materialow i elementow powinny odbywac si¢ sukcesywnie, ze wzgledu na brak powierzchni
magazynowej w budynku i jego otoczeniu.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty z zachowaniem porzadku w obrgbie wykonywania prac
remontowych.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi Polskimi Normami z zachowaniem przepiséw bhp i
ppoz.

Uzyte materialy musza mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do  stosowania
w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materialow Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty ich dotyczace w szczegdlnosci
certyfikaty zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng, deklaracje producenta, wymagang
gwarancje.

Kolorystyke, faktur¢ oraz grubos$¢ ziaren tynku do potwierdzenia na etapie wykonawstwa przez
Zamawiajacego.
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i) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako§¢ wykonanych robot oraz zastosowane materiaty,
a takze za szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
J) Doprowadzenie przekazanego terenu do stanu pierwotnego.
k) Zamawiajacy wymaga rowniez, aby:
o Wszelkie ucigzliwe prace, w tym w szczeg6lnosci wywolujace hatas, kurz odbywaly sie
w uzgodnieniu z Kierownikiem Obiektu.
o Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania robot w kazdym dniu kalendarzowym.
o Wykonawca wyznaczy kierownika robot — spetniajacego wymagania kwalifikacyjne dla os6b
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspolpracy z Zamawiajacym.
o Wykonawca zapewni pracownikow majacych dopuszczenie do przenoszenie cigzkich
materialow.
O Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku majg obowiazek przebywa¢ w ubraniach
roboczych w standardzie ogoélnie przyjetym do wykonywania rob6t budowlanych
z wyraznym oznaczeniem nazwy firmy Wykonawcy.
Zalgczniki:
1. Zalgcznik Projekt Architektoniczno — Budowlany remontu czesci elewacji zachodniej budynku
Wydziatu Mechanicznego przy ul. Nadbystrzyckiej 36.
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