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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH BEDACYCH PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmictern opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany do projektu rementu czgécl elewacii
zachodnie] budynku wydziatu mechanicznege przy ul. Nadbystrzyckie] 36, na dziafce o nr ew. 2/18, obrgb
066301_1.0029.AR_6.2/18

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sposdb uzytkowanla obiektu nie zmienia slg. Funkcja oraz podziat funkcjonalny zostajg w istniejacym ukfadzie,

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek Wydziatu Mechanicznego jest budynliem wolnostojacym wysolkim W, IX kondygnacyiny z petnym
nodpiwniczeniem. Plan istnigjgcago oblektu jest oparty na ksztalcie prostokata o wymiarach 54,92x61,19m, z dituiszg
elewacjg od strony pétnocne-zachodniej. Wyzsza czesé budynku zlokalizawana od strony pdtnocno-zachodnie|. Elewacja
zachodnia jest podzielona na czedé wyzsza i nizszy. Wyzsza czesé zawiera diwig przeciwpozarcwy dla ekip ratowniczych o
wysokosci 32,80m, szyb szachtu wykonany w konstrukeji zelbetowej gr. sclan 15¢cm o wymiarach 185x265cm, przeszklony
od strony zachodniej. Okna zewnetrzne fasady dfwigu wykonane w konstrukeji aluminiowej szklone szybg zespolong
bezpieczna.

Nad drzwiami zewnetrznymi do diwigu zamontowany daszek z ptyty poliweglanowej wielckomorowej gr. 16 mm
o wyslegu 1,0 m na ramce z rur kwadratowych.

Sciany dzwigu p. poz. ocieplone styropianem gr. 10 cm do wysokosci 20 m. Powyzej 20m elewacja wykoriczona
wetng mineralng gr. 10 cm z wykoriczeniem wyprawa tynkarska cienkowarstwowg w technologii BSO (wykoniczenie tynk
mineralny ,kornik” gr. ziarna ok. 3 mm malowany farbami silikenowymi). Sciana przyziemia obtozona ptytami z kamienia
piaskowca.

Przewiduje sie:

- calodciowe zerwanie istniejgcego ocieplenia na diwigu windowym w postaci styropianu gr. 10cm do wysokoscl
20m;

- macowanie rnowe] izolacji termicznej na scianach dzwigu windowego w postaci wetny mineralnej gr. 28 cm do
wysokosci 20m oraz gr. 8 cm powyiej wysckoscl 20m;

- na $cianach diwigu przeciwpozarowege dwukrotne malowanie tynkow fakturcwych farbg silikonowsg —
kolorystyka zgodnie z projekiem RAL 9003.

- na $cianach szczytowych elewac)i pdtnocno-zachodniej dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farba
silikonowg — kolorystyka zgodnie z projektem RAL 7024,

- czyszezenie kamienia elewacyjnego;

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wymiary isthiejgcego oblektu:

- szerokosé 54,92 m
- diugoscé 61,19 m
- wysokosc sclany szczytowej 33,40 m
- powierzchnia zabudowy 2739,00 m?
~  kubatura 51080,00 m?
- liczbha kondygnacji nadziemnych 9

- liczba kendygnacji podziemnych 1
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

6. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUIJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7.1, EMISIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PEYNNYCH, EMISIA DRGAN,
PROMIENIOWANIA | POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO. WPEYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBY, WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ
PODZIEMNE

Inwestycja nie stwarza zagrozer dla érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow budynku craz uzytkownikaw
sgsiednich zabudowan. Remont elewacji nie bedzie emitowat drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego
w ilosciach, ktdre beda negatywnie wptywaily na srodowisko, uzytkownikdw oraz obiekty sasiadujace. Nie przewiduje sig
negatywnego oddziatywania inwestycji na glebe, wody podziemne i powierzchniowe oraz drzewestan poprzez emisje
zanieczyszczen gazowych (rowniez zapachow), zanieczyszczan pyfowych 1 ptynnych. Przewidywane emisje spalin
i zanieczyszczen sg dopuszezalne zgodnie z przepisami odrebnymi,

7.2. RODZAJ 1 ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Nie dotyczy.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Warunki  ochrony przeciwpozarowe] dla  budynkéw uiytecznoscl publicznej okreslono  zgodnie
z postanowieniami zawartymi w obowigzujacych przepisach i normach.

8.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przeznaczenie obiektu - budynek uzytecznosei publiczne],
Funkcja obiektu - budynek dydaktyczno-naukowy,
Powierzchniz zabudowy budynkuy - 2739,00 m?

Wysokosé Sciany szczytowe] - 33,40 m

Kubatura budynku - 51080,00m®

llosé kondygnac] - X

Grupa wysckosci - wysoki {W)

Warunki usytuowania - obigkt wolnostojzey

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 1

ChcigZenie strefy porarowej - G=500MJ/m?2

8.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek objety opracowaniem znajduje sie w nastepujacych odleglodciach w stosunku do istniejacej zabudowy
sgsiadujgeej
- od strony pétnocne-zachodnigj- budynek dydakiyezne-naukowy ~ 31,89m;
- od strony potudniowa-zachodniej ~ budynek administracyiny ~ 36,56m;
- od strony potudniowo-wschodniej — budynek dydaktyczno-naukowy —3,79m;
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- od strony podtneeno wschodniej — budynek mieszkalny — 23,60m

8.3, PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku objetym opracowaniem nie przewiduje sig skiadowania materiaidw niebezplecznych pozarowo.

8.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenta ludzi nie oblicza sig gestosci obclazenia oghicwego.

8.5, KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Zgodnie z wymaganiami ckreslonymi w obowigzujacych przepisach budynek kwallfikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11, W projekcie nie przewiduje sig podziatu na strefy pozarowe oraz zmiang kategoril zagrozenia tuczi,

8.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZEN| ZEWNETRZNYCH

W budynku objetym opracowaniem nie wystepuja pomieszczenia oraz przestrzenle zagrozone wybuchem.

8.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREEY POZAROWE
Nie dotycay.

8.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE) BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW
BUDYNKU

Spefniono wymagania okre$lone w & 216 obowigzujgcych warunkéw technicznych.

KLASA ODPCRNOSC] POZAROWE] BUDYNKU B

gtéwna konstrukeja nosna - R 120
konstrukcia dachu - R 30
pokrycie dachu - El 30
strop - REI &0
$ciana zewnegtrzna -~ El 60
$ciana wewnetrzna - El 30
sciana i strop wydzielajacy szyb dZwigu poz. - REI &0

W budynku objetym opracoweniem wymagana jest klasa odpornosci pozarowe] ,B” ze wrzgledu na kategorie
zagrozenia ludzi ZL Bt oraz grupe wysokosciows budynkdw wysokich (W)

8.9, WARUNKI EWAKUACI
Nie dotyczy.

8.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACI UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

8.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM
Nie dotyczy.

8.12. WYPOSAZENIE W GASNICE
Nie dotyczy.

8.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Nie dotyczy.

8.14. DROGI POZAROWE
Nie dotyczy.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNG-BUDOWLANY, REMONTU CZESCI ELEWAC)] ZACHODNIES BUDYNKU WYDZIALU MECHANICZNEGO PRZY UL NADBYSTRZYCKIE) 36

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZAC) WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W.ENERGIE | CIEPLO

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSC! WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

11. INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

11.1. INSTALACIE SANITARNE
Nie dotyczy.

11.1.1. INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA
Nie dotyczy.

11.1.2. INSTALACIA WEWNETRZNA KANALIZAC)I SANITARNE)
Nie dotycazy.

11.1.3. INSTALACIA WENTYLAC)| MECHANICZNE!} Z SYSTEMEM ODZYSKU CIEPLA
Nie dotyczy.

11.1.5. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Nie dotyczy.

11.1.6. UWAGI DOTYCZACE INSTALACJ! SANITARNYCH
Nie dotyczy.

11.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nie dotyczy.

12. UWAGI KONCOWE

Przedstawiony projekt stuzy calom opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe,

Projekt Jest chroniony prawem autorskim, Wprowadzanie zmian w trakcie realizaci, powielanie oraz
udostepnianie dokumentac]i osohom trzecim jest dopuszczalne tylko z2 zgodag autordw.

Wszystkie materialy uzywane podczas robdt muszs byc najwyzsze] jakodci oraz posiadac atesty stosownych wladz
dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce. Nalezy stosowad materialy zgodnie z Ich
przeznaczeniem i wytycznymi producenta przy zachowaniu technicznych warunkdw wykenania robot,

Przed przystapieniem do wykenywania robdt Inwestor powinien zobligowad kierownika budowy do cpracowania
Planu BIOZ. Kierownik budowy oraz osoby biorgce udziat w inwestycji majg obowigzek zapoznania sig
z petna dokumentacjg Projektu Budowlanego przed przystapleniem do realizacji inwestycii,

Wykonawca zobowiazany jest przedstawic do akceptacji wszelkie rozwigzania zamienne iako rysunki warsztatowe
z odpowiednimi opisami 1 abliczeniami. Proponcwane rozwigzania oraz materialy powinny by¢ rdwnowazne oraz
gwarantowad spefnienie parametréw i warunkow eksploatacyjnych okreslonych przez priepisy i normy. Wprowadzane
zmiany mozliwe sg za zgodg Inwestora oraz autordw projektu. Koszt wykonania rysunkow i opracowan warsztatowych
powinien hy¢ uwzgledniony na etapie kalkulacji ceny ofertowej przedstawiane] Inwestorowi,

W wypadku brakow w dokumentacji projekiowe] Wykonawca ma obowigzek opracowad i zaproponowad
rozwigzanie, dla ktérego musi uzyskad akceptacje Inwestora i autorow projektu,
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Lublin, maj 2023 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam, 7e projekt budowlany remontu czesci
elewacji zachodniej budynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36, zostat
sporzadzony zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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[ZRA ARCHITIKTOW
RZECZYPOSPOLI1E] POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: ... /LBOKK/2015 Lublin, dnia 1 lipca 2015r.

DECYZJA nr 135/LBOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan dr inz. arch. Bartlomiej Marian Kwiatkowski
urodzony w dniu 15 sierpnia 1970 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powy2Zsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie, obeimujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgiedniajgca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasa’étnienia: :

Od powyzsze] decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajafwej Komlsy

Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisiji Kwam‘lkacyjnej : .?_':

Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia deoyzjz

Skiad Orzekajacy :

1. Przewodniczacy OKK ... Mirostaw Zatuski ¢

2. Wiceprzewodniczacy OKK .. Krzysztof Kérona -
3. Sekretarz OKK ................. Joanna Muzykowska l

4 Czlonek OKK ... Ali Mchawrab
5. Czionek OKK ............... Andrzej Zubala VA o
3 et 5
. (
Otrzymuija:

Whioskodawca: Bartfomiej Kwiatkowski, zam. ul. Trzesniowska 5b, 20-139 Lublin
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego I
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP St
ala !

bt



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Bartlomiej Marian Kwiatkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 135/LBOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: LB-0276.

Cztonek czynny od: 23-07-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0276-55E8-8E4B-8578-756A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny s
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl gt L
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR

POLITECHNIKA LUBELSKA
UL. NADBYSTRZYCKA 38D 20-618

NAZWA OPRACOWANIA

+REMONT CZESCI ELEWAC!I ZACHODNIEJ BUDYNKU WYDZIALU MECHANICZNEGO
PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 36”

ADRES INWESTYCJI

LUBLIN, UL. NADBYSTRZYCKA 36
20-618 Lublin

KATEGORIA OBIEKTU

-IX- BUDYNKI KULTURY NAUKI, | OSWIATY

DODATKOWE DANE INSWESTYCJI

NUMER DZIALKI EWIDENCYINEJ: 2/18

OBREB EWIDENCYINY: 0029-RURY SWIETEGO DUCHA,
JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 066301_1

IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 066301_1.0029.AR_6.2/18

DZIAL INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ INWESTYC)I | REMONTOW
POLITECHNIKI LUBELSKIE)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Kierownik: mgr inz. Eliza NAKLICKA-MALA)
tel. 81538 43 46
e-mail: e.naklicka@pollub.pl
. dr inz. arch. Barttomiej Kwiatkowski
Projektowat:
mgr inz. arch Kostiantyn Pinkovskyi
Opracowali:

mgr inz. arch Pavlo Lozovskyi

Lublin, maj 2023 r.




INFORMACIA BIOZ, DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGG, REMONTU CZESCl ELEWAC) ZACHODNIE) BUDYNKU WYDZIALL MECHANICZNEGO
PRZY UL. NADBYSTRZYCKIE) 36

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA —~ ARCHITEKTURA |
KONSTRUKCJA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszg informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 {Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany do projektu remontu czesci elewacji

zachodniej budynku wydziatu mechanicznego przy ul. Madbystrzyckiej 36, na dziatce o nr. ew. 2/18, obreb
066301_1.0029.AR_6.2/18

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt w stadium okreslony oprzez przepisy budowlane jako ,Projekt
Budowlany”. Opracowanie zawiera dane o budynkach, opis techniczny oraz rozwigzania architektoniczne
i budowlane w przedmiocie i zakresie wymaganym dia informac]i dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowla.

1.4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W chwili  przyeotowania  dokumentac/i na  dziatce  objetych  opracowaniem nroew. 2/18
znajduje sie budynek Wydziatu Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Obiekty sa nieuzytkowane, a ich stan techniczny
okresla sie jake awaryjny. Zarowno budynek mieszkalny, jak | budynek gospodarczy sg przeznaczone do rozhiérki.

1.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACH ROBOT BUDOWLANYCH,

SKALA | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ CZAS | MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA
Zgodnie z trescig art. 20 ust.1 pkt. 1b oraz art. 21a. ust, 1a 1 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.
{Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdznigjszymi zmianami) oraz Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury
zdn. 23.06.2003 . w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i cchrony zdrowla oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126}, w przypadku niniejszej inwestycji mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenis, wymieniane
w przywotanych przepisach prawnych:
1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub migjsce prowadzenia stwarza szczegdinie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinoscl przysypania ziemig Jub upadku z wysokescl:
- ryzyko upadku z wysckosci ponad 5,0m ({podczas wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i robét
wykoniczeniowych),
- ryzyko zwigzane z prowadzeniem robot wykonywanych z uzyciem diwigéw (podczas wykonywania robdt budowlanc-
montazowych),
2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziafanla czynnikéw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu t zdrowiu ludzi;
— ryzyko zwigzane z dziataniem czynnikdw biologicznych przy robotach prowadzonych w temperaturze ponizej —10 ¢C
(praca w miesigcach zimowych przy wykonywaniu robét budowlanc-montazowych).

1.6, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracowmkom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpiaczanstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
~ ydzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresladé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznege wykonywania danej pracy, czynnosci do wykenywania po je] zakorczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscié
pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnodci, a takie
dostateczne]  znajomosci  przepiséw  oraz  zasad BHP.  Bezposredni  nadzdr  nad  berzpieczenstwem
I higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuia odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Ponadto nalezy przeprowadzad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dia pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach rebotniczych, jako:
- szkolenie wstepne,
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- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenta, Szkolenia wstgpne
ogblne {,instruktaz ogdiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania
oracy. Cheimuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksle pracy,
w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp chowiazujacymi w danym zakfadzie pracy
oraz zasadami udzielania plerwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy {, Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznad pracownikow z zagroreniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezplecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenla wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwlerdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkoleniz wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stancwiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadzie] niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub #ycia oraz zagroienia wypadkowe — nie rzadzie] niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatordw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadal wymagane
kwalifikacje. Powyiszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikam| elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowym
o mocy do 1 KW.

1.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAIACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN,

1.7.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét budowlanych, co najmniej

w zakrasie:
ogrodzenia terenu | wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drdg, wyjsé i przejsé dla pieszych,
doprowadzenia energii elektryczne] oraz wody
odprowadzenia sclekdw lub ich utylizacji,
urzadzenia pomieszczen higleniczno-sanitarnych | socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wlasciwej wentylacj,
zapewnienia fgcznodci telefonicznej,
urzgdzenia sktadowisk materiatdow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmnie} 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy
fub robdt powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszege oraz pojazddw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerckoséé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m, Dia pojazddw uzywanych w trakcle wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowal miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkéw transportowych, Drogi | ciagi piesze na placu budowy powinny by utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym, Nie wolno na nich skiadowad materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, pa ktérych dokenuje sie recznego przenoszenia
clezardw nie powinny mieé spadkow wigkszych niz 10%.

Przejdcia | strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone | oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejéciz o pochyleniu wiekszym niz 15 % naleizy zacpatrzy¢ w listwy umoccwane poprzecznie, w odstgpach
nia mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokodci nie mniejszej niz 8,75 m, zabezpieczone, co najmnie] z jedne] strony
halustradsa.

Balustrada skfada sie z deski kraweznikowe] o wysokosci 0,15 m 1 poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m. Wolng przestrzenn pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg nalely wypetnié w sposdb zabezpieczalacy
pracownikéw przed upadkiam.

Strefa niebszpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci orzedmiotdw, powinna byé ogrodzona
balustradamii oznakowana w sposdh uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, Strefa ta nie moze wynosi¢ mnig] niz
1/10 wysokosci, 7 ktdrej mogg spadad przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy

o A e
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w strefie niebezpiecznej powinny byc¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowad
sie na wysokoscl nie mnigjszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone ped katem 450 w kierunku
7rodla zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno byé szezelne | odporne ne przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skiadowania narzedzi, sprzetu, materiatdow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energili elektryczne] na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja
i naprawg Instalacji i urzadzert elektrycznych mogg byé wykonywane wytgeznie przez osoby posiadajgce odpowfednie
uprawnienia,

Nie jest dopuszczaine sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrohow i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezpodrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi tub w odleglosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewoddw, mnigjszej niz:
3,0m—dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5,0 m—dla linil i napieciu znamionowym powyze] 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
10,0 m —dia linii ¢ napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyiej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
30,0 m —dla linil 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zbliivé sig na niebezplaczng odleglosd
de wiw napowietrznych lub kabiowych linii eiektro-energetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenle budowy naleizy zabezpleczye pried
dostepem  oséb  nleupowaznicnych. Rozdzielnice powinny  byé  usytuowane w  odleglodci  nie  wicksze)
niz 50,0 m od odblornikéw energii,

Przewcdy elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeriami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy hezpieczenstwo pracy
0506k obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzer elektrycznych pod wzgledem bezpieczerstwa powinny
by przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosel izolacji tych urzgdzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznyeh i mechanicznych:

oo e

-~ 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaZnymi albo powodujgcymi
silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
~ 90 |- przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia

natezytej higieny procesdw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskdw,
- 301-przy pracach nie wymienicnych w pkt. ,a” i, b".

Niezaleznie od ilodcl wody okreélone] w pkt. ,a" ,b”", " nalezy zapewnié, co najmnig] 2,5 I na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poze budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice,
place itp.)

Pracownikom zatrudnlonym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych naleiy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgeym prace:
a} zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany robocze] efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyiej 1500 kcal u meiczyzn | powyze] 1 000 kecal u kobiet, wykonywane na otwarte] przestrzeni
w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,,
h) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
¢} przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu,

W przypadkech zastosowania urzadzen ochronnych réinicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy | przeglady urzadzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwac)i urzadzen,

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilosé wody zdatnej do picia pracownikem zatrudnionym na budowie craz
de celéw higieniczne-sanitarnych, gospodarczych | p.-pozarowych. Hloé¢é wody do celdw higienicznych przypadajaca
dziennie na kazdego pracownika jednoczesnia zetrudnionego nie moze byé mnigjsza.

Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy teamperaturze otoczenia ponize] 10°C lub powyiej 25°C.

Pracownik moze przyrzadzal sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki | napoje.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pemieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne ~ szatnie
(na odziez roboczg 1| ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne Jest korzystanie
z Istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzer higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje
10 zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni | jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na kidrej reboty budowlane wykonuje wiece] niz 20 — pracujacych. W takim orzypadku, szafki na odziez
powinny byé dwudzielne, zapewnizjace moiliwosé przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne],

W pormieszczeniach higieniczno —sanitarnych moga byd stosowane tawki jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podicza.

Jadalnia powinna skiada¢ sie z dwdéch czesci:
- jadalni wifasciwe], gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczeénie spozywajacych posifek,
- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych., :

W przypadku usytuowania pomieszczert higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysckosd tych pomieszezen, 1. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone | cdwodnione miejsca do skiadania
materiatow i wyrobow. Skladowiska materiatéw, wyrobdw 1 urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen,
Materigty drobnicowe powinny byé ulozone w stosy o wysokodci nie wieksze] niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokoscl nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegiost stosdw przy skfadowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
~ 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan,
~ 5,00 m- od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergstycznych,
lonstrukcje wsporcze sieci trakcyjne] lub $ciany obiektu budowlanago jest zabronione, Wechodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatow lub wyrchow jest dopuszezalne przy uzyciu drabiny lub schoddw,

Teren budowy powinien byé wypcsatony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien hyé
regularnie sprawdzany,” konserwowany 1 uzupefniany, zgodnie z wymaganiami producentéw | przepiséw
przeciwpozarowych. Ilosé 1 rezmieszczenie gasnic przenosnych powinne byé zgodne z wymaganiami przapisow
p.-pozarowych,

W pemieszczeniach zamknietych nalezy zapewnld wymiang powietrza, wynikajacg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doplyw Swiszego powietrza. Nie moie ona powodowat
przeciagdw, wyziebienla lub przegrzewania pomiaszczen pracy.

1.7.2. ROBOTY BUDOWLANOC — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:

» upadek pracownika z wysokosct

» wykonywania robdt montazowych przy uzyclu zurawia budowlanego

® pracownika w strefie zagrozenia, 1}, w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
® alementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m,

Prowadzenie montazu z elemantéw wielkowymiarowych jest zabronione:
» przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
* przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle | w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganago przepisami
odrgbnego oéwietlenia, '
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokoesct co najmnie} 1,0 m od poziomu podiogi
lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosel,

1.7.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

» upadsk pracownika z wysokoscl (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigeego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

* uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajace] z ciggu pleszego usytuowanego przy budowanym
lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne {elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowart. Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demonta powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu | demontazu rusztowan oraz monterzy
podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Oscby dekonujace montazu i demontaiu rusztowar
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obowigzane s3 do stosowania urzadzed zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem
I demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty rcbocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér
rusztowania dokonuje sig wpisem do dzlennika budowy iub w protokole odblory technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne Jest umieszczenie porgczy ochronne] na wysokosdci 1,00 m. Rusztowania z elementéw
metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsé dia pleszych, powinny posiada¢ daszki cchronne i ostone z siatek
ochronnych. Stosowanle siatek ochronnych nie zwalnla z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykoriczeniowe
wewngtrzne mogg by¢ wykenywane z rusztowar sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe,
instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Meontaz rusztowari, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukeja producenta. Montaz |
demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tyltko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone
w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu, Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Dopuszcza sig wykonywanie robot malarskich przy uzyelu drabin rozstawnych tylko do wysokodci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogl. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnl¢ ich stabilnosc. W pomieszczeniach, w ktdrych bgda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczyC instalacjg elektryczng | stosowad zasilanie, kidre nie bedzie mogle spowodowacd zagrozenia pradem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé érodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:
* gogle lub przytbice ochronne,
s heimy ochronne,
* rekawice wzmocnione skorg,
e obuwle z witadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
 Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykenywania pracy.

1.7.4. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY.

Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie kericzyny gérnej lub koriczyny doinej przez napad (brak petnej estony napedu),

- potracenle pracownika lub osoby postronne] lyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych {brak wygrodzeniz strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniamt mechanicznymi).

= Maszyny i Inne urzadzenia techniczne orez narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
+obstugiwane zgodnie z Instrukeja producenta oraz spetnia¢ wymagania okredlone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnoscl. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane
na terenie budowy tylko woweczas, jezell wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, Wykonawca,
uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinlen udostepnic
organom kontroli dokumentacje techniczno ~ ruchows lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy
lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiadad wymagane kwalifikacje.

- Stanowiska pracy operatordw maszyn fub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posladajg kabin, powinny byé:
¢ zadaszone | zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotam,
s ostonigte w okresie zimowym,

1.7.5. BEZPOSREDNI NADZOR NAD BEZPIECZENSTWEM | HIGIENA PRACY.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuig odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowligzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadam| bezpieczedstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnosc srodkéw ochrony indywiduainej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami érodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnocéé érodkow
ochrony zbiorewej i ich stosowania zgodnie 7 przeznaczenlem,
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
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- wykazu prac szczegdinie nigbezplecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegalngj sprawnosci psychofizyezne] kierowntk

- budowy powinlen podjgc stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacjl pracy na stanowiskach pracy w sposdb zaberpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniaml
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych | ucigzliwych,

- zapewnienie likwidac)l zagrozen dla zdrowla | zycla pracownikdw glownie przez stosowanie technologii, materialdw
i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpodredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikam!

obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatard w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualine] oraz odziez i obuwie

robacze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srockdw ochrony indywidualnej oraz odziezy | obuwia roboczego opracowana
przez pracodawce. Srodki achrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowla bezpieczeristwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnial wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysckodcl, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu), Kierownik budowy obowiazany jest informowat pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi $rodkami.

1.7.6.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Ustawienie rusztowania elewacyjnege o wys. do 32,80 m wraz z praca oraz rozbidrka pe wykonaniu rohot
remontowych.

Zabezpieczenie siatkg ochronna rusztowania elewacyjnego.

Zabezpieczenia nawlerzchni z kestki brukowej przy szachcle folia budowlana.

Zabezpieczenie przeszklenia $cianki aluminiowej windy zewnetrznej oraz czerpni powietrza folig polietylenowa,
Rozebranie obrobki blacharskiej okapu dach szachtu windy.

LemontaZ pokrycia daszku z ptyt poliweglanowych wielokomorowych.

Zmycie mechaniczneg podioza wyprawy tynkarskiej scian szachtu windowego.

lednakrotne gruntowanie istniejgcego podicza wyprawy tynkarskie;.

Mentaz listwy cokotowej aluminiowej do podioza 7 betenu.

Przyklejenie piyt styropianowych na $cianach,

Przyklejenie ptyt z wefny mineralnej na $cianach na wysokosci powyzej 25,00 m do 32,80 m

Wklejenie naroznikéw ochronnych wypuktych prostych z siateczka na narozach zewnetrznych | glifach.

m) Wykonanie warstwy zbrojace] - zatapanie jednej warstwy siatki zbrojacej na écianach i glifach.

=

=

z

Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy 7 tynku mineralnego.

Dwukrotne malowanie tynkow fakturowych farbg silikonowa.

Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podfozu z jednokrotnym
zagruniowaniem na cokole,

Wykenanie chrobek blacharskich z blachy powlekane).

Wykonanie pokrycia dachu windy papg termezgrzewalna.

Dwukrotnie malowanie farba poliwinylows konstrukeji daszku wejécia do windy.

Dostawa oraz montaz pokrycia,

Dostawa oraz montaz kratki wentylacylne),

Przetozenie istniejgcego przewodu elektrycznego oéwietleniowege na elewadji.

Mycle przeszklonej Scianki aluminicwej windy zewnetrznej.

Wywdz materiatdw rozbi¢rkowych samochodami skrzyniowymi na odlegloéé 10 km wraz z kosztami utylizacii.

Szczegdfowy zakres rohdt zostat okreslony w przedmiarach rohét,
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