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1.1

1.2

1.3

1.4

I. CzESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa dr6g gminnych publicznych ul. Stowackiego, Nadbrzezna i Kraszewskiego
w Choszcznie wraz z przebudowg i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,
odcinek: skrzyzowanie ul. Stowackiego z ul. Nadbrzezng

WSTEP

Zamawiajacy
Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

Wykonawca dokumentacji projektowej
ALEA sp. z o.0.

Al. Wojska Polskiego 8/51

70-471 Szczecin

Przedmiot opracowania dokumentacji
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drég gminnych nr 665038Z
(ul. Stowackiego), nr 665039Z (ul. Nadbrzezna) w Choszcznie wraz z niezbedng infrastrukturg

techniczna.

Podstawa opracowania dokumentacji
Umowa z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;

Ustalenia z Zamawiajgcym.

Podstawy prawne do projektowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729);

Ustawa o drogach publicznych dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zm.);

Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym.
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2.1

2.2

3.1

PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

Charakterystyka przedsiewziecia
Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest przebudowa drogi gminnej nr 665038Z (ul. Stowackiego)

wraz z dowigzaniem sie na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 665039Z (ul. Nadbrzezng).

Zakres przygotowywanego projektu obejmuje:
o wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Stowackiego i odcinku ul. Nadbrzeznej;
o na dlugosci ok. 38 m zostanie wymieniona warstwa Scieralna (frezowanie nawierzchni
na gt. ok. 4 cm oraz utozenie nowej warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej);

o dobudowany zostanie chodnik.

Lokalizacja przedsiewziecia

Projekt realizowany bedzie w wojewddztwie zachodniopomorskim na terenie Gminy Choszczno, powiecie
choszczenskim. Lokalizacja inwestycji w terenie przedstawiono na planie orientacyjnym Rys. nr PZT.1.
Zakres przedsiewziecia obejmuje przebudowe drédg publicznych — ul. Stowackiego i odcinka

ul. Nadbrzeznej.

Catos¢ Inwestycji bedzie realizowana w granicach dziatek ewidencyjnych o nr: 479, 463/4 obreb

geodezyjny nr 3 m. Choszczno.

Lokalizacja i zakres przedsiewziecia zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. PZT.2).

Niniejsza inwestycja nie zmienia granic pasa drogowego.

Projektowana inwestycja bedzie w fazie realizacji posiada¢ niekorzystny wptyw na srodowisko zwigzany
z typowym wykonywaniem warstw nawierzchni drogi oraz chodnikéw, zageszczaniem gruntu
oraz uktadaniem warstwy Scieralnej. Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet
do wykonywania robdt powinien spetnia¢ dopuszczalne normy hatasu.

W fazie eksploatacji rozpatrywana inwestycja nie przyniesie negatywnych skutkéw dla Srodowiska.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany
zgodnie z Prawem Budowlanym oraz warunkami technicznymi tj. ustawy z dnia 29 maja 2020 Dz.U.
2020 poz. 1219. Prawo ochrony Srodowiska; ustawy z dnia 22 listopada 2019 r. Dz.U. 2020 poz. 55

o ochronie przyrody.

ROZWIAZANIA DROGOWE
Parametry geometryczne i techniczno-eksploatacyjne przyjeto na podstawie przepisow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518.

Rozwiazania projektowe w planie i w profilu
Odcinki ulic zaprojektowano zgodnie z potrzebami i sugestiami inwestora tzn. nie zmieniajgc przebiegu

ulicy. Doprojektowano kanalizacje deszczowa, chodnik.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Konstrukcja nawierzchni
Warstwa Scieralna istniejacej konstrukcji nawierzchni zostanie sfrezowanie na gt. ok. 4 cm, a nastepnie

utozenia zostanie nowa warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr.8cm
Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm
Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka niezwigzana Coo/3 gr.15cm

Wykorytowane i dogeszczone podioze gruntowe o module > 25 MPa

Materialy dodatkowe:

krawezniki najazdowe 15 x 22 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem;

krawezniki drogowe betonowe 15 x 30 cm na tawie z oporem z betonu klasy C12/15 z oporem;
oporniki betonowy 12 x 25 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Zielen

Humusowanie terendw w pasie drogowym na gr. 10 cm z plantowaniem, obsianiem mieszankg traw

i pielegnacjg w okresie trwania robot.

Odwodnienie terenu
Pochylenia poprzeczne i podtuzne nawierzchni zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy naturalny sptyw
wody opadowej bezposrednio do projektowanych wpustéw i studzienek Sciekowych w klasie D400.

Szczegotowe rozwigzania zostaty zawarte w opracowaniu branzowym.

Zestawienie projektowanych powierzchni

Ulica Stowackiego i Nadbrzeznej:

Powierzchnia nowej warstwy $cieralnej — 274 m?
Powierzchnia projektowanych chodnikéw — 30 m?
Powierzchnia istniejgcej nawierzchni zjazdow do przetozenia (dowigzanie sie do projektowanych

rzednych) — 4 m?

Zestawienie rozbiorek

Warstwa Scieralna istniejgcej konstrukcji nawierzchni zostanie sfrezowanie na gt. ok. 4 cm — 274 m?;

Wytyczne realizacyjne

Realizacja przedsiewziecia moze wymagac etapowania prac z uwagi na konieczno$¢ utrzymania dojazdu
dla mieszkancow i przedsiebiorcow. Podczas prowadzenia robot nalezy im zapewnic bezpieczne dojscie
i dojazd do poses;ji. Front robot nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby byty one mozliwie jak najmniej

ucigzliwe dla mieszkancéw i przedsiebiorcow.
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3.7

3.8

3.9

Analiza oddzialywania na srodowisko

Podane wyzej charakterystyczne parametry projektowanego przedsiewziecia nie osiggajg wartosci
progowych, o ktorych mowa w nastepujgcych punktach rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839):

§ 3 ust. 1 pkt 62 — ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylaczeniem przebudowy drog lub obiektdw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”;

§ 3 ust. 1 pkt 81 — ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,

z wytaczeniem:
a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopowg,
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

c) przytaczy do budynkéw”;

Podsumowujac, planowana inwestycja nie nalezy do zadnej z kategorii przedsiewzie¢ wymienionych

W rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

zZnaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Inne

Zakres niniejszej inwestycji nie lezy w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada
cechy zabytku, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkdw lub organ
wykonawczy wilasciwej gminy, jednoczesnie nalezy zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢é do czasu wydania przez wojewddzkiego

konserwatora zabytkdw odpowiednich zarzadzen.

Uwagi koncowe

Rozpoczecie i prowadzenie robdt winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami,
uzgodnieniami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kierujacy robotami winien
Scile przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych kierujgcy robotami winien szczegétowo zapoznac sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych
wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych, dokumentacjg geotechniczng oraz zapewnic¢
wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy

zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.
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Przebudowa drég gminnych publicznych ul. Stowackiego, Nadbrzezna
A L E A i Kraszewskiego w Choszcznie
odcinek: skrzyzowanie ul. Stowackiego z ul. Nadbrzezng

W rejonach zblizen z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie

pod nadzorem stosujgc sie do zalece wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposdb zgodny z przepisami BHP. Ewentualne uzasadnione zmiany
wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru, Inwestorem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby mogty stanowi¢ materiat
inwentaryzacyjny. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadzic geodezyjny pomiar powykonawczy

zrealizowanego obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Aleksiun
Tel.: 793 230 682
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4.1

4.2

4.3

4.4

BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA DESZCZOWA

Zakres zamierzenia budowlanego
Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- obowigzujgce normy i przepisy,
- wizja terenowa,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- warunki techniczne do opracowania projektu budowlanego przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
wydane przez Urzad Miejski w Choszcznie nr war. IPP.7021.12.2023.DP z dnia 16.06.2023r.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem i zagospodarowaniem w skali 1:500.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji

deszczowej zlokalizowanych na terenie dziatek nr 459, 476, 479 obr. Geodezyjny nr 3 m. Choszczno.

Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miejski w Choszcznie zakres
opracowania obejmuije:

- rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP400 SDR12 o dlugosci 98,52m, wiaczenie

do projektowanej studni D-3 zlokalizowanej w ulicy Stowackiego,

- budowe kanatu kanalizacji deszczowej PP400 o dtugosci 98,52m,

- budowe kanatu kanalizacji deszczowej PP200 o dtugosci 39,73m,

- budowe studni betonowej &2000 - 1szt.,

- budowe studni betonowej #1500 - 2szt.,

- budowe studni betonowej &1200 - 2szt.,

- budowe wpustéw drogowych betonowych @500 — 6szt.,

Obowigzujace akty prawne:

- Ustawa a dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami),
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z pézniejszymi
zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zagospodarowanie terenu
W ramach opracowania zostanie wykonana przebudowa kanalizacji deszczowej zgodnie z planem
sytuacyjnym. Teren objety opracowaniem nie podlega eksploatacji gdrniczej oraz znajduje sie poza

strefg ochrony konserwatorskie;j.
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Przebudowa drég gminnych publicznych ul. Stowackiego, Nadbrzezna
A L E A i Kraszewskiego w Choszcznie
odcinek: skrzyzowanie ul. Stowackiego z ul. Nadbrzezng

4.5

4.6

Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren potozony jest w Choszcznie gm. Choszczno. Omawiana ulica posiada
nawierzchnie asfaltowa.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt.-wys. oraz wg naniesien na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa

Charakterystyka przyjetych rozwigzan

Trasa projektowanych przewodow.

Przebieg projektowanego przewodu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem zostat naniesiony
na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym z dostosowaniem do istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
pod- i nadziemnego przy zastosowaniu normatywnych odlegtosci i wymogdw instytucji uzgadnianych
oraz na podstawie szczegdtowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa przewodoéw
kanalizacyjnych winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne. Okreslanie w terenie

wymagdajg wszystkie punkty charakterystyczne sieci, tj. wezty, punkty zatamania i hydranty.

Srednica projektowanych przewodéw kanalizacji deszczowej.
Przewdd kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Urzad Miejski

w Choszcznie projektuje sie z rur PP o Srednicy @400 oraz ©&200.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Boczan

Strona 12 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Przebudowa drég gminnych publicznych ul. Stowackiego, Nadbrzezna
‘ s L E ‘ s i Kraszewskiego w Choszcznie
odcinek: skrzyzowanie ul. Stowackiego z ul. Nadbrzezng

II. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1 WARUNKI I UZGODNIENIA
1.1 ZASWIADCZENIE znak B.6743.1.473.2023.PWC z dnia 13.09.2023 r. o braku

podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia

48 88
o
Starosta Choszczenski

Choszczno, 13.09.2023 r.
B.6743.1.473.2023.PWC

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22023 r. poz. 682 ze zm.),

Starosta Choszczenski

zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia zfozonego w dniu
08.09.2023 r. dotyczacego zamiaru wykonania robét budowlanych polegajacych
na przebudowie drogi gminnej nr 665038Z (ul. Stowackiego) wraz z dowiazaniem sie
na skrzyzowaniu z droga gminna nr 665039Z (ul. Nadbrzezna).

Zakres inwestycji przewiduje:

- wykonanie kanalizacji deszczowej;

- wymiang warstwy $cieralnej (frezowanie nawierzchni na gteboko$é okoto 4 cm oraz
utozenie nowej warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej) na odcinku okoto
38 m;

- budowe chodnika.

Adres inwestycji: dziatki nr ewid. 479 i 463/4 obreb ewid. 3 miasta Choszczno.

Inwestor: Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

Niniejsze zaswiadczenie wylgcza mozliwos¢é wniesienia sprzeciwu do ww.
zgtoszenia i uprawnia inwestora do wykonania ww. prac.

Wszystkie roboty budowlane, nalezy prowadzié przy zachowaniu warunkéw
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Ponadto zasady postepowania z odpadami powinny by¢
zgodne z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2022, poz. 699 t.j.).

Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul” Nadbrzezna2;.78-— 200 Choszczno tel.: 095 748 8930; fax: ) 95 748 8940 » . 4=
“www.powiatehoszczno.pl, e-mail: starosta@powiatchoszezno.pl
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Przebudowa drég gminnych publicznych ul. Stowackiego, Nadbrzezna
‘ s L E t s i Kraszewskiego w Choszcznie
odcinek: skrzyzowanie ul. Stowackiego z ul. Nadbrzezng

Zatacznik:
1. Projekt architektoniczno-budowlany z projektem zagospodarowania terenu

Otrzymuija (z zatacznikiem):

1. Petnomocnik inwestora:
Piotr Aleksiun
2.aa

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Choszcznie

Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadtbrzegina 2, 73 - 200 Choszczno tel.: 0 95 748 8930; fax: (.95 748.8948
~ www.powiatchoszczno.pl, e-mail: starosta@powiatchoszczno.pl -
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Przebudowa drég gminnych publicznych ul. Stowackiego, Nadbrzezna
‘ s L E t s i Kraszewskiego w Choszcznie
odcinek: skrzyzowanie ul. Stowackiego z ul. Nadbrzezng

1.2 Decyzja znak IPP.7230.75.2023.DP z dnia 28.06.2023 r. zezwalajaca na lokalizacje
w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej

Choszczno

bohater regionu

Choszczno, dnia: 28.06.2023 r.
Inak sprawy: IPP.7230.75.2023.DP

ALEA Sp. z 0.0.
Al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin

DECYZJA

Burmistrz Choszczna na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 22023 r., poz. 645 t.j.) art. 104 oraz art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 t.j.) po rozpoznaniu wniosku firmy ALEA Sp. z
0.0. z siedziba pod adresem al. Wojska Polskiego 8/51, 70-471 Szczecin wniesionego w dniu 17.05.2023
r. (data wptywu), dotyczgcego wydania zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminne;
urzgdzen infrastrukiury technicznej niezwiqzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego

zezwala

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej nr 6650397 (ul. Nadbrzezna) dziatka drogowa
nr.ewid. 463/4 obreb 3 m. Choszczno, drogi nr 66503817 (ul. Stowackiego) dziatka drogowa nr ewid.
479 obreb 3 m. Choszczno, drogi nr 6650361 (ul. Kraszewskiego) dziatka drogowa nr ewid. 459
obreb 3 m. Choszczno urzqdzen infrastrukitury technicznej niezwiqzanej z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w postaci sieci kanalizacji deszczowej oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, o parametrach zgodnych z zatgczonym do niniejszej decyzji
planem sytuacyjnym. Réwnoczesnie wyraza sie zgode na dysponowanie ww. nieruchomoscig na
cele budowlane w zakresie objetym wnioskiem, w mysl ustawy Prawo Budowlane.

2. Zobowiqzuje sie wnioskodawce przed przystgpieniem do prowadzenia robdt do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 112
pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzgdcy drogi na umieszczenie ww. urzgdzen w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust.1 i 2 pkt. 2 cyt. ustawy.

3. Ustala sie nastepujgce warunki prowadzenia inwestycji:

a) do wniosku o zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt nalezy
zatqczy¢ zatwierdzony projekt organizacii ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych.
Dodatkowo informuje, ze organem zatwierdzajqcym projekty organizacji ruchu na drogach
gminnych i powiatowych jest Starosta Choszczeriski. W przypadku, gdy budowa infrastruktury
technicznej nie wptywa na ruch drogowy lub nie ogranicza widocznosci na drodze albo nie
powoduje wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazddéw lub pieszych, do
projektu nalezy dotaczy¢ jedynie informacije o sposobie zabezpieczenia robét.

b) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.) oraz
obowiqzujacych norm i przepisdw,

c) na catym odcinku prowadzonych robét nalezy odbudowaé wszelkie powstate uszkodzenia
elementdw drogi, chodnikdw oraz zieleni i doprowadzi¢ je do stanu istniejgcego przed pracami;

d) inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacjq kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym,

Urzad Miejski w Choszcznie
Tel. 957659300
Fax 95 76593 06
sekretariat@choszczno.pl

ul. Wolnosci 24, 73-200 Choszczno
www.choszczno.pl

Strona 15 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Przebudowa drég gminnych publicznych ul. Stowackiego, Nadbrzezna
‘ s L E t s i Kraszewskiego w Choszcznie
odcinek: skrzyzowanie ul. Stowackiego z ul. Nadbrzezng

e) nalezy zachowad wszelkie parametry zawarte w projekcie,

f) w przypadku kolizii ww. sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego inwestor na wtasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

gl po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy dostarczy¢ do siedziby Zarzadcy Drogi
powykonawczq inwentaryzacje geodezyjng z naniesiong lokalizacjg wbudowanych urzqdzen.

UZASADNIENIE

Igodnie z art. 39 ust. 1 pki. 1 ustawy o drogach publicznych dnia 21 marca 1985 r. zabronione jest
lokalizowanie obiektdw budowlanych, umieszczania urzgdzen, przedmiotéw i materiatdw
niezwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjgtek stanowi
zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwiqzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wytqcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

L przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz umieszczania w nim ww. urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest
wystapienie w konkretne] sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzelenie zatem
rzeczowego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzq
przestanki okredlone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadnicjace wyrazenie zgody na zlokalizowanie
przedmiotowych urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie
uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgcq ww. warunkdw.

Decyzja zostata wydana zgodnie z wolq strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem
do fizycznego umieszczenia przytqcza niezbedne jest wystgpienie wnioskodawcy z wnioskiem
o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwaldjgce] na prowadzenie robdt oraz zezwalajgcej
na umieszczenie ww. urzadzenia w pasie drogowym drég gminnych i dokonanie stosownych optat
ustalonych w ww. decyzjach.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w  Szczecinie. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni
od otrzymania niniejszej decyzji. Strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje. 7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone postepowania, decyzja
stgje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja: K YST I
R———T Zup o0 STRZA
. Adresat LS ¥ J

Qg " P e e % * \ mgr WOjC;_ %! j,"eM;'fnurnlj
| BN | ; Z~ca Burmiz 4 /[
Sporzqdzit: W W /LU S
Dominik Pasek \ N\ AP o/ "
Mtodszy referent ds. inwestycji Nspas = A .
e-mail: dpasek@gming.choszczno.pl N0 WAY

Urzad Miejski w Choszcznie
Tel. 957659300
Fax 95 765 9306
sekretariat@choszczno.pl
ul. Wolnosci 24, 73-200 Choszczno
www.choszczno.pl
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Przebudowa drég gminnych publicznych ul. Stowackiego, Nadbrzezna
‘ s L E t s i Kraszewskiego w Choszcznie
odcinek: skrzyzowanie ul. Stowackiego z ul. Nadbrzezng

1.3

Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych znak IPP.7221.12.2023.DP

Z dnia 16.06.2023 r.

Choszczno
bohater regionu
Choszczno, 16 czerwca 2023 r.

Inak sprawy: IPP.7021.12.2023.DP

Alea Sp. z 0.0.

Al. Wojska Polskiego 8/51

70-471 Szczecin
Dotyczy: Warunkow techni wadzenie wod opadowych z terenu inw ii

W odpowiedzi na wniosek z dnic 17 majc 2023 r. (data wptywu do urzedu

- 17.05.2023 r.), dotyczqcy wydania warunkéw technicznych na przebudowe i rozoudowe istniejacei
sieci kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn. Przebudowa ulicy Stowackiego, Nadbrzezne
i Kraszewskiego w Choszcznie", na dziatkach nr ewid. 482/2, 479, 463/4, 459, 479 oraz 463/4 obr. 0003
m. Choszczno, gm. Choszczno, ponizej okredlam szczegbtowe warunki:

1.

Przebudowe istniejace] sieci kanalizacji deszczowe] w ulicy Nadbrzeinej oraz Stowackiego.
Przebudowywanaq sie¢ kanalizacji deszczowe] nalety wykonaé na odcinku od istniejacej studni
Zokalizowane] na terenie dziatki nr 463/4 (ul. Nadbrzeina) do nowoprojektowane] studni
posadowionej na sieci KD60O w ulicy na terenie dziatki nr 479 (ul. Stowackiego). Nalezy przewidzied
podtgczenie istniejacych studni oraz wpustéw na skrzyzowaniu ulic Stowackiego/ Nadbrzeina.
Miejsce wiqczenia oraz wykonania oznaczone kolorem czerwonym na zataczonym planie
sytuacyjnym.

Rozbudowe istnigjqcej sieci kanalizacfi deszczowej w ulicy Stowackiego. Rozbudowe sieci
kanalizacji deszczowe] nalezy wykonac w ciggu ulicy Stowackiego (dz. nr 479). Wiqczenie nalezy
wykonac za pomocq nowoprojektowanej studni posadowionej na istniejacej sieci KD00. Miejsce
wigczenia oznaczono kelorem czerwonym na zatqczonym planie sytuacyjnym,

Srednica projektowane] sieci kanalizaci deszczowej powinna wynikaé z lloéci odprowadzanych
wéd opadowych i roztopowych oraz obliczeniowych przeptywdw.

Dane wysokoiciowe istniejacych studni i sieci kanalizacji deszczowej naleiy uzyskaé bezpoirednio
z terenu we wiasnym zakresie. Istnigjaca sie¢ kanalizacji deszczowej posiada spadek od Jeziora
Klukom w strong ul. Kraszewskiego.,

Lokalizacje studni rewizyjnych naleiy zaprojektowad w migjscach, w kiérych modliwy bedze
dojozd dla ciezkiego sprzetu specjalistycznego.

Dodatkowe studnie rewizyjne nalezy projekiowaé kaidorazowo w miejscu zmiany kierunku,
spadku i przekroju kanatu.

Stosowac studnie rewizyine o Srednicy min. dn1000mm z wiazami zeliwnymi przystosowanymi
do obcigzen wynikajacych z kategori ruchu drogowego lub  warunkéw  uzytkowych
(tzw. Klas obcigzenia) na danym odcinku projektowanej infrastruktury.

Urzqd Miejski w Choszcznie
Tel. 957659300
Fax 95 7659306
sakretariat@choszczno.pl
ul. Wolnoici 24, 73-200 Choszezno
www.choszczno.pl
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Przebudowa drég gminnych publicznych ul. Stowackiego, Nadbrzezna
‘ s L E l s i Kraszewskiego w Choszcznie
odcinek: skrzyzowanie ul. Stowackiego z ul. Nadbrzezng

8. Przejicia kanatéw przez studnie rewizyine wykonad za pomocgq systemowego przejicia szczelnego
z uszczelka wargowa, gwarantujgcego elastyczne potgczenie zabezpieczajace przed infiltracjq
wod gruntowych i eksfiltracjq wod opadowych,

9. Projektant opracowujacy dokumentacje projektowq winien zweryfikowaé czy odcinek istniejace]
sieci kanalizacji deszczowej, przebiegajqcy pod droga gminng, jest zdatny do przyjecia ciekdow
z obszaru projektowanej inwestycii.

10. Projekt budowlany (wykonawczy) projektowane] sieci kanalizacji deszczowe] na potrzeby
inwestycji nalezy dostarczy¢ do tutejszego urzedu w celu uzgodnienia w 2 egzemplarzach.

Wydane warunki sq wazne przez okres 2 lat od ich wydania.
Iat i

I. Plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem wiqczenia projekiowane] sieci kanalizacji deszczowej
- 1 arkusz.

Otrzymuic:

@ Wnioskodawca
2 Ag,

Soorzqazt:
Dominik Pasek
Miogszy referent ds. invweestyc)l

e-moi: dogsekBaming,choszezng.of

Urzqd Miejski w Choszcznie
Tel. 957659300
Fox 95 7659306
sekretaniat@choszczno.ol
ul, Wolnoscl 24, 73-200 Choszczne
voww.choszczno.pl
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Przebudowa drég gminnych publicznych ul. Stowackiego, Nadbrzezna
i Kraszewskiego w Choszcznie
odcinek: skrzyzowanie ul. Stowackiego z ul. Nadbrzezng
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Przebudowa drég gminnych publicznych ul. Stowackiego, Nadbrzezna
‘ s L E t s i Kraszewskiego w Choszcznie
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Strona celowo pozostawiona pusta
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Przebudowa drég gminnych publicznych ul. Stowackiego, Nadbrzezna
‘ s L E ‘ s i Kraszewskiego w Choszcznie
odcinek: skrzyzowanie ul. Stowackiego z ul. Nadbrzezng

1.4 Protokét nr 34/2023 narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania sieci
uzbrojenia terenu
ROSTWO P(

Choszczno, dnia 2023-07-06

wihirpin
SHEGL

Nasz znak: GK.6630.34.2023.RB

Protokét Nr 34/2023 narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Choszczenskiego sposobem elektronicznym
w terminie do dnia 06-07-2023

Opis przedmiotu narady: siec kanalizacji deszczowej

Whnioskodawca: ALEA Sp. z 0.0.

Nazwa projektanta: mgr inz. Piotr Aleksiun

na wniosek z dnia: 2023-06-26

opis lokalizacji: JE: Choszczno - miasto, Obr.: 0003 m. Choszczno, Dz.: 459, 463/4,4
76, 479

Przewodniczacy narady: podinspektor Rita Balon

Data narady: 06-07-2023

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 ust.2 pkt.1, art.28, art.28b (Dz.U.2021.1990 t.j.)

Uwagi i zalecenia:

Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejaca siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé
recznie a w przypadku wystapienia kolizji powiadomi¢ przedmiotowa branzg w trakcie realizacji inwestycji. Zgode na wejscie na
teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgod¢ na ewentualna wycinke drzew nalezy uzyskaé indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedlozony projekt zostal w czasie narady uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji
dotyczacych obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy. Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje
pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wystgpujace w obszarze inwestycji podlegaja ochronie (Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne z 1989r. Art.15 148 ust.1 pkt.3 (Dz.U.2021.1990 t.j.) i zgodnie z projektem w/w punkty winne by¢é zabezpieczone
na czas budowy przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed przystapieniem do realizacji inwestycji. W przypadku
narazenia punktéw na trwale zniszczenie nalezy porozumie¢ sig ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie. W przypadku
przediuzajacego si¢ okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskaé informacje w Starostwie Powiatowym w Choszeznie o
aktualnosci projektu (dotyczy to nowych projektow i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem unikniecia
kolizji. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

1. Maria Lasinska / Operator Gazociagéw Przemystowych GAZ-SYSTEM S.A.
Nie dotyczy

2. Pawel Gatwa / MPGK w Choszcznie
Brak uwag
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Przebudowa drég gminnych publicznych ul. Stowackiego, Nadbrzezna
‘ s L E t s i Kraszewskiego w Choszcznie
odcinek: skrzyzowanie ul. Stowackiego z ul. Nadbrzezng

3. Henryk Taukin / "TK TELEKOM" Sp. z 0.0.
Brak uwag

4. Norbert Bazan / ENEA Operator Sp. z 0.0.
Przed przystapieniem do prac w poblizu linii 15 kV nalezy w termine 14 dni zglosié prace do RD
Choszczno.
Prace w poblizu kabli wykonywac¢ recznie zgodnie z norma N SEP-E-004. Wykonanie skrzyzowan i
zblizen zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem do RD Choszczno.

5. Krzysztof Wozniak / Polska Spotka Gazownictwa
1. Skrzyzowanie z siecia gazowa wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013r., poz.640), rozwiazanie techniczne nalezy uzgodnié w Polskiej Spélce
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie.
2. Roboty w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejacej sieci gazowej prowadzi¢ recznie z
zachowaniem ostroznoscei.
3. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robdt powiadomié Gazownie w Choszceznie, ul. Fredry 2, 73-
200 Choszczno, e-mail gazownia.choszczno@psgaz.pl <mailto:gazownia.choszczno@psgaz.pl> tel. 91 424
76 01

6. Starostwo Powiatowe w Choszcznie
PRZEDSTAWICIEL NIE STAWIL SIE

7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Choszczno

PRZEDSTAWICIEL NIE STAWIL SIE

8. Telekomunikacja Polska S.A ORANGE POLSKA S. A
PRZEDSTAWICIEL NIE STAWIL SIE

9. VECTRA

PRZEDSTAWICIEL NIE STAWIL SIE

10. Gmina / Miasto Choszczno
PRZEDSTAWICIEL NIE STAWIL SIE

11. Seweryn Szymczak / "E-CHO" Sp. z 0. 0.
Brak uwag

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami. ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej.

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy instalacji specjalnych, ktdére uzgadnia sie
w Garnizonowym WeZle Lacznosci ul. Drawieiska, 73-200 Choszczno

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:
zup.STHROSTY
RitgrBalon

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Po zapoznaniu sig z trescig protokolu, uzgodniona dokumentacje wraz z odpisem protokotu narady koordynacyjnej
otrzymatem:
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Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot budowlanych.

1. Materialy wyjsciowe

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r ,Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 21, poz. 94 z dnia
16.02.1998 r. z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo Budowlane” (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 106, poz.1126 z dnia
5.12.2000 r. z p&zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczeg6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288 z pozn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z pdzniejszymi zmianami).
JInstrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot objetych opracowaniem:

roboty przygotowawcze

sfrezowanie nawierzchni,

wykonanie kanalizacji deszczowej;

rozbiorka kraweznikéw;

rozbidrka nawierzchni istniejgcych chodnikéw, zjazdow i dojs¢;

uktadanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw na tawie betonowej

wykonanie konstrukgcji nawierzchni w miejscach wykopow pod elementy kanalizacji deszczowej;
wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnikdéw, zjazdéw i dojs¢;

regulacja w pionie i poziomie istn. elementéw zagospodarowania terenu (wpusty, studzienki itp.);
utozenie nowej warstwy Scieralnej,

roboty wykonczeniowe.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie zamierzenia budowlanego znajdujg sie budynki mieszkalne i droga na ktorg moga
bezposrednio oddziatywac roboty budowlane oraz sieci i instalacje zagospodarowania terenu.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace:

terenu uzytkowany przez dzieci i opiekunow
niebezpieczenstwa podczas prowadzenia robot w poblizu kabli i podziemnej infrastruktury
poziomy i pionowy transport oraz roztadunek materiatdw budowlanych
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¢ niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych

¢ podczas i montazu instalacji mozliwo$¢ upadku z wysokosci (np. wpadniecie do wykopu), zasypanie
w wykopie, okaleczenia, podczas zgrzewania,

e podczas ciecia i montazu instalacji, przy spawania lub zgrzewaniu. Niewielka skala zagrozenia przy
zachowaniu niezbednych zabezpieczen.

e prowadzenie wykopow w terenie uzbrojonym,

e praca na wysokosciach,

e praca z elektronarzedziami,

e prace pomiarowe

e porazenie pragdem elektrycznym

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
W trakcie realizacji robét zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy i sprzet
budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem
wykonywania tych robdt.
Do obowigzkéw kierownika budowy bedzie naleze¢:
¢ zapewnienie whasciwej organizacji ruchu samochodowego w rejonie prowadzonych robdt majgce
na celu zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom wykonujacym roboty budowlane
e zapewnienie wiasciwej odziezy ochronnej osobom wykonujgcym prace budowlane
e zachowanie szczegodlnej ostroznosci i reczne wykonywanie robot ziemnych w poblizu wszystkich
podziemnych urzadzen obcych.
e zapewnienie wiasciwego zabezpieczenia podczas robot prowadzonych w wykopach i na nasypach
e transport materiatow budowlanych w pionie i poziomie tylko w przystosowanych technicznie
miejscach
e zapewnienie wiasciwego przeszkolenia w zakresie BHP wszystkich uczestnikdw procesu
budowlanego w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot, ktore mogqa stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy Wykonawcy robot winni legitymowac sie podstawowym i okresowym szkoleniem
w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci powinni przejs¢ szkolenie wstepne czyli instruktaz ogélny BHP
z odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach
osobowych. Pracownik przystepujgcy do okreslonego rodzaju robdt budowlanych w ramach omawianej
inwestycji musi posiada¢ aktualne zaswiadczenie z odbytego przeszkolenia w zakresie BHP oraz
kwalifikacje wiasciwe dla wykonywania tych robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikdw w sprawie postepowania
z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg konieczno$¢ zastosowania przez
pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi upowazniony jest kierownik budowy lub osoba
przez niego wyznaczona, posiadajaca odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster).

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom sg
nastepujace:
o W trakcie realizacji nalezy stosowac materiaty, wyroby i urzadzenia posiadajgce odpowiednie atesty
lub zaswiadczenia producenta o zgodnosci z postanowieniami odpowiednich norm
o wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie barierkami i stosowanie tablic informacyjnych
o zabrania sie przebywania w bezposrednim zasiegu maszyn budowlanych (koparka, walec itp.)
e prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie z warunkami technicznymi
o odpady powstajgce podczas robdt nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowiska odpadéw ponoszac
koszty sktadowania lub utylizagji
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o budowa musi by¢ prowadzona przez firme i osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
e wyjazd z placu budowy pojazdéw ponadgabarytowych winien odbywac sie przy udziale osob
przeszkolonych z zakresu sterowania ruchem drogowym

7. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

W procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej

obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad

bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,

kierownicy robdt oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzic albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Podczas prowadzenia robdt zapewni¢ mieszkaricom bezpieczne dojscie i dojazd do posesiji.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad
ludZzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine. Podczas roztadunku materiatdw sypkich z samochodow
samowytadowczych przebywanie os6b w bezposredniej strefie zagrozenia (za i z boku pojazdu) jest
niedopuszczalne.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
e utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;
o stosowane wyfacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
e obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalaciji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach
dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzadzeniami stuzacymi
do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
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Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnosci:
e w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
e w poblizu budynkéw i budowli,
e W sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych,
e w wykopach szerokoprzestrzennych,
¢ na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robdt osoba nadzorujgca pracownikow informuje pracownikéw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania
lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej
dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujgce z operatorem moga
znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:
e prowadzenie jednoczesnie innych robdt,
e przebywanie 0séb niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, podbudowy, piasku i zwiru, w szczegolnosci ubijaki, zageszczarki,
walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi
kazdego z tych urzadzen.

Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktdre ukonczyty szkolenie i uzyskaty
pozytywny wynik sprawdzianu. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace
w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem Srodkow
ochrony indywidualnej (ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne).

Miejsca prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym. Wykonawca robot
budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas budowy wykonywane bedg prace, ktore nie powinny powodowacé nadmiernych ucigzliwosci dla
Srodowiska, pod warunkiem zastosowania nowoczesnego parku maszynowego minimalizujgcego
ucigzliwosci w zakresie wycieku paliwa, emisji spalin, hatasu i wibracji. Prace hatasliwe powinny by¢
wykonywane tylko w porze dziennej.

Nalezy dba¢ o sprawno$¢ maszyn ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczenia wod gruntowych. W czasie
prowadzenia robot wykonawca winien dbac o czystos¢ nawierzchni w rejonie wyjazddw z placu budowy.
W przypadku zabrudzenia nawierzchni drdég publicznych przez sprzet budowlany, Wykonawca bez
zbednej zwtoki przystapi do jej oczyszczenia.

Przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywac¢ na wody powierzchniowe i podziemne na etapie
budowy. Wszystkie odpady powinny by¢ prawidlowo zagospodarowane. W gestii Wykonawcy lezy
dbanie o czystos¢ i porzadek na placu budowy. Kazdego dnia po zakorczeniu robdt Wykonawca winien
oczysci¢ plac budowy z odpadéw komunalnych pozostawionych przez pracownikdw (butelki po wodzie,
opakowania po jedzeniu itp.).

Miejsca prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym. Wykonawca robot
budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowat:
mgr inz. Piotr Aleksiun
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Strona celowo pozostawiona pusta
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Granice dziatek
Proj. kanalizacja deszczowa
Proj. wymiana warstwy $cieralnej gr. 4 cm

Proj. naw. chodnika z bet. kostki bruk. gr. 8 cm
Proj. naw. zjazdu z bet. kostki bruk. gr. 8 cm
Regulacja wysokosciowa ist. zjazdéw
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Kraweznik betonowy najazadowy 15 x 22 cm
Opornik betonowy 12 x 25 cm

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm

Zagospodarowanie wedtug odrebnego opracowania
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