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Przekroje - wodociag

[I. OPIS TECHNICZNY

1. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Dane ogdlne - kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg grawitacyjng o s$rednicy Dn160mm, Dn200mm, Dn315mm,
Dn400mm w celu odprowadzenia wéd opadowych z ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu.

Wyréznia sie jedng zlewnie wéd opadowych, ktéra obejmuje odcinek ulicy Malinowej oraz Wisniowej i
tereny przylegte. Odbiornikiem wodd opadowych jest istniejgca kanalizacja deszczowa o Srednicy
Dn400mm w ul. Stoneczne;.



Wody opadowe zbierane sg do wpustéw deszczowych, skad przykanalikami odprowadzane sg do kanatu
deszczowego (witgczenia przykanalikdw poprzez studnie kanalizacyjne).

Kanalizacje deszczowg zlokalizowano w jedni, w chodniku lub w miejscach postojowych. Wtazy w jezdni
zlokalizowano w osi pasa ruchu.

W celu zabrania wdd opadowych z posesji, zaprojektowano dodatkowe rurociagi o srednicy Dn200mm
zlokalizowane w pasie drogowym poza jezdnig, do ktérych zostang podtgczone rury spustowe z poses;ji
odprowadzajgce wody opadowe z dachdéw i/lub z wjazdéw do garazy.

Przepiecia rur spustowych dokonac¢ poprzez bezposrednie wtgczenie istniejgcej rury spustowej do
kolektora Dn200mm (poprzez trdéjnik); do granicy dziatek zostaty réwniez wyprowadzone kolektory
Dn160mm, do ktérych rowniez istnieje mozliwos¢ przepiecia rur spustowych._

Szczegdtowa lokalizacie wyprowadzen kolektoréw Dn160mm do granicy posesji ustali¢ z witascicielami
posesji na etapie budowy. W przypadku koniecznos$ci przetaczenia rur spustowych - na dziatkach
prywatnych (a nie w pasie drogowym), zostang one wykonane indywidualnie przez wtascicieli posesji.

Istniejgcy kanat deszczowy w ulicy Malinowej i Wisniowej zlikwidowac (zdemontowag).

Uktad oczyszczajagcy wody opadowe z pasa drogowego sktada sie z:
e wpustow kanalizacyjnych z osadnikami o gtebokosci 1,0m,
e studni kanalizacyjnych z osadnikami o gtebokosci 0,5m lub 1,0m.

Odcinki sieci, studnie wykona¢ w wykopie otwartym umocnionym szalunkami systemowymi lub
grodzicami stalowymi z rozporami.

Dane ogodlne — wodociag.
Zaprojektowano budowe przytaczy o srednicy 40PE w pasie drogowym na dziatkach gminnych - od
istniejgcego wodociggu do istniejgcych budynkdw - i przepiecie ich przy granicy dziatki.
Istniejgce przytgcza trwale odcigé od istniejgcego wodociggu, przytgcza oproézni¢ z wody, koricowki trwale
zaslepid.

Stan istniejgcy
W stanie istniejgcym wystepuje kanalizacja deszczowa, wodociag, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna,

gazociag.

2. Ukfad przestrzenny  oraz  forma architektoniczna obiektu budowlanego
Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w ziemi na gtebokosci 1,0 — 3,0m ppt.

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
3.1. Kanalizacja deszczowa.
A. Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej.

Kanaty i przykanaliki grawitacyjne srednicy 400mm, 315mm, 200mm, 160mm zaprojektowano z rur
kielichowych PVC-U ze Scianka litg klasy S SDR34;SN8 zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009 ,,Systemy




przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji
- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

Potgczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do
spadku.

Po wykonaniu prac montazowych dokona¢ inspekcji telewizyjnej kanatéw i przykanalikow, z
przekazaniem nagrania w wersji drukowanej i na CD do Inwestora.

B. Studnie kanalizacyjne Dn1200mm.

Zaprojektowano typowe zelbetowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego (W-8),
mato nasigkliwego (nw nie wieksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.
Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.

Studzienki projektuje sie jako wtazowe o srednicy Dn1200 z osadnikiem o gtebokosci 0,5m.

Studzienki wykonaé z monolitycznym dnem oraz z elementdw faczonych ze sobg z zastosowaniem
zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne wypetnié zaprawa.
Studzienki dostarczane na plac budowy bedg posiadaty fabrycznie wykonany osadnik oraz tuleje
przejsciowe lub przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Ptyty pokrywowe z otworem witazowym 600 mm podwdjnie zbrojone. Studnie zwienczy¢ wtazem klasy
D400 lub C250 (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywg o gtebokosci osadzenia w
korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z wypetnieniem betonowym.

Studnie kanalizacyjne wyregulowac za pomocg pierscieni dystansowych tworzywowych lub betonowych
w klasie D400.

Studnie wyprawic¢ od wewnatrz zaprawg wodoszczelna.

Wiazy studni lokalizowac zgodnie z PZT w osi pasa ruchu. Wtazy w jezdni oraz z miejscach postojowych

klasy D400 na ptycie pokrywowej i pierscieniu odcigzajgcym. Wtazy w chodniku klasy C250 na ptycie
okrywowej i na kregach.
Studnie posadowi¢ na podtozu betonowym C12/15 gr. 15cm.

Na wtaczeniach ze studni Dil, Di3, Di5, Di7, Di9 zamontowac klapy zwrotne. Wtaczenia kanatéw

Dn200PVC powyzej sklepienia kanatu gtéwnego.

B1. Studnie kanalizacji deszczowej Dn425mm.

Zaprojektowano studnie systemowe Dn425mm z PP. Studnia o Srednicy 425mm sktada sie z
nastepujgcych elementéw:

e podstawy (kineta przelotowa),
e rury trzonowej z PP-B SN 4 o $rednicy 425mm,

e pierscienia odcigzajgcego i ptyty pokrywowej z betonu zbrojonego,
e wiazu o srednicy Dn600mm klasy C250 (w chodniku, w zieleni).



Nie stosowad teleskopow i wtazéw fabrycznych na teleskop.
Studnie w terenie zielonym nalezy obrukowaé na fundamencie betonowym C12/15 w postaci koperty o
wymiarach 1,0 x 1,0m wraz z budowa obrzezy na fundamencie betonowym wokdt obrukowania.

C. Wpusty deszczowe WD Dn500mm (studnie Sciekowe)

Zaprojektowano typowe studzienki sciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych z rur lub
kregéw betonowych Dn 500, z pierscieniami odcigzajgcymi, monolitycznym dnem i z osadnikiem h,, =
1,00m. Studzienki wykonaé z otworem i przejsciem szczelnym dla podtaczenia przykanalika, beton klasy
min. C35/45, nasigkliwo$¢ max. 5%, mrozoodporny.

Wyrdznia sie wpusty uliczne licowane z kraweznikiem, kotnierzowe z 7eliwa szarego z rusztem uchylnym,
ryglowane, zabezpieczone przeciwko rdzewieniu o wymiarach min. 400 x 600mm.

Whpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

Wpusty w najnizszych miejscach niwelety (WD1, WD2) wykona¢ o wymiarach kraty 500 x 800mm, w klasie
C250, przykanaliki o Srednicy Dn250mmPVC spadek 2%. Wpusty WD3 i WD4 wykonaé o wymiarach kraty
500 x 800mm, w klasie C250.

D. Roboty demontazowe i przetaczeniowe

Wohpusty, studnie, kanaty i przykanaliki kanalizacji deszczowej wytgczone z eksploatacji, zdemontowac,
wywiezé i zutylizowad.

Elementy z demontazu, w dobrym stanie technicznym, nadajgce sie do wykorzystania przekazac
protokolarnie do operatora sieci — Gminy Swiecie.

Roboty demontazowe prowadzi¢ w wykopach umocnionych szalunkami. Elementy zdemontowane
wywiez¢ i zutylizowac¢ zgodnie z klasyfikacjag odpadéw. Doty po urzadzeniach zdemontowanych zasypac
zgodnie z punktem dotyczgcym robdt ziemnych.

Jezeli podczas prowadzonych robdt ziemnych zostang stwierdzone wigczenia przytaczy kanalizacji
sanitarnej z posesji do kanalizacji deszczowej, przytacza te nalezy trwale odcigé i przepigc do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej.

Jezeli podczas prowadzonych robdt ziemnych zostang stwierdzone wigczenia przytaczy kanalizacji
deszczowej z posesji do kanalizacji sanitarnej, przytacza te nalezy trwale odcigé i przepigé do
projektowanej kanalizacji deszczowej (do rurociggéw zlokalizowanych poza jezdnig w pasie zieleni).

E. Roboty regulacyjne

Roboty regulacyjne — gazociag
Skrzynki wraz z obudowami do zasuw wyprowadzi¢ do projektowanej rzednej nawierzchni terenu. przy
czym:
e obudowy zasuw state czy teleskopowe, ktére bedg za krétkie nalezy wymienic i dostosowac do
typu istniejgcej zasuwy;
e dokonaé¢ wymiany wszelkich uszkodzonych lub niedostosowanych do przewidywanego obcigzenia
drogi skrzynek zasuwowych, zlokalizowanych w obszarze objetym przebudowgq drogi. Skrzynki
zeliwne sferoidalne.




e dokona¢ wymiany lub montazu brakujgcych tabliczek informacyjnych z lokalizacjg zasuw na
stupkach stalowych.

e prace prowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci gazowej;

Roboty regulacyjne — kanalizacja sanitarna

Na wszystkich studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie jezdni zatozy¢ nalezy nowy komplet
pierscieni odcigzajgcych zelbetowych, ptyt pokrywowych zelbetowych, pierscieni dystansowych oraz
wiazéw.

Na wszystkich studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych w chodniku zatozy¢ nalezy nowy komplet ptyt
pokrywowych zelbetowych, pierscieni dystansowych oraz wtazéw.

Parametry elementow zgodne z wymaganiami opisanymi w punkcie ,,B. Studnie kanalizacji deszczowej”.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.

F. Obliczenia sptywow ze zlewni.
Natezenie deszczu maksymalnego przyjeto jako q =174 [ dm?®/s ]

Natezenie deszczu nominalnego przyjeto jako g=15 I/s ha
e czas trwania deszczu miarodajnego t = 180 min
e prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 100 % (raz na 1 rok ).

Odptyw ze zlewni okreslono wg wzoru:

Q=qx¢dxPxF [dm®/s]

gdzie:

q - natezenie deszczu [ dm?/s ]
& — wspdtczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni (dla zlewni <1ha ¢=1)
Uy — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego:

dla jedni Y =0,90

dla chodnika Y =0,85

F- catkowita powierzchnia zlewni [ ha ]

Pow. zZlewni Wsp. o 00 —0)"
Lp. Scﬁ:gnia Odwadniana powierzchnia m wsp. duk opom. QI35 Vs (p=100%)|Q 131 Vs (p=20%) Q 174 Vs (p=20%)
& caik. splywu zreduk. j zodc. | zode. | zode. | zode. | zodc. | zodc.
- - - [ha] - [ha] - [Us]| [Vs]| [VUs]]| [Vs]]| [VUs]]| [Vs]
Zewnia ul. Malinowej i Wisniowej
jezdnia 0,23 0,90 0,21 1,00 3,1 27,1 36,0
! up chodnik 0,06 0,85 0,05 1,00 0,8 8 6,7 66 8,9 88
tereny posesji 0,62 040 0,25 1,00 3,7 32,5 432
Suma 0,91 0,51



3.2. Wodociag.

Przepiecia przytgczy zaprojektowano zaprojektowano z rur i ksztattek cisnieniowych z polietylenu PEHD
100 PN16 SDR 11 o $rednicy 40mm.

Nalezy zapewnié przykrycie przytgczy min. 1,50m. Przytgcza taczyé przez zgrzewanie elektrooporowe.
Nalezy prowadzi¢ dziennik zgrzewania. Do Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. nalezy przekazac:

e plan lokalizacji zgrzewéw na dokumentacji powykonawczej, z rozréznieniem na elektrooporowe i
doczotowe;

e liste zgrzewdw wraz z domiarami do charakterystycznych miejsc terenowych oraz kopie
wydrukdéw zgrzewow ze zgrzewarki.

e zgrzewanie prowadzi¢ na urzadzeniu z waznym Swiadectwem kalibraciji.

Nalezy stosowac armature typu Hawle lub o zblizonych parametrach.

W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze, Sruby, nakretki, podktadki stalowe nierdzewne
ze stali gatunku AISI 304.

Witaczenia przytgczy do projektowanych sieci poprzez opaske do nawiercania:

Opaska do nawiercania HAKU do rur PE i PVC Dn150/50
Zasuwa o srednicy Dn50 HAWLE, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw

Mufy elektrooporowe 63mm, 40mm PE100 SDR11

Wszystkie przewody oraz uzbrojenie majgce kontakt z wodg muszg posiadac atest do wody pitnej.

Bloki oporowe:
Przy tukach i tréjnikach zaprojektowano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywac zgodnie z norma. Blo-

ki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wylewane na miejscu. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na to,
aby bloki oporowe wsparte byty o nienaruszong $ciane wykopu w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony,
ubity). Bloki oporowe odizolowa¢ od przewoddw PE grubg folie lub tasmg z tworzywa.

Bloki podporowe:
Pod weztami z ksztattek zeliwnych nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu C12/15 zgodnie z norma.

Skrzynki uliczne:

Skrzynki uliczne Zzeliwne do zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy obrukowaé na
fundamencie betonowym C12/15 o wymiarach 0.5x0.5x0.20 m wraz z budowg obrzezy na fundamencie
betonowym wokét obrukowania.

Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza:
Nad przewodem wodociggowym, na obsypce, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjna.

Roboty wodociggowe nalezy wykonac zgodnie z:
e normg PN-B-10725 —,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”



e instrukcjag montazowgq uktadania w gruncie rurociggéw PE oraz urzgdzen opracowang przez pro-

ducenta .
e rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggdéw nalezy poddac¢ badaniom szczelnosci oraz prébom cisnieniowym zgodnie

z PN-B-10725- "Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy wykonac ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami uzytkownika sieci wodociggowe;j.

Oznaczenie uzbrojenia

Zasuwy, hydranty, nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-B-09700.

Préobe szczelnosci, dezynfekcije sieci, ptukanie sieci, roboty przetagczeniowe Wykonawca wykona

wiasnym kosztem i staraniem pod nadzorem ZWIK sp. z o.0.

Zestawienie podstawowych materiatow

NU- . s
MER WYSZCZEGOLNIENIE JEDN Tlos¢
1 2 3 4
1 rura 40 PE m 381
7 Opaska do nawiercania HAKU do rur PE i PVC Dn150/50 szt. 36

Zasuwa o $rednicy Dn50 HAWLE, obudowa teleskopowa i skrzynka
7a . szt. 36
uliczna do zasuw
7b Redukcja 50/40PE szt. 36
11a | Zlgczka Dn40 szt. 36
21 obetonowanie skrzynek ulicznych do zasuw m? 2
22 blok podporowy betonowy m?® 3
23 blok oporowy betonowy m? 1
24 tadma ostrzegawczo — lokalizacyjna z PE m 381




Zestawienie przetaczanych przytaczy wodociggowych

Rzedna dna pro- .Rzedna dfla pro-
. . . | jektowanej kanali- .
jektowanej kanali- . . | Rzedna osi przy-
. Przy- | JED Lx . . zacji deszczowej s
Lp. Posesja Hos¢ zacji deszczowej lacza wodociago-
lacze N Dn200PVC w ul.
Dn400PVC w ul. Mali . . wego 40PE
. . alinowej wzdluz
Malinowej -
posesji
1 2 3 4 5 6 7 8
ul. Malinowa
1 | Malinowa 4 40PE m 13,5 24,26 24,65 24,06
3 | Malinowa 6 40PE m 13,5 24,3 - 241
4 | Malinowa 8 40PE m 13,5 24,36 24,75 24,16
5 | Malinowa 10 40PE m 14 24.4 24,79 24,2
6 | Malinowa 12 40PE m 14 24,46 - 24,26
7 | Malinowa 14 40PE m 16,5 24,46 - 24,26
8 | Malinowa 16 40PE m 13,5 24,56 24,95 24,36
9 | Malinowa 18 40PE m 14 24,6 24,99 24.4
10\ Malinowa 20 |40PE | m | 13 24,6 25 24.4
11 | Malinowa 22 40PE m 13 24,8 251 24,6
12 |Malinowa 24 [40PE | m | 13 24,8 25,11 24,6
13 | Malinowa 26 40PE m 12,2 24,97 -- 2477
Malinowa dz.
14 Ar 2756/2 40PE m 11,5 25,13 - 25,68
Malinowa dz.
15 Ar 2756/1 40PE m 10 25,67 - 26,22
16 | Malinowa 1 40PE m 2 - - -
17 | Malinowa 3 40PE m 2,2 - - -
18 | Malinowa 5 40PE m 5,6 - - -
19 | Malinowa 7 40PE m 4.4 - - -
Razem ul. Malinowa| m 197,8

10




Rze¢dna dna pro- Rzedna osi pr
Rze¢dna dna projek- | jektowanej ka- i ¢ 0s1 przy-
. L, ... acza wodociago-
towanej kanalizacji | nalizacji desz-
Lp . Przy- | JED . . . wego 40PE w
Posesja lacze N Hos¢ deszczowej czowej mieiscu skrzvio-
: A Dn315PVC wul. | Dn200PVC w ul, | MeIseu skrzy:
el Ve treeernt] wania z proj.
WisSniowej WisSniowej
. - kan. deszczowa
wzdluz posesji
1 2 3 4 5 6 7 8
ul. Wisniowa
1 | Wisniowa 1 40PE m 1,5 - - -
2 [Wisniowa 3 40PE m 1,5 - - -
3 | Wisniowa 5 40PE m 1,5 - - -
4 | Wisniowa 2 40PE m 13,6 25,02 - 24,82
5 | Wisniowa 4 40PE m 13,5 25,1 25,42 249
6 [Wisniowa 6 40PE m 13,5 25,13 25,45 24,93
7 |Wisniowa dz.|40pe | W | 135 25,17 25,49 24,97
nr 2750
8 [Wisniowa 10 40PE m 13,7 25,19 25,51 24,99
9 | Wisniowa 12 40PE m 12,3 25,21 25,55 25,01
10 | Wisniowa 14 40PE m 12,2 25,26 25,59 25,06
11 | Wisniowa 16 40PE m 12 25,34 26,67 25,14
12 | Wisniowa 18 40PE m 11,7 25,41 25,74 25,21
13 | Wisniowa 20 40PE m 12,6 25,52 25,85 25,32
14 | Wisniowa 22 40PE m 13,1 25,58 25,92 25,38
15 | Wisniowa 24 40PE m 15 25,67 25,98 26,12
16 | Wisniowa 26 40PE m 17,7 25,72 - 26,17
17 | Wisniowa 28 40PE m 3 - - -
18 | Wisniowa 30 40PE m 1,1 - - -
Razem ul. Wisniowa| m 182,7
SUMA ul. Malinowa i Wi$nio-
wal m 381

B. Roboty demontazowe

Istniejgce odcinki przytaczy wodociggu bedgce w kolizji z projektowanym wodociggiem trwale usungé z
ziemi.

Dla pozostatych odcinkdw — przytgcza trwale odcigé, zaslepi¢ koncowki, oznaczy¢é na mapie

powykonawczej jako nieczynne i dokonaé zgtoszenia mapy do osrodka geodezyjnego.

C. Roboty regulacyjne — wodociag
Skrzynki wraz z obudowami do zasuw i hydrantéw wyprowadzi¢ do projektowane] rzednej nawierzchni
terenu. przy czym:
e odlegtos¢ pomiedzy rzedng nawierzchni terenu a rzedng gornej powierzchni orzecha obudowy
zasuwy (lub preta obudowy nawiertki) nie powinna by¢ wieksza niz 20cm, ani mniejsza niz 10cm;
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e odlegtos¢ pomiedzy rzedng nawierzchni, a rzedng goéry ktéw hydrantu podziemnego nie powinna
by¢ wieksza niz 15cm;

e obudowy zasuw state czy teleskopowe, ktére bedgy za krétkie nalezy wymienic i dostosowac do
typu istniejacej zasuwy;

e dokonaé¢ wymiany wszelkich uszkodzonych lub niedostosowanych do przewidywanego obcigzenia
drogi skrzynek hydrantowych i zasuwowych, zlokalizowanych w obszarze objetym przebudowg
drogi. Skrzynki zeliwne sferoidalne.

e dokona¢ wymiany lub montazu brakujgcych tabliczek informacyjnych z lokalizacjg zasuw na
stupkach stalowych.

e prace prowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci wodociggowej;

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kanalizacja deszczowa

e budowa kanatéw z rur 400PVC SN8 -162m

e budowa kanatéw z rur 315PVC SN8 -189m

e budowa kanatéw i przykanalikdw z rur 250PVC SN8 -10m

e budowa kanatéw i przykanalikéw z rur 200PVC SN8 -220m

e budowa przykanalikéw z rur 160PVC SN8 -111m

e budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm -12szt.
e budowa studni kanalizacyjnych Dn425mm -12szt.
e budowa wpustédw Dn500mm (krata 600 x 400mm) -12szt.
e budowa wpustéw Dn500mm (krata 800 x 500mm) -4szt.

Roboty regulacyjne

e regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych 9 kpl.
e regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw wodociggowych 10 kpl.
e regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw gazowych 2 kpl.

Roboty demontazowe

e demontaz studni kanalizacyjnych 6 kpl.
e demontaz wpustéw deszczowych 6 kpl.
e demontaz kanatéw i przykanalikow 162+190+15m

Przepiecia przytaczy rur spustowych na dziatkach prywatnych (realizacja na dziatkach prywatnych przez
wiascicieli posesii):

e budowa przykanalikéw z rur 160PVC SN8 -ok.
168m
Wodociag
e przytgcza wodociggowe z rur 40PE PN16 SDR11 -381m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej opracowania opinie geotechniczng wraz z
dokumentacja badan podtoza gruntowego dla catosci planowanego zakresu robot.
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Opinie geotechniczng opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektdw budowlanych. Na podstawie powyziszego rozporzadzenia projektowany obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg korzystne warunki gruntowo -
wodne. Wyrdznia sie piaski drobnoziarniste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 , Roboty ziemne. Wymagania
ogélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
styczen 1998 r.

Zaobserwowano sgczenia wody gruntowe;j.
Gtebokos$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.

Z uwagi na to, ze obcigzenia dodatkowe wynikajgce z budowy projektowanych obiektow nie beda
wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen
nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Obliczenia statecznosci dla terenu istniejgcego nie sg wymagane.

6. Roboty ziemne i montazowe
Ogdlne zasady wykonywania robét ziemnych i budowlano-montazowych:
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
® PN-EN-1610 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”
e PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”
e PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
e PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".
e Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie kanatow i studzienek opracowana przez
producentow.
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sgsiedztwie istniejacej zieleni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie (w tym prace montazowe), z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa
nalezy przeprowadzac sie w sposdb najmniej szkodzacy drzewom, zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie
przyrody. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania robét nalezy wykonaé
przekopy kontrolne recznie celem dokfadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem. Nalezy
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zwrdcic szczegblng uwage na odbiorniki, kable teletechniczne i energetyczne, kanalizacje sanitarng,
kanalizacje deszczowg oraz wodociagi.
Rozbiodrka istniejgcego zagospodarowania terenu.

Dokonac rozbidrki terenu w miejscu kanalizacji deszczowej.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Napotkane kable traktowac jako czynne;

Prace prowadzi¢ pod nadzorem Operatora Sieci;

Na kablach energetycznych i teletechnicznych zamontowac rury dwudzielne typu rHDPE 110mm
Kable zabezpieczyé przez podwieszenie

Skrzyzowania z gazociggami i wodociggami i kanalizacja sanitarng
Napotkane sieci traktowac jako czynne;

Prace prowadzi¢ pod nadzorem Operatora Sieci;

Sieci zabezpieczy¢ przez podparcie na pomostach

Odwodhnienie

W przypadku koniecznosci, odwodnienia dokona¢ igtofiltrami lub pompga z najnizszym miejscu wykopu.

Wykop

Wykopy powyzej 1m nalezy prowadzi¢ jako umocnione. Wykopy prowadzi¢ stosujgc umochienia $cian
wykopdw szalunkami systemowymi lub grodzicami i rozporami i deskowaniami lub $ciankami szczelnymi.
Nalezy kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na inne
warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowa¢ odpowiedni rodzaj
umocnienia wykopu.

Podsypka, obsypka i zasypka kanalizacji deszczowej.
e studnie kanalizacyjne uktada¢ na fundamencie z betonu C12/15 o grubosci 15cm.
e kanaty deszczowe i przykanaliki uktadac na podsypce z piasku $rednioziarnistego o grubosci
20cm.

W przypadku natrafienia na podtoze nienosne dokonaé wymiany gruntu w podtozu.

W wykopach w gruntach niespoistych zageszczalnych niewysadzinowych obsypke i zasypke prowadzic z
uzyciem gruntu rodzimego. W pozostatych przypadkach dokonaé¢ wymiany gruntu na piasek
$rednioziarnisty z dowozu. Grunty mokre wymienic.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych drogowych.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien by¢ zgodny

z wymaganiami normy PN-S-02205 oraz projektem branzy drogowe;.

Odtworzenie istniejacego zagospodarowania terenu.
Dokona¢ odtworzenia terenu (poza obszarem projektowanych robdét drogowych) po wykonaniu robét

branzy sanitarne;.
Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.
Projektant

mgr inz. tukasz Nowakowski
upr. nr POM/0246/PO0S/09
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lll. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza sanitarna: Lukasz Nowakowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, upr. nt POM/0246/POOS/09 , czionek PIIB nr POM/IS/0168/10
Sprawdzajacy branza sanitarna: Marcin Kuklinski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych, upr. nt KUP/0142/POOS/12, cztonek PIIB nr KUP/IS/0020/13

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 1. poz. 11, 234)

o$wiadczamy, ze projekt techniczny (wykonawczy) dla:
Gminy Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;
dotyczacy projektu technicznego:

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i przylaczy wodociagowych

na dziatkach nr:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4

obreb Przechowo, 0002: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-0w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreslenie obrgbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 20.06.2023 r.
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Zatgcznik 2. Uprawnienia i przynalezno$é do Izby projektanta i sprawdzajgcego.
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syg. aki 248 POMOKI0S

DECYZJA

Mo podstawie art, 24 ust] phkl 2 ustawy 2 dnia 15 grodoia 2000 £ o ssmorsmich swodowvch
architekidvw, mpmendw bedowmictwa oraz urbanstéw DU & 2001 r Nr 5 pos 42, 20 zmd, arl. 12 ust. 3,
ort. 13 ostl pkt L ort 14 ust | phi 4 wstawy 2 dein 07 Hpea 1994 ¢, Prove budowlane fekst pednadity
D, 1. & 2006 r. Nr 156, poe 1108 20 e, § 6 pkt 112, § 10 ust1 pki 1, § 15, § 23 ust. | rosporzwdzenin
Minkstra Transportu | Budownictwa £ dala 28 kwietnla 2006 1. w sprawie samodzielaych funkcjl technicmych
w budewnichwie Mz UL z 2006 v, Nr 53 pez. 578, ze am. omaz an. 104 Kodeksu pesigpowania
nddnsinkstracyjnego ). DL & 2000 r, Nr 98, poz. 1071 s zm

Dhrggowa Komisja Kwalifikaey jna
siwierdza, de:

Pan LUKASE NOWAKOWSKI
magister infynier
wredzany dna 03091981 r. w Puckn

uzyskal
LUPFRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidency jny: POMMOZI6POCS

du projekiowania ber ograniczen
w apecjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji | uregdeen cieplnych,
wentviaeyvinyeh, preowych, wodociggowyeh i kanalizaey juyveh

UZASADNIENIE
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Pan Lukase Nowakowski w ramach posiadanej specjalnodcl upowainiony jest do:

B

Na podstawie art. 12 ost. [ opkt 1, art. 13 wst. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalucyine] w zakresie siecl, instalscyi 1 urmgdeen cieploych,
wentylacvinyeh, gazowych, wodociggowych § kanalizacyjnych. ber ograniczen
dir;
a) projektowenia, sprawdzanie projektow orchitektoniceno-bodowlanych

i sprawowania nadzor astorskiege,
by sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekidw budowlanych,

Ma podstawie § 15 § 8 23 wst. | rospormdeenin Ministn Tronsportu
Budownictws z dnia 78 kwismia 2006 v w sprawie snmodzieinyeh fimkeji
technicenych w budownictwle /Dz U, = 2006 r. Nr 83 pox 5TH, @ zmJ,

uprawnienia ninicjse uprawniaja do:

1) do sporzadzanis projekiu sapospodanpwania dealki lub terene, = zakresie
specialnescs niniejszych uprawnden

2y projeklowania ohiekiu budowlinegn zwigzanego z ohickiem Imduwimym
takim jak: sieci i instzlacje cieplne, wentylacyjne, goeowe, wodociggowe
kanalizacyjne, = doborem wisscrwych uregdzen w projekcie budowlanym.

Cilansk, dnin 7 grudsia 2009 r.

ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM

LUKASE NOWAKOWSEI
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| INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a UM wengfisacyjnym:
POM-NHE-WDO-F7R *

Pan tukasz Nowakowskl o numerze ewidencyjnym POM/IS/0168/10

adres zamieszkania [

jest czionkiem Pomaorskie] Okregowe| lzby Ingynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze xaswiadezenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29_

Zafwladczende zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone berplecznym podplsem elektroniczrgm
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Erzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inynierdw Budownlctwa.

Zpodniez ant. 78° K.

% 1. Do zachowania elektronicmey formy crymnosol | wystaincra i 5 zenia woll w postac elektronicene) | opatrenie go
kwalifilkowarym podpisem efekbromicznym.

§ 2. Ddwiadczenie veoli azone w formie eleitronicone| jest rownowatne 7 eéwiadczeniem woll Tiozonym w formie pemne).

* wWenyfikatyg poprawnoid danych w ninisisrym 1afwiadoeniu maina :prmnpnnmqﬂmmwmnhmmum
stronie Fokke] biy Indyniendw Budownictea sww.pliborgpl lub kontaktuge sig 1 bhoem wiadohwe) Olong | iy
Budownictwa.

V=
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Y KUJAWS KO

e INZYNIEROW
T T munowseewn
OMREG A KOMISJA KWALIFILACY N

Sygn. akt KLUPOIBMK-0054-003412

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2002 1.

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnla 16 grudnia 20001, o samorzqdach zawodowych anchitoktdw,
nzyniertw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. L. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pddn, zm ), art 13 ust 1t 1 ] ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust 3 pkt 1 ustewy z dnia 7 lipca 1884 . Prawe budowlane (Dz. U, 2 2070 7. Nr 243, poz. 1623,
z pd#n. zm.) oraz § 11 ust | pkt 1 rozporzagzenta Minlstra Transportu | Budownictwa 2 @nia 28 kwisinia 2006 r. w
sprawie samodzieinych funkoli wchniczryeh w budownicteie (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 576, z podn, zm.) w
Twiazku z art. 104 Kodeksu postepowsan'a administracyjnege (Dz. U, 2 2000 r. Nr 08, poz. 1071, 2 podn. 2.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Waldemarowi Kuklinskiemu
mapistrowl ingynierowl o kisrunku inzyniera srodowiska
urodzonemu dnia 25 ipca 1981 r. w Swisciy

UPRAWHNIENIA BUDOWLAMNE
numer ewidencyjny KUPD142/PO0SM2
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie siec, instalacii i urzadzen
cieplnych, wentylacyjmych, gazowych, wodoclggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgiednieniem w calosel 2qdania strony, na podstawie ar. 107 § 4 K.p.a. cdsigpuje zig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocle decyzjl,

Paouczenie
Od ninigjsze) decyzjl shuzy odwotanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inkynierdw

Budownichwa w Warszawie, 2a poSrednichwsm Okregowe| Komisji Kwalfiacyjne] KUPQIE w
Bydgoszczy w terminiz 14 dni od dnia jef dorgezenis.

Skiad Drzekajacy
Okrggowej Kemis(i Kw.nlu'lhnjj:;j{(

mar inz. Jacek Kolodzie

inz, Wojcssch Klatacki

inz. Franciszek Szyplinaki

Citrzymujs;
1. Pan Marcin Waldemar Kuklinski
ul. kiego 11412
BE-105 ZA ZHODNOAC 2 ORYGINALEM

2. Okrggowa Rada by
3. Gléwny Inspekbor

Madzoru Budowlanego
4. ala

LUK ASE NOWAKOWSKE
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Szczagélowy zakres uprawnien budowlanych

Ma podatzwle art 12 ust 1 pht 11 art 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w owigzki 2 § 150 § 23 ust 1

rozporzadzania Ministra Transports | Budownictwa z dnia 2B kwietnla 2008 r. w sprawie samodzisinych funkcji

jechnicznych w budownictwie, Pan Marcin Waldemar Kuklinski [as1 uprawniony w speciainodc! Instalacyjne] w

zakresie siecl, Instalacli i urzadzed cleplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodoclagowych |

kanalizacyjnych do;

- projektowania obiekiu budowianego, takiege jak: sieci | instalacie cleplne, wentylasyine, gazowe, wodoclagowe |
kanalizacyjne, z doborem wiadeiwych urzgdzed w projekele budowianym,

—  sprawdzania projektéw archiekionicano - budmwanych | sprewowania nadzon autanskisgo,

~ pprawowania kentroll techniczns| utrzymania obiekiiw budowlsnych, z zastrzedenism ar 62 wat § wstawy
Prawo budowiana,

bez ograniczen.

Na podstawia § 15 wiw rozporzadzenis Ministra Transporu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawia
samadzisiych funkei technieznych w budownichwis, niniejsze uprawniania budowiana uptawniaja do sporzadzania
projektow zagoscodarowania deiafkl lub terenu w zekresie specjalnodel chigted ninlsjszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy
Okragows] Komisji Kwaliflkacyjne]

mgr ine Jecek Kolodzie)
nz. Wojcisch Klatecki

inz. Franciszek Sryplitski

. b 2A PGODMOSE 7 ORYGINALEM
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
numerze wenyfikacynym:

KUP-RGK-434-JA5 *

Pan Marcin Kuklinski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0020/13

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 782 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicenym.

§ 2. Dswiadczenie woli rhozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziczonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stromie Polskigj lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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STUDNIA KANALIZACYJNA Z OSADNIKIEM

Wiaz Zeliwny klasy D400
Dn600

Pierscien dystansowy
tworzywowy klasy D400
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/\///\//\ e LN R IR Plyta pokrywowa
‘ zelbetowa
Beton C35/45
L s s R RN
i ‘, RV Pierscien
\T odcigzajgcy
Zelbet.
Uszczelki na
potgczeniach kregéw
) e E—| W miejscach pofgczen kregow
Sto| nie ztazowe studnie wyprawi¢ od wewnatrz
Zell‘ol\?leczenie i zewnatrz zaprawg wodoszczelng
przykanalika ™
Przeiscia i Kregi zelbetowe C35/45
szczelne S
315PVC |
——
315PVC / \\) S : (400PVC) |
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Podtoze betonowe
C12/15 gr. 20cm

(L3

na wlocie z kazdej studni Di
zamontowac klape zwrotng
Dn200mm

Uwaga:

1. Rzedne kanatéw wedtug

rysunkéw planu sytuacyjnego i profilu.

2. Nie dopuszcza sie wykuwania
otworéw w $cianie studni.

3. Wiaz zlokalizowany w jezdni nalezy
lokalizowac¢ i godnie

z planem sytuacyjnym.

4. Na wlocie z kazdej studni inspekcyjnej
Di do studni Dn1200mm zamontowac
klape zwrotng Dn200mm. Wigczenie dna
kanatu Dn200 powyzej sklepienia kanatu
gtéwnego.

wlot Dn200mm %, %%
ze studni Di | %, ©

PRO

FILIP SOBICZEWSKI

ul. Gatczynskiego 17B/1
REGON 366246140
www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
129/2022/ROSiGK
7 dnia:

01.12.2022 r.

Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowe;j . |Gmina $wiecie,
Qixrimny . . : InStalacyjna' ul. Wojska Polskiego
w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej sanitarna 124
i budowa przytaczy wodociagowych 26-100 Swiecie
Tytul rysunku: Skala:
Studnia kanalizacji deszczowej 1:50 Data:
czerwice 2023 1.
Lokalizacja inwestycji:
. . e A e . . Nrrys:

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4
obreb Przechowo, 0002: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1 3.0
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski | instalacyjna - POM/0246/POOS/09

sanitarna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski instalacyjna - KUP/0142/POOS/12

sanitarna




WPUST DESZCZOWY

Uliczny wpust deszczowy klasy D400 na zawiasach

o wymiarach 400 x 600mm

WD1, WD2, WD3, WD4 wpust klasy C250 "gorski", 800 x 500mm

Pierécien odcigzajgcy zelbetowy

Pierécien odcigzajgcy zelbetowy

Krgg betonowy Dn500
Przejscie szczelne

Przykanalik Dn200 PVC
(od WD1 i WD2 Dn250PVC)

Uszczelki na

potgczeniach kregow

W miejscach potgczen kregow
studnie wyprawi¢ od zewnatrz
zaprawg betonowg

Osadnik H=1,00 m

Ptyta fundamentowa
betonowa C16/20

PR . Umowa nr:
P R ul. Gatczynskiego 17B/1 ~ 81-587 Gdynia 129/2022/ROSIGK
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |, 4
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218 01.12.2022 1.
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowe;j . |Gmina $wiecie,
Qixrimny : i : Instalacyjna— ul. Wojska Polskiego
w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej sanitarna 124 ’
i budowa przylaczy wodociagowych 26-100 Swiecie
Tytul rysunku: . . Skala:
Wpust deszczowy licowany z kraweznikiem 1:50 Data:
czerwice 2023 1.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 4
obreb Przechowo, 0002: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1 0
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski | instalacyjna - POM/0246/POOS/09

sanitarna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Kuklinski

Specjalnosé:
instalacyjna -
sanitarna

Nr uprawnien:

KUP/0142/PO0OS/12

Podpis:




STUDNIA KANALIZACYJNA Dn425mm

Wiaz zeliwny klasy C250
Dn60

Pierécien dystansow:
tworzywowy klasy D400
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Ptyta pokrywowa e
zelbetowa

Beton C35/45

Pierécien
odcigzajgcy
zelbet.

Rura trzonowa
karbowana Dn425 PP

KANAL Dn200 PVC SN8

Podstawa kineta 425mm
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73 sprzggajacy '
? | l%gmet)mm Dmfomm
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Dn200mm

Uwaga:
1. Rzgdne kanatéw wedtug

rysunkow planu sytuacyjnego i profilu.
2. Wiazy zlokalizowane w terenie nieumocnionym
nalezy obrukowa¢ na fundamencie betonowym C12/15
o wymiarach min. 1,5 x 1,5x 0.2 m wraz z budowg
obrzezy na fundamencie betonowym wokot

obrukowania.
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FILIP SOBICZEWSKI

ul. Gatczynskiego 17B/1
REGON 366246140
www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
129/2022/ROSiGK
7 dnia:

01.12.2022 r.

Nazwa opracowania

Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowe;j

Branza:

Inwestor:

Gmina Swiecie,

Y. o . Instalacyjna- ; ea
w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowe;j sanitarn?ilj ;‘;WOJS“ Polskiego
i budowa przylaczy wodociagowych 86100 Swiecie
Tytut rysunku: Skala:
Studnia kanalizacji deszczowej Dn425mm 1:25 Data:
czerwiee 2023 r.

Lokalizacja inwestycji: ) Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4
obreb Przechowo, 0002: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1 5.0
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski |instalacyjna - POM/0246/POOS/09

sanitarna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski instalacyjna - KUP/0142/PO0OS/12

sanitarna




Rze¢dna dna pro-

PRZEKROJ PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

J 2 dudins iy jektowanej kanali-
jektowanej kanali- Lt 1 . | Rzedna osi przy-
Lp . Przy- | JED i : zacji deszczowej "
Posesja Tlos¢ zacji deszczowej lacza wodocia-
5 lacze N D Dn200PVC w ul.
n400PVC w ul. 2 - . | gowego 40PE
: < Malinowej wzdluz
Malinowej e
posesji
1 2 3 4 5 6 7 8
ul. Malinowa
2 | Malinowa 4 40PE m 13,5 24,26 24,65 24,06
3 | Malinowa 6 40PE m 13,5 24,3 - 24 1
4 | Malinowa 8 40PE m 13,5 24,36 24,75 24,16
5 | Malinowa 10 40PE m 14 24 4 24,79 242
6 |Malinowa 12 40PE m 14 24,46 - 24,26
7 | Malinowa 14 40PE m 16,5 24,46 - 24,26
8 |Malinowa 16 40PE m 13,5 24,56 24,95 24,36
9 [Malinowa 18 40PE m 14 24,6 24,99 24,4
10 Malinowa20 [40PE | m | 13 24,6 25 24,4
11 | Malinowa 22 40PE m 13 24,8 251 24,6
12 |Malinowa24 |40PE | m | '3 24,8 2511 24,6
13 | Malinowa 26 40PE m 12,2 24,97 - 24,77
Malinowa dz.
14 Ar 2756/2 40PE m 11.5 25,13 - 25,68
Malinowa dz.
15 nr 2756/1 40PE m 10 25,67 - 26,22
16 | Malinowa 1 40PE m 2 - - -
17 | Malinowa 3 40PE m 2.2 - - -
18 | Malinowa 5 40PE m 5,6 - - -
19 | Malinowa 7 40PE m 4.4 - = 5
Razem ul. Malinowa| m 197,8
Rzedna dna pro- s
Rzedna dna projek- | jektowanej ka- Hzgtina ool prays
: G S lacza wodociago-
towanej kanalizacji | nalizacji desz-
Lp P . Przy- | JED o 2 . wego 40PE w
osesja lacze N Tlosé deszczowej czowej A e . )
: A Dn315PVC wul. | Dn200PVC w ul, | MeISCH SKIZy:
i TPl wania z proj.
Wisniowej Wisniowej
z .. | kan. deszczowa
wzdluz posesji
1 2 3 4 5 6 7 8
ul. Wisniowa
1 | Wisniowa 1 40PE m 1,5 - - -
2 | Wisniowa 3 40PE m 1,5 - - -
3 | Wisniowa 5 40PE m 1.5 - - -
4 | Wisniowa 2 40PE m 13,6 25,02 - 24,82
5 | Wisniowa 4 40PE m 135 251 25,42 24.9
6 | Wisniowa 6 40PE m 135 2513 25,45 24,93
7 [Dbmava  deligee | g | 455 25,17 25,49 24,97
nr 2750
8 | Wisniowa 10 40PE m 13,7 25,19 25,51 24,99
9 | Wisniowa 12 40PE m 12,3 25,21 25,55 25,01
10 | Wisniowa 14 40PE m 12,2 25,26 25,59 25,06
11 | Wisniowa 16 40PE m 12 25,34 26,67 25,14
12 | Wisniowa 18 40PE m 157 25,41 25,74 25,21
13 | Wisniowa 20 40PE m 12,6 25,52 25,85 25,32
14 | Wisniowa 22 40PE m 13:1 25,58 25,92 25,38
15 | Wisniowa 24 40PE m 15 25,67 25,98 26,12
16 | Wisniowa 26 40PE m 17,7 25,72 - 26,17
17 | Wisniowa 28 40PE m 3 - - -
18 | Wisniowa 30 40PE m 151 - - -
Razem ul. Wisniowa| m 182,7
SUMA ul. Malinowa i Wisnio-
m 381
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Przepiecie przytgczy

opaska do nawiercania 150/50,
zasuwa Dn50mm
skrzynka uliczna do zasuw

rura 40PE

ztaczka Dn40

ul. Gatczynskiego 17B/1
REGON 366246140
www.profil-fs.pl

| |PRO

FILIP SOBICZEWSKI

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
129/2022/ROSiGK
z dnia:

01.12.2022 r.

Nazwa opracowania:

Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowe;j
w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej
i budowg przytaczy wodociggowych

istn. przytacze Dn40mm
lub Dn32mm lub Dn25mm

Branza:

Instalacyjna-
sanitarna

Inwestor:

Gmina Swiecie,

ul. Wojska Polskiego
124,

86-100 Swiecie

Tytut rysunku:

Przekroje - przylacza wodociagowe

Skala:

Data:

czerwiec 2023 r.

Lokalizacja inwestycji:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4
obreb Przechowo, 0002: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1

Nrrys:

6.0

Nr uprawnien:

POM/0246/POOS/09

Projektant:

mgr inz. Lukasz Nowakowski

Specjalnosé:
instalacyjna -
sanitarna

Podpis:

Nr uprawnich:

KUP/0142/PO0S/12

Specjalno$é:
instalacyjna -
sanitarna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Kuklinski

Podpis:






