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I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu wraz

z budowg kanalizacji deszczowe;.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- rozpoznanie gltebokosci zwierciadta wod gruntowych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

2.  Charakterystyka projektowanej inwestycji



W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ przebudowe kanalizacji deszczowej wraz z
przebudowg istniejacych ul. Wisniowej i Malinowe;j. Kolektor projektuje si¢ utozy¢ w wykopie
otwartym w strefie glebokosci 2,0 — 3,0m ponizej nawierzchni ulicy.

Planowana inwestycja nalezy do 1 kategorii geotechniczne;.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w zachodniej czesci miejscowosci Swiecie
obejmuje pasy istniejagcych ul. Wisniowej 1 Malinowej. Ich nawierzchnia jest aktualnie
utwardzona, pokryta asfalto- betonem i znajduje si¢ generalnie w dobrym stanie technicznym.
Uzbrojenie podziemne stanowia kolektory kanalizacji deszczowo — sanitarnej, linie
energetyczne 1 telekomunikacyjne oraz wodociagi gazociagi utozone w strefie gltgbokosci 0,7

—2,8m.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest na wyzszym tarasie

nadzalewowym rzeki Wdy w obrebie makroregionu Wysoczyzna Swiecka.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu badan jest ptaska, wyraznie nachylona w kierunku zachodnim.
Rzedne terenu w miejscach wykonanych badan mieszczg si¢ przedziale 25,90 — 27,65m

n.p.m., deniwelacje osiagaja okoto 1,75m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspotrzedne ptaskie punktéw badawczych wytyczono metoda ortogonalng z dowigzaniem
do istniejacych szczegotow terenowych. Wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie
niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z dowigzaniem ciggu niwelacyjnego do repera
roboczego / pokrywa studzienki kanalizacyjnej / o rzednej odczytanej z dostarczonego

podktadu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 6 otworéw geologicznych badawczych do glgbokosci 3,0m recznie

swidrem SS o $rednicy 70 mm. Lacznie przewiercono 18,0 m podtoza gruntowego.



- sondowania:- wykonano badania lekka sondg udarowa DPL z koncowka stozkowag w
obrebie gruntéw sypkich w 6 punktach w strefie glgbokosci 0,5 — 3,0m. Lacznie

przesondowano 12,8m podioza gruntowego.

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postepu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Badania uzupelniono pomiarami wytrzymato$ci
gruntéw spoistych na jednoosiowe wciskanie penetrometru ttoczkowego PW-1.

Prace terenowe wykonano w dniu 02.01.2023r pod stalym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworow gruntowych wystepujacych w podiozu w aspekcie
geotechnicznym, podloze zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, sypkich i spoistych
podzielono na warstwy geotechniczne przyjmujac, jako podstawe podzialu wydzielenia
geologiczne rdéznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologia ujeto w jednostki geotechniczne
zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzielen geologicznych
(obejmujacych zmiennos$¢ litogenetyczng oraz stratygraficzng) przeprowadzono rowniez
opierajac si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do

glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0m wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i

plejstocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)



Nasypy budowlane (Qhnn) — to warstwa asfalto- betonu o grubosci 4-5cm ulozona na
warstwa szutrowej o grubosci 15- 20cm, ktora zostala wysypana na podbudowie z piaskow
drobnych o migzszosci 15- 30cm. Laczna migzszos¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 40 —

50cm.

Nasypy niebudowlane (Qhnn) — to geotechnicznie niejednorodna mieszanina piaskow
drobnych i piaskéw humusowych z domieszka glin i piaskéw gliniastych. Zalegaja pod
w/opisanymi nasypami budowlanymi nieciggla warstwa na glebokosci 0,4 — 0,5m, nie
stwierdzono ich w rejonie otw. nr 4. Spag nasypow uktada si¢ w strefie glebokosci 0,9 —
2,2m. Sa one czesciowo skonsolidowane i cechujg si¢ wysoce zmienng warto$cig stopnia

zaggszcezenia od stanu luznego Ip =0,33 do stanu $rednio zaggszczonego o Ip= 0,50.

Powyzsze grunty z uwagi na niejednorodny sklad, lokalnie wysoka Scisliwos¢ i niskie
wartosci oraz anizotropi¢ parametrow geotechnicznych nie daja si¢ jednoznacznie
sparametryzowac. Moga stanowi¢ bezposrednie podloze budowlane dla nowych warstw
konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni po poddaniu ich stabilizujacym

zabiegom geotechnicznym. / dogeszczenie /.

Plejstocen (Qp)

Plejstocen( Qpgl ) — utwory spoiste akumulacji glacjalno — limnicznej

Warstwa I - to gliny zastoiskowe wyksztalcone, jako gliny pylaste , grupa konsolidacji ,,B”
zalegajace lokalnie, nawiercone tylko w otw. nr 1 pod w/w nasypami na gtgbokosci 1,4m. Ich
spag uktada si¢ na glebokosci 1,8m. Wyksztalcone sg w stanie twardoplastycznym o wartosci

/n/

normowej stopnia plastycznosci It = 0,10 ustalonej na podstawie badan penetrometrem

ttoczkowym PW-1.

Plejstocen ( Qpfg ) — utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa II - to seria piaskéw $rednich i1 grubych z domieszkg zwirow 1 kamieni zalegajaca

ciggla warstwg pod w/w nasypami i1 glinami, ktorych strop nawiercono na glebokosci 0,4 —

2,2m. Do glebokosci wykonanych wiercen tj; 3,0m nie zostaly przewiercone. Opisywane

piaski wyksztatcone s3 w stanie $rednio zaggszczonym o wartosci normowej stopnia
n/ —

zageszezenia Ip™ = 0,60 ustalonej na podstawie badan lekkg sondg udarowa DPL z koncoéwka

stozkowa.



Glebokos¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich uktad zilustrowano w kartach
dokumentacyjnych otworéw wiertniczych /Zat. nr 4-5/. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. nr 3/.

2. Warunki wodne
W okresie prowadzenia prac terenowych styczen 2023r do giebokosci przeprowadzonych

badan tj; 1,5m nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.

ITII. WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowe dla
posadowienia projektowanej inwestycji sa korzystne z uwagi na ;

- wystepowaniu w podtozu w strefie glebokosci posadowienia kolektora piaskow w stanie
srednio zageszczonym warstwy Il oraz nasypow stanie luznym, ktore po dogeszczeniu
mogg stanowi¢ podtoze budowlane.

- brak wod gruntowych w strefie glebokosci przeprowadzonego rozpoznania tj; do 3,0m

- wystepowanie pod nasypami budowlanymi nasypoéw niebudowlanych, ktére podane
zageszezeniu cigzka zageszczarka moga stanowi¢ podtoze pod warstwy konstrukcyjne

nowej nawierzchni.

2. Grunty budujace rozpoznane podioze oprocz lokalnie zalegajacej cienkiej warstwy glin

naleza do niewysadzinowych.

3. Wog starej normy, uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r stwierdza si¢ ;

dobre warunki wodne, grupa nosnosci podtoza ,,G1” .
4. Glebokosci przemarzania dla regionu wynosi 1,0 m.

5. Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych, projektowana inwestycja

nalezy do I kategorii geotechnicznej.

ZALECENIA:



1. W Swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych dla budowy sztywnej
nawierzchni drogowej zaleca sig:
- otwarte wykopy zasypa¢ wybranymi z wykopu gruntami / partie silnie zaglinione
zdeponowac¢ oddzielnie / , nie mogg one stanowi¢ zasypki.
- zaggszczanie zasypki prowadzi¢ cigzka zageszczarka warstwami 0,3m do uzyskania
wartosci stopnia zaggszczenia Ip powyzej 0,68.
- podbudowe pod warstwe szutrowg wykonaé z czystych piaskéw i doprowadzi¢ do stanu

silnie zaggszczonego Is minimum 0,98.

2. Glegbokie wykopy wykonywaé¢ zgodnie z odpowiednimi normami i rozporzadzeniami
zwracajac uwage na zachowanie statecznos$ci ich $cian. Wskazane jest zabezpieczenie

sztywnymi $ciankami, wykopy wykonywa¢ maksymalnie krotkimi odcinkami.

3. Ukladanie kolektoréw rozpocza¢ od obszaré6w najwyzej potozonych, wykopy chronié¢

przed naptywem wod sptywu powierzchniowego przy nawalnych deszczach.
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zatnr3
Opr. i graf.komp.mgr K.Gul

TEMAT:

Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu wraz z budowg kanalizacji deszczowej
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zat. Nr 4
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 1
TEMAT: P’rze'bu.dowa drog gminnych: u}. Ms}linowej i u}. Wisniowej w rzedna 27,45 m n.p.m.
Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowe;.
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 02.01.2023 r
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KARTA DOKUMENTACYJINA Zat. Nr 5
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 5
TEMAT: Pyze_buglowa drog gminnych: u}. Ma}llnowej 1 u@. Wisniowej w rzedna 26,49 m n.p.m.
Swieciu wraz z budowg kanalizacji deszczowej.
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 02.01.2023 r
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