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PROJEKT TECHNICZNY 
 

opis techniczny do projektu: 

 

Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu 

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych  

 

 

 

 

 

 

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 031358C –  

ul. Malinowej oraz drogi gminnej nr 031408C - ul. Wiśniowej w Świeciu. Przedsięwzięcie 

polegać będzie na: 

• wykonaniu nowej nawierzchni jezdni; 

• przebudowie zjazdów; 

• budowie miejsc postojowych; 

• wykonaniu terenów zielonych. 

 

Długość odcinka ul. Malinowej objętego przebudową wynosi 154,90 mb. 

Długość odcinka ul. Wiśniowej objętego przebudową wynosi 181,13 mb. 

 

2.0  Materiały wyjściowe 

 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 
- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy; 

- opinię geotechniczną wykonaną w styczniu 2023 r.; 

-  uchwałę nr 105/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone 
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między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w 

miejscowościach Sulnówko i Kozłowo, gmina Świecie. 

 

  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 

katalogów i instrukcji: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych, dotyczących dróg publicznych – Dz. U.2022. poz. 1518; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693, 

1768, 1783); 

- Wymagania techniczne WT 2014;  

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 

 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

3.1 Przyjęte parametry techniczne: 

 

- kategoria drogi    gminna 

- klasa drogi     lokalna – ul. Malinowa 

dojazdowa – ul. Wiśniowa 

- prędkość projektowa Vp   30 km/h 

- kategoria ruchu    KR1  

- szerokość jezdni    5,5 m 

- szerokość drogi dla pieszych  1,5 m 

- spadek jezdni         daszkowy, 2,0% 

 

3.2 Plan sytuacyjny 

 

Planowana inwestycja zgodna jest z MPZP: ul. Malinowa stanowi kartę 021 KDL, 

ul. Wiśniowa stanowi kartę 027 KDD. 

Początek odcinka ul. Malinowej objętego przebudową stanowi skrzyżowanie 

trójwlotowe typu prostego, nieskanalizowane z ul. Słoneczną o promieniach 

wyokrąglających R=8,0 m. Natomiast koniec w km 0+154,90 stanowi dowiązanie do 

nawierzchni jezdni ul. Malinowej przebudowanej w 2022 r. w ramach rozbudowy drogi 

powiatowej – ul. Wojska Polskiego. Droga na całym odcinku posiadać będzie przekrój 

uliczny, jezdnię szerokości 5,5 m z betonu asfaltowego. W km 0+058,50 droga posiada 

skrzyżowanie trójwlotowe z ul. Wiśniową. Z lewej strony jezdni przewidziano budowę 
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dwóch zatok postojowych z 5 i 4 miejscami postojowymi przeznaczonymi dla samochodów 

osobowych do parkowania równoległego o wymiarach 2,5x6,0 m. 

Projekt przewiduje przebudowę całego odcinka ul. Wiśniowej, tj. od skrzyżowania  

z ul. Malinową do skrzyżowania z ul. Kasztanową. Droga na całym odcinku posiadać 
będzie parametry jak ul. Malinowa. Na skrzyżowaniu z ul. Malinową wewnętrzna krawędź 
pasa ruchu dla pojazdów skręcających w praw została ukształtowana za pomocą promienia 

R=6,0 m, natomiast na skrzyżowaniu z ul. Kasztanową promieniem R=8,0 m. Z lewej 

strony jezdni zaprojektowano zatokę postojową z 9 miejscami postojowymi do parkowania 

równoległego o wym. 2,5x6,0 m. 

W ramach zadania przebudową objęto 18 zjazdów w ul. Malinowej i 21 w  

ul. Wiśniowej. Wszystkie zjazdy zaprojektowano o szerokości jezdni 3,0 m (wyjątek 

stanowi zjazd nr 24 o szer. 5,5 m), dowiązanych do krawędzi jedni za pomocą skosów 

1,5:1,5. Zjazdy od strony krawędzi jezdni należy obramować za pomocą krawężnika 

najazdowego 15x22 cm, a na pozostałych krawędziach opornikiem bet. 12x25 cm, 

wtopionym. Teren pomiędzy zjazdami należy utwardzić za pomocą kostki betonowej. 

  

3.3 Przekrój podłużny 

 

Niweletę obu ulic zaprojektowano biorąc pod uwagę ukształtowanie wysokościowe 

istniejących dojazdów do garaży oraz licznych przylegających bram i furtek.  

Niweleta ulicy gen. Malinowej posiadać będzie spadki podłużne wynoszące od 0,5%  

do 3,0% oraz siedem załomów, natomiast zaprojektowane spadki podłużne ul. Wiśniowej 

wynoszą od 0,5% do 2,3%. W niweletę ul. Wiśniowej wpisano dwa łuki pionowe oraz sześć 
załomów. 

 

3.4 Przekrój konstrukcyjny 

 

Konstrukcja nawierzchni dróg gminnych została zaprojektowana dla kategorii ruchu 

KR1, obciążenie 115 kN/oś, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie 

nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.:  

 

a) jezdnia: 

- 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

- 5 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 15 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych. 
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b) zjazdy: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej, prostokątnej, koloru grafitowego, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm,  

- 10 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych. 

 

c) teren utwardzony: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej, prostokątnej, koloru szarego, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 10 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych. 

 

d) miejsca postojowe: 

- 12 cm, warstwa ścieralna z płyt ażurowych typu MEBA, o wym. 60x40 cm, otwory 

wypełnione ziemią ogrodową o dużej zawartości próchnicy i odczynie ph 5,6 do 6,5, 

obsianą mieszanką traw, 

- 5 cm, podsypka piaskowa, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm,  

- 10 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych. 

 

e) ściek przykrawężnikowy: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej, prostokątnej, koloru szarego, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 15 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych. 

 

f) zieleń: 
- 10 cm, ziemia ogrodowa o dużej zawartości próchnicy i odczynie ph 5,5 do 6,5, 

obsiana mieszanką traw. 

 

3.5 Odwodnienie 

 

Wody opadowe z obu ulic zostaną odprowadzone powierzchniowo do wpustów 

deszczowych a następnie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca robót 

zobowiązany jest wykonać roboty drogowe w taki sposób, aby na jezdni nie tworzyły się 
zastoiska wody.   
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W ramach zadania zaprojektowano 16 wpustów deszczowych. Wszystkie istniejące 

wpusty deszczowe znajdujące się w pod inwestycją podlegają rozbiórce. 

W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzenie wód opadowych w obu jezdniach 

zaprojektowano obustronne ścieki przykrawężnikowe szer. 20 cm z kostki bet., obniżone o 

2 cm względem nawierzchni z bet. asfaltowego: 

-w ul. Malinowej od km 0+013,50 do km 0+048,00; 

- w ul. Wiśniowej od km 0+041,00 do km 0+130,00. 

 

4.0 Urządzenia obce 

 

W pasie drogowym obu ulic znajduje się liczne istniejące uzbrojenie terenu. 

Wykonawca Robót, zgodnie z załączonymi do niniejszego opracowania uzgodnieniami, 

poinformuje wszystkich gestorów sieci o terminie planowanych robót. Wykonawca Robót 

zobowiązany jest do wykonywania robót w sposób zgodny z wydanymi przez gestorów 

sieci warunkami wynikającymi z uzgodnień.  

Za wszelkie kolizje i awarie powstałe podczas prowadzenia robót odpowiada 

Wykonawca robót, który własnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich służb 

doprowadzi infrastrukturę techniczną do stanu pierwotnego. 

Wszystkie istniejące studnie rewizyjne i teletechniczne, zasuwy gazowe i 

wodociągowe należy wyregulować do poziomu projektowanych nawierzchni. 

W przypadku konieczności przebudowy bądź wymiany istniejących studni na nowe, 

koszty z tym związane ponosi Wykonawca Robót. 

Przebieg istniejących sieci Wykonawca robót potwierdzi poprzez wykonanie 

systemem ręcznym przekopów kontrolnych. 

 

5.0  Rozbiórki 

 

Przebudowa dróg gminnych wymaga rozbiórki: 

• jezdni z betonu asfaltowego, podbudowy z kruszywa łamanego,   

• zjazdów z kostki betonowej,   

• krawężników i obrzeży betonowych. 

 

Cały materiał z frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego Wykonawca robót 

wywiezie na odl. do 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora (materiał stanowi własność 
Inwestora). Pozostały materiał należy wywieźć w miejsce składowania odpadów i 

zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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6.0 Opinia geotechniczna 

 

W miejscu planowanych dróg gminnych – ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu 

w styczniu 2023 r. Pracowania Geologiczna „Gruntownia” z Bydgoszczy opracowała opinię 
geotechniczną, na  podstawie której stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: nasyp niekontrolowany, piaski średnie, piaski grube, glina pylasta 

Warunki gruntowe: proste 

Warunki wodne: dobre 

Głębokość przemarzania: 1,0 m 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G1 

 Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną, dla obiektów 

budowlanych realizowanych w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, jako 

pierwszą. 
 

7.0 Roboty ziemne 

 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania  

i Odbioru Robót: D-02.00.01 Wymagania ogólne, D-02.01.01 Wykonanie wykopów  

w gruntach nieskalistych. 

 

Wykopy: 

W przeważającej części są to wykopy związane z wykonaniem koryta pod warstwy 

konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni.  

W czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca robót zapewni odwodnienie 

wykopu z wód opadowych oraz w przypadku występowania gruntowych. Koszt wykopu 

obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz 

utylizacją, zagęszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

odwodnienie.  

Zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne” dla podłoża należy uzyskać 
minimalną wartość wtórnego modułu odkształcenia Ev2≥35 MPa. 

Wykonawca robót zdejmie całą warstwę gleby znajdującą się pod projektowanymi 

nawierzchniami. 
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8.0 Ziemia urodzajna 
 

 Ziemia urodzajna (humus do wykonania terenów zielonych) nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria 

jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna do wykonania trawników:  

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)         12 - 18%,  

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)       20 - 30%,  

-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)     45 - 70%,  

b) zawartość fosforu (P2O5)         > 20 mg/m2  

c) zawartość potasu (K2O)            > 30 mg/m2  

d) kwasowość pH               5,5 ÷ 6,5.      

                         

9.0 Uwagi końcowe 

       

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych 

występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne  

w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg 

i głębokość posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

3. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, 

posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.       

4. Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej oraz zawory wodociągowe znajdujące się w 

obszarze projektowanej infrastruktury należy wyregulować do poziomu nowych 

nawierzchni. 

5. Wykonawca robót winien uwzględnić połączenia technologiczne w warstwie ścieralnej 

za pomocą taśm asfaltowych. 

      

 

 

 

       Projektant: 

      

 

tech. Aleksander Sobiczewski 

upr. nr UAN-KZ-7210/141/86 
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ul. Gałczyńskiego 17B/1        81-587 Gdynia 

www.profil-fs.pl       biuro@profil-fs.pl               tel. 663-728-218 

Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych 

 

OŚWIADCZENIE 

Projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

My niżej podpisani: 

 

Projektant branża drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski  

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - inżynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, członek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01 

Sprawdzający branża drogowa: mgr inż. Filip Sobiczewski  

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                            

w specjalności drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, członek PIIB nr POM/BD/0022/10 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)  

oświadczamy, że projekt techniczny dla: 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; 

dotyczący projektu technicznego: 

 

Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i ul. Wiśniowej w Świeciu 

wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączy wodociągowych 

 

na działkach nr:  

 

nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie - Miasto, 041409_4 

nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Przechowo, 0002 

numery działek ewiden.: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 07.06.2023 r. 
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Starosta Świecki

 Świecie, dn. 16.06.2023 r.

Znak sprawy: WGK.I.ZUD.6630.257.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakończonej w dniu 15.06.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Kanalizacja deszczowa, przyłącza wodociągowe

Lokalizacja:
Świecie - Miasto
Obręb: Przechowo, dz.: 2654/12, 2682/1, 2735

Wnioskodawca:
SOBICZEWSKI FILIP
ul. Gałczyńskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

Inwestor:
 GMINA ŚWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie

Projektant:  FILIP SOBICZEWSKI  Inne upr.: budowlane: POM/0298/PWOD/09

Przewodniczący: Joanna Iglińska

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 29.05.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej  projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imię i nazwisko uczestnika

1 ENEA Operator Sp z o.o.
Oddział Dystrybycji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji ŚWIECIE
ul. Wojska Polskiego 38A; 86-
100 Świecie
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31
32 231
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne z uwagami

Uzgodnienie OD1/RD6/36/2023UL z dnia 26.04.2023r.

Występują przecięcia z czynnymi liniami kablowymi średniego i
niskiego napięcia. W pobliżu urządzeń elektrycznych zachować
szczególną ostrożność. Prace ziemne wykonywać ręcznie, stosować
rury osłonowe i przepisowe odległości. Skrzyżowania przed
zasypaniem zgłosić do RD Świecie celem odbioru.

Jagoda Kunowicz

2 EXATEL S.A.
ul.Perkuna 47;  04-164
Warszawa
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
62 34
tel. 22 340 68 26

 Stanowisko pozytywne Mariusz Bystrosz
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EXATEL S.A.
ul.Perkuna 47;  04-164
Warszawa
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
62 34
tel. 22 340 68 26
elektroniczny

3 FIBEE IV Sp. z o. o.
Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przeźmierowo
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Uzgodniono.
FIBEE IV SP Z O.O.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 07.06.2023, we wskazanej
lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O.O. będąca w
kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE IV SP Z
O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i
powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Mateusz Horbal

4 NETIA S.A.
ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa
NIP:526 020 55 75
adres do korespondencji:
ul. Arkońksa 6/A4; 80-387
Gdańsk
tel. 22 352 67 96
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne z uwagami

Uzgodniono zgodnie z WT - NTFB-508-0938/23 z dnia 15.05.2023r.

Waldemar Wachowski

5 ORANGE POLSKA S.A.
Hurt Zarządzania Zasobami
Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Bałuckiego 10/12 93-273
Łódź
tel. 503-037-881

 Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodnienie TTDSILU/JS.215-9099/23 z dnia 24.05.2023r.

6 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z  o. o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarnów; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16
NIP: 525 24 96 411
adres do korespondecnji:
ul.Jagielońska 42 ; 85-097
Bydgoszcz
tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

„Zaopiniowano wyłącznie pod względem sieci gazowej wysokiego
ciśnienia”

Uzgodnienie nr 3667/BR/ZTI/2023 z dnia 02.06.2023r.

Maciej Maciejewski

7 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o. o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudziądzu
ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudziądz
NIP: 526 24 26 411
tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne z uwagami

Uzgodniono zgodnie z załącznikiem nr.  257 /2023 z dnia 07.06.2023

Piotr Schreiber

8  Stanowisko pozytywne Marcin Wiśniewski
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PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Usługi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszałka Focha 16
tel. 52 552 18 97; te. 52 552
18 90
elektroniczny

9 TK Telekom Spółka z o.o.
03-743 Warszawa ul. Kijowska
10/12A
NIP: 526-25-48-753
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne

Brak uwag.

Jacek Michniak

10 Urząd Miasta i Gminy Świecie
86-100 Świecie; ul. Wojska
Polskiego 124
NIP:559 100 36 06

 Uczestnik nieobecny na naradzie

Decyzja ROŚiGK 7230.4.46.2023 z dnia 29.05.2023r.

11 ZWiK Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o. w
Świeciu
86-100 Świecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228
tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

 Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodnienie 30/2023 z dnia 10.05.2023r.

Wnioskodawca

SOBICZEWSKI FILIP

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Świeckiego
Joanna Iglińska

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument podpisany przez Joanna
Krystyna Iglińska
Data: 2023.06.16 11:09:12 CEST



Załącznik do narady koordynacyjnej z dnia 07.06.2023 
 

Dotyczy – temat  257/2023  
 
   PSG sp z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42,  

85-097 Bydgoszcz 
 
1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Grudziądzu, na min. 7 dni przed 
ich rozpoczęciem. 
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci 
gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 
lub Gazownię w Grudziądzu. 
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.  
4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 
5. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m.  
6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci 
gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
Dz.U. z 2013 poz. 640”. 
7. W miejscach skrzyżowań  oraz zbliżeń z siecią gazową wykonać ręczny przekop kontrolny i 
zgłosić to Gazowni w Grudziądzu do odbioru. 
8. Przewierty/przeciski wykonać pod nadzorem pracownika Gazowni w Grudziądzu. 
9. Uzgodnienie jest ważne względem usytuowania gazociągów niskiego i średniego 
ciśnienia. 
 
 
 



Joanna Iglińska



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 




















































