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PROJEKT TECHNICZNY

opis techniczny do projektu:

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przylaczy wodociagowych

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 031358C -
ul. Malinowej oraz drogi gminnej nr 031408C - ul. Wisniowej w Swieciu. Przedsiewzigcie
polegac bedzie na:

* wykonaniu nowej nawierzchni jezdni;
e przebudowie zjazdow;

* budowie miejsc postojowych;

* wykonaniu terenéw zielonych.

Dtugos¢ odcinka ul. Malinowej objetego przebudowg wynosi 154,90 mb.
Dtugos¢ odcinka ul. Wisniowej objetego przebudowg wynosi 181,13 mb.

2.0 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- map¢ sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;

- umowg z Inwestorem;

- obowigzujace przepisy i normy;

- zdjecia 1 pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespot projektowys;

- opini¢ geotechniczng wykonang w styczniu 2023 r.;

- uchwate nr 105/19 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny polozone
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migdzy ulicami Sportowa, Wojska Polskiego, Jesionowg 1 drogg ekspresowa S5 oraz w
miejscowosciach Sulnéwko i Koztowo, gmina Swiecie.

Przy projektowaniu korzystano z nastgpujagcych normatywow, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych, dotyczacych drég publicznych — Dz. U.2022. poz. 1518;

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783);

- Wymagania techniczne WT 2014;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Przyjete parametry techniczne:

- kategoria drogi gminna

- klasa drogi lokalna — ul. Malinowa
dojazdowa — ul. Wisniowa

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h

- kategoria ruchu KR1

- szerokos$¢ jezdni 5,5m

- szerokos¢ drogi dla pieszych I,5m

- spadek jezdni daszkowy, 2,0%

3.2 Plan sytuacyjny

Planowana inwestycja zgodna jest z MPZP: ul. Malinowa stanowi karte¢ 021 KDL,
ul. Wisniowa stanowi karte 027 KDD.

Poczatek odcinka ul. Malinowej objetego przebudowa stanowi skrzyzowanie
trojwlotowe typu prostego, nieskanalizowane z wul. Sloneczng o promieniach
wyokraglajacych R=8,0 m. Natomiast koniec w km 0+154,90 stanowi dowigzanie do
nawierzchni jezdni ul. Malinowej przebudowanej w 2022 r. w ramach rozbudowy drogi
powiatowe] — ul. Wojska Polskiego. Droga na calym odcinku posiada¢ bedzie przekroj
uliczny, jezdni¢ szerokosci 5,5 m z betonu asfaltowego. W km 0+058,50 droga posiada

skrzyzowanie tréjwlotowe z ul. Wisniowa. Z lewej strony jezdni przewidziano budowe
str. 3
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dwoch zatok postojowych z 5 1 4 miejscami postojowymi przeznaczonymi dla samochodow
osobowych do parkowania réwnolegtego o wymiarach 2,5x6,0 m.

Projekt przewiduje przebudowe calego odcinka ul. Wisniowej, tj. od skrzyzowania
z ul. Malinowa do skrzyzowania z ul. Kasztanowg. Droga na calym odcinku posiadac¢
bedzie parametry jak ul. Malinowa. Na skrzyzowaniu z ul. Malinowg wewngtrzna krawedz
pasa ruchu dla pojazdéw skrecajacych w praw zostata uksztaltowana za pomocg promienia
R=6,0 m, natomiast na skrzyzowaniu z ul. Kasztanowg promieniem R=8,0 m. Z lewe]j
strony jezdni zaprojektowano zatoke postojowa z 9 miejscami postojowymi do parkowania
rownolegtego o wym. 2,5x6,0 m.

W ramach zadania przebudowa objeto 18 zjazdéw w ul. Malinowej 1 21 w
ul. Wisniowej. Wszystkie zjazdy zaprojektowano o szerokosci jezdni 3,0 m (wyjatek
stanowi zjazd nr 24 o szer. 5,5 m), dowigzanych do krawedzi jedni za pomoca skosow
1,5:1,5. Zjazdy od strony krawedzi jezdni nalezy obramowaé za pomocg kraweznika
najazdowego 15x22 cm, a na pozostalych krawedziach opornikiem bet. 12x25 cm,
wtopionym. Teren pomiedzy zjazdami nalezy utwardzi¢ za pomocg kostki betonowe;.

3.3 Przekréj podluzny

Niwelet¢ obu ulic zaprojektowano biorgc pod uwage uksztattowanie wysokosciowe
istniejacych dojazdéw do garazy oraz licznych przylegajacych bram i furtek.

Niweleta ulicy gen. Malinowej posiada¢ bedzie spadki podtuzne wynoszace od 0,5%
do 3,0% oraz siedem zatlomOw, natomiast zaprojektowane spadki podtuzne ul. Wisniowe;]
wynoszg od 0,5% do 2,3%. W niwelete ul. Wisniowej wpisano dwa tuki pionowe oraz sze$¢
zalomow.

3.4 Przekroj konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni drég gminnych zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu
KR1, obcigzenie 115 kN/os, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostow — Zarzadzenie
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.:

a) jezdnia:

- 4 cm, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI11S,

- 5 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 15 cm, warstwa odsgczajaca z piaskéw Srednioziarnistych.
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b) zjazdy:

- 8 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru grafitowego,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa odsgczajaca z piaskéw Srednioziarnistych.

¢) teren utwardzony:

- 8 cm, warstwa Scieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,
- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego

Coos, 0/31,5 mm,
- 10 cm, warstwa odsgczajgca z piaskow srednioziarnistych.

d) miejsca postojowe:

- 12 cm, warstwa Scieralna z ptyt azurowych typu MEBA, o wym. 60x40 cm, otwory
wypetnione ziemig ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i odczynie ph 5,6 do 6,5,
obsiang mieszankg traw,

- 5 cm, podsypka piaskowa,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa odsgczajgca z piaskow srednioziarnistych.

¢e) Sciek przykraweznikowy:

- 8 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 15 cm, warstwa odsgczajaca z piaskéw Srednioziarnistych.

f) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy 1 odczynie ph 5,5 do 6,5,
obsiana mieszankg traw.

3.5 Odwodnienie

Wody opadowe z obu ulic zostang odprowadzone powierzchniowo do wpustéw
deszczowych a nast¢gpnie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca robét
zobowigzany jest wykona¢ roboty drogowe w taki sposéb, aby na jezdni nie tworzyly sie¢

zastoiska wody.
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W ramach zadania zaprojektowano 16 wpustow deszczowych. Wszystkie istniejgce
wpusty deszczowe znajdujace si¢ w pod inwestycja podlegaja rozbidrce.

W celu zapewnienia prawidlowego odprowadzenie wod opadowych w obu jezdniach
zaprojektowano obustronne $cieki przykraweznikowe szer. 20 cm z kostki bet., obnizone o
2 cm wzgledem nawierzchni z bet. asfaltowego:

-w ul. Malinowej od km 0+013,50 do km 0+048,00;

- w ul. Wisniowej od km 0+041,00 do km 0+130,00.

4.0 Urzadzenia obce

W pasie drogowym obu ulic znajduje si¢ liczne istniejgce uzbrojenie terenu.
Wykonawca Roboét, zgodnie z zalgczonymi do niniejszego opracowania uzgodnieniami,
poinformuje wszystkich gestorow sieci o terminie planowanych rob6t. Wykonawca Robot
zobowigzany jest do wykonywania rob6t w sposéb zgodny z wydanymi przez gestorow
sieci warunkami wynikajacymi z uzgodnien.

Za wszelkie kolizje 1 awarie powstale podczas prowadzenia rob6t odpowiada
Wykonawca robét, ktéry wtasnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
doprowadzi infrastrukture techniczng do stanu pierwotnego.

Wszystkie istniejagce studnie rewizyjne 1 teletechniczne, zasuwy gazowe 1
wodociggowe nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni.

W przypadku koniecznosci przebudowy badZz wymiany istniejacych studni na nowe,
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca Robot.

Przebieg istniejacych sieci Wykonawca robét potwierdzi poprzez wykonanie
systemem r¢cznym przekopow kontrolnych.

5.0 Rozbiorki

Przebudowa dr6g gminnych wymaga rozbiorki:
* jezdni z betonu asfaltowego, podbudowy z kruszywa tamanego,
* zjazdow z kostki betonowej,
» kraweznikéw i obrzezy betonowych.

Caly materiat z frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego Wykonawca robét
wywiezie na odl. do 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora (material stanowi wtasnos¢
Inwestora). Pozostaly materiat nalezy wywiez¢ w miejsce sktadowania odpadéw i
zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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6.0 Opinia geotechniczna

W miejscu planowanych drég gminnych — ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
w styczniu 2023 r. Pracowania Geologiczna ,,Gruntownia” z Bydgoszczy opracowata opini¢
geotechniczng, na podstawie ktdrej stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: nasyp niekontrolowany, piaski srednie, piaski grube, glina pylasta

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: dobre

Glebokos¢ przemarzania: 1,0 m

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupe nosnosci
podtoza nawierzchni — G1

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okre$la si¢ kategori¢ geotechniczng, dla obiektow
budowlanych realizowanych w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, jako

pierwsza.

7.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robét: D-02.00.01 Wymagania ogdlne, D-02.01.01 Wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych.

Wykopy:

W przewazajacej czgsci sg to wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy
konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca rob6t zapewni odwodnienie
wykopu z wéd opadowych oraz w przypadku wystepowania gruntowych. Koszt wykopu
obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz
utylizacja, zageszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
odwodnienie.

Zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” dla podloza nalezy uzyskac
minimalng wartos¢ wtérnego modutu odksztalcenia Ev,>35 MPa.

Wykonawca robot zdejmie calg warstwe gleby znajdujaca si¢ pod projektowanymi
nawierzchniami.
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8.0 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna (humus do wykonania terenéw zielonych) nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria
jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna do wykonania trawnikéw:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawartos$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?
¢) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?
d) kwasowos¢ pH 5,5+6,5.

9.0 Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapg do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajagcymi ich przebieg
1 gtebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialy budowlane uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia 1 certyfikaty.

4. Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej oraz zawory wodociggowe znajdujace si¢ w
obszarze projektowanej infrastruktury nalezy wyregulowa¢ do poziomu nowych
nawierzchni.

5. Wykonawca rob6t winien uwzgledni¢ potaczenia technologiczne w warstwie Scieralnej
za pomocg tasm asfaltowych.

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86
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POMORSKA OKREGOWA
./BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. 0-840 Gdanisk, ul. Swigtojanska 45/44 | |
(3) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdaﬁsk, dnia 7 grudnla 009 &

Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t j.

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowef) Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ]ﬁwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Galczynskiego 17 b/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKR GO
) W
éZBA INZYNIERGW BUD[;::WNIETW?
(3(3-840 Gdatisk, ul. Swietojanska 43/44
Tel. (O~58) 3824.-80-77
Fax (0-58) 301-44-9g




® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-G2G-2H7-Q16 *

Pan ALEKSANDER SOBICZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2301/01

adres zamieszkania ul. POLNA 6/17, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XL4-YKG-TVS *

Pan Filip Sobiczewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 17 b/1, 81-587 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




I I PRO ul. Gafczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  Www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:

Projektant branza drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

Sprawdzajacy branza drogowa: mgr inz. Filip Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, cztonek PIIB nr POM/BD/0022/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt techniczny dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu technicznego:

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przylaczy wodociagowych

na dziatkach nr:

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409_4
nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: Przechowo, 0002
numery dziatek ewiden.: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 07.06.2023 r.

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i przytqczy wodociggowych



Starosta Swiecki

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.257.2023

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 15.06.2023 r.

WGK.1.ZUD.6630.257.2023

Swiecie, dn. 16.06.2023 .

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Kanalizacja deszczowa, przytgcza wodociggowe

Lol Swiecie - Miasto

Obreb: Przechowo, dz.: 2654/12, 2682/1, 2735

SOBICZEWSKI FILIP

Whioskod :
MIOSKOAAWER:| | Gatczyriskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

GMINA SWIECIE

| tor: S
NWESTOr| 1. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Projektant: FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0298/PWOD/09

Przewodniczacy:| Joanna Iglinska

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 29.05.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
- Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENEA Operator Sp z o.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Jagoda Kunowicz
Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz | yzgodnienie OD1/RD6/36/2023UL z dnia 26.04.2023r.
Rejon Dystrybucji SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 38A; 86-
100 Swiecie
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31 Wystepuja przeciecia z czynnymi liniami kablowymi sredniego i
32231 niskiego napiecia. W poblizu urzgdzen elektrycznych zachowac¢
elektroniczny szczegblng ostroznosé. Prace ziemne wykonywad recznie, stosowad
rury ostonowe i przepisowe odlegtosci. Skrzyzowania przed
zasypaniem zgtosi¢ do RD Swiecie celem odbioru.
2 | EXATELS.A. Stanowisko pozytywne Mariusz Bystrosz
ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
6234
tel. 22 340 68 26

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 16-06-2023 11:08:32

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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EXATEL S.A.

ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa

NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
6234

tel. 22 340 68 26
elektroniczny

WGK.1.ZUD.6630.257.2023

FIBEE IV Sp. z 0. o.
Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono.

FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzier 07.06.2023, we wskazane;j
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O0.0. bedgca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z
0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBEE IV SP Z O.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Mateusz Horbal

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa

NIP:526 020 55 75

adres do korespondencji:
ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387
Gdansk

tel. 22 352 67 96
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami
Uzgodniono zgodnie z WT - NTFB-508-0938/23 z dnia 15.05.2023r.

Waldemar Wachowski

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
todz

tel. 503-037-881

Uczestnik nieobecny na naradzie
Uzgodnienie TTDSILU/JS.215-9099/23 z dnia 24.05.2023r.

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarndéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecnyji:
ul.Jagielonska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
,Zaopiniowano wytacznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego
ci$nienia”

Uzgodnienie nr 3667/BR/ZT1/2023 z dnia 02.06.2023r.

Maciej Maciejewski

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudziadz

NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami
Uzgodniono zgodnie z zatgcznikiem nr. 257 /2023 z dnia 07.06.2023

Piotr Schreiber

Stanowisko pozytywne

Marcin Wisniewski

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 16-06-2023 11:08:32

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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WGK.1.ZUD.6630.257.2023

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

tel. 52 552 18 97; te. 52 552
1890

elektroniczny

9 | TK Telekom Spétka z o.0. Stanowisko pozytywne Jacek Michniak
03-743 Warszawa ul. Kijowska | Brak uwag.
10/12A

NIP: 526-25-48-753
elektroniczny

10 | Urzad Miasta i Gminy Swiecie Uczestnik nieobecny na naradzie
86-100 Swiecie; ul. Wojska Decyzja ROSIGK 7230.4.46.2023 z dnia 29.05.2023r.
Polskiego 124

NIP:559 100 36 06

11 | ZWiK Zaktad Wodociggow i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kanalizacji Spétka z 0.0. w Uzgodnienie 30/2023 z dnia 10.05.2023r.
Swieciu

86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

SOBICZEWSKI FILIP

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca sSrodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Swieckiego
Joanna Iglinska

Dokument podplsinf\)przez Joanna
Krystyna Iglinsk
...... Data:.2023.06.160.H.:09:12 CEST..........

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0oz.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$s¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. p0z.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 16-06-2023 11:08:32
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Zatacznik do narady koordynacyjnej z dnia 07.06.2023
Dotyczy — temat 257/2023

PSG sp z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42,
85-097 Bydgoszcz

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Grudzigdzu, na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowangq sie¢ gazowq lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Gazownie w Grudzigdzu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostanq usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci
gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U. z 2013 poz. 640”.

7. W miejscach skrzyzowarn oraz zblizen z sieciq gazowq wykonac reczny przekop kontrolny i
zgftosic to Gazowni w Grudzigdzu do odbioru.

8. Przewierty/przeciski wykona¢ pod nadzorem pracownika Gazowni w Grudzigdzu.

9. Uzgodnienie jest wazne wzgledem usytuowania gazociggow niskiego i sredniego
cisnienia.



Starosta Swiecki
Dokumentacja projektowa nr
WGK.1.ZUD.6630.257.2023
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 15-06-2023
Z up. Starosty
Joanna Iglinska
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ
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Joanna Iglińska


Orange Polska PROFIL Filip Sobiczewski

Hurt

ul. Gatczynskiego 17B/1

Infrastruktura i Serwis Ustug 81-587 Gdynia
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 k6dz

tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

£6dz, 24 maja 2023 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-9099/23

Temat: Uzgodnienie projektu pt.: ,Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu wraz
z budowa kanalizacji deszczowej i przytaczy wodociggowych”.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt.: ,Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowe;j i ul. Wisniowej w
Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przytaczy wodociggowych”.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa

integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Formularz
zgtoszenia prac, wystgpienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz kontakty
znajdujg sie na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta ;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru (nr infolinii 800 135 972).

W strefie projektowanych wykopdéw w miejscach skrzyzowan z jezdnig, w projektowanych wjazdach
istniejagca kanalizacje teletechniczng oraz telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczyé przed
uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielnymi. W miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacja
deszczowa oraz przytgczami wodociggowymi sie¢ telekomunikacyjng zabezpieczyé rurami ostonowymi
dwudzielnymi. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom pokryw studni do
projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Dodatkowe szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy;

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

7. Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowacC sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegoblnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce pethymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczeh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysigecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

% l@/

Starszy SpeCjaI
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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$ Rejon Dystrybucji Swiecie tel. +48 /52 3132210
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. eob.sekretariat-rd6@enea.pl
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
Operator Rejon Dystrybucji Swiecie

86-105 Swiecie ul. Wojska Polskiego 38 A

Swiecie dnia: 26.04.2023r.
OD1/RD6/36/2023UL

PROFIL Filip Sobiczewski
ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia
WEO23E080427

W zatgczeniu przesytamy 1 egz. planéw dotyczacych ,przebudowa drég
gminnych: ul. Malinowa i ul. Wisniowa w Swieciu wraz z budowg kanalizacji

deszczowej i przytaczy wodociggowych”, dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany nalezy uwazac¢ jako uzgodniony z uwagami:

1. Naniesiono na rysunkach istniejgce kable niskiego i $redniego napigcia ENEA
Operator;

2. Naniesiono na rysunkach istniejgce linie napowietrzne niskiego napiecia ENEA
Operator;

3. Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas prac w poblizu urzadzen
elektrycznych, prace ziemne wykonywac recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego;

4. Inwestor wystgpi do RD Swiecie o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe istniejacych linii energetycznych w przypadku ich kolizji
z inwestycja;

5. W przypadku koniecznosci zmian niwelacji terenu skonsultowac ten fakt
z RD Swiecie celem zachowania utozenia kabli zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

6. lIstniejgce przepusty kabli przedtuzy¢ zgodnie z przepisami i przed zasypaniem
zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN



’ Rejon Dystrybuciji Swiecie tel. +48 / 52 3132210
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. eob.sekretariat-rd6@enea.pl
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
Oper ator Rejon Dystrybucji Swiecie

86-105 Swiecie ul. Wojska Polskiego 38 A

7. Na trasie projektowanego zagospodarowania terenu przebiega infrastruktura
oswietleniowa nalezgca do ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. W celu dalszego
procedowania, wnioskodawca powinien skonsultowaé sie z ENEA Os$wietlenie
Sp. z 0.0, ul. Kosciuszki 53 85-079 Bydgoszcz.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 26.04.2024r.

Robert Kitta

»
K/o.:
RD 6-MU/EL
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

ENEA Uswietienie sp. Z it Foznan

Bydgoszcz, 29 maja 2023 .

ENEA Oswietlenie/OP/R1 PROFIL Filip Sobiczewski
WEA23E002660 ul. Gatczynskiego 17B/1
K2300177839 81-587 Gdynia

dotyczy: ,Przebudowa drég-gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i przytaczy wodociggowych”.

Szanowni Parnistwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo L.dz. 52/FS/MW/23 Rejon Q$wietleniowy
Bydgoszcz informuje, ze opiniuje pozytywnie rozwigzania na przédstawionych
PZT dla zadania ,Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w
Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowe;j i przytgczy wodociggowych” z
uwagami:
= W miejscu skrzyzowan istniejacej oswietleniowej linii kablowej z
projektowang rozbudowg drogi (mi. Zjazdy, chodniki itp.) nalezy
zaprojektowa¢ natozenie na istniejacych kablach oswietleniowych rury
ostonowe dwudzielne.
= Ustala sie 5 metrowa strefe ochronng z kazdej strony kabli oswietleniowych
w ktorej prace nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.
= W przypadku uszkodzenia elementdw sieci oSwietleniowej podczas prac
Inwestor wymieni je na nowe i takie same we wtasnym zakresie,
= |stniejgce przepusty kabli przedtuzyé zgodnie z przepisami,
= Jesli zajdzie wyzej opisana konieczno$é naprawy sieci, Wykonawca
niezwtocznie wystgpi do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz z wnioskiem
o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposoéb ich przeprowadzenia.

Z powazaniem

Dyf%ktor

Rej &Swietleniowego
( dgoszcz

Dariusz Boczkowski ‘

Centrala
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BURMISTRZ SWIECIA

ul. Wojska pg|
86-100 SWIECIE

Skiago 124
Swiecie, dnia 29.05.2023 r.

ROSIGK 7230.4.46.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdZniejszymi zmianami) oraz art. 104 i art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023
r. poz. 775 z péZniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku:

Pana Lukasza Nowakowskiego

dzialajgcego na podstawie udzielonego pelnomocnictwa w imieniu Inwestora, tj.:

Gminy Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

zezwalam

na lokalizacj¢ urzadzen obcych (budowa przetaczy wodociggowych) w pasie drogowym
nastepujacych drég gminnych w Swieciu nr:

031358C ul. Malinowa (dziatka nr 2654/12 obreb ewidencyjny Przechowo);

031388C ul. Stoneczna (dziatka nr 2695 obreb ewidencyjny Przechowo);

031408C ul. Wisniowa (dzialka nr 2735 obreb ewidencyjny Przechowo);

031339C ul. Kasztanowa (dziatka nr 2682/1 obreb ewidencyjny Przechowo);

w celu budowy przelaczy wodociggowych na nizej podanych warunkach:

1.

2.

10.
11.

lokalizacja budowy przelaczy wodociggowych winna by¢ zgodna z lokalizacja
przedstawiong na mapie stanowiacej zatgcznik nr 1 do akt sprawy,

podczas trwania robot nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zapewnienie
bezpieczefistwa, a teren prac nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

do realizacji prac nie jest wymagane opracowanie projektu stalej, zmiennej lub
tymczasowej organizacji ruchu,

termin wykonania prac skoordynowaé z zaplanowanym przez Gmine Swiecie
remontem drég gminnych: 031358C ul. Malinowa i 031408C ul. Wisniowa,

. wszelkie ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy uzgodnic¢

z ich wlascicielem/gestorem,

przejscia poprzeczne pod zjazdami ktdre nie sg przewidziane do wymiany w ramach
przebudowy droég gminnych nalezy wykonaé bezrozkopowo, metodg przewiertu badz
przeciskiem,

w przypadku koniecznos$ci naruszenia nawierzchni utwardzonej zjazdu konieczne jest
odtworzenie jego do stanu pierwotnego,

w przypadku naruszenia nawierzchni utwardzonej grunt zasypowy zjazdu nalezy
zagesci¢ do uzyskania wskaznika 1,0,

w przypadku rosngcej na trasie zieleni — zabezpieczy¢ obszar oddziatywania systemu
korzeniowego przed uszkodzeniem. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane z
negatywnym oddzialowywaniem systemu korzeniowego na urzadzenie,

po zakonczonych pracach pas drogowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,
przed przystagpieniem.do prac nalezy wystapi¢ do Urzedu Miejskiego w Swieciu z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego oraz na umieszczenie w




pasie drogowym liniowych urzadzen obcych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z péZniejszymi zmianami),
12. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga winne odpowiadad
wymogom zawartym w § 97 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),
13. utrzymanie urzadzen nalezy do ich posiadaczy,

UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony z dnia 21.04.2023 r. (data
wplywu do Urzedu: 02.05.2023 r.) i na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych:

Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych, jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieOszczenie w nim urzadzenia, o
ktérym mowa w ust. 3.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie
nie zostanie wybudowane.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajgce w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowcezas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwotlaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony
- wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezb¢dnym do rozstrzygniecia sprawy.

2



Niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia

16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2022 1., poz. 2142 z pdzniejszymi

Zmianami).

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik: % up. BURMISTR
Lukasz Nowakowski §172774, :
PROFIL Filip Sobiczewski "Gr tnz. Marta Karolpsay
ul. Gatczynskiego 17B/1 ng‘e' ownlk Wydziaty Ratnictwa
81-587 G dynl a chrony $t0dowlska | Gospodark

> aa Komunalne;

Sporzadzita: Natalia Golinska

Tel. 52 33 32319
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LEGENDA:

- proj. kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm, wystajgcy +4 cm

- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajgcy +12 cm
- proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

s (
21.2 z ¢ - L/\/—Ea
G f»CL A ol & [ 1 -proi.jezdniaz betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm
’;' / /“{S QF {‘3\&? ’V\/{f{rowmk | | - ‘l:;?g . te;:g ut\ncl)ardrz%ng rrzl kostki bet., prostokatne;j,
. / /e ORipufipincwa, Ochrony g

L codowiska m‘)’_:: - proj. zjazdy z kostki bet., prostokatnej, koloru grafitowego,
\\/ . l gr.8cm

L E;: - proj. miejsca postojowe z plyt azurowych typu MEBA, gr. 10 cn

; Karplcza
Marta - proj. zieleri: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

@ - proj. wpust deszczowy uliczny

projektowana kanalizacja deszczowa
DO projektowana studnia kanalizacji deszczowej
* projektowane przytgcze wodociggowe
X obiekty do likwidagii

za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw prpjekfawych
w zakresie symboli, znakow, tresci i skali
PROJEKTANT tukasz Nowakowski POM/0246/POOS/09

ul. Galczyfskiego 17B/1  81-587 Gdynia e i
l I PRO REGON 366246140  NIP 550-181-12-81 | oo 2022/ROSIG
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218 01.12.2022r.
P p
Nazwa opracowania: . X Branza: Inwestor:
_{ Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej . Gmina Swiecie,
| w Swieciu wraz z budows kanalizacji deszczowej sanitamzj T i
i budowg przytaczy wodociggowych 56-100 Swiecie
Tytut rysunku: . Skala:
Plan sytuacyjny 1:500 Data:
=2 kwiecief 2023 r.
> [ Cokalizacjs inwestycji Nerye:
A 3& L nazwa jedn. ewidencyjncj: Swiccic - Miasto, 041409_4
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gr.8cm

- Proj. miejsca postojowe z plyt azurowych typu MEBA, gr. 10 em

- proj. zielen: humus obsiany mieszankq traw, gr. 10 cm

100

- proj. $ciek przykraweznikowy szer, 20 cm, z kostki bet.,
prostokatnej, koloru szarego, gr. 8 cm:
w ul. Malinowej od km 0+013,50 do km 0+048,00
w ul. Wisniowej od km 0+041 ,00 do km 0+130,00

- proj. wpust deszczowy uliczny
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ul. Tas /7 Warszawa
a ondencji:
ul. Leg 00 Torun
Netia SA :
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Bydgoszcz, 15.05.2023r.

Adres do korespondencji:
Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug
Okreg Péinocny

87-100 Torun

ul. Grunwaldzka 229

tel. +48 22 352 66 84

fax +48 22 352 66 66

Nasz znak: NTFB-508-0938/23
Wasz znak: 49/FS/MW/23

»PROFIL” Filip Sobiczewski
ul. Galczynskiego 17B/1
81 — 587 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Budowa ulic éminnych: Malinowej i Wisniowej w Swieciu wraz z budowa kanalizacji
deszczowej i przytaczy wodociagowych.

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 21.04.2022r, Dziat Utrzymania Ustug Netia SA
informuje, iz projektowana inwestycja — koliduje z siecig teletechniczng Netii pokazang na
zatgczonym projekcie kolorem pomaraniczowym jako (kolizja 1 — 2) w zwigzku z tym
konieczne jest przetozenie infrastruktury teletechnicznej Netii po zaprojektowanej przez
Wasze biuro trasie w celu zachowania stanu technicznego nie zmieniajgcego jego
charakteru i funkeji oraz zabezpieczenie naszej infrastruktury teletechniczne;.

Szczegbtowe warunki techniczne przebudowy sieci Netia SA:
Kolizja 1 - 2 - kolidujacg kanalizacie kablowg 1 otworowg pod projektowanym
kraweznikiem do stanowisk migjsc postojowych nalezy przetozy¢ w pas zieleni bez

przecinania kabli z zachowaniem ciggto$ci ustug.

Ubytki na kanalizacji kablowej uzupetni¢ rurg dwudzielng @ 120mm.
Po zakoficzeniu prac budowlanych nalezy, wykonaé powykonawczy pomiar geodezyjny i




NETIA

wszelkie zmiany w mapie zasadniczej nanie$¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii
wlasciwego Urzedu Miasta.

Wymagania formalne:

1. W razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Dzialem
Utrzymania Ustug Okregu Pétnocnego, tel +48 22 352 66 84; fax +48 22 352 66 66 .

2. Przed przystapieniem do robét zwiazanych bezposrednio z siecig Netii SA w celu
uzyskania ich akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem/ zamiaru rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé; termin
planowanego rozpoczecia i zakoriczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr
uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.

Adres, na ktéry nalezy wystaé zgloszenie:

Netia SA

Dzial Utrzymania Ustug

Okreg Péinocny

85-438 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 229, e:mail: nadzory@netia.pl
tel. +48 22 352 66 84, fax +48 22 352 66 66

1. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej
niwelety.

2. W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwiocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 701 15 11
{czynny 24h). e:mail: nadzory@netia.pl

3. Prace zwigzane z bezposrednig czynnoscig zabezpieczenia sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie
specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii
SA. Wykonawca realizujgcy zabezpieczenie Naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie
kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii SA, do jej realizacji.

4. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy, wykonaé zgodnie z ogdinie
obowiazujgcymi przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy muszg byc
zgodne z Lista Materiatéw dopuszczonych w Netia SA.

5. Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.

6. Wszelkie koszty zwiazane z wydaniem warunkéw technicznych, przebudowa,
zabezpieczeniem, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii pfatny zgodnie z
obowigzujacym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury
Netii ponosi Inwestor.

7. Koszty wszelkich roboét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w
wyniku prowadzonych prac jak 1 wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen
z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci
telekomunikacyjnej Netia SA.

8. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ kalibracj¢ potwierdzajaca droznosc
kanalizacji teletechnicznej po wykonanych pracach w obrebie infrastruktury
Netia S.A w obecnosci przedstawiciela (whascicicla) sieci.

9. Zawartos¢ sieci Netia S.A. moze ulec zmianie pod wzgledem  zasohnosci sieci
teletechnicznej. :

10. Wszelkie prace nalezy wykonywaé bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S.A.

11. Netia S.A .zastrzega sobie, ze do czasu realizacji projektu , zawartos¢ sieci Netia S.A.
moze ulec zmianie pod wzgledem zasobnoéci sieci teletechnicznej
Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok od daty wydania.
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Informacje o sieci Netia SA:
Na sie¢ Netii w obszarze przebudowy i zabezpieczenia skfadaja sie:
kolizja-1-2

- kanalizacja kablowa pierwotna @ 110mm 1 otworowa
- kabel miedziany rozdzielczy 25x4x05

Zalaczniki:

Pismo przewodnie.
Warunki techniczne.
Zatgczniki mapowe.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloniska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 3667/BR/ZT1/2023
z dnia: 2023-06-02

Zadanie: Przebudowa drég gminnych wraz z budowg kanalizacji deszczowej i przytaczy
wodociggowych '

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Swiecie (gm. Swiecie)

Adres: ul. Malinowa i ul. Wisniowa

Projektant: Aleksander Sobiczewski, upr. nr: UAN-KZ-7210/141/86

Inwestor:  Gmina Swiecie Wojska Polskiego 124 86-100 Swiecie

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wtjjciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellofiska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, X g ziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl




Warunki uzgodnienia:

1.

OO o

11:
12.

13.

14.

15.
. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
17.

Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robot nalezy zgtosié pisemnie, na adres Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, Gazownia w Grudzigdzu, ul. Mickiewicza 34, 86-300
Grudzigdz, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomic¢ wtasciwag, dla terenu inwestycji, Gazownie w Grudzigdzu.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Istniejacy sie¢ gazowa naniesiono orientacyjnie. Szczegdtowy przebieg trasy sieci gazowej

nalezy uzyskac¢ na podstawie przekopow kontrolnych.

. Zachowac, wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.
U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci
gazowych. '

. W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczace warunkow

technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslaja wymaganego przykrycia sieci
gazowej, nalezy zachowac przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wigksze niz 1,2 m. W
uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polskg Spétkgq Gazownictwa z 0.0., Odziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociggu wieksze niz 1,2 m.

. Nad siecig gazowg w pasie 2m /1m w kazda strone/ nie stosowac nawierzchni betonoij

zbrojone;j.

. Wpusty uliczne nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od sieci gazowe;j.
. Dokona¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
. Krawezniki nalezy lokalizowaé w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku

koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy montowac na tawie ttuczniowej z
wytgczeniem odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki.

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym, nie sktadowac
mas ziemi i materiatéw, nie pracowac sprzetem ciezkim.

Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego
W oparciu o obowigzujace przepisy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze do sprawdzenia i
odbioru technicznego u dostawcy gazu.

Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejacej sieci gazowej /np. zmiana
niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociggu/ to nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow
przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujac na mapach miejsca kolizji i proponowane odcinki
sieci gazowej do przebudowy.

Poza akceptacjg uktadu drogowego, kanalizacji deszczowej i wodociagu w przypadku
projektowania innego uzbrojenia, do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ plansze zbiorczg tematu.
Przedtozona mapa, potwierdzona pieczatkg PSG stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnow. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie
na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Osoba do kontaktu: Ryszard Wozniak (ryszard.wozniak@psgaz.pl)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taréw
Oddziat Zaktad Gazownicz&w Bydgoszc?l. ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapiltat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
WWw.psgaz.p
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- proj. kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm, wystajacy +4 cm
- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajgcy +12 cm
- proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

- proj. teren utwardzony z kostki bet., prostokatne;j,
koloru szarego, gr. 8 cm

- proj. zjazdy z kostki bet., prostokatnej, koloru grafitowego,
gr.8cm

- proj. miejsca postojowe z ptyt azurowych typu MEBA, gr. 10 cm
- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

- proj. éciek przykraweznikowy szer. 20 cm, z kostki bet.,
prostokatnej, koloru szarego, gr. 8 cm:
w ul. Malinowej od km 0+013,50 do km 0+048,00
w ul. Wisniowej od km 0+041,00 do km 0+130,00

- proj.- wpust deszczowy uliczny

LEGENDA - branza sanitarna (kan. deszczowa):

kd400PVC ; " S
- proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna
DQ - proj. studnia kanalizacji deszczowej' )
Dio - proj. studnia inspekcyjna kanalizacji deszczowej
S - istn. kanalizacja deszczowa do demontazu

LEGENDA - branza sanitarna (wodocigg):
R proj. przy{acze wodomagowe ol
647(4:4& ifed /m 20K Jrc//w/« clonie e
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow

Oddziai Zekisd Gazowniezy w Bydgoszczy
ul. Jegislinnska 42, 83-097 Bydgoszoz
tel. §2 323 51 U1 faks 52 328 51 02

NIS 325 24 98 411
KRS 0000374001, REGON 1427385198
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N ’ FILIP SOBICZEWSKI www.pro'ﬁl-fs.pl tel. 663-728-218
r} Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
t [ . Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej 1 ul. Wisniowe;j Gmina Swiecie,
L. . . .. ol DrOgOV\/’a_ ul. Wojska Polskiego|
F w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przylaczy Sanjtarna, 124,
Jierdzan zgodnosc kopii oryginalem | odociagowych i
g g p ! mapy z ryg hate Tytut rysunku: Skala: Data:
~/ do Ce’ Ow proj ktOWyCh Projekt zagospodarowania terenu 1:500
sktant: ! \& maj 2023 .
; : Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4

obreb Przechowo, 0002: 2654/12, 2695, 2733, 2682/1
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- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystéljacy +12 cm

- proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeZe betonowe 8x30 cm

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

- proj. teren utwardzony z kostki bet., prostokgtnej,
koloru szarego, gr. 8 cm

- proj. zjazdy z kostki bet., prostokatnej, koloru grafitowego,
gr.8cm

- proj. miejsca postojowe z ptyt azurowych typu MEBA, gr. 10 cm

- proj. zieleri: humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm
- proj. wpust deszczowy uliczny

projektowana kanalizacja deszczowa
projektowana studnia kanalizacji deszczowej
projektowane przytacze wodociggowe
obiekty do likwidacji
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PRZEKROJ A-A (ul. Malinowa)
km 0+032,00

0.40 2.50 6.00

4.96

miejsca postojowe

Zielen jezdnia

proj. Sciek z kostki bet. prostokgtnej, gr. 8 cm

2%

LT

Zjazd

proj. sciek z kostki bet. prostokatnej, gr. 8 cm

OZNACZENIA

4 cm

w-wa Scieralna: beton asfaltowy AC11S

5cm

w-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W

20 cm

podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

PRZEKROJ B-B (ul. Wigniowa)
km 0+023,00

1.00 6.00 1.00

jezdnia zielen

zielen

0.12

14

PRZEKROJ C-C
(przez zjazd nr 21)

3.00 1.80

Zjazd teren utwardzony

UWAGA:
1. Wymagana nosnosc dla jezdni:

- podfoze o wtérnym module sprezystosci E2= 35 MPa;

- warstwa odsgczajgca: E2= 80 MPa, 1s=0,97;

15 cm

w-wa odsgczajgca: piaski $rednioziarniste

8 cm

w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru grafitowego

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm

podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

10 cm

w-wa odsgczajgca: piaski $rednioziarniste

8 cm

w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru szarego

10 cm

zielen: ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i pH 5,5 do 6,5, obsiana mieszanka traw

12 cm

w-wa $cieralna: ptyta azurowa typu MEBA o wym. 60x40 cm, otwory wypetnione humusem
obsianym mieszanka traw

© ©@E@REP@® ©®@®O

5cm

podsypka piaskowa

Q

kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy +12 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm
fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

® ®

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm, wystajacy +4 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm
fawa betonowa z oporem z bet. C12/15

opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm
fawa betonowa zwykta z bet. C12/15

®

obrzeze betonowe 8x30 cm,
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm

@

®

- podbudowa zasadnicza: E2= 130 MPa i lo=<2,2.
2. Miejsca postojowe wyznaczone za pomocg rzedu z kotki bet. prostokatnej,
koloru grafitowego, gr. 8 cm.

3. Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa z recyklingu.
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