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SST 01.03.05. WODOCIAG

Kod CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i
rurociggdéw do odprowadzania $sciekow

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wodociggowych w ramach zadania:

,Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i
budowga przytaczy wodociaggowych”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy sieci wodociagowej i zwigzana
jest z wykonaniem n/w Robét.

1. Budowa przylaczy z rur i ksztattek cisnieniowych z polietylenu PEHD 100 PN16 SDR 11 o $rednicy 40mm.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne =z okresleniami zawartymi
w obowiazujacych Polskich Normach i OST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.4.1. Pojecia ogdlne

- Wodociag - zespot wspolpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych
do zaopatrywania ludnosci i przemyshu w wodg.

- Sie¢  wodociagowa zewnetrzma - wuklad przewodéw wodociaggowych znajdujacych  sie¢
poza budynkami odbiorcow, zaopatrujagcych w wodg¢ ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

- Przewdéd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

- Przew6d wodociagowy magistralny - magistrala wodociggowa - przewdd wodociagowy doprowadzajacy
wode od stacji lub ujecia wody do przewoddéw rozdzielczych.

- Przewéd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy wodociagowych i innych punktéw czerpalnych.

- Przylacze - przewod wodociagowy taczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w
wode.

- Rura ostonowa - rura dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z projektowang droga Iub rowem.
- Podpory §lizgowe - podparcia rur wodociggu w rurze ochronnej lub przejsciowe;.

- Zasuwy, przepustnice, zawory - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody
dla wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

- Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru.

- Bloki oporowe - maja zastosowanie dla wodociagdw o zlaczach kielichowych lub dlawikowych, przy
ktorych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdhuz przewodu. Stosowane sa na kolanach, tukach i
odgatezieniach.

- Bloki podporowe — pod betonowanie weztéw o armaturze i ksztattkach zeliwnych z uwagi na rézny stopien
osiadania elementow zeliwnych i z PE.




- Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewngtrznej rurociggu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

- CiSnienie robocze - wysoko$¢ cisnienia okre§lona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako maksymalna
roznica rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

- Odleglos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ mierzona w plaszczyznie poziomej pomiedzy
obrysem budowli a osig przewodu.

- Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materiatow nastgpuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrodta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie laczenia.

- Zgrzewalno$¢ - podatnos¢ materialu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

- Z}acze zgrzewane - potaczenie dwu lub wigcej czgséci, wykonane za pomocg zgrzewania.
- Zgrzeina - miejsce zlacza zgrzewanego, w ktorym nastapito potgczenie (materialow) o fizycznej ciagloscei.

- Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody Iub Sciekéw do gruntu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST OST 00.00.00 - "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2. Materialy uzyte do
budowy wodociaggu powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz posiadaé
opinig higieniczng PANSTWOWEGO ZAKEADU HIGIENY w Warszawie.

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociagowej wedlug zasad niniejszej ST sa:

e Rury i ksztatki o $rednicy 40mm - ci$nieniowe z polietylenu wysokiej gestosci PE100 PN16 SDR 11, na
cisnienie 1,6 MPa, taczone na drodze zgrzewania elektrooporowego;

e  Opaska do nawiercania HAKU do rur PE i PVC Dn150/50

e Zasuwa o $rednicy Dn50 HAWLE, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw

e  Mufy elektrooporowe 63mm, 40mm PE100 SDR11;

e  Obudowa teleskopowa do zasuw DN 100-40mm;

e  Skrzynki uliczne do zasuw wg PN-M-74081;

e beton zwykly C12/15 do wykonania blokéw oporowych i podporowych;

e Dbeton zwykly C12/15 do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuw;

e tasmy sygnalizacyjno - lokalizacyjne z wkladka metalowa dla sieci wodociagowych z PE;

e  klucz do zasuw i hydrantow;

2.2. Skladowanie
Rury nalezy sktadowaé zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie

wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Konce rur powinny by¢ zabezpieczone koncéwkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp).
Rury o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1 m. Wigzke luznych rur nalezy podeprze¢ z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé.




Rury w kregach skladowa¢ na plasko, na rownym podlozu, na podkladach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50 % powierzchni sktadowania.

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych, tak
aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca klinow drewnianych przybitych
do podktadow.

Rury mozna przechowywa¢ pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uklada¢ wg S$rednic, w sposdéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegoblnych asortymentow.

Ksztattki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych §rodkow ostroznosci.

Uszczelki nalezy przechowywa¢ w chtodzie w stanie rozpr¢zonym. Nalezy je ochrania¢ przed bezposrednim wptywem
promieni stonecznych

3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST OST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z BUDOWA SIECI I OBIEKTOW

Do wykonania robdt zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych nalezy stosowacé:
e  spycharki,
e ladowarki,
e  zageszczarki

4.0 TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 4.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Materialy nalezy ustawia¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wyladunek rur powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkow transportowych, lecz roztadowywac po pochytych legarach. Przy wyladowywaniu
rur 0 powlokach chronigcych przed korozja nie nalezy naktadac bezposrednio

na nie tancuchow lub lin stalowych. Przy przetaczaniu nie nalezy uzywac dragow zelaznych.

Ponadto przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybor $rodka transportu zalezy od
odleglosci 1 warunkow lokalnych.
50 WYKONANIE ROBOT
Warunki ogélne wykonania Rob6t podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot zwigzanych z
budowa sieci wodociggowej uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez wiasciciela sieci.
5.1. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy
oraz wlaczenia do istniejacej sieci. Przed przystgpieniem do Robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonad
przekopy kontrolne w miejscach wiaczenia.




Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi 1 gruntowymi. Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowac
i konserwowac przez caly czas trwania robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.
5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736, PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz z instrukcja montazowa
uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do $rednicy przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé
+-5cm.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub reczne polaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
Dokumentacji Projektowe;j.

Oktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1.0 m od krawedzi
wykopu.

Transport nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektorai Nadzoru .

5.2.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy przewodow i obiektow

Brak koniecznosci odwodnienia wykopoéw. W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopow dokona¢ iglofiltrami lub
pompa umieszczong w najnizszym miejscu danego odcinka wykopu.

5.2.3. Obudowa $cian wykopu i rozbiérka obudowy

Wykopy o glgbokosci powyzej 1m zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi lub deskowaniami z grodzicami i rozporami
lub $ciankami szczelnymi. Obudowa powinna wystawac o ok. 10cm ponad teren.

Zabezpieczenie wykopu dostosowaé do glebokosci wykopu i obciazenia na podstawie wytycznych producenta.

5.24. Podloze
5.2.4.1. Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0.2-0.3 m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

Wymagania i badania odno$nie podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
5.2.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.2.4.1. nalezy wykona¢ podloze
wzmocnione.




Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

— podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miatl podloze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily), makroporowatych i kamienistych;

— podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:
—  przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo S$cisliwych (muly, torfy, itp) o malej grubosci
po ich usunigciu;
—  przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);
—  wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktoéry stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewodow;

—  jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
—  wrazie koniecznosci obetonowania rur.

— mieszane - zlozone z podlozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato $cisliwych
i nasypowych.

Grubos$ci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.10 m.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢é wykonane po probie szczelno$ci odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawegdzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ dla przewodéw PE 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze
niz 10 %.

Roéznice rzgdnych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;j,
nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie dla przewodow z PE + - 5 cm, nie moga spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

Badania podtoza wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.2.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co
najmniej 0.5 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkdéw na ztgczach;

etap I - po probie ci$nieniowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen;

etap III -zasyp wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpdr $cian
wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza i w strefie wspierajacej przewdd od spodu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania, z
jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zageszczenie prowadzi¢ z uzyciem sprzgtu w zaleznosci od rozmiardow nasypu. Wymagany wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ zgodny z normg ,,PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania”.




Wymagane parametry podtoza drég w nasypach

Autostrady | drogi

Kateparia ruchu KR1 - KR2 KRE3 - KR6 EL:.pre;m.\'(_—'

E il-‘ Elis I

Sp Msp 5p Nsp Sp MNsg

0 widrny modul odksztaleenia £ [MPal Msp = grunt niespoisty

na powierzchni warstwy Sp = grunt spoisty

5.2. 6. CZYNNOSCI WSTEPNE-ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu trasy sieci i obiektow projektowanych wszystkich obiektow
budowlanych, ktore kolidujg z budowa nowej infrastruktury zgodnie z dokumentacja projektowa.

Jezeli obiekty, ktore maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.2.7. ROBOTY ROZBIORKOWE

Odcinki wodociggu wylaczone z eksploatacji lub kolidujace z projektowanym uzbrojeniem zdemontowaé, wywies¢ i
zutylizowaé. Do Inwestora nalezy dostarczy¢ karte przekazania odpadow.

Dopuszcza si¢ pozostawienie w ziemi odcinkéw wodociggu lub przylaczy. Uzbrojenie takie nalezy oznaczy¢ jako
,hieczynne” na mapie powykonawczej i zglosi¢ do osrodka (zaktualizowac¢ mape zasadniczg).

5.3. Roboty instalacyjno - montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz z instrukcja montazowsa
uktadania rurociggéw dostarczong przez producenta rur.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Rysunkami.
Dla zapewnienia wlasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo
trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest cigzarek
pionu pomi¢dzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujacych si¢ poza
wykopem oraz reperow pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢, zwracajac szczego6lng uwage na kielichy,
kohierze i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowac¢ poza strefa montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw, wielokrazkow
lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Opuszczenie odcinkdéw przewodow do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyrdwnane
do spadku podtoze. Przy opuszczeniu i uktadaniu rur nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia izolacji zewngtrznej.




Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowana osig i1 spadkiem przewodu oraz $cisle przylegac
do podtoza na calej swej dlugosci. Po utozeniu rurg nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin
piaskiem.

Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykonaé¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy
dostosowac do s$rednicy i rodzaju zlaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze przekraczaé¢ dla
przewodow z tworzywa sztucznego 10 cm.

Roznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie
przewodu przekroczy¢ = 5 cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia
do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztaltek, mozna je wykona¢ przez wykorzystanie elastycznosci polaczenia rur zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Rury z PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe (sie¢) oraz elektroporowe (przytacza).

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ aby:

- zgrzewane rury miaty ta samg $rednice i te same grubosci scianek,

- rury byly ustawione wspdtosiowo,

- koncowki rur byly doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),

- czas usunigcia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byl mozliwie krotki ze wzgledu na duza wrazliwos¢
na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu byla utrzymana na stalym poziomie,
a w szczegblnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwiazku z tym
chlodzenie ztagcza powinno odbywacé si¢ w sposob naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sila docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenie,

powinny by¢ §cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy skontrolowaé miejsce

zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu, (szeroko$ci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych

odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy ci$nieniu roboczym oraz
probnym.
Montaz zasuw, hydrantéw, armatury zwrotnej nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta armatury.

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie plyty
betonowej o wym. 0.5x0.5%0.1 m.

5.3.1. Przekraczanie przeszkéd

Odcinki pod drogg gminng oraz w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem, zagospodarowaniem terenu - dopuszcza
si¢ wykona¢ w wykopie otwartym lub przewiertem sterowanym z rur o $rednicy PE100 PN 16 SDR 11 na ci$nienie 1,6
Mpa. Rury taczy¢ na drodze zgrzewania czotowego. Przej$cie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzgdzenia do
przewiertow sterowanych. Pluczke i inne nieczystosci po wykonaniu przewiertu wywiez¢ i zutylizowac.

5.4. Znakowanie wodociagu i uzbrojenia

Nad wodociggiem, na calej dlugosci nalezy umiesci¢ niebieskg ostrzegawczo — lokalizacyjng o szerokosci 200mm z
wktadka metalows i zamontowac¢ j3 do zasuw i wodomierza.

Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwalych obiektach budowlanych lub specjalnych
slupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odleglosci nie wigkszej niz
25 m od oznaczonego uzbrojenia.




5.5. Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Proba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz zgodnie z instrukcja
montazowg producentow rur.

Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie
wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ci$nienia probnego.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm?3

na 1 km dhugosci na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

Vw < 1000 dem3/1 km x 1 m x dobe.

Przed hydrauliczng proba szczelno$ci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncoéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny
by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dlugosci powinien byé
zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana
armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemia do wysokosci potowy
$rednicy  rur, za§ ziemia powinna  by¢  dokladnie ubita z obu stron  przewodu,
kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegolnych przypadkach
zakotwiona, zlacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Ci$nienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku
przewodu cisnienia roboczego:

- dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50 %, pp = 1.5 pr lecz nie
mniejsze niz 1 MPa.;

- dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa, pp = pr + 0.5 MPa;

- dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego ulozonego pod drogami, ciekami w rurach ochronnych,
pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysoko$¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;j.
Ciénienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ rdwne maksymalnemu wystepujacemu w
badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelno$ci nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac
do tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli wyptywajaca z
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddaé¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych podchlorynu sodu.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscig 1m/s, pod nadzorem Uzytkownika Sieci.

Pracownicy wykonujacy dezynfekcja powinni by¢ przeszkoleni w zakresie stosowania $rodkéw chemicznych
i powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST i normach
PN-B-10736, PN-B-10725, PN-S-02205.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonania wykopu i podtoza;

- odwodnienie wykopow;

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
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6.2.

stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopoéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu;

wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopow z postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m;

wykonanie zasypu w obrebie warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

Roboty montazowo - budowlane

Kontrolg¢ jakosci robot montazowo - budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725, PN-EN 206-1, PN-B-06265.

Kontrola jakosci Robot powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektows: wykopodw
otwartych, podloza naturalnego, zasypu wykopdéw, podtoza wzmocnionego, materiatdéw, utozenia przewoddéw na
podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenia przed korozja, komér wodociggowych.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot
z na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopoéw przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszony rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom norm PN-B-02480 i PN-B-02481. W przypadku niezgodno$ci z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe]j nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru .

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z
doktadnoscig do 10 cm.

Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12, wilgotnosci
zaggszczonego gruntu.

Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubo$é
podloza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rz¢dne podloza i glebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materialow uzytych do budowy sieci wodociggowych, wbudowanej armatury odcinajacej,
odpowietrzajacej, odwadniajacej osuszaczy powietrza nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym, na podstawie dokumentow okreslajacych jakosc¢
wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

—materialdow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
—glebokosci utozenia przewodu;

—utozenia przewodu na podtozu;

—odchylenia osi przewodu;

—odchylenia spadku;

—zmiany kierunkéw przewodow;

—przewodu przy przejsciach przez przeszkody;
—zabezpieczenie przewodow przed zamarzaniem;
—zabezpieczenie przed korozjg czgsci metalowych;
—kontrola potaczen przewodow

—budowy rur ochronnych;

—dziatania zasuw, hydrantow

—wykonania blokow oporowych i podporowych;
—szczelno$ci i dezynfekceji przewodu;

—demontazu istniejacego uzbrojenia.
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Badania w zakresie przewoddéw obejmuja czynnos$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do
10 cm), badanie utozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie polagczenia rur. Utozenie przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ §ciste oparcie rur na catej dlugosci podloza Sprawdzenie
wykonania potagczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki techniczne.
6.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT WYBURZENIOWYCH

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia resztek rur i budowli, gruzu,
kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunigtych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych
powinno spelia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi budowy sieci wodociagowej sa:
e metr (m) budowy przewodu wodociggowego danej $rednicy;

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Przy odbiorze Robot nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania Robot
oraz schemat w¢ztow z domiarem do punktow statych;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot;
- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze i ziemne itp);
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tacznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna;

- protokot odbioru Robot przez wiascicieli poszezegolnych wodociagow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniccia usterek;
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia;

- protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody plynacej w odbieranym przewodzie;

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.
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9.0.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

9.2.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST- 00.00.00 Wymagania ogo6lne” pkt. 9.

Cena 1 metra budowy sieci wodociagowej lub przepiecia wodociggu lub przylacza obejmuje:
obshuge geodezyjna inwestycji;

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

zabezpieczenie wykopu,

prowadzenia monitoringu warunkow gruntowo-wodnych;

odwodnienie wykopu;

wykonanie podtoza wzmocnionego (tam gdzie badania gruntowe okazg si¢ inne od wykazanych);
wykonanie podsypki z zageszczeniem;

koszt materiatow wraz z dostawa materiatow;

montaz elementdéw wodociagu, przytaczy, zasuw, ksztaltek, armatury, itp.;

dokonanie niezbednych wytaczen na istn. sieci w celu podiaczenia nowych odcinkéw;
przetaczenie nowych odcinkéw wodociagu do istn. sieci;

zapewnienie odbiorcom wody na czas przelaczenia;

badania szczelnosci;

dezynfekcja sieci;

ptukanie sieci;

badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody przez uprawnione laboratorium;

demontaz elementéw wodociggu wraz z ich utylizacja;

wykonanie obsypki z zaggszczeniem;

wykonanie zasypki z zageszczeniem do poziomu spodu korpusu robot drogowych;

zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku i gruzu.

przeprowadzenie niezbegdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej:
koszt nadzoru uzytkownikoéw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow sieci wodociggowej (z wykazaniem
odcinkow zdemontowanych oraz pozostawionych w ziemi jako nieczynne) wraz z aktualizacja mapy zasadniczej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy
PN-B-02480 -  "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
PN-B-02481 - ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”.

PN-B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie".
PN-B-06050 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne".

PN-S-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

PN-B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”
PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
PN-B-10725 - "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

PN-EN 12201-1 - "Systemy przewodow rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen —
Czgé¢ 1. Wymagania ogolne".

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja montazowa dla rur, armatury wydana przez producentow.
Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.

Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych (DZ.U. Nr 13 z 10 kwietnia 1972 roku).

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1994.01.27 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow (Dz. U. Nr 21 poz. 73 z 1994r.).
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