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Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej

i ul. Wisniowej w Swieciu wraz z budowa kanalizacji
deszczowej i przylaczy wodociggowych

Numery nazwa jednostki ewidencyijnej: Swiecie - Miasto, 041409_4
ewidencyjne nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Przechowo, 0002
dziatek: numery dziatek ewiden.: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Kat. obiektu XXV —drogi i koleje szynowe
budowlanego = XXVI - sieci: kanalizacyjne

1) Projekt zagospodarowania terenu
2) Projekt architektoniczno - budowlany

Spis zawartos$ci .. .. . .. P
p 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.

- elementy:

33 ust. 2 pkt 1 ustawy
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zalacznik: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

czerwiec 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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9.0 Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska
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1.0

2.0

3.0

I

1.0

Dokumenty dotaczone do projektu (str. 8-13)

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w

odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantéw wszystkich specjalnosci do wtasciwe;j

izby samorzadu zawodowego
Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Cze¢s¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500 (rys. 1.0)
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Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i przylgczy wodociggowych
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

opis techniczny do projektu:

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przylaczy wodociagowych

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 031358C -
ul. Malinowej oraz drogi gminnej nr 031408C - ul. Wisniowej w Swieciu. Przedsiewzigcie
polegac bedzie na:

* wykonaniu nowej nawierzchni jezdni;
* przebudowie zjazdow;

* budowie miejsc postojowych;

* wykonaniu terenéw zielonych;

* budowie kanalizacji deszczowej;

* budowie przylaczy wodociggowych.

Dtugos¢ odcinka ul. Malinowej objetego przebudowg wynosi 154,90 mb.
Dtugos¢ odcinka ul. Wisniowej objetego przebudowg wynosi 181,13 mb.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest w centralnej cze$ci miasta Swiecie,
na terenie dzielnicy ,,Przechowo”. W bezposrednim sgsiedztwie planowane] inwestycji
znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna w postaci domkéw wolno stojacych i szeregowych.

Ulice stuzg do obstugi komunikacyjne; ww. obiektow. Ulice posiadaja jezdni¢ o
szerokosci 6,0 m wykonang z betonu asfaltowego, a takze liczne zjazdy. Ulice nie posiadaja
separacji ruchu pieszego i samochodowego w postaci wyznaczonej drogi dla pieszych.
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Ulica Malinowa posiada dwa skrzyzowania tréjwlotowe typu prostego,
nieskanalizowane: z ul. Stoneczng i ul. Wisniowa, a takze skrzyzowanie typu rondo z droga
powiatowa — ul. Wojska Polskiego i drogami gminnymi: ul. R6zana, ul. Wodna.

Ulica Wisniowa posiada dwa skrzyzowania tréjwlotowe typu prostego,
nieskanalizowane, z drogami gminnymi: ul. Malinowg i ul. Kasztanowa.

Stan istniejacych nawierzchni drég gminnych wykonanych z betonu asfaltowego
okreslono jako zty. Nawierzchnia posiada liczne ubytki, spekania poprzeczne oraz ,taty” po
robotach branzowych.

W pasie drogowym obu ulic znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci
wodociggowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz kanalizacja sanitarna i
deszczowa.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Funkcja ulicy

Droga gminna - ul. malinowa stanowi¢ bedzie teren komunikacji drogowej
publicznej — lokalnej, natomiast ul. Wisniowa - dojazdowej. Za ich pomoca odbywac si¢
bedzie ruch osiedlowy, a takze za pomocg ul. Malinowej komunikacja z drogg publiczng
powiatowa nr 1286C relacji Morsk — Swiecie - Dworzysko.

3.2 Bilans terenu

Przebudowa drég gminnych - ul. Malinowej 1 ul. Wisniowej zlokalizowana jest na
dziatkach, ktorych wtascicielem jest Gmina Swiecie: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1 — obr.
0002, Przechowo.

Catkowita powierzchnia objeta budowg wynosi 0,43 ha.

3.3 Przyjete parametry techniczne:

- kategoria drogi gminna

- klasa drogi lokalna — ul. Malinowa
dojazdowa — ul. Wisniowa

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h

- kategoria ruchu KR1

- szerokos¢ jezdni 5,5m

- szerokos$¢ drogi dla pieszych I,5m

- spadek jezdni daszkowy, 2,0%
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4.0 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Wielkosci projektowanych powierzchni przeznaczonych do realizacji ksztattujg si¢

nastepujaco:

- jezdnia z betonu asfaltowego - 1897,0m?
- zjazdy z kostki betonowej - 691,0 m?
- teren utwardzony z kostki betonowej - 618,0 m?
- miejsca postojowe z ptyt azurowych - 292,0 m?
- zielen - 628,5m?

5.0 Uzbrojenie terenu

Projekt zaktada budowe nastepujacej infrastruktury technicznej:

- kanalizacja deszczowa z rur Dn400mm z PVC: - 162,0 m
- kanalizacja deszczowa z rur Dn315mm z PVC: - 189,0 m
- kanalizacja deszczowa z rur Dn250mm z PVC: - 10,0 m
- kanalizacja deszczowa z rur Dn200mm z PVC: - 220,0 m
- przykanaliki z rur Dn160mm z PVC: - 111,0 m
- studzienka rewizyjna kanalizacji deszczowe;j: - 12 szt.
- wpusty deszczowe: - 16 szt.
- przytacze wodociggowe z rur 40PE: - 381,0 mb.

6.0 Opinia geotechniczna

W miejscu planowanych drég gminnych — ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
w styczniu 2023 r. Pracowania Geologiczna ,,Gruntownia” z Bydgoszczy opracowata opini¢
geotechniczng, na podstawie ktorej stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: nasyp niekontrolowany, piaski srednie, piaski grube, glina pylasta

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: dobre

Gtebokos¢ przemarzania: 1,0 m

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupg nosnosci
podioza nawierzchni — G1

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategori¢ geotechniczng, dla obiektow
budowlanych realizowanych w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, jako

P1CTWSZ4.
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7.0 Ochrona konserwatorska

Projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany na terenie, ktory nie jest objety
ochrong konserwatorska i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw a tym samym nie podlega
ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego.

8.0 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gérnicze;j.

9.0 Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejacych i przewidvwanych
zagrozen dla srodowiska

Elementy rozbudowywanego uktadu drogowego w trakcie realizacji jak
1 eksploatacji nie wywieraja wptywu na srodowisko naturalne:

- pozostajg bez wptywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

1 podziemne,

- nie zmieniajg krajobrazu,

- nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych,

- nie wydzielaja ciepla,

- nie wytwarzaja odpadow,

- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujace, pole

elektromagnetyczne lub inne zakldcenia,

- nie wytwarzaja hatasu oraz wibracji,

- nie stwarzajg zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym ani pozarowego.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg

wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane.

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem wymagajagcym przeprowadzenia
postepowania okreslajgcego koniecznos¢ okreslenia warunkéw korzystania ze srodowiska 1
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029). Pod wzgledem kwalifikacji zamierzenia do przedsiewziec
wymagajacych uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza sig, ze
inwestycja nie spetnia warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko
(Dz. U. poz. 71 z 2016 r.).

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionym Natura 2000.
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10.0 Siec i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

Na obszarze objetym inwestycja znajduje si¢ sie¢ wodociggowa, ktéra umozliwia
prawidlowe dziatanie i eksploatacj¢ instalacji wodnej hydrantowej. Sieci uzbrojenia terenu
oraz uktad drogowy pozwalaja na przeciwpozarowe zaopatrzenie wody w zakresie terenu
inwestycji zgodnie z §8 ust. 2 pkt. 3 Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego.

11.0 Kanal technologiczny

Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r.
poz. 1693, 1768, 1783) art. 39 ust. 6ba zarzadca drogi nie ma obowigzku budowy kanatu
technologicznego jezeli dtugos¢ drogi objetej budowg nie przekracza 1000 m oraz:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca
kontynuacj¢ projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwala
budzetowg jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowa
jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na
podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

W zwigzku ze spelnieniem powyzszych uwarunkowan w przedmiotowym zadaniu
Zarzadca drogi zrezygnowat z budowy kanatu technologicznego.

12.0 Obszar oddzialywania obiektu

W obszarze oddziatywania inwestycji znajduja si¢ dziatki, na ktérych po
przebudowie drogi wystapig ograniczenia w mozliwosci ich zagospodarowania: 2769, 2768,
2767, 2768, 2765, 2763, 2762, 2761, 2760, 2759, 2758, 2757, 2756/2, 2756/1, 2654/11,
2755, 2754, 21/7, 23/3, 2737, 2753, 2752, 2751, 2748, 2747, 2746, 2745, 2744, 2743, 2742,
2741, 2740, 2739, 2732, 2731, 2734, 2736, 2738, 19/8 — obr. 0002, Przechowo. Obszar
oddzialywania obiektu okreslono na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783).

13.0 Kategoria obiektu

Planowana inwestycja zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo budowlane stanowi
XXV Kategorig — drogi i XXVI Kategorieg — sieci kanalizacyjne.
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14.0 Opis bezpieczenstwa ruchu drogowego

Dokonujgc oceny warunkéw bezpieczenstwa 1 komfortu wszystkich uczestnikow
ruchu, mozna zalozy¢, ze po przebudowaniu jezdni, wydzieleniu miejsc postojowych oraz
zagospodarowaniu wod opadowych poprzez budowe kanalizacji deszczowej obie drogi
gminne beda bezpieczne oraz czytelne dla wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego.
Wykonanie réwnych nawierzchni o normatywnych spadkach poprzecznych i podtuznych,
oraz zastosowanie na drogach strefy ograniczonej predkosci sprawi, ze drogi beda spetniac
wszelkie standardy w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86
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POMORSKA OK REGOW A

iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafisk, ul. Swistojafiska 43/44

(3)  Tel. (0-58) 324-89-77 Ciilafisk, dnta 7 grudnia 2000 1.

Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 248/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ NOWAKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 03.09.1981 r. w Pucku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0246/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .
isji Kwalifikacyjnej:

Sklad orzekajacy Okregowej Kom

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g

Ryszard Kolasa

i
= }
= j WICEPRZEWODNICZACY

> / Oky{;(;wej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZELONEK

Okregowej Ki i Kwalifikacyjnej
— lemowit Suligowski

Otrzymuja: .

1.Pan Lukasz Nowakowski

84-100 Puck, ul. Sambora 13

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Lukasz Nowakowski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L.

IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajq do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

?30-840 Gdafisk, ul. é?wf@h.\j;;ﬁs":;a 43,";5-4

@) (0-58) 324-80-77
Fax (0-58) 301-44-g8

Tel.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-G2G-2H7-Q16 *

Pan ALEKSANDER SOBICZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2301/01

adres zamieszkania ul. POLNA 6/17, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NH6-WDQ-F7R *

Pan tukasz Nowakowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0168/10

adres zamieszkania ul. Wallenroda 11/8, 80-438 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  Www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

OSWIADCZENIE

Projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My nizej podpisani:
Projektant branza drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

Projektant branza sanitarna: ~ mgr inz. Lukasz Nowakowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr
POM/0246/POOS/09, cztonek POIIB nr POM/1S/0168/10

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. ,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przylaczy wodociagowych

na dziatkach nr:

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409_4
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Przechowo, 0002
numery dzialek ewiden.: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynk6éw poprzez okreslenie obrgbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie zZ obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 07.06.2023 r.

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i przytqczy wodociggowych
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Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i przylgczy wodociggowych
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. BRANZA DROGOWA

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i przylgczy wodociggowych



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

I Czes¢ opisowa (str. 2-8)
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2.0 Materialy WYJSCIOWE. ....ceevuiiiiiiieiiiie ittt ettt ettt e ettt e st e e st e e st e e e abeeesabeesbaeesnbeesnaeenane 2
3.0 Projektowane zagoSpOdarOWanie tEIENU ..........cccueeerveeerueeerieeeiieeesereeeireesseeesseeessseeensseesnsseesnnes 3
4.0 UTZGAZENIA ODCE .cvevieeiiieeeiiieeeiieeetee et e ettt eette e e taeeetaeessteeesstaeesssaeeasseeensseeensseeenssaeensseessseessseens 6
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7.0 RODOLY ZICIIINE ...cuttieiiiiieeiiieeeiiie ettt ettt ettt e sttt e ettt e s bt e e s bt e e s bt e e e st e e enabeeenabeesbneesnbeessteenane 7
8.0 ZACMIA UTOAZAJNIA ...ceeuetiiiniiieeiiie ettt ettt ettt et e et e st e s bt e e s bt e e s bt e e sabeeesabeeennbeeesbeesnnneesanees 8
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II  Dokumenty dotaczone do projektu (str. 9-14)

1.0  Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajagcemu branzy drogowej
uprawnien budowlanych

2.0  Kopia zaswiadczenia o przynaleznoSci projektanta i projektanta sprawdzajacego branzy
drogowej do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

3.0  Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego branzy drogowej o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;j

III  Czesé rysunkowa
1.0  Plan sytuacyjny — skala 1:500 (rys. 1.0)

2.0 Przekroje normalne — skala 1:50 (rys. 2.0)
3.0  Przekroje podtuzne: ul. Malinowa, ul. Wisniowa — skala 1:50/500 (rys. 3.0)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

opis techniczny do projektu:

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przylaczy wodociagowych

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 031358C -
ul. Malinowej oraz drogi gminnej nr 031408C - ul. Wisniowej w Swieciu. Przedsiewzigcie
polegac bedzie na:

* wykonaniu nowej nawierzchni jezdni;
e przebudowie zjazdow;

* budowie miejsc postojowych;

* wykonaniu terenéw zielonych.

Dtugos¢ odcinka ul. Malinowej objetego przebudowg wynosi 154,90 mb.
Dtugos¢ odcinka ul. Wisniowej objetego przebudowg wynosi 181,13 mb.

2.0 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- map¢ sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;

- umowg z Inwestorem;

- obowigzujace przepisy i normy;

- zdjecia 1 pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespot projektowys;

- opini¢ geotechniczng wykonang w styczniu 2023 r.;

- uchwate nr 105/19 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny polozone

str. 2
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migdzy ulicami Sportowa, Wojska Polskiego, Jesionowg 1 drogg ekspresowa S5 oraz w
miejscowosciach Sulnéwko i Koztowo, gmina Swiecie.

Przy projektowaniu korzystano z nastgpujagcych normatywow, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych, dotyczacych drég publicznych — Dz. U.2022. poz. 1518;

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783);

- Wymagania techniczne WT 2014;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Przyjete parametry techniczne:

- kategoria drogi gminna

- klasa drogi lokalna — ul. Malinowa
dojazdowa — ul. Wisniowa

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h

- kategoria ruchu KR1

- szerokos$¢ jezdni 5,5m

- szerokos¢ drogi dla pieszych I,5m

- spadek jezdni daszkowy, 2,0%

3.2 Plan sytuacyjny

Planowana inwestycja zgodna jest z MPZP: ul. Malinowa stanowi kart¢ 021 KDL,
ul. Wisniowa stanowi karte 027 KDD.

Poczatek odcinka ul. Malinowej objetego przebudowa stanowi skrzyzowanie
trojwlotowe typu prostego, nieskanalizowane z wul. Sloneczng o promieniach
wyokraglajacych R=8,0 m. Natomiast koniec w km 0+154,90 stanowi dowigzanie do
nawierzchni jezdni ul. Malinowej przebudowanej w 2022 r. w ramach rozbudowy drogi
powiatowe] — ul. Wojska Polskiego. Droga na calym odcinku posiada¢ bedzie przekroj
uliczny, jezdni¢ szerokosci 5,5 m z betonu asfaltowego. W km 0+058,50 droga posiada

skrzyzowanie tréjwlotowe z ul. Wisniowa. Z lewej strony jezdni przewidziano budowe
str. 3
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dwoch zatok postojowych z 5 1 4 miejscami postojowymi przeznaczonymi dla samochodow
osobowych do parkowania réwnolegtego o wymiarach 2,5x6,0 m.

Projekt przewiduje przebudowe calego odcinka ul. Wisniowej, tj. od skrzyzowania
z ul. Malinowa do skrzyzowania z ul. Kasztanowg. Droga na calym odcinku posiadac¢
bedzie parametry jak ul. Malinowa. Na skrzyzowaniu z ul. Malinowg wewngtrzna krawedz
pasa ruchu dla pojazdéw skrecajacych w praw zostata uksztaltowana za pomocg promienia
R=6,0 m, natomiast na skrzyzowaniu z ul. Kasztanowg promieniem R=8,0 m. Z lewe]j
strony jezdni zaprojektowano zatoke postojowa z 9 miejscami postojowymi do parkowania
rownolegtego o wym. 2,5x6,0 m.

W ramach zadania przebudowa objeto 18 zjazdéw w ul. Malinowej 1 21 w
ul. Wisniowej. Wszystkie zjazdy zaprojektowano o szerokosci jezdni 3,0 m (wyjatek
stanowi zjazd nr 24 o szer. 5,5 m), dowigzanych do krawedzi jedni za pomoca skosow
1,5:1,5. Zjazdy od strony krawedzi jezdni nalezy obramowaé za pomocg kraweznika
najazdowego 15x22 cm, a na pozostalych krawedziach opornikiem bet. 12x25 cm,
wtopionym. Teren pomiedzy zjazdami nalezy utwardzi¢ za pomocg kostki betonowe;.

3.3 Przekréj podluzny

Niwelet¢ obu ulic zaprojektowano biorgc pod uwage uksztattowanie wysokosciowe
istniejacych dojazdéw do garazy oraz licznych przylegajacych bram i furtek.

Niweleta ulicy gen. Malinowej posiada¢ bedzie spadki podtuzne wynoszace od 0,5%
do 3,0% oraz siedem zatlomOw, natomiast zaprojektowane spadki podtuzne ul. Wisniowe;]
wynoszg od 0,5% do 2,3%. W niwelete ul. Wisniowej wpisano dwa tuki pionowe oraz sze$¢
zalomow.

3.4 Przekroj konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni drég gminnych zostata zaprojektowana dla kategorii ruchu
KR1, obcigzenie 115 kN/os, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostow — Zarzadzenie
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.:

a) jezdnia:

- 4 cm, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI11S,

- 5 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 15 cm, warstwa odsgczajaca z piaskéw Srednioziarnistych.

str. 4
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b) zjazdy:

- 8 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru grafitowego,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa odsgczajaca z piaskéw Srednioziarnistych.

¢) teren utwardzony:

- 8 cm, warstwa Scieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,
- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego

Coos, 0/31,5 mm,
- 10 cm, warstwa odsgczajgca z piaskow srednioziarnistych.

d) miejsca postojowe:

- 12 cm, warstwa Scieralna z ptyt azurowych typu MEBA, o wym. 60x40 cm, otwory
wypetnione ziemig ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i odczynie ph 5,6 do 6,5,
obsiang mieszankg traw,

- 5 cm, podsypka piaskowa,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa odsgczajgca z piaskow srednioziarnistych.

¢e) Sciek przykraweznikowy:

- 8 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 15 cm, warstwa odsgczajaca z piaskéw Srednioziarnistych.

f) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy 1 odczynie ph 5,5 do 6,5,
obsiana mieszankg traw.

3.5 Odwodnienie

Wody opadowe z obu ulic zostang odprowadzone powierzchniowo do wpustéw
deszczowych a nast¢gpnie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca robét
zobowigzany jest wykona¢ roboty drogowe w taki sposob, aby na jezdni nie tworzyly si¢

zastoiska wody.
str. 5
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W ramach zadania zaprojektowano 16 wpustow deszczowych. Wszystkie istniejgce
wpusty deszczowe znajdujace si¢ w pod inwestycja podlegaja rozbidrce.

W celu zapewnienia prawidlowego odprowadzenie wod opadowych w obu jezdniach
zaprojektowano obustronne $cieki przykraweznikowe szer. 20 cm z kostki bet., obnizone o
2 cm wzgledem nawierzchni z bet. asfaltowego:

-w ul. Malinowej od km 0+013,50 do km 0+048,00;

- w ul. Wisniowej od km 0+041,00 do km 0+130,00.

4.0 Urzadzenia obce

W pasie drogowym obu ulic znajduje si¢ liczne istniejgce uzbrojenie terenu.
Wykonawca Roboét, zgodnie z zalgczonymi do niniejszego opracowania uzgodnieniami,
poinformuje wszystkich gestorow sieci o terminie planowanych rob6t. Wykonawca Robot
zobowigzany jest do wykonywania rob6t w sposéb zgodny z wydanymi przez gestorow
sieci warunkami wynikajacymi z uzgodnien.

Za wszelkie kolizje 1 awarie powstale podczas prowadzenia rob6t odpowiada
Wykonawca robét, ktéry wtasnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
doprowadzi infrastrukture techniczng do stanu pierwotnego.

Wszystkie istniejagce studnie rewizyjne 1 teletechniczne, zasuwy gazowe 1
wodociggowe nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni.

W przypadku koniecznosci przebudowy badZz wymiany istniejacych studni na nowe,
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca Robot.

Przebieg istniejacych sieci Wykonawca robét potwierdzi poprzez wykonanie
systemem r¢cznym przekopow kontrolnych.

5.0 Rozbiorki

Przebudowa dr6g gminnych wymaga rozbiorki:
* jezdni z betonu asfaltowego, podbudowy z kruszywa tamanego,
* zjazdow z kostki betonowej,
» kraweznikéw i obrzezy betonowych.

Caly materiat z frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego Wykonawca robét
wywiezie na odl. do 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora (material stanowi wtasnos¢
Inwestora). Pozostaly materiat nalezy wywiez¢ w miejsce sktadowania odpadéw i
zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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6.0 Opinia geotechniczna

W miejscu planowanych drég gminnych — ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
w styczniu 2023 r. Pracowania Geologiczna ,,Gruntownia” z Bydgoszczy opracowata opini¢
geotechniczng, na podstawie ktdrej stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: nasyp niekontrolowany, piaski srednie, piaski grube, glina pylasta

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: dobre

Glebokos¢ przemarzania: 1,0 m

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupe nosnosci
podtoza nawierzchni — G1

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okre$la si¢ kategori¢ geotechniczng, dla obiektow
budowlanych realizowanych w ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, jako

pierwsza.

7.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robét: D-02.00.01 Wymagania ogdlne, D-02.01.01 Wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych.

Wykopy:

W przewazajacej czgsci sg to wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy
konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca rob6t zapewni odwodnienie
wykopu z wéd opadowych oraz w przypadku wystepowania gruntowych. Koszt wykopu
obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz
utylizacja, zageszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
odwodnienie.

Zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” dla podloza nalezy uzyskac
minimalng wartos¢ wtérnego modutu odksztalcenia Ev,>35 MPa.

Wykonawca robot zdejmie calg warstwe gleby znajdujaca si¢ pod projektowanymi
nawierzchniami.
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8.0 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna (humus do wykonania terenéw zielonych) nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria
jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna do wykonania trawnikéw:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawartos$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?
¢) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?
d) kwasowos¢ pH 5,5+6,5.

9.0 Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapg do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajagcymi ich przebieg
1 gtebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialy budowlane uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia 1 certyfikaty.

4. Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej oraz zawory wodociggowe znajdujace si¢ w
obszarze projektowanej infrastruktury nalezy wyregulowa¢ do poziomu nowych
nawierzchni.

5. Wykonawca rob6t winien uwzgledni¢ potaczenia technologiczne w warstwie Scieralnej
za pomocg tasm asfaltowych.

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86
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POMORSKA OKREGOWA
./BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. 0-840 Gdanisk, ul. Swigtojanska 45/44 | |
(3) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdaﬁsk, dnia 7 grudnla 009 &

Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t j.

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowef) Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ]ﬁwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Galczynskiego 17 b/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKR GO
) W
éZBA INZYNIERGW BUD[;::WNIETW?
(3(3-840 Gdatisk, ul. Swietojanska 43/44
Tel. (O~58) 3824.-80-77
Fax (0-58) 301-44-9g




® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-G2G-2H7-Q16 *

Pan ALEKSANDER SOBICZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2301/01

adres zamieszkania ul. POLNA 6/17, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XL4-YKG-TVS *

Pan Filip Sobiczewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 17 b/1, 81-587 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I I PRO ul. Gafczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  Www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:

Projektant branza drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

Sprawdzajacy branza drogowa: mgr inz. Filip Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, cztonek PIIB nr POM/BD/0022/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przylaczy wodociagowych

na dziatkach nr:

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409_4
nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: Przechowo, 0002
numery dziatek ewiden.: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 07.06.2023 r.

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i przytqczy wodociggowych
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PRZEKROJ A-A (ul. Malinowa)
km 0+032,00

040 2.50 o 6.00 » 4.96
zielen miejsca postojowe jezdnia Zjazd
e . . o _ _ OZNACZENIA
proj. Sciek z kostki bet. prostokatnej, gr. 8 cm proj. &ciek z kostki bet. prostokatnej, gr. 8 cm

4 cm| w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S

5 cm| w-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W
20 cm| podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90:3, 0/31,5 mm

2%

LT

15 cm| w-wa odsaczajaca: piaski $rednioziarniste

8 cm| w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru grafitowego

3 cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm| podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C903, 0/31,5 mm

10 cm| w-wa odsgczajaca: piaski $rednioziarniste

14

8 cm| w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokgtna, koloru szarego

10 cm | zielen: ziemia ogrodowa o duzej zawartos$ci prochnicy i pH 5,5 do 6,5, obsiana mieszanka traw

© ©@EQEPE@©® ©®O

12 cm | w-wa $cieralna: ptyta azurowa typu MEBA o wym. 60x40 cm, otwory wypetnione humusem
obsianym mieszanka traw

Q

5 cm | podsypka piaskowa

®

kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy +12 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm

U mN m —A mOr_ w - w AC _ b <<_W3 _Os\m v _U mN m —A mOL Olo HMMM”H:%MM:MUMOMMMNMMm\w mMMmeo? wystajgcy +4 cm
km 0+023,00 (przez zjazd nr 21) fawa betonows & oporem z bt C12/15

opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

@

®

1.00 v 6.00 g 1.00 3.00 1.80 podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm
i A jezdnia : % : , : , tawa betonowa zwykia z bet. C12/15 @
zelen h zielen N_.mNa teren c~<<m—.QN03< obrzeze betonowe 8x30 cm,

podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5 cm

®
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

2. BRANZA SANITARNA

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i przylgczy wodociggowych
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[I. OPIS TECHNICZNY
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Na podstawie Art. 108 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pozn. zmianami), projektowana
inwestycja zalicza sie do:

Kategorii XXVI —sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.



2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Dane ogdlne - kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg grawitacyjng o sSrednicy Dn160mm, Dn200mm, Dn315mm,
Dn400mm w celu odprowadzenia wéd opadowych z ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu.

Wyréznia sie jedng zlewnie wéd opadowych, ktéra obejmuje odcinek ulicy Malinowej oraz Wisniowej i
tereny przylegte. Odbiornikiem wdd opadowych jest istniejgca kanalizacja deszczowa o Srednicy
Dn400mm w ul. Stoneczne;.

Wody opadowe zbierane sg do wpustéw deszczowych, skad przykanalikami odprowadzane sg do kanatu
deszczowego (wtgczenia przykanalikéw poprzez studnie kanalizacyjne).

Kanalizacje deszczowg zlokalizowano w jedni, w chodniku lub w miejscach postojowych. Wtazy w jezdni
zlokalizowano w osi pasa ruchu.

W celu zabrania wdd opadowych z posesji, zaprojektowano dodatkowe rurociagi o srednicy Dn200mm
zlokalizowane w pasie drogowym poza jezdnig, do ktérych zostang podtgczone rury spustowe z posesji
odprowadzajgce wody opadowe z dachéw i/lub z wjazdéw do garazy.

Przepiecia rur spustowych dokonaé poprzez bezposrednie wtigczenie istniejgcej rury spustowej do
kolektora Dn200mm (poprzez trojnik); do granicy dziatek zostaty réwniez wyprowadzone kolektory
Dn160mm, do ktérych rowniez istnieje mozliwos¢ przepiecia rur spustowych.

Istniejgcy kanat deszczowy w ulicy Malinowej i Wisniowej zlikwidowa¢ (zdemontowac).

Uktad oczyszczajacy wody opadowe z pasa drogowego sktada sie z:
e wpustéw kanalizacyjnych z osadnikami o gtebokosci 1,0m,
e studni kanalizacyjnych z osadnikami o gtebokosci 0,5m lub 1,0m.

Odcinki sieci, studnie wykona¢ w wykopie otwartym umocnionym szalunkami systemowymi lub
grodzicami stalowymi z rozporami.

Dane ogdlne — wodociag.
Zaprojektowano budowe przytaczy o srednicy 40PE w pasie drogowym na dziatkach gminnych - od
istniejgcego wodociggu do istniejgcych budynkdw - i przepiecie ich przy granicy dziafki.
Istniejgce przytacza trwale odcigc od istniejgcego wodociggu, przytacza oprdznié z wody, koncowki trwale
zaslepic.

Stan istniejacy
W stanie istniejgcym wystepuje kanalizacja deszczowa, wodociag, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna,

gazociag.

3. Ukfad przestrzenny oraz  forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w ziemi na gtebokosci 1,0 — 3,0m ppt.



4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
4.1. Kanalizacja deszczowa.
A. Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej.

Kanaty i przykanaliki grawitacyjne srednicy 400mm, 315mm, 200mm, 160mm zaprojektowano z rur
kielichowych PVC-U ze Sciankg litg klasy S SDR34;SN8 zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009 ,,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji
- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny byé wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do
spadku.

Po wykonaniu prac montazowych dokonaé¢ inspekcji telewizyjnej kanatéw i przykanalikdw, z
przekazaniem nagrania w wersji drukowanej i na CD do Inwestora.

B. Studnie kanalizacyjne Dn1200mm.

Zaprojektowano typowe zelbetowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego (W-8),
mato nasigkliwego (nw nie wieksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.
Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.

Studzienki projektuje sie jako wtazowe o Srednicy Dn1200 z osadnikiem o gtebokosci 0,5m.

Studzienki wykonaé z monolitycznym dnem oraz z elementdw tgczonych ze sobg z zastosowaniem
zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne wypetnié zaprawa.
Studzienki dostarczane na plac budowy bedg posiadaty fabrycznie wykonany osadnik oraz tuleje
przejsciowe lub przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Ptyty pokrywowe z otworem wiazowym 600 mm podwdjnie zbrojone. Studnie zwiericzy¢ wtazem klasy
D400 lub C250 (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywg o gtebokosci osadzenia w
korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z wypetnieniem betonowym.

Studnie kanalizacyjne wyregulowac za pomocg pierscieni dystansowych tworzywowych lub betonowych
w klasie D400.

Studnie wyprawi¢ od wewnatrz zaprawg wodoszczelnga.

Wiazy studni lokalizowac zgodnie z PZT w osi pasa ruchu. Wtazy w jezdni oraz z miejscach postojowych

klasy D400 na ptycie pokrywowej i pierscieniu odcigzajgcym. Wtazy w chodniku klasy C250 na ptycie
okrywowej i na kregach.
Studnie posadowié¢ na podtozu betonowym C12/15 gr. 15cm.

Na wtaczeniach ze studni Dil, Di3, Di5, Di7, Di9 zamontowac klapy zwrotne. Wtgczenia kanatéw

Dn200PVC powyzej sklepienia kanatu gtéwnego.

B1. Studnie kanalizacji deszczowej Dn425mm.



Zaprojektowano studnie systemowe Dn425mm z PP. Studnia o $rednicy 425mm sktada sie z
nastepujgcych elementdow:

podstawy (kineta przelotowa),

e rury trzonowej z PP-B SN 4 o $rednicy 425mm,

e pierscienia odcigzajgcego i ptyty pokrywowej z betonu zbrojonego,
e wiazu o $rednicy Dn600mm klasy C250 (w chodniku, w zieleni).

Nie stosowad teleskopow i wtazéw fabrycznych na teleskop.
Studnie w terenie zielonym nalezy obrukowaé na fundamencie betonowym C12/15 w postaci koperty o

wymiarach 1,0 x 1,0m wraz z budowa obrzezy na fundamencie betonowym wokét obrukowania.

C. Wpusty deszczowe WD Dn500mm (studnie Sciekowe)
Zaprojektowano typowe studzienki $ciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych z rur lub

kregéw betonowych Dn 500, z pierscieniami odcigzajgcymi, monolitycznym dnem i z osadnikiem h,, =
1,00m. Studzienki wykonaé z otworem i przejsciem szczelnym dla podtaczenia przykanalika, beton klasy
min. C35/45, nasigkliwo$¢ max. 5%, mrozoodporny.

Wyrdznia sie wpusty uliczne licowane z kraweznikiem, kotnierzowe z zeliwa szarego z rusztem uchylnym,
ryglowane, zabezpieczone przeciwko rdzewieniu o wymiarach min. 400 x 600mm.

Wopusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

Wpusty w najnizszych miejscach niwelety (WD1, WD2) wykona¢ o wymiarach kraty 500 x 800mm, w klasie
C250, przykanaliki o Srednicy Dn250mmPVC spadek 2%. Wpusty WD3 i WD4 wykonaé o wymiarach kraty
500 x 800mm, w klasie C250.

D. Roboty demontazowe i przetagczeniowe

Wopusty, studnie, kanaty i przykanaliki kanalizacji deszczowej wytgczone z eksploatacji, zdemontowac,
wywiez¢ i zutylizowad.

Elementy z demontazu, w dobrym stanie technicznym, nadajgce sie do wykorzystania przekazaé
protokolarnie do operatora sieci — Gminy Swiecie.

Roboty demontazowe prowadzi¢ w wykopach umocnionych szalunkami. Elementy zdemontowane
wywiez¢ i zutylizowac¢ zgodnie z klasyfikacjag odpadéw. Doty po urzadzeniach zdemontowanych zasypac
zgodnie z punktem dotyczgcym robot ziemnych.

Jezeli podczas prowadzonych robdt ziemnych zostang stwierdzone wigczenia przytaczy kanalizacji
sanitarnej z posesji do kanalizacji deszczowej, przytacza te nalezy trwale odcigc i przepigé do istniejacej
kanalizacji sanitarnej.

Jezeli podczas prowadzonych robdt ziemnych zostang stwierdzone wigczenia przytaczy kanalizacji
deszczowej z posesji do kanalizacji sanitarnej, przytacza te nalezy trwale odcigé i przepig¢ do
projektowanej kanalizacji deszczowej (do rurociggéw zlokalizowanych poza jezdnig w pasie zieleni).



E. Roboty regulacyjne

Roboty regulacyjne — gazocigg
Skrzynki wraz z obudowami do zasuw wyprowadzi¢ do projektowanej rzednej nawierzchni terenu. przy
czym:

e obudowy zasuw state czy teleskopowe, ktére bedg za krétkie nalezy wymienic i dostosowac do
typu istniejacej zasuwy;

e dokona¢ wymiany wszelkich uszkodzonych lub niedostosowanych do przewidywanego obcigzenia
drogi skrzynek zasuwowych, zlokalizowanych w obszarze objetym przebudowg drogi. Skrzynki
zeliwne sferoidalne.

e dokona¢ wymiany lub montazu brakujgcych tabliczek informacyjnych z lokalizacjg zasuw na
stupkach stalowych.

e prace prowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci gazowej;

Roboty regulacyjne — kanalizacja sanitarna

Na wszystkich studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie jezdni zatozyé nalezy nowy komplet
pierscieni odcigzajacych zelbetowych, ptyt pokrywowych Zelbetowych, pierscieni dystansowych oraz
wtazéw.

Na wszystkich studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych w chodniku zatozyé nalezy nowy komplet ptyt
pokrywowych zelbetowych, pierscieni dystansowych oraz wtazow.

Parametry elementdw zgodne z wymaganiami opisanymi w punkcie ,,B. Studnie kanalizacji deszczowe;j”.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.

4.2. Wodociag.

Przepiecia przytgczy zaprojektowano zaprojektowano z rur i ksztattek cisnieniowych z polietylenu PEHD
100 PN16 SDR 11 o $rednicy 40mm.

Nalezy zapewni¢ przykrycie przytgczy min. 1,50m. Przytgcza taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe.
Nalezy prowadzi¢ dziennik zgrzewania. Do Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. nalezy przekazac:

e plan lokalizacji zgrzewdw na dokumentacji powykonawczej, z rozréznieniem na elektrooporowe i
doczotowe;

e liste zgrzewow wraz z domiarami do charakterystycznych miejsc terenowych oraz kopie
wydrukdéw zgrzewow ze zgrzewarki.

e zgrzewanie prowadzi¢ na urzadzeniu z waznym Swiadectwem kalibracji.

Nalezy stosowac armature typu Hawle lub o zblizonych parametrach.

W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze, sruby, nakretki, podktadki stalowe nierdzewne
ze stali gatunku AISI 304.

Witaczenia przytagczy do projektowanych sieci poprzez opaske do nawiercania:




Opaska do nawiercania HAKU do rur PE i PVC Dn150/50
Zasuwa o srednicy Dn50 HAWLE, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw

Mufy elektrooporowe 63mm, 40mm PE100 SDR11

Wszystkie przewody oraz uzbrojenie majace kontakt z wodg musza posiadac atest do wody pitnej.

Bloki oporowe:
Przy tukach i tréjnikach zaprojektowano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywac zgodnie z norma. Blo-

ki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wylewane na miejscu. Nalezy zwrdcic szczegblng uwage na to,
aby bloki oporowe wsparte byty o nienaruszong $ciane wykopu w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony,
ubity). Bloki oporowe odizolowaé od przewoddw PE grubg folie lub tasmg z tworzywa.

Bloki podporowe:
Pod weztami z ksztattek zeliwnych nalezy wykonaé bloki podporowe z betonu C12/15 zgodnie z norma.

Skrzynki uliczne:

Skrzynki uliczne zeliwne do zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy obrukowac na
fundamencie betonowym C12/15 o wymiarach 0.5x0.5x0.20 m wraz z budow3 obrzezy na fundamencie
betonowym wokét obrukowania.

Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza:
Nad przewodem wodociggowym, na obsypce, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjna.

Roboty wodociggowe nalezy wykonac zgodnie z:
e normg PN-B-10725 —,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”
e instrukcjag montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PE oraz urzadzen opracowang przez pro-
ducenta .
e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggdéw nalezy poddac badaniom szczelnosci oraz probom cisnieniowym zgodnie
z PN-B-10725- "Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy wykonac ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami uzytkownika sieci wodociggowe].

Oznaczenie uzbrojenia

Zasuwy, hydranty, nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-B-09700.

Prébe szczelnosci, dezynfekcije sieci, ptukanie sieci, roboty przetgczeniowe Wykonawca wykona
wiasnym kosztem i staraniem pod nadzorem ZWIK sp. z o.0.




B. Roboty demontazowe

Istniejgce odcinki przytaczy wodociggu bedace w kolizji z projektowanym wodociggiem trwale usunac¢ z

ziemi.

Dla pozostatych odcinkéw — przytagcza trwale odcigé, zaslepi¢ koncowki, oznaczy¢ na mapie

powykonawczej jako nieczynne i dokonad zgtoszenia mapy do osrodka geodezyjnego.

C. Roboty regulacyjne — wodocigg

Skrzynki wraz z obudowami do zasuw i hydrantéw wyprowadzi¢ do projektowanej rzednej nawierzchni
terenu. przy czym:

odlegtos¢ pomiedzy rzedng nawierzchni terenu a rzedng gérnej powierzchni orzecha obudowy
zasuwy (lub preta obudowy nawiertki) nie powinna by¢ wieksza niz 20cm, ani mniejsza niz 10cm;
odlegtos¢ pomiedzy rzedng nawierzchni, a rzedng goéry ktéw hydrantu podziemnego nie powinna
by¢ wieksza niz 15cm;

obudowy zasuw state czy teleskopowe, ktére beda za krétkie nalezy wymienic i dostosowac do
typu istniejacej zasuwy;

dokonaé wymiany wszelkich uszkodzonych lub niedostosowanych do przewidywanego obcigzenia
drogi skrzynek hydrantowych i zasuwowych, zlokalizowanych w obszarze objetym przebudowa
drogi. Skrzynki zeliwne sferoidalne.

dokonaé wymiany lub montazu brakujgcych tabliczek informacyjnych z lokalizacjg zasuw na
stupkach stalowych.

prace prowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci wodociggowej;

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kanalizacja deszczowa

budowa kanatéw z rur 400PVC SN8 -162m
budowa kanatéw z rur 315PVC SN8 -189m
budowa kanatow i przykanalikéw z rur 250PVC SN8 -10m
budowa kanatow i przykanalikéw z rur 200PVC SN8 -220m
budowa przykanalikéw z rur 160PVC SN8 -111m
budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm -12szt.
budowa studni kanalizacyjnych Dn425mm -12szt.
budowa wpustéw Dn500mm (krata 600 x 400mm) -12szt.
budowa wpustéw Dn500mm (krata 800 x 500mm) -4szt.

Roboty regulacyjne

regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych 9 kpl.
regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw wodociggowych 10 kpl.
regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw gazowych 2 kpl.

Roboty demontazowe

e demontaz studni kanalizacyjnych 6 kpl.

e demontaz wpustow deszczowych 6 kpl.

e demontaz kanatéw i przykanalikéw 162+190+15m
Wodociag

e przytgcza wodociggowe z rur 40PE PN16 SDR11 -381m



6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej opracowania opinie geotechniczng wraz z
dokumentacja badan podtoza gruntowego dla catosci planowanego zakresu robot.

Opinie geotechniczng opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych. Na podstawie powyziszego rozporzadzenia projektowany obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg korzystne warunki gruntowo -
wodne. Wyrdznia sie piaski drobnoziarniste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 , Roboty ziemne. Wymagania
ogélne.” styczenrn 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
styczen 1998 .

Zaobserwowano sgczenia wody gruntowej.
Gtebokos$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.

Z uwagi na to, Zze obcigzenia dodatkowe wynikajgce z budowy projektowanych obiektéw nie beda
wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen
nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Obliczenia statecznosci dla terenu istniejgcego nie sg wymagane.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wad
opadowych,

Wody opadowe beda odprowadzane sg do projektowanej kanalizacji deszczowej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
nie dotyczy

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne



Brak kolizji z istniejgcym drzewostanem.
Brak negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektant
mgr inz. tukasz Nowakowski
upr. nr POM/0246/P0O0S/09



lll. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza sanitarna: Lukasz Nowakowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, upr. nt POM/0246/POOS/09 , czionek PIIB nr POM/IS/0168/10
Sprawdzajacy branza sanitarna: Marcin Kuklinski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych, upr. nt KUP/0142/POOS/12, cztonek PIIB nr KUP/IS/0020/13

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 1. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gminy Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;
dotyczacy projektu budowlanego:

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowe;j i ul. Wisniowej w Swieciu wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i budowg przylaczy wodociagowych

na dziatkach nr:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4

obreb Przechowo, 0002: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkoéw poprzez okreslenie obrgbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 20.06.2023 r.
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Zatacznik 2. Uprawnienia i przynaleznosé do Izby projektanta i sprawdzajgcego.
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LA INEY

v
iLTWA
L15 ERILE]

' CGdansk, doiw 7 prodnie 2009 1.

W RCD

syg. aki 248 POMOKI0S
DECYZJIA

Mo podstawie art, 24 ust] phkl 2 ustawy 2 dnia 15 grodoia 2000 £ o ssmorsmich swodowvch
architekidvw, mpmendw bedowmictwa oraz urbanstéw DU & 2001 r Nr 5 pos 42, 20 zmd, arl. 12 ust. 3,
ort. 13 ostl pkt L ort 14 ust | phi 4 wstawy 2 dein 07 Hpea 1994 ¢, Prove budowlane fekst pednadity
D, 1. & 2006 r. Nr 156, poe 1108 20 e, § 6 pkt 112, § 10 ust1 pki 1, § 15, § 23 ust. | rosporzwdzenin
Minkstra Transportu | Budownictwa £ dala 28 kwietnla 2006 1. w sprawie samodzielaych funkcjl technicmych
w budewnichwie Mz UL z 2006 v, Nr 53 pez. 578, ze am. omaz an. 104 Kodeksu pesigpowania
nddnsinkstracyjnego ). DL & 2000 r, Nr 98, poz. 1071 s zm

Dhrggowa Komisja Kwalifikaey jna
siwierdza, de:

Pan LUKASE NOWAKOWSKI
magister infynier
wredzany dna 03091981 r. w Puckn

uzyskal
LUPFRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidency jny: POMMOZI6POCS
du projekiowania ber ograniczen
w apecjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji | uregdeen cieplnych,
wentviaeyvinyeh, preowych, wodociggowyeh i kanalizaey juyveh
UZASADNIENIE

W oawladku & vwaglgdaleniom w calodel zdania sirony, nn podsiawie s, 107 § 4 K.pa odsigpuje sig od
uznsadiienin decyzji. #akres nadanych wprawnien hudowlansch wskazano na odwrocie decyzji

Pouerenle
(O nimicjsrej decyzji sluzy odwolmie do Krmjows] Komisii Kwalifikeoying) Polskie] lzby Inkyniendw
Budownictea w Warszawie, s podrednictwsm Ponsorskie] Okrgpowey leby Ingynberdw Budowniowa w
terminge 14 i cel fary jif doeeesenia
Skimd orzekajypcy Ohrpgowej x?.rﬁji Kwnlilikascy jrsj:

raz:wugmcz&cv
Dkrggnawve] Bapfisji Kvalifikarire

—

.';_._;\\.
oo o X
(o e\
(-1 *""f@%‘ i
|II '\:Lv“h.i /
A .‘:--._ J_.,a-"'

Ryszard Kolasa

e WICEPREEWODNICEACY

3 e i I:umig'kl\'.n'elimmjuj
. ——rf d
b mﬁm«tﬂtm

CELONEK

Ohrggowe] Eoemisi Kwalifacying
——
e owil Sulipowski
Hreymujy:
1 Pan Lk Nowskowsi
BA-100 Pack. ul Sainbi 13
L Oksegowa Risk by
3.y Tesspeionir Moo Bodder i
Aaf d 3 ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM
LUKASE MOWAKOWSK]
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Pan Lukase Nowakowski w ramach posiadanej specjalnoict upowadiniony jest do:

I

MNa podstawie art. 12 ost. | opkt 1, art. 13 pst 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalaeyjne] w zakresie siech, instalacii 1 urmgdeen ciepinych,
wentylacvinych, gazowych, wodociagowyeh § kanalizacyjnych. ber opgramiczed
dlii:
a) projektowania, sprawdzanie projektow architektoniceno-budowlanych

i sprawowenia nadzor autorskiego,
by sprawowania kontroli techniezne] utrzymania obiekidw budowlanych,

Ma podstawie § 15 § 8 23 wst. | roepormdeenin Minisirn Tronsporin
Budownictws z dnia 78 kwistnia 2006 v w sprawie samesdzielnych fimkeji
technicenych w budownictwle /Dz. 1. = 2006 r. Nr 83 pox 578, = zmJ,

uprawnienia ninicjsoe uprawniaia do:

1) do sporsadzanis projekiu sapospodarvwania dealki lub terenn, = zakoesie
specialnedel niniejszych uprawnien

2y projeklowania ohiekiu budowlinegn rwigzanego z ohicktem budn-nrlm}rm.,
takim jak: sieci i instalacje cicplne, wentylacyjne, grrowe, wodociqgowe i
kanalizacyjne, = doborem wiascrwych ursgydzen w projekeie budowlanym.

CGidansk, dnin 7 grucsia 2005 r.

BBl Gdmdak, uf, &
[E1] fTal b

e (-5 SO-dd-mm

ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM

LUKAST NOWAKOWSEK]
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| INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o U Wy fisaryjnym:
POM=NHE-\WDO=-F7R *

Pan tukasz Nowakowski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0168/10

adres zamieszkania [

jest crionkiem Pomorskie] Okregowe| Izby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29_

Zafwladczende zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berplecznym podplsem elektroniczrem
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Erzyszrof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Intynlerdw Budownlctwa.

Zpodnie 7 ant. T8 K.o

% 1. Do zachowania ebsitronicmey formy crymnodd prassne| wystancra zinfenie ofwiadcrenta woll w postad sleloronicens | opatraenie go
kwalifilkowarrym podpisem elekbromiczmm.

§ 2. Ddwiadcrenie veoli w iormie ol T st 2 efwilasdezeniem woll ooy w formie pemine).

* Wenffikacy pop do danych w 2 Tenin maina sprawdnd @ pomocy numend weryliaogjnego zatwiadceenta

stronie Fokke] iy Indyniendw Budownictes www.plib.orgpl lub kontaktuge sig 1 bhoem wizdciwe] Olkrggoae| iy Indyniends
Budownictwa.

=
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“ KUJAWSKO

e INZ Y NIEROW
== —I! mupcweacTe
OMREG WA KOMISJA KWALIFILACY.IRA

Syan. akt KLUPOIB/HK-0054-003412

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnla 16 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architelddw,
nzynierdw budownictwa oraz urbanistie (Dz. U z 2001 . Nr § poz. 42, 2 pddn, zm.), art 13 ust 1 pit 7§ ust. 2,
art. 14 ust. 1 pki4iust 3 pkt 1 ustewy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawe budowlans (Dz. U, 2 2070 7. Mr 243, poz. 1623,
z pd#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzagzenta Ministra Transportu | Budownictwa 2 cnia 28 kwistnia 2008 r, w
spraie samodzieinych funkcji technicziych w budowniciwie (D2 UL x 2006 r. Ar 83, poz. 578, r padn, am) w
zwiazku z art. 104 Kodeksy postgpowania administracyjnega (Dz. U, z 2000 r, Nr 88, poz. 1071, I pbdn, zm)}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Waldemarowi Kuklinskiemu
magistrow indynierow! 0 klerunku inzyniera srodowlska
urodzonemu dnia 25 ipca 1981 r. w Swisciu

UPRAWNIENIA BUDOWLAME
numer ewidencyjny KUPID142/PO0SM 2
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjne] w zakresie siecl, instalacii i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoelggowych i kanalizacyjnych

UZASADMNIENIE
W zwigzki 2 uwzglednieniem w calogel 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. cdstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlarych wskazana na odwrocle decyz)l,

Pouczenie
Od ninigjszel decyzjl stuzy cdwolanie do Krajowe| Komisji Kwalfikacyjne) Polskisj lzoy Indynieriw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwam Okrggows] Komisji Kwalbfkacying] KUPOIE w
Bydgoszczy w terminiz 14 dni od dnia jef dorgezenis.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komig|i Kwdulhnjj:;j{(

mar inz Jacek Koloszie|

inz, Wejckch Klatacki

Obrzymuja;

1. Pan Marcin Waldemsr Kuklineki
ul. kigga 11112
BE-105 d

2. Okregowa Rada by

3. Glgwny Inspekion
MNadzoru Budowlanego

4. ala

2 PGOMROSE 2 ORYGINALEM
LUK ASE NOWAKOWSKI

14



Szczagélowy zakres uprawnien budowlanych

Ma podatzwle art 12 ust 1 pht 11 art 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w owigzki 2 § 150 § 23 ust 1

rozporzadzania Ministra Transports | Budownictwa z dnia 2B kwietnla 2008 r. w sprawie samodzisinych funkcji

jechnicznych w budownictwie, Pan Marcin Waldemar Kuklinski [as1 uprawniony w speciainodc! Instalacyjne] w

zakresie siecl, Instalacli i urzadzed cleplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodoclagowych |

kanalizacyjnych do;

- projektowania obiekiu budowianego, takiege jak: sieci | instalacie cleplne, wentylasyine, gazowe, wodoclagowe |
kanalizacyjne, z doborem wiadeiwych urzgdzed w projekele budowianym,

—  sprawdzania projektéw archiekionicano - budmwanych | sprewowania nadzon autanskisgo,

~ pprawowania kentroll techniczns| utrzymania obiekiiw budowlsnych, z zastrzedenism ar 62 wat § wstawy
Prawo budowiana,

bez ograniczen.

Na podstawia § 15 wiw rozporzadzenis Ministra Transporu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawia
samadzisiych funkei technieznych w budownichwis, niniejsze uprawniania budowiana uptawniaja do sporzadzania
projektow zagoscodarowania deiafkl lub terenu w zekresie specjalnodel chigted ninlsjszymi uprawnieniami,

Shiad Oroekajacy
Okrggows] Komisji Kwalifikacyjne]
mgr ine Jecek Kolodzie)
nz. Wojcisch Klatecki

inz. Franciszek Sryplitski

. 1 b 2A PGODMOSE 7 ORYGINALEM
7 ) LUK ASE NOWAKOWSK]
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
numerze wenyfikacynym:

KUP-RGK-434-JA5 *

Pan Marcin Kuklinski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0020/13

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 782 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicenym.

§ 2. Dswiadczenie woli rhozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziczonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stromie Polskigj lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Rze¢dna dna pro-

PRZEKROJ PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

J 2 dudins iy jektowanej kanali-
jektowanej kanali- Lt 1 . | Rzedna osi przy-
Lp . Przy- | JED i : zacji deszczowej "
Posesja Tlos¢ zacji deszczowej lacza wodocia-
5 lacze N D Dn200PVC w ul.
n400PVC w ul. 2 - . | gowego 40PE
: < Malinowej wzdluz
Malinowej e
posesji
1 2 3 4 5 6 7 8
ul. Malinowa
2 | Malinowa 4 40PE m 13,5 24,26 24,65 24,06
3 | Malinowa 6 40PE m 13,5 24,3 - 24 1
4 | Malinowa 8 40PE m 13,5 24,36 24,75 24,16
5 | Malinowa 10 40PE m 14 24 4 24,79 242
6 |Malinowa 12 40PE m 14 24,46 - 24,26
7 | Malinowa 14 40PE m 16,5 24,46 - 24,26
8 |Malinowa 16 40PE m 13,5 24,56 24,95 24,36
9 [Malinowa 18 40PE m 14 24,6 24,99 24,4
10 Malinowa20 [40PE | m | 13 24,6 25 24,4
11 | Malinowa 22 40PE m 13 24,8 251 24,6
12 |Malinowa24 |40PE | m | '3 24,8 2511 24,6
13 | Malinowa 26 40PE m 12,2 24,97 - 24,77
Malinowa dz.
14 Ar 2756/2 40PE m 11.5 25,13 - 25,68
Malinowa dz.
15 nr 2756/1 40PE m 10 25,67 - 26,22
16 | Malinowa 1 40PE m 2 - - -
17 | Malinowa 3 40PE m 2.2 - - -
18 | Malinowa 5 40PE m 5,6 - - -
19 | Malinowa 7 40PE m 4.4 - = 5
Razem ul. Malinowa| m 197,8
Rzedna dna pro- s
Rzedna dna projek- | jektowanej ka- Hzgtina ool prays
: G S lacza wodociago-
towanej kanalizacji | nalizacji desz-
Lp P . Przy- | JED o 2 . wego 40PE w
osesja lacze N Tlosé deszczowej czowej A e . )
: A Dn315PVC wul. | Dn200PVC w ul, | MeISCH SKIZy:
i TPl wania z proj.
Wisniowej Wisniowej
z .. | kan. deszczowa
wzdluz posesji
1 2 3 4 5 6 7 8
ul. Wisniowa
1 | Wisniowa 1 40PE m 1,5 - - -
2 | Wisniowa 3 40PE m 1,5 - - -
3 | Wisniowa 5 40PE m 1.5 - - -
4 | Wisniowa 2 40PE m 13,6 25,02 - 24,82
5 | Wisniowa 4 40PE m 135 251 25,42 24.9
6 | Wisniowa 6 40PE m 135 2513 25,45 24,93
7 [Dbmava  deligee | g | 455 25,17 25,49 24,97
nr 2750
8 | Wisniowa 10 40PE m 13,7 25,19 25,51 24,99
9 | Wisniowa 12 40PE m 12,3 25,21 25,55 25,01
10 | Wisniowa 14 40PE m 12,2 25,26 25,59 25,06
11 | Wisniowa 16 40PE m 12 25,34 26,67 25,14
12 | Wisniowa 18 40PE m 157 25,41 25,74 25,21
13 | Wisniowa 20 40PE m 12,6 25,52 25,85 25,32
14 | Wisniowa 22 40PE m 13:1 25,58 25,92 25,38
15 | Wisniowa 24 40PE m 15 25,67 25,98 26,12
16 | Wisniowa 26 40PE m 17,7 25,72 - 26,17
17 | Wisniowa 28 40PE m 3 - - -
18 | Wisniowa 30 40PE m 151 - - -
Razem ul. Wisniowa| m 182,7
SUMA ul. Malinowa i Wisnio-
m 381

wa

parter
|
8
q
el
@
Qo
:l
proj. ulica Wisniowa / Malinowa 5}
poziom terenu
—
u| u]
o
0
<
f =
przytacze PE100 PN16 SDR11 £
o $rednicy zgodnie O
z planem sytuacyjnym o = 535
= \
) ! I =
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Przepiecie przytgczy

opaska do nawiercania 150/50,
zasuwa Dn50mm
skrzynka uliczna do zasuw

rura 40PE

ztgczka Dn40

ul. Gatczynskiego 17B/1
REGON 366246140
www.profil-fs.pl

| |PRO

FILIP SOBICZEWSKI

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
129/2022/ROSiGK
z dnia:

01.12.2022 r.

Nazwa opracowania:

Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowe;j
w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej
i budowg przytaczy wodociggowych

istn. przytacze Dn40mm
lub Dn32mm lub Dn25mm

Branza:

Instalacyjna-
sanitarna

Inwestor:

Gmina Swiecie,

ul. Wojska Polskiego
124,

86-100 Swiecie

Tytut rysunku:

Przekroje - przylacza wodociagowe

Skala:

Data:

czerwiec 2023 r.

Lokalizacja inwestycji:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4
obreb Przechowo, 0002: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1

Nrrys:

3.0

Nr uprawnien:

POM/0246/POOS/09

Projektant:

mgr inz. Lukasz Nowakowski

Specjalnosé:
instalacyjna -
sanitarna

Podpis:

Nr uprawnich:

KUP/0142/PO0S/12

Specjalno$é:
instalacyjna -
sanitarna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Kuklinski

Podpis:




P RO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

Stadium:
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja: ; . . .

Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej

i ul. Wisniowej w Swieciu wraz z budowa kanalizacji
deszczowej i przylaczy wodociggowych

Numery nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409_4
ewidencyjne nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Przechowo, 0002
dzialek: numery dziatek ewiden.: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Kat. obiektu XXV —drogi i koleje szynowe
budowlanego = XXVI - sieci: kanalizacyjne

1) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.

Spis zawartosci 3 ust. 2 pkt 1 ustawy

- elementy:

czerwiec 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.



Starosta Swiecki

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.257.2023

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 15.06.2023 r.

WGK.1.ZUD.6630.257.2023

Swiecie, dn. 16.06.2023 .

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Kanalizacja deszczowa, przytgcza wodociggowe

Lol Swiecie - Miasto

Obreb: Przechowo, dz.: 2654/12, 2682/1, 2735

SOBICZEWSKI FILIP

Whioskod :
MIOSKOAAWER:| | Gatczyriskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

GMINA SWIECIE

| tor: S
NWESTOr| 1. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Projektant: FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0298/PWOD/09

Przewodniczacy:| Joanna Iglinska

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 29.05.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
- Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | ENEA Operator Sp z o.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Jagoda Kunowicz
Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz | yzgodnienie OD1/RD6/36/2023UL z dnia 26.04.2023r.
Rejon Dystrybucji SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 38A; 86-
100 Swiecie
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31 Wystepuja przeciecia z czynnymi liniami kablowymi sredniego i
32231 niskiego napiecia. W poblizu urzgdzen elektrycznych zachowac¢
elektroniczny szczegblng ostroznosé. Prace ziemne wykonywad recznie, stosowad
rury ostonowe i przepisowe odlegtosci. Skrzyzowania przed
zasypaniem zgtosi¢ do RD Swiecie celem odbioru.
2 | EXATELS.A. Stanowisko pozytywne Mariusz Bystrosz
ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
6234
tel. 22 340 68 26
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EXATEL S.A.

ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa

NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
6234

tel. 22 340 68 26
elektroniczny

WGK.1.ZUD.6630.257.2023

FIBEE IV Sp. z 0. o.
Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono.

FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzier 07.06.2023, we wskazane;j
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O0.0. bedgca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z
0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBEE IV SP Z O.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Mateusz Horbal

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa

NIP:526 020 55 75

adres do korespondencji:
ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387
Gdansk

tel. 22 352 67 96
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami
Uzgodniono zgodnie z WT - NTFB-508-0938/23 z dnia 15.05.2023r.

Waldemar Wachowski

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
todz

tel. 503-037-881

Uczestnik nieobecny na naradzie
Uzgodnienie TTDSILU/JS.215-9099/23 z dnia 24.05.2023r.

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarndéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecnyji:
ul.Jagielonska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
,Zaopiniowano wytacznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego
ci$nienia”

Uzgodnienie nr 3667/BR/ZT1/2023 z dnia 02.06.2023r.

Maciej Maciejewski

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudziadz

NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami
Uzgodniono zgodnie z zatgcznikiem nr. 257 /2023 z dnia 07.06.2023

Piotr Schreiber

Stanowisko pozytywne

Marcin Wisniewski
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PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

tel. 52 552 18 97; te. 52 552
1890

elektroniczny

9 | TK Telekom Spétka z o.0. Stanowisko pozytywne Jacek Michniak
03-743 Warszawa ul. Kijowska | Brak uwag.
10/12A

NIP: 526-25-48-753
elektroniczny

10 | Urzad Miasta i Gminy Swiecie Uczestnik nieobecny na naradzie
86-100 Swiecie; ul. Wojska Decyzja ROSIGK 7230.4.46.2023 z dnia 29.05.2023r.
Polskiego 124

NIP:559 100 36 06

11 | ZWiK Zaktad Wodociggow i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kanalizacji Spétka z 0.0. w Uzgodnienie 30/2023 z dnia 10.05.2023r.
Swieciu

86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

SOBICZEWSKI FILIP

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca sSrodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Swieckiego
Joanna Iglinska

Dokument podplsinf\)przez Joanna
Krystyna Iglinsk
...... Data:.2023.06.160.H.:09:12 CEST..........

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0oz.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$s¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. p0z.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl| art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).
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Zatacznik do narady koordynacyjnej z dnia 07.06.2023
Dotyczy — temat 257/2023

PSG sp z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42,
85-097 Bydgoszcz

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Grudzigdzu, na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowangq sie¢ gazowq lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Gazownie w Grudzigdzu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostanq usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci
gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U. z 2013 poz. 640”.

7. W miejscach skrzyzowarn oraz zblizen z sieciq gazowq wykonac reczny przekop kontrolny i
zgftosic to Gazowni w Grudzigdzu do odbioru.

8. Przewierty/przeciski wykona¢ pod nadzorem pracownika Gazowni w Grudzigdzu.

9. Uzgodnienie jest wazne wzgledem usytuowania gazociggow niskiego i sredniego
cisnienia.



Starosta Swiecki
Dokumentacja projektowa nr
WGK.1.ZUD.6630.257.2023
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 15-06-2023
Z up. Starosty
Joanna Iglinska
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

”, T BB, T T\ %%, 7 . e < ; ) 7 m m ©J TN I
60/A0MA/S6TO/NOd emo3oIp ysmazo1qog diif ~zur 13w ! 68 N SO 1] 1] H 8582 8T S & Oy ’ ' P 5. / g \ el
sidpoa apnwadn 1N soueoad i " p RO 1 : ; % / I ! 1197
. S — ; L L ey i Y I I I 0 1 =7 B I ) w JEPVRENY 49 s/ B9 & 0L
. 1/289T “SELT *$69T TI/FSIT :T000 “0MOU29Z1d 43190 ” w88 BT fedr kraet s 0 7 %\ %01 W95 . 097 51 &9/ ke &l 5 /
01 - . ) . ”, L) J I I I I H VR S g 677 6L ONd09I P AN 65LC . 19/C . A . 4
) ¥ 60F 140 “0ISBIA - d1091M :fulKouopima “upof emzeu L 062 iz L ARED " No\mN ; ©® 05h j 8GLC 4 /IN 9% 29/¢ £9/¢ 19 Y Clid) S
sK1IN abAysomur eloezieyo] o e Il Il Il Il I X\ 9 ) 4 C / J
1 £20¢ few xxxx.s.MM ¢ 916 1 I 16, wm., S 1§ > Y & 9€'G7's0 I oy Gt 0] st e mﬁ/ LGv 8 6G¥ = e 19/¢ \\W ! L2 e |
. : nua10) eruemorepodsogez ppafol . 697 /2 g g 4 - 9¢'9¢ ‘ w AL ‘ \ 89/¢C i/ : 5 °
Hotte] OOWHEMxm He P pRioid ‘opunsAT ik \\\ \\\\\ .mr 806 1067 .—o..mwwo.@w 8161 Il Il 816 mMW/m i I ! 6L :\Avmww wAVAV N.Q>> @m“\.N N\@@NN o\ooNP we'y NE ©_ Mom % NE | M.WWNE NCL\oo_r 9'G NE NE %W0'C E@wv —‘QAV b5¢ 09 @@NN f d\ ON vmmw 5 y/ ,A ; @ _
PAMSOT purepue YyoAMm0ZEIO0pOM & R 6652 e B NG AN H £117 o_\ %L p1'5 : QWM,OQE 2 22 Wers ONdOPLP A0 ad ny @”Wm coy y9y 0% \J\ 7 .
el TS| (2obihzad 1 (3m070750p 12eZI[RURY BAODNQ Z ZBIM nIodIMS M o N ovez. 6697 V16 T g 9% > 2 NG 6657 . " %0¢ W81 ... 61'GC ° E B 4 : 20 . / : £6'€g/s0 AELE) 1a I W 69
ogorysiod wisfom 0| “BMOT0I(] t s p Rogzipuey baopnq ST - . . 062 8 92 N 1 1 OReez V8. 1 : DAd00ZPY 8ld 7ge 7 = C : %0’ L : s 9l've w mmm 7w ~/ 7
0 euuo fomorustp “[n 1 fomour[ey ‘[n :yokuurws So1p emopnqazid <& W e 0% T iy, P e /Y590 5~ ~ : , ol S N0 . _ : z 9L'vC ! oz wgf B /9l
— —L . : e & qe we . AR gew W Be 0% . ! oL Tewo'gy ) / ; %u_m 3 > : gigdere 6\ 2 Fo% oxq b ONJOSZPN [ - ok /9
8127-87L-€99 ‘19 1d's3-iyoid - mmm @« o . _B68C. ¥68C 69'97 4 \ . ISSIYD 5 & S i i 3/ A - OAd ﬁ 1D N\m—
172077110 IMXSM3ZDI190S dIlid e 606C - g7'67 90'6¢ - - ¥6'8C U ~ 15 _ ‘ L . T, A7l 7dvaz ) =T ] o7 , . . bz us!
wupz | 18-TI7181765S dIN 0719+299¢ NODHY Om n_ & % P g5 _ L ! K. =2 . , Ly 9P %) ) g an s AdaaH- Vo, . & S e
AOSOWTIOTOTH - vukpp £86-18  1/dL1 0FonYSUAZOED ‘In & N & R I . \W o _ v o S B0 QU hEY [N 5 q T T fizde i 4 i ° 5 S JAH] 6192 "upsI
ot Lo ; ! ¢ : : 7 0%, £ =l : O/ .
4 . 1687/ - P : === 4 : ‘ S
n%..mr‘ g o N~ Qs.x x mmmw P ) o N Jlm S . . ; - $ i \, vxv L9 y NDAV
L. "90°62 . X : . / 1 O/Ndoovpy : 3 S (4 B
&< 6 s B 97 e \ S NG00V, 07 © 79 o .
1 . : “a ’ 7 N I 1V 3] o1 - ; g : v 1 . 6
& P16 SN e i o;m\ (i 1 : r T ST ] 0 [ Xw L AC] N o Nz o
AL - N [ womwodu/ 68 9 L ol vl P — e i 8 = 9l ) N ST o re -
o ~ 7 Rwel 407 W LAY 4 = I e (i A 0L .y
] %0°C WeE Q S 9) 00 . w
& L - ONGQZP : 2 "FQ 7 YA o5 ¢
: & $ ‘ WAL J & I | ( i ) > 3 oo 05T
:INVIX3roYd we s~ o 2% it " . A g : v . 5 us heEe
. e Y08 911 ¢~ 59 002P%  £vse ] g ] ! C 0 A/ N 8ige - oy
HOAMOLMIro¥d MO130 0a AdVIN 6 7 & - 7S, wir w3 iz . , v b : P
WITYNIDAHO Z AdVIN 11dOM YSONAODZ NYZOaYIMSOd 1 i e AR gl'ee 00165 iz g chll . e . AV = 6% 6.2
2 ay 2 s weags]| OV /| 06 T | o NN s T
oo 2 6092 8aM 2 o, & BN vzso fEIT pr LEL A o] FR R
B oty 601 L AVEAA s oz & 855 o ore ¢V M o I\ LA oY AN
-3 . ~o oo, 2% N
N » o N L/0z YN T ) g £% sygso 7W gyyzso]  JORd Sf g riz-60 067 5107 06577 \ 7w 91 6
& . A H H H it~ - /. 9e'Le Go've 9aM 9v'ee b ¢ ¢q @E cop--R_ S
8 + cu S0'SZ 402 W% L/ ° i/ s 66c Sl
amobBkloopom ezokphzid ‘loud -  ——— & . ar'se %0'L W'y mwmm mmﬁw 6 / " %0 &2 RyARL : : 14704
3doy N ) ¥ o | ' ) _ 5z (Az4
oua wwww %0') We'y - OAdO9IPY (° g | LA ONd00ZP %07 W' , M " @ W 86¢ clz
. . i . ~ ONd00TP
:(Beroopom) eusejiues ezuelq - YANIOTT & w R T o2z s ol ) , . : "
S &° d ISL¢C - S eGLe o 62 879 Neo 14 16¢
6v.2 o\w/m_u.o%v_ e 6!0-55 %M/. oF 0 L + 7
12 i 5 /4 YA ~ o s Ve
NZejuowap op BM0Zozsap eloez|jeuey "ujs! - ¢ . . | 0Ll 1552 09/ 20 o . Chy Gry\ W N . 7w mewm s oz S . ! ENTY cu s6¢
< oS ! JLgr4 b 0z Y7'S0 TF %) . . 1992 £ o DETS ¢ N 8
> ¢ WAz ONJ09APA Zw 4 . Z1a ge v/ S 9/61 s loszfamz ¥ EBVT paan Qe PR L i u
femozozsap Ioezijeuey eulfoxedsul elupns “foud - O 06/¢ ¢0Gl M-Zraz ! z 5o . §0'GZ BAM 2 €6'52 . _ RGNS
¢ %0z wis\LVLE Obv\ | cw QY » v /g017 7 9 A
. 8/0z > OAd00ZP 6 . / N >
[emozozsap Ifoezijeuey eiupnis fouid - On_ ; & %/2 6o 7w L9 U ! y \m,F 78'67'S0, / 0z 7
& (2 413 7 N LE7¢ » : 28'7C a/an A
eulfoeume.b emozozsep efoezijeuey “foid - lAwI 0008 te ! 4 mmww re o 29°6C @ e haz
Ond0ovP VAN S 4 SrLC 87\ \ Tw TR D) 6662 ZLAM Z 79 ™ /| TR A
. . 0808 fjyge Y & cll 7 N %Le VE 57/|LTOME / €65C | um
(em0zozsap “uey|) eulejiues ezueiq - YANIOT S s ‘ - ) W 1q L7 j I e
& ! . \PLT o e\ W \& AP : ! u /
60°0€ - : ’ 1 . 29 %0'z W9's 1 % /
b broe. 6/0¢ : : ) . Z 607 3 1191 /
Auzoin Amozozsap i1sndm “foid - @ ’ 82°0¢ ° /T . &mv A 16 7 1111 JOAd00ZP 65 / ) N -
' ' woe” %01 We'y = PR 3 - il T " L ‘ \ \0°0) “=lmiapp Japeay o .
. . . . 3 g oL . e d :
00°0€1+0 W OP 00" L50+0 W PO [OMOIUSIAL *|n M iz \ andoalp S b Les 0 A T B R aw L i v p ney v e Sl YASMOHIOMZHOIA-
00'810+0 W) OP 0G'EL0+0 Wb PO [omoulley ‘|n M 00016168 T\ i ugy) 18 A~ J AN\ < y7gs0 / sy o6l s o B
:wo g "B ‘oBalezs niojoy ‘feureyoisoid ) 69 L0 o1 L8 ! f 16 v\ £ cu tr'Se ’ ISHOHONZEON YOIMGT YrO=ND NG <_Mu _EQQ—/{ O _I_<
wos o Touor qu | s . 5 8 A Sre LM S
“Joq PSOY Z ‘W9 0 “18zs Amoxuzémenihzid yeos ‘foid - [ G (7K4 AW . 20 . s : X Y Wm : N | 2o . idpoe)
ST —— . - ' = g 8'Ge 4 _
- Ad09 1P = byt oz PLAM /81T 6z - :
IR ¢ . . _ /& 1967 0vL¢ O LI () \ R ¥89¢C / ‘ 7 P, s r/f S - — ....././
wo () "6 ‘mes byuezsejw Aueisqo snwiny cyepeiz foid- [ | ($ g6z 0oy Q%%Em.v 7 By - 7 ‘ 00750 / ) Nmm ﬁm\s ., % 5. e /) £/Gl pySHOLONZION VLY ﬁu: n P
1508 0 \\ 2 (R %= e 91'Ge 10020 | y&iCz 6102 L 4 99/. P DIESEZZIG "oy ‘161 £1 EE 25 xui )
wo 0} -6 ‘vg3aW ndA yoAmounze 1Ad z smolojsod eosfeiw ‘foud - [ ] , Iy 1598092 7w o>%%%x W2 \ % X ~ 519750 915 o 9L 6] X B~ / o e T
eloz yL 7 2 A p7'oe 2012 4 X gp'bzs0 >~ / LA A a BYSMOYIREI0p/ BIDITY
wo g 16 o N_\__m_ ooz A TAEZ N\ > {53 gor” ¢ 0L I3 THYE. el sesd fomeuoytmsdpog  ANOINMVEIAY150030
‘oBemoyyelb niojoy ‘feuibyoisoud “joq ppsoy z Apzefz foid - [ | s . cu ¢ PR SACS L0'97 91OM Z o A, e 1dpod
! ! : Ll £90¢ 0r0e &w.&, ‘ ﬁ . | 6'GZ GLAM Z YA 9 2Q ~~ S~ eluanpe|mso odamhzsie} ajuazop ez [awey psoujeizpaimodpo AWop EImS Wajsal
wo g "B ‘oBsiezs niojoy ) Uy EE QYT 2 e/ o ) a 4 Tl By~ : eIup 2 iPpeyphiem sumkiAzod
. . . 7 i 1 %0°¢C WF9 J e S~ g S~o = IEZ0Z LD €2 iup
fouyyo1sold “1q PIISOY Z Auozpiemin uaie) ‘foid - 000¢ 6£L¢ 0 28 2\ S SN N ~_ D B - JezozioET yiuAm oSasklerpsaimod mUBLINOR
1OUIRHO} 199 bHSO piem v _H_ 4 60 e AA (8 Z z F e16zs ONd00zD s6H ) D | G B N T~ ..::....:.:..3 4 “Becgl T TaoTrtt “ogve “0¥99 eiuazpbuiods ejep 7810 sawny
s AdOY 8T Z ¢ .. ¥8'G : el N “w . Je1d exjumoIaly
wo 16 ‘Sl | OV oBemoyjejse nuojeq z eiupzel foud - [ | P ,,,w.,_, A . 9VaM w mw wwm me>> ® . o c1Lam T f(ﬁff.& 8Z£0T Bysmoydnziop ey i e S
893 gl L 24 Ay —F ] 2 00/7 €VL : S
8LE ; . q Il 012 . _ 0 =~ . : LEE 5
WD QEXg dMouo}aq azaziqo ‘foud - ——— ¢ 5 ; Y Aker AL (244 6 . 055 JEZOEOL-PLB dIN * b0 LE LEEZS 19
i% . I : / g/eele 2H '[N ‘812e1MS 001-98
7 /3 »N u \oy o YA y / // 3 4y BI8jIeH | ™S yoAufAzapoad yeid eameuoyim
Auoidomm ‘wd Ggxgz| Amouolaq yiuiodo “foud - 4 9% / % 1062 ol %17 7w 0ty o y 79 i 4 \ DYSMOYINZLOPY DUUY
/ / S 1e ; ¥ VA S :
wo z|+ AokleisAm ‘wo gexgL Amouoiaq yiuzdmedy “foud - / » 1NN gy 4 3 w blv olb / 9212 ) INZISVHOO WYY ONAZ30039 190138N
! 9 we X : y B s
wo {+ AokleysAm ‘wo ggxgL Amopzeleu 1aq yluzdmeldy ‘[0ud - ——=—=—— s \ ™ M\ 7 I\ @m.mm S ¥y, T61C ey 5 u 7w LIy FA41r agye 099 3ead ajuazsoliiz ackinyyAjuaps aueg
& / o QS - N My P .}.ﬁ e Aunyjesiouey | AufAzapoad
( g ¢ mmmw N Ry : u Gly veLe PI3IM; BIs0LElS goser Amomysyed Axbzpemoud uefig
) I~ ¢ | \Nww ‘GZ'S — oS 9 . oSaumyeiSouiey | o3aufAzapoad nqosez oBamomisyed —————
WBODOLU WNCNLQ - <Dzm®ml_ 9 y /& \.\ S N ) ® < : \\ rAN R ) mojeuaiew ibuapima op Auesidm Auzaiuyaa) jesado espimer je3nzas Yakiop ‘YaAuzayesSoiey
. Loy q/ - ¢ 61'9z 177 1 yrhulAzapoad read nyjjuim m A yesdo jeysoz Juswmyjop Azslajuju a2 ‘werdpeimsg
. Uy, . / / L
N%m u 1812 s 4 s —0Ee 2lQo o cu
Vi4:4 / TC y / : i
Iee / @m_mw.gm 14 : ‘ 1 f "\
0, dsk'e O e~k \ — el ——
. : o ; ! i S~ O / _ e : ‘ g
599¢ 5 Wi/ / o~ . o ‘aup. auphopplond 10a1s bindsjshm Iez0z 107 Ueizp ou ‘famojyeloid ifopjuaswnyop [aiupobizn aziysalas m faulkzapoab Ajoqou fazsaiulu aisampz |
/ i/ g8 % == . \ , Cia S, ,
Lq i _ < / !
_ ~
997 6051 qu > \ '0UDPOG 31U 13 °9
/ \ *312unub U DIUDMEXIAZN LBUDYS an| Y19(00d M Waupys az Aupobz ysal aldow pu 21upb Bajgezld g
178 _ . \\\ ‘Yakmozuoig Yoolomfysu m 1foowuou) jsal ypiq yokigpy o gqn) ilapzfinjuamul op auczsoibz Aifq aiu aigyy
w "yokuwisizpod uazpbzin aidow [azs[siuuou yofuozoyimaiu yofuul aiusisl M DIUBILISI SIS Dzan|ykm aIN 4
£99¢ Adows ([o0z1|0yB6Ap zoJo obalupaisodzaq mupjwod 3mpyspod U DUDUDYAM Emem._wEgc odojy ¢
¥ _ (£L+)HN-£00Z44A3-1d “pioab [apowl ‘g upniod 7
FESAM :DIUsISSIUpO POIN "9 ANOZ — 0002 yokupazijgdm popny | - R
¢99¢ ;
UETOT'LO'ET DIUp "3josimg L
220701 q0) sy,
Toe_ €C0Z'98yE0Y99 O )
W'E CCR02 66 °9-+Adow ojpog
© B,
T1/989T 'SCLEp
7000 0MoY23zZid :g3ig0: -
7 60F |70 CISDIN-BI22IMG DUy .
N A 1403IMS :101MOd
alysiowod—oysmolny :omzpomalop



Joanna Iglińska


Orange Polska PROFIL Filip Sobiczewski

Hurt

ul. Gatczynskiego 17B/1

Infrastruktura i Serwis Ustug 81-587 Gdynia
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 k6dz

tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

£6dz, 24 maja 2023 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-9099/23

Temat: Uzgodnienie projektu pt.: ,Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu wraz
z budowa kanalizacji deszczowej i przytaczy wodociggowych”.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt.: ,Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowe;j i ul. Wisniowej w
Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przytaczy wodociggowych”.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa

integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Formularz
zgtoszenia prac, wystgpienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz kontakty
znajdujg sie na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta ;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru (nr infolinii 800 135 972).

W strefie projektowanych wykopdéw w miejscach skrzyzowan z jezdnig, w projektowanych wjazdach
istniejagca kanalizacje teletechniczng oraz telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczyé przed
uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielnymi. W miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacja
deszczowa oraz przytgczami wodociggowymi sie¢ telekomunikacyjng zabezpieczyé rurami ostonowymi
dwudzielnymi. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom pokryw studni do
projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Dodatkowe szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy;

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

7. Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowacC sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegoblnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce pethymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczeh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysigecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

% l@/

Starszy SpeCjaI
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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$ Rejon Dystrybucji Swiecie tel. +48 /52 3132210
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. eob.sekretariat-rd6@enea.pl
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
Operator Rejon Dystrybucji Swiecie

86-105 Swiecie ul. Wojska Polskiego 38 A

Swiecie dnia: 26.04.2023r.
OD1/RD6/36/2023UL

PROFIL Filip Sobiczewski
ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia
WEO23E080427

W zatgczeniu przesytamy 1 egz. planéw dotyczacych ,przebudowa drég
gminnych: ul. Malinowa i ul. Wisniowa w Swieciu wraz z budowg kanalizacji

deszczowej i przytaczy wodociggowych”, dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany nalezy uwazac¢ jako uzgodniony z uwagami:

1. Naniesiono na rysunkach istniejgce kable niskiego i $redniego napigcia ENEA
Operator;

2. Naniesiono na rysunkach istniejgce linie napowietrzne niskiego napiecia ENEA
Operator;

3. Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas prac w poblizu urzadzen
elektrycznych, prace ziemne wykonywac recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego;

4. Inwestor wystgpi do RD Swiecie o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe istniejacych linii energetycznych w przypadku ich kolizji
z inwestycja;

5. W przypadku koniecznosci zmian niwelacji terenu skonsultowac ten fakt
z RD Swiecie celem zachowania utozenia kabli zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

6. lIstniejgce przepusty kabli przedtuzy¢ zgodnie z przepisami i przed zasypaniem
zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN



’ Rejon Dystrybuciji Swiecie tel. +48 / 52 3132210
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. eob.sekretariat-rd6@enea.pl
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
Oper ator Rejon Dystrybucji Swiecie

86-105 Swiecie ul. Wojska Polskiego 38 A

7. Na trasie projektowanego zagospodarowania terenu przebiega infrastruktura
oswietleniowa nalezgca do ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. W celu dalszego
procedowania, wnioskodawca powinien skonsultowaé sie z ENEA Os$wietlenie
Sp. z 0.0, ul. Kosciuszki 53 85-079 Bydgoszcz.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 26.04.2024r.

Robert Kitta

»
K/o.:
RD 6-MU/EL
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

ENEA Uswietienie sp. Z it Foznan

Bydgoszcz, 29 maja 2023 .

ENEA Oswietlenie/OP/R1 PROFIL Filip Sobiczewski
WEA23E002660 ul. Gatczynskiego 17B/1
K2300177839 81-587 Gdynia

dotyczy: ,Przebudowa drég-gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i przytaczy wodociggowych”.

Szanowni Parnistwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo L.dz. 52/FS/MW/23 Rejon Q$wietleniowy
Bydgoszcz informuje, ze opiniuje pozytywnie rozwigzania na przédstawionych
PZT dla zadania ,Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w
Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowe;j i przytgczy wodociggowych” z
uwagami:
= W miejscu skrzyzowan istniejacej oswietleniowej linii kablowej z
projektowang rozbudowg drogi (mi. Zjazdy, chodniki itp.) nalezy
zaprojektowa¢ natozenie na istniejacych kablach oswietleniowych rury
ostonowe dwudzielne.
= Ustala sie 5 metrowa strefe ochronng z kazdej strony kabli oswietleniowych
w ktorej prace nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.
= W przypadku uszkodzenia elementdw sieci oSwietleniowej podczas prac
Inwestor wymieni je na nowe i takie same we wtasnym zakresie,
= |stniejgce przepusty kabli przedtuzyé zgodnie z przepisami,
= Jesli zajdzie wyzej opisana konieczno$é naprawy sieci, Wykonawca
niezwtocznie wystgpi do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz z wnioskiem
o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposoéb ich przeprowadzenia.

Z powazaniem

Dyf%ktor

Rej &Swietleniowego
( dgoszcz

Dariusz Boczkowski ‘

Centrala
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BURMISTRZ SWIECIA

ul. Wojska pg|
86-100 SWIECIE

Skiago 124
Swiecie, dnia 29.05.2023 r.

ROSIGK 7230.4.46.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdZniejszymi zmianami) oraz art. 104 i art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023
r. poz. 775 z péZniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku:

Pana Lukasza Nowakowskiego

dzialajgcego na podstawie udzielonego pelnomocnictwa w imieniu Inwestora, tj.:

Gminy Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

zezwalam

na lokalizacj¢ urzadzen obcych (budowa przetaczy wodociggowych) w pasie drogowym
nastepujacych drég gminnych w Swieciu nr:

031358C ul. Malinowa (dziatka nr 2654/12 obreb ewidencyjny Przechowo);

031388C ul. Stoneczna (dziatka nr 2695 obreb ewidencyjny Przechowo);

031408C ul. Wisniowa (dzialka nr 2735 obreb ewidencyjny Przechowo);

031339C ul. Kasztanowa (dziatka nr 2682/1 obreb ewidencyjny Przechowo);

w celu budowy przelaczy wodociggowych na nizej podanych warunkach:

1.

2.

10.
11.

lokalizacja budowy przelaczy wodociggowych winna by¢ zgodna z lokalizacja
przedstawiong na mapie stanowiacej zatgcznik nr 1 do akt sprawy,

podczas trwania robot nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zapewnienie
bezpieczefistwa, a teren prac nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

do realizacji prac nie jest wymagane opracowanie projektu stalej, zmiennej lub
tymczasowej organizacji ruchu,

termin wykonania prac skoordynowaé z zaplanowanym przez Gmine Swiecie
remontem drég gminnych: 031358C ul. Malinowa i 031408C ul. Wisniowa,

. wszelkie ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy uzgodnic¢

z ich wlascicielem/gestorem,

przejscia poprzeczne pod zjazdami ktdre nie sg przewidziane do wymiany w ramach
przebudowy droég gminnych nalezy wykonaé bezrozkopowo, metodg przewiertu badz
przeciskiem,

w przypadku koniecznos$ci naruszenia nawierzchni utwardzonej zjazdu konieczne jest
odtworzenie jego do stanu pierwotnego,

w przypadku naruszenia nawierzchni utwardzonej grunt zasypowy zjazdu nalezy
zagesci¢ do uzyskania wskaznika 1,0,

w przypadku rosngcej na trasie zieleni — zabezpieczy¢ obszar oddziatywania systemu
korzeniowego przed uszkodzeniem. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane z
negatywnym oddzialowywaniem systemu korzeniowego na urzadzenie,

po zakonczonych pracach pas drogowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,
przed przystagpieniem.do prac nalezy wystapi¢ do Urzedu Miejskiego w Swieciu z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego oraz na umieszczenie w




pasie drogowym liniowych urzadzen obcych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z péZniejszymi zmianami),
12. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga winne odpowiadad
wymogom zawartym w § 97 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),
13. utrzymanie urzadzen nalezy do ich posiadaczy,

UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony z dnia 21.04.2023 r. (data
wplywu do Urzedu: 02.05.2023 r.) i na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych:

Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych, jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieOszczenie w nim urzadzenia, o
ktérym mowa w ust. 3.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie
nie zostanie wybudowane.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajgce w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowcezas, gdy jedna ze stron
zawarla w odwotlaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony
- wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezb¢dnym do rozstrzygniecia sprawy.

2



Niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia

16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2022 1., poz. 2142 z pdzniejszymi

Zmianami).

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik: % up. BURMISTR
Lukasz Nowakowski §172774, :
PROFIL Filip Sobiczewski "Gr tnz. Marta Karolpsay
ul. Gatczynskiego 17B/1 ng‘e' ownlk Wydziaty Ratnictwa
81-587 G dynl a chrony $t0dowlska | Gospodark

> aa Komunalne;

Sporzadzita: Natalia Golinska

Tel. 52 33 32319
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- proj. kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm, wystajgcy +4 cm
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- proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
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L E;: - proj. miejsca postojowe z plyt azurowych typu MEBA, gr. 10 cn

; Karplcza
Marta - proj. zieleri: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

@ - proj. wpust deszczowy uliczny
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N ETI A

ul. Tas /7 Warszawa
a ondencji:
ul. Leg 00 Torun
Netia SA :
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Bydgoszcz, 15.05.2023r.

Adres do korespondencji:
Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug
Okreg Péinocny

87-100 Torun

ul. Grunwaldzka 229

tel. +48 22 352 66 84

fax +48 22 352 66 66

Nasz znak: NTFB-508-0938/23
Wasz znak: 49/FS/MW/23

»PROFIL” Filip Sobiczewski
ul. Galczynskiego 17B/1
81 — 587 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Budowa ulic éminnych: Malinowej i Wisniowej w Swieciu wraz z budowa kanalizacji
deszczowej i przytaczy wodociagowych.

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 21.04.2022r, Dziat Utrzymania Ustug Netia SA
informuje, iz projektowana inwestycja — koliduje z siecig teletechniczng Netii pokazang na
zatgczonym projekcie kolorem pomaraniczowym jako (kolizja 1 — 2) w zwigzku z tym
konieczne jest przetozenie infrastruktury teletechnicznej Netii po zaprojektowanej przez
Wasze biuro trasie w celu zachowania stanu technicznego nie zmieniajgcego jego
charakteru i funkeji oraz zabezpieczenie naszej infrastruktury teletechniczne;.

Szczegbtowe warunki techniczne przebudowy sieci Netia SA:
Kolizja 1 - 2 - kolidujacg kanalizacie kablowg 1 otworowg pod projektowanym
kraweznikiem do stanowisk migjsc postojowych nalezy przetozy¢ w pas zieleni bez

przecinania kabli z zachowaniem ciggto$ci ustug.

Ubytki na kanalizacji kablowej uzupetni¢ rurg dwudzielng @ 120mm.
Po zakoficzeniu prac budowlanych nalezy, wykonaé powykonawczy pomiar geodezyjny i




NETIA

wszelkie zmiany w mapie zasadniczej nanie$¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii
wlasciwego Urzedu Miasta.

Wymagania formalne:

1. W razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Dzialem
Utrzymania Ustug Okregu Pétnocnego, tel +48 22 352 66 84; fax +48 22 352 66 66 .

2. Przed przystapieniem do robét zwiazanych bezposrednio z siecig Netii SA w celu
uzyskania ich akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem/ zamiaru rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé; termin
planowanego rozpoczecia i zakoriczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr
uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.

Adres, na ktéry nalezy wystaé zgloszenie:

Netia SA

Dzial Utrzymania Ustug

Okreg Péinocny

85-438 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 229, e:mail: nadzory@netia.pl
tel. +48 22 352 66 84, fax +48 22 352 66 66

1. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej
niwelety.

2. W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwiocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 701 15 11
{czynny 24h). e:mail: nadzory@netia.pl

3. Prace zwigzane z bezposrednig czynnoscig zabezpieczenia sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie
specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii
SA. Wykonawca realizujgcy zabezpieczenie Naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie
kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii SA, do jej realizacji.

4. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy, wykonaé zgodnie z ogdinie
obowiazujgcymi przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy muszg byc
zgodne z Lista Materiatéw dopuszczonych w Netia SA.

5. Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.

6. Wszelkie koszty zwiazane z wydaniem warunkéw technicznych, przebudowa,
zabezpieczeniem, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii pfatny zgodnie z
obowigzujacym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury
Netii ponosi Inwestor.

7. Koszty wszelkich roboét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w
wyniku prowadzonych prac jak 1 wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen
z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci
telekomunikacyjnej Netia SA.

8. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ kalibracj¢ potwierdzajaca droznosc
kanalizacji teletechnicznej po wykonanych pracach w obrebie infrastruktury
Netia S.A w obecnosci przedstawiciela (whascicicla) sieci.

9. Zawartos¢ sieci Netia S.A. moze ulec zmianie pod wzgledem  zasohnosci sieci
teletechnicznej. :

10. Wszelkie prace nalezy wykonywaé bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S.A.

11. Netia S.A .zastrzega sobie, ze do czasu realizacji projektu , zawartos¢ sieci Netia S.A.
moze ulec zmianie pod wzgledem zasobnoéci sieci teletechnicznej
Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok od daty wydania.




SR AL TR N ET I A

Informacje o sieci Netia SA:
Na sie¢ Netii w obszarze przebudowy i zabezpieczenia skfadaja sie:
kolizja-1-2

- kanalizacja kablowa pierwotna @ 110mm 1 otworowa
- kabel miedziany rozdzielczy 25x4x05

Zalaczniki:

Pismo przewodnie.
Warunki techniczne.
Zatgczniki mapowe.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloniska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 3667/BR/ZT1/2023
z dnia: 2023-06-02

Zadanie: Przebudowa drég gminnych wraz z budowg kanalizacji deszczowej i przytaczy
wodociggowych '

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Swiecie (gm. Swiecie)

Adres: ul. Malinowa i ul. Wisniowa

Projektant: Aleksander Sobiczewski, upr. nr: UAN-KZ-7210/141/86

Inwestor:  Gmina Swiecie Wojska Polskiego 124 86-100 Swiecie

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wtjjciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellofiska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, X g ziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl




Warunki uzgodnienia:

1.

OO o

11:
12.

13.

14.

15.
. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
17.

Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robot nalezy zgtosié pisemnie, na adres Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, Gazownia w Grudzigdzu, ul. Mickiewicza 34, 86-300
Grudzigdz, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomic¢ wtasciwag, dla terenu inwestycji, Gazownie w Grudzigdzu.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Istniejacy sie¢ gazowa naniesiono orientacyjnie. Szczegdtowy przebieg trasy sieci gazowej

nalezy uzyskac¢ na podstawie przekopow kontrolnych.

. Zachowac, wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.
U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci
gazowych. '

. W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczace warunkow

technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslaja wymaganego przykrycia sieci
gazowej, nalezy zachowac przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wigksze niz 1,2 m. W
uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polskg Spétkgq Gazownictwa z 0.0., Odziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociggu wieksze niz 1,2 m.

. Nad siecig gazowg w pasie 2m /1m w kazda strone/ nie stosowac nawierzchni betonoij

zbrojone;j.

. Wpusty uliczne nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od sieci gazowe;j.
. Dokona¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
. Krawezniki nalezy lokalizowaé w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku

koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy montowac na tawie ttuczniowej z
wytgczeniem odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki.

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym, nie sktadowac
mas ziemi i materiatéw, nie pracowac sprzetem ciezkim.

Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego
W oparciu o obowigzujace przepisy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze do sprawdzenia i
odbioru technicznego u dostawcy gazu.

Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejacej sieci gazowej /np. zmiana
niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociggu/ to nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow
przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujac na mapach miejsca kolizji i proponowane odcinki
sieci gazowej do przebudowy.

Poza akceptacjg uktadu drogowego, kanalizacji deszczowej i wodociagu w przypadku
projektowania innego uzbrojenia, do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ plansze zbiorczg tematu.
Przedtozona mapa, potwierdzona pieczatkg PSG stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnow. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie
na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Osoba do kontaktu: Ryszard Wozniak (ryszard.wozniak@psgaz.pl)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taréw
Oddziat Zaktad Gazownicz&w Bydgoszc?l. ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapiltat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
WWw.psgaz.p
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- proj. kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm, wystajacy +4 cm
- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajgcy +12 cm
- proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

- proj. teren utwardzony z kostki bet., prostokatne;j,
koloru szarego, gr. 8 cm

- proj. zjazdy z kostki bet., prostokatnej, koloru grafitowego,
gr.8cm

- proj. miejsca postojowe z ptyt azurowych typu MEBA, gr. 10 cm
- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

- proj. éciek przykraweznikowy szer. 20 cm, z kostki bet.,
prostokatnej, koloru szarego, gr. 8 cm:
w ul. Malinowej od km 0+013,50 do km 0+048,00
w ul. Wisniowej od km 0+041,00 do km 0+130,00

- proj.- wpust deszczowy uliczny

LEGENDA - branza sanitarna (kan. deszczowa):

kd400PVC ; " S
- proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna
DQ - proj. studnia kanalizacji deszczowej' )
Dio - proj. studnia inspekcyjna kanalizacji deszczowej
S - istn. kanalizacja deszczowa do demontazu

LEGENDA - branza sanitarna (wodocigg):
R proj. przy{acze wodomagowe ol
647(4:4& ifed /m 20K Jrc//w/« clonie e
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow

Oddziai Zekisd Gazowniezy w Bydgoszczy
ul. Jegislinnska 42, 83-097 Bydgoszoz
tel. §2 323 51 U1 faks 52 328 51 02

NIS 325 24 98 411
KRS 0000374001, REGON 1427385198
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N ’ FILIP SOBICZEWSKI www.pro'ﬁl-fs.pl tel. 663-728-218
r} Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
t [ . Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej 1 ul. Wisniowe;j Gmina Swiecie,
L. . . .. ol DrOgOV\/’a_ ul. Wojska Polskiego|
F w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i przylaczy Sanjtarna, 124,
Jierdzan zgodnosc kopii oryginalem | odociagowych i
g g p ! mapy z ryg hate Tytut rysunku: Skala: Data:
~/ do Ce’ Ow proj ktOWyCh Projekt zagospodarowania terenu 1:500
sktant: ! \& maj 2023 .
; : Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4

obreb Przechowo, 0002: 2654/12, 2695, 2733, 2682/1

Specjalnos¢:
drogowa

Projektant:
mgr inz. Filip Sobiczewski

Nr uprawnieri:
POM/0298/PWOD/09

1.0
Podpis: S—\L 0/\4
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LEGENDA: _
— — — — - proj. kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm,j;vystajacy +4 cm
- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystéljacy +12 cm

- proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeZe betonowe 8x30 cm

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

- proj. teren utwardzony z kostki bet., prostokgtnej,
koloru szarego, gr. 8 cm

- proj. zjazdy z kostki bet., prostokatnej, koloru grafitowego,
gr.8cm

- proj. miejsca postojowe z ptyt azurowych typu MEBA, gr. 10 cm

- proj. zieleri: humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm
- proj. wpust deszczowy uliczny

projektowana kanalizacja deszczowa
projektowana studnia kanalizacji deszczowej
projektowane przytacze wodociggowe
obiekty do likwidacji

za zgodno$é z oryginatem mapy do celéw pfojektowych
w zakresie symboli, znakéw, tresci i skali
PROJEKTANT tukasz Nowakowski POM/0245/POOS/09

ul. Galozyfiskiego 17B/1  81-587 Gdynia | U=
I I PRO REGON 366246140  NIP 559-181-12-81 | oi2022/ROSIGK
FILIP SOBICZEWSKI wva.proﬁl-fx.pl tel. 663-728-218 01.12.2022 r.

‘Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej sl ving- Gmina $wiecie,
| w Swieciu wraz z budows kanalizacji deszczowej o tamzj B Wl Pl
i budows przytaczy wodociggowych iy -

Tytud rysunku: Skala:
Plan sytuacyjny 1:500 Data:
kwiecief 2023 1.
Lokalizacje i ycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409_4
| obreb Przechowo, 0002: 2654/12, 2695, 2735, 2682/1 1.0

mgr inz. Lukasz Nowakowski |instalacyjna - POM/0246/POOS/09 (
| sanitarna

mgr inz Marcin Kuklifski ~ |instalacyjna-  [KUP/0142/POOS/12 e %
sanitarna >




PG “Gruntownia”
PRACOWNIA (GEOLOGICZNA

run l OWﬂia Hallera 5/7

Bydgoszcz 85-795
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla przebudowy drog gminnych: ul. Malinowej i ul.
Wisniowej w Swieciu wraz z budowa kanalizacji

deszczowej

Opracowat:
mgr Krzysztof Gul
upr. geol. MOSZNIL VII-1144

Bydgoszcz styczen 2023 r



SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH
Zal. nr 1 Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 2000

Zal. nr 2 Objasnienia znakow 1 symboli uzytych na przekrojach
Zat. nr 3 Legenda do przekrojow z tabelg parametrow geotechnicznych

Zat. nr 4-5 Karta dokumentacyjna otworéw wiertniczych

I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Przebudowa drog gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu wraz

z budowg kanalizacji deszczowe;.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- rozpoznanie glebokos$ci zwierciadta wod gruntowych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymato$ciowych wydzielonych warstw

- ocena przydatnos$ci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji



W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ przebudowe kanalizacji deszczowej wraz z
przebudowa istniejacych ul. Wisniowej i Malinowej. Kolektor projektuje si¢ utozy¢ w wykopie
otwartym w strefie glebokosci 2,0 — 3,0m ponizej nawierzchni ulicy.

Planowana inwestycja nalezy do 1 kategorii geotechniczne;.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren polozony jest w zachodniej cze$ci miejscowosci Swiecie
obejmuje pasy istniejacych ul. Wisniowej i Malinowej. Ich nawierzchnia jest aktualnie
utwardzona, pokryta asfalto- betonem 1 znajduje si¢ generalnie w dobrym stanie technicznym.
Uzbrojenie podziemne stanowia kolektory kanalizacji deszczowo — sanitarnej, linie
energetyczne i telekomunikacyjne oraz wodociagi gazociagi ulozone w strefie gtebokosci 0,7

—2,8m.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest na wyzszym tarasie

nadzalewowym rzeki Wdy w obrebie makroregionu Wysoczyzna Swiecka.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu badan jest plaska, wyraznie nachylona w kierunku zachodnim.
Rzedne terenu w miejscach wykonanych badan mieszcza si¢ przedziale 25,90 — 27,65m

n.p.m., deniwelacje osiagaja okoto 1,75m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspotrzedne ptaskie punktéw badawczych wytyczono metoda ortogonalng z dowigzaniem
do istniejacych szczegotow terenowych. Wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie
niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z dowigzaniem ciggu niwelacyjnego do repera
roboczego / pokrywa studzienki kanalizacyjnej / o rzednej odczytanej z dostarczonego

podktadu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 6 otworéw geologicznych badawczych do glgbokosci 3,0m recznie

s$widrem SS o $rednicy 70 mm. Lacznie przewiercono 18,0 m podtoza gruntowego.



- sondowania:- wykonano badania lekka sonda udarowa DPL z koncoéwka stozkowa w
obrgbie gruntéw sypkich w 6 punktach w strefie gtebokosci 0,5 — 3,0m. Lacznie

przesondowano 12,8m podioza gruntowego.

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postepu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntow. Badania uzupelniono pomiarami wytrzymato$ci
gruntow spoistych na jednoosiowe wciskanie penetrometru ttoczkowego PW-1.

Prace terenowe wykonano w dniu 02.01.2023r pod stalym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podlozu w aspekcie
geotechnicznym, podloze zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, sypkich i spoistych
podzielono na warstwy geotechniczne przyjmujac, jako podstawe podzialu wydzielenia
geologiczne rdznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologig ujeto w jednostki geotechniczne
zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzieleh geologicznych
(obejmujacych zmienno$¢ litogenetyczng oraz stratygraficzng) przeprowadzono réwniez
opierajagc si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okre§lono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czgs¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do

glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0m wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i

plejstocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)



Nasypy budowlane (Qhxn) — to warstwa asfalto- betonu o grubo$ci 4-5cm ulozona na
warstwa szutrowej o grubosci 15- 20cm, ktéra zostata wysypana na podbudowie z piaskow
drobnych o migzszosci 15- 30cm. Laczna migzszo§¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 40 —

50cm.

Nasypy niebudowlane (Qhnn) — to geotechnicznie niejednorodna mieszanina piaskow
drobnych 1 piaskow humusowych z domieszka glin i piaskéw gliniastych. Zalegaja pod
w/opisanymi nasypami budowlanymi nieciggla warstwga na glebokosci 0,4 — 0,5m, nie
stwierdzono ich w rejonie otw. nr 4. Spag nasypéw uklada si¢ w strefie glebokosci 0,9 —
2,2m. Sa one czg$ciowo skonsolidowane i cechujg si¢ wysoce zmienng wartoscig stopnia

zageszczenia od stanu luznego Ip =0,33 do stanu §rednio zageszczonego o Ip= 0,50.

Powyzsze grunty z uwagi na niejednorodny sklad, lokalnie wysoka Scisliwos¢ i niskie
wartosci oraz anizotropi¢ parametrow geotechnicznych nie daja si¢ jednoznacznie
sparametryzowac. Moga stanowi¢ bezposrednie podloze budowlane dla nowych warstw
konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni po poddaniu ich stabilizujagcym

zabiegom geotechnicznym. / dogeszczenie /.

Plejstocen (Qp)

Plejstocen( Qpgl ) — utwory spoiste akumulacji glacjalno — limnicznej

Warstwa I - to gliny zastoiskowe wyksztalcone, jako gliny pylaste , grupa konsolidacji ,,B”
zalegajace lokalnie, nawiercone tylko w otw. nr 1 pod w/w nasypami na glgbokosci 1,4m. Ich
spag uklada si¢ na glebokosci 1,8m. Wyksztalcone sg w stanie twardoplastycznym o wartosci
normowe;j stopnia plastycznosci I’V = 0,10 ustalonej na podstawie badan penetrometrem

tloczkowym PW-1.

Plejstocen ( Opfg ) — utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa II - to seria piaskoéw $rednich i grubych z domieszka zwirdow i kamieni zalegajaca

ciagly warstwg pod w/w nasypami i glinami, ktérych strop nawiercono na gtebokosci 0,4 —

2,2m. Do glebokosci wykonanych wiercen tj; 3,0m nie zostaly przewiercone. Opisywane

piaski wyksztalcone sa w stanie $rednio zaggszczonym o wartosci normowej stopnia
n/ —

zageszczenia Ip™ = 0,60 ustalonej na podstawie badan lekka sondg udarowa DPL z koncowka

stozkowq.



Glebokos¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich uklad zilustrowano w kartach
dokumentacyjnych otworéw wiertniczych /Zat. nr 4-5/. Pozostate parametry geotechniczne

zestawiono 1 zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. nr 3/.

2. Warunki wodne
W okresie prowadzenia prac terenowych styczen 2023r do gltgbokosci przeprowadzonych

badan tj; 1,5m nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.

III. WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowe dla
posadowienia projektowanej inwestycji sa korzystne z uwagi na ;

- wystepowaniu w podlozu w strefie glebokosci posadowienia kolektora piaskoéw w stanie
srednio zageszczonym warstwy Il oraz nasypow stanie luznym, ktore po dogeszczeniu
mogg stanowi¢ podtoze budowlane.

- brak wod gruntowych w strefie glebokos$ci przeprowadzonego rozpoznania tj; do 3,0m

- wystepowanie pod nasypami budowlanymi nasypow niebudowlanych, ktére podane
zageszczeniu cigzka zageszczarka moga stanowi¢ podloze pod warstwy konstrukeyjne

nowej nawierzchni.

2. Grunty budujace rozpoznane podloze oprocz lokalnie zalegajacej cienkiej warstwy glin

nalezg do niewysadzinowych.

3. Wg starej normy, uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r stwierdza si¢ ;

dobre warunki wodne, grupa no$nosci podtoza ,,G1” .

4. Glebokosci przemarzania dla regionu wynosi 1,0 m.

5. Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych, projektowana inwestycja

nalezy do I kategorii geotechniczne;.

ZALECENIA:



1. W S$wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych dla budowy sztywnej
nawierzchni drogowej zaleca sig:
- otwarte wykopy zasypa¢ wybranymi z wykopu gruntami / partie silnie zaglinione
zdeponowaé oddzielnie / , nie mogg one stanowi¢ zasypki.
- zageszczanie zasypki prowadzi¢ ciezka zageszczarka warstwami 0,3m do uzyskania
warto$ci stopnia zaggszczenia Ip powyzej 0,68.
- podbudowe pod warstwe szutrowa wykonac¢ z czystych piaskéw i1 doprowadzi¢ do stanu

silnie zageszczonego Is minimum 0,98.

2. Glegbokie wykopy wykonywaé¢ zgodnie z odpowiednimi normami 1 rozporzadzeniami
zwracajac uwage na zachowanie statecznosci ich Scian. Wskazane jest zabezpieczenie

sztywnymi §ciankami, wykopy wykonywa¢ maksymalnie krotkimi odcinkami.

3. Uktadanie kolektoréw rozpocza¢ od obszarow najwyzej potozonych, wykopy chroni¢

przed naptywem wod splywu powierzchniowego przy nawalnych deszczach.
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KARTA DOKUMENTACYJNA

Zat. Nr 4

OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otw. 1

TEMAT: Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w

Swieciu wraz z budowg kanalizacji deszczowe].

rzgdna 27,45 m n.p.m.
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zat. Nr 5
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 5
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.

Branza: DROGOWA

Rodzaj opracowania:

Przedsigwziecie:
Przebudowa drég gminnych — ul. Malinowej i ul. Wisniowej w
Swieciu

Obiekt: Droga gminna

Zleceniodawca/Inwestor:

Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

. mgr inz. Filip Sobiczewski
Autor opracowania

nr upr. POM/0298/PWOD/09

Stanowisko Imie, nazwisko, numer uprawnien Podpis

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i przylgczy wodociggowych
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a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 031358C -
ul. Malinowej oraz drogi gminnej nr 031408C - ul. Wisniowej w Swieciu. Przedsiewziecie polega¢
bedzie na:

* wykonaniu nowej nawierzchni jezdni;

* przebudowie zjazdow;

* budowie jednostronnej drogi dla pieszych;
* wykonaniu terenéw zielonych.

Dtugos¢ odcinka ul. Malinowej objetego przebudowa wynosi 154,90 mb.
Dtugos¢ odcinka ul. Wisniowej objetego przebudowa wynosi 181,13 mb.

b) Wykaz obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

Przebudowa drég gminnych wymaga rozbiorki:
* jezdni z betonu asfaltowego, podbudowy z kruszywa tamanego,
* zjazdow z kostki betonowe],
* kraweznikéw i obrzezy betonowych.

Caly materiat z frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego Wykonawca robdt wywiezie
na odl. do 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora (material stanowi wlasno$¢ Inwestora).
Pozostaly materiat nalezy wywiez¢ w miejsce sktadowania odpadéw i zutylizowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie planowanych robdét wystepuje wodociag, gazociag, sie¢ teletechniczna, si¢
elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa. Moze istnie¢ inne
niezinwentaryzowane uzbrojenie. Przy przebudowie nie wystepuja strefy szczegélnego zagrozenia
zdrowia i zycia.

d) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty drogowe prowadzone ,,pod ruchem” moga stanowi¢ czasowe zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne oraz
gazowe nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napigciem i grozace porazeniem badz wybuchem
w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowe;.

f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i przylgczy wodociggowych
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Pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony podpisaniem przez
pracownika stosownego o$wiadczenia.

g) W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien bezzwlocznie opusci¢ strefe
zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ sprzet ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogacych wystapic¢ zagrozen.

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociggu powinno
si¢ odbywa¢ odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Energetycznego
lub Zaktadu Gazowniczego.

J) W czasie pracy zurawia w sgsiedztwie linii napowietrznych prowadzi¢ monitorowanie robot
przez upowaznionego pracownika.

k) Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie bgdg wystepowaty na terenie
budowy.

1) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

m) Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy. Prace odbywac si¢ beda w ulicy w terenie
zabudowanym.

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidlowej eksploatacji maszyn
1 urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w biurze kierownika budowy (barakowdz lub
kontener) zlokalizowanym na budowie.

0) W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposazony w
apteczke pierwszej pomocy.

Plan inwestycji przedstawiono w czesci graficznej (projekt zagospodarowania terenu) niniejszego
projektu budowlanego.

Przebudowa drég gminnych: ul. Malinowej i ul. Wisniowej w Swieciu
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