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I.DANE  OGÓLNE 

 
1.Tytuł tematu: Przebudowa dróg gminnych: ul. Malinowej i  ul. Wiśniowej w Świeciu wraz 

z budową kanalizacji deszczowej. 

 

2. Cel opracowania: 

        Celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

 gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczególności: 

  - rozpoznanie przestrzennego układu warstw geologicznych podłoża gruntowego 

  - wydzielenie warstw geotechnicznych 

  - rozpoznanie głębokości zwierciadła wód gruntowych 

  - określenie parametrów fizyczno-wytrzymałościowych wydzielonych warstw 

  - ocena przydatności terenu dla realizacji projektowanej inwestycji 

 

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

 



       W ramach projektowanej inwestycji planuje się przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z 

przebudową istniejących ul. Wiśniowej i Malinowej. Kolektor projektuje się ułożyć w wykopie 

otwartym w strefie głębokości 2,0 – 3,0m poniżej nawierzchni ulicy.    

Planowana inwestycja należy do 1 kategorii geotechnicznej. 

 

4.Charakterystyka środowiska geograficznego 

4.1 Topografia i  zagospodarowanie terenu 

      Dokumentowany teren położony jest w zachodniej części miejscowości Świecie 

obejmuje pasy istniejących ul. Wiśniowej i Malinowej. Ich nawierzchnia jest aktualnie 

utwardzona, pokryta asfalto- betonem i znajduje się generalnie w dobrym stanie technicznym. 

Uzbrojenie podziemne stanowią kolektory kanalizacji deszczowo – sanitarnej, linie 

energetyczne i telekomunikacyjne oraz wodociągi gazociągi ułożone w strefie głębokości 0,7 

– 2,8m.   

 

 4.2 Geomorfologia 

          W ujęciu geomorfologicznym analizowany obszar położony jest na wyższym tarasie 

nadzalewowym rzeki Wdy w obrębie makroregionu Wysoczyzna Świecka.  

 

4.3 Hipsometria 

     Powierzchnia terenu badań jest płaska, wyraźnie nachylona w kierunku zachodnim. 

Rzędne terenu w miejscach wykonanych badań mieszczą się przedziale 25,90 – 27,65m 

n.p.m., deniwelacje osiągają około 1,75m.   

 

5. Zakres i metodyka wykonanych prac 

5.1 Prace terenowe 

- współrzędne płaskie punktów badawczych wytyczono metodą ortogonalną z dowiązaniem 

do istniejących szczegółów terenowych. Współrzędne wysokościowe określono na podstawie 

niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z dowiązaniem ciągu niwelacyjnego do repera 

roboczego / pokrywa studzienki kanalizacyjnej / o rzędnej odczytanej z dostarczonego 

podkładu geodezyjnego. 

 

- wiercenia:-  wykonano 6 otworów geologicznych badawczych do głębokości 3,0m ręcznie 

świdrem SS o średnicy 70 mm. Łącznie przewiercono 18,0 m podłoża gruntowego.  

 



- sondowania:-  wykonano badania lekką sondą udarową DPL z końcówką stożkową w 

obrębie gruntów sypkich w 6 punktach w strefie głębokości 0,5 – 3,0m. Łącznie 

przesondowano 12,8m podłoża gruntowego.  

 

W trakcie wierceń prowadzono na bieżąco z każdego postępu wiercenia badania 

makroskopowe przewiercanych gruntów. Badania uzupełniono pomiarami wytrzymałości 

gruntów spoistych na jednoosiowe wciskanie penetrometru tłoczkowego PW-1. 

Prace terenowe wykonano w dniu 02.01.2023r pod stałym nadzorem geologicznym. 

 

II. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 
1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podłoża 

Klasyfikację oraz symbolikę utworów gruntowych występujących w podłożu w aspekcie 

geotechnicznym, podłoże zbudowane z gruntów rodzimych, mineralnych, sypkich i spoistych 

podzielono na warstwy geotechniczne przyjmując, jako podstawę podziału wydzielenia 

geologiczne różniące się genezą, stratygrafią oraz litologią ujęto w jednostki geotechniczne 

zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2. 

  Ponadto, wykonany podział na warstwy geotechniczne opisane określonymi fizyko-

mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzieleń geologicznych 

(obejmujących zmienność litogenetyczną oraz stratygraficzną) przeprowadzono również 

opierając się o n/w normy.  Parametry geotechniczne określono na podstawie badań 

laboratoryjnych, terenowych oraz doświadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm; 

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego. 

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: 

Zasady klasyfikowania. 

   W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do 

głębokości wykonanych wierceń tzn. 3,0m wyróżniono osady czwartorzędowe holocenu i 

plejstocenu. 

 

Czwartorzęd (Q) 

Holocen (Qh) 



Nasypy budowlane (QhNN) – to warstwa asfalto- betonu o grubości 4-5cm ułożona na 

warstwa szutrowej o grubości 15- 20cm, która została wysypana na podbudowie z piasków 

drobnych o miąższości 15- 30cm. Łączna miąższość warstw konstrukcyjnych wynosi 40 – 

50cm.    

 

Nasypy niebudowlane (QhNN) – to geotechnicznie niejednorodna mieszanina piasków 

drobnych i piasków humusowych z domieszką glin i piasków gliniastych. Zalegają pod 

w/opisanymi nasypami budowlanymi nieciągłą warstwą na głębokości 0,4 – 0,5m, nie 

stwierdzono ich w rejonie otw. nr 4. Spąg nasypów układa się w strefie głębokości 0,9 – 

2,2m. Są one częściowo skonsolidowane i cechują się wysoce zmienną wartością stopnia 

zagęszczenia od stanu luźnego ID =0,33 do stanu średnio zagęszczonego o ID= 0,50.   

 

Powyższe grunty z uwagi na niejednorodny skład, lokalnie wysoką ściśliwość i niskie 

wartości oraz anizotropię parametrów geotechnicznych nie dają się jednoznacznie 

sparametryzować. Mogą stanowić bezpośrednie podłoże budowlane dla nowych warstw 

konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni po poddaniu ich stabilizującym 

zabiegom geotechnicznym.  / dogęszczenie /. 

 

Plejstocen (Qp) 

 

Plejstocen( Qpgl ) – utwory spoiste akumulacji glacjalno – limnicznej 

Warstwa I - to gliny zastoiskowe wykształcone, jako gliny pylaste , grupa konsolidacji ,,B” 

zalegające lokalnie, nawiercone tylko w otw. nr 1 pod w/w nasypami na głębokości 1,4m. Ich 

spąg układa się na głębokości 1,8m. Wykształcone są w stanie twardoplastycznym o wartości 

normowej stopnia plastyczności IL
/n/ = 0,10 ustalonej na podstawie badań penetrometrem 

tłoczkowym PW-1. 

 

Plejstocen ( Qpfg ) – utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej 

Warstwa II - to seria piasków średnich i grubych z domieszką żwirów i kamieni  zalegająca 

ciągłą warstwą pod w/w nasypami i glinami, których strop nawiercono na głębokości 0,4 – 

2,2m. Do głębokości wykonanych wierceń tj; 3,0m nie zostały przewiercone. Opisywane 

piaski wykształcone są w stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia 

zagęszczenia ID
/n/ = 0,60 ustalonej na podstawie badań lekką sondą udarową DPL z końcówką 

stożkową.  



Głębokość zalegania w/opisanych warstw i ich układ zilustrowano w kartach 

dokumentacyjnych otworów wiertniczych /Zał. nr 4-5/. Pozostałe parametry geotechniczne 

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojów geologiczno - inżynierskich /Zał. nr 3/. 

 

2.  Warunki wodne  

W okresie prowadzenia prac terenowych styczeń 2023r do głębokości przeprowadzonych 

badań tj; 1,5m nie stwierdzono obecności wód gruntowych.    
  

III. WNIOSKI  I  ZALECENIA 

 
WNIOSKI: 

 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że warunki gruntowe dla 

posadowienia projektowanej inwestycji są korzystne z uwagi na ; 

- występowaniu w podłożu w strefie głębokości posadowienia kolektora piasków w stanie 

średnio zagęszczonym warstwy II oraz nasypów stanie luźnym, które po dogęszczeniu 

mogą stanowić podłoże budowlane.  

- brak wód gruntowych w strefie głębokości przeprowadzonego rozpoznania tj; do 3,0m 

- występowanie pod nasypami budowlanymi nasypów niebudowlanych, które podane 

zagęszczeniu ciężką zagęszczarką mogą stanowić podłoże pod warstwy konstrukcyjne 

nowej nawierzchni.    

 

2. Grunty budujące rozpoznane podłoże oprócz lokalnie zalegającej cienkiej warstwy glin 

należą do niewysadzinowych. 

 
3. Wg starej normy, uwzględniając rozpoznane warunki gruntowo – wodne oraz wytyczne 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r stwierdza się ; 

dobre warunki wodne, grupa nośności podłoża ,,G1” . 

 
4. Głębokości przemarzania dla regionu wynosi 1,0 m. 

 
5. Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowych, projektowana inwestycja 

należy do I kategorii geotechnicznej. 

 

ZALECENIA: 



1. W świetle stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych dla budowy sztywnej 

nawierzchni drogowej zaleca się: 

-  otwarte wykopy zasypać wybranymi z wykopu gruntami / partie silnie zaglinione 

zdeponować oddzielnie / , nie mogą one stanowić zasypki. 

- zagęszczanie zasypki prowadzić ciężką zagęszczarką warstwami 0,3m do uzyskania 

wartości stopnia zagęszczenia ID powyżej 0,68. 

 - podbudowę pod warstwę szutrową wykonać z czystych piasków i doprowadzić do stanu 

silnie zagęszczonego Is minimum 0,98. 

 

 2. Głębokie wykopy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami i rozporządzeniami 

zwracając uwagę na zachowanie stateczności ich ścian. Wskazane jest zabezpieczenie 

sztywnymi ściankami, wykopy wykonywać maksymalnie krótkimi odcinkami. 

 

3. Układanie kolektorów rozpocząć od obszarów najwyżej położonych, wykopy chronić 

przed napływem wód spływu powierzchniowego przy nawalnych deszczach. 

 



OBJAŚNIENIA:
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